94 zelbetowe ptyty skarpowe
azurowe 90x 54 x 10 cm .

(uktada¢ dtuzszym bokiem
w kierunku spadku skarpy )

8 piyt zelb. 235x75x 18 cm

Remont

filara - podpory
patrz rys.B/18.

do zespotu komor KZ 600

pod placem manewrowym
przy Pompowni
wysokocisnieniowej

Zabezpieczenie
fundamentu filara
Sciankg z grodzic

(odzysk z rozbioérki przekrycia

Komér KZ 600, pod placem

manewrowym przy Pompowni
wysokocisnieniowej

GW 610/9
winylowych h-3,50m,
patrz rys.B/18.

94 zelbetowe ptyty skarpowe
azurowe 90 x 54 x10cm .

(uktada¢ dtuzszym bokiem
w kierunku spadku skarpy )

8 piyt zelb. 235 x 75 x 18 cm
(odzysk z rozbiorki przekrycia
Komér KZ 600 , na wschodnim
brzegu rz. Strawy .

Zabezpieczenie Remont
fundamentu filara filara - podpory —_
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$cianka z grodzic patrz rys.B/18.
GW 610/9

winylowych h-3,50m,
patrz rys.B/18.

12 80

Remont
filara - podpory
patrz rys.B/18.

5

1

2

~ 125

prefabrykowane
plyty z odzysku
wielkogabarytowe

narzut

Zabezpieczenie kamienny
fundamentu filara
$ciankg z grodzic
GW 610/9
winylowych h-3,50m, P rz. Strawa
t .B/18.
petre 8 09 , 2011
~ 400 ~ 250

prefabrykowane
piyty
skarpowe

~ 350
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filara - podpory

patrz rys.B/18.

Remont /
|
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Zabezpieczenie
fundamentu filara

do zespotu komér KZ 600 !

na wschodnim brzegu
rz. Strawy

160

Schemat przejscia nad rzekg Strawg
zespotu 2 rurociggdéw cisnieniowych Dn 600
Rzut poziomy 1:50

Usytuowanie przejscia rurociggdw nad rz. Strawg
patrz Plan Sytuacyjny -rys.046/B/PW/11.

$cianka z grodzic
GW 610/9

winylowych h-3,50m,

patrz rys.B/18.

Zelbetowe , prefabrykowane , ptyty skarpowe
azurowe o wymiarach 90 x 54 x 10 cm .

szt. 188

1 szt. - 90,0 kg Razem 16 920 kg.
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TYTUR PROJEKTU Modernizacja oczyszczalni sciekdw — Kontrakt VII

w ramach projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni
sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim

WYKONAWCA:

CDM Sp. z o.

0.

ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

b Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej i Sciekowej
biprousod "BIPROWOD—-WARSZAWA” Sp. z o.0.
( ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa

INWESTOR:

Miasto Piotrkdw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97—300 Piotrkéw Trybunalski

NAZWA ZADANIA: Remont E.Noéomc tlocznego sciekdw oczyszczonych
z Oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
NAZWA RYS. s
Przejscie nad rzeka Strawa — Schemat
2. BRANZA:

Gl6wny projektant i Elzbieta Kozfowska Konstrukcja
Projektowal we % Flybieta_Choiniska oo/ 90 oviana . PW
techn. SKALA:

Opracowal Bohdan Szczuka — 1:20
Opracowal — — o IX 2011
mwg‘g o LQ_1N< ._.DﬂDO—JD E -P:N:U!N_.:\wmgq..ol_: nleryjna aaOAqm\W\HU.E.\HQ
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis _a v 00




