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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt ko kz Z RAZEM
1 "CO" WYS.PAR.-roboty

przygotowawcze i od-
tworzeniowe  

2 "CO " WYS.PAR. -roboty
ziemne 

3 "CO" WYS.PAR.  -roboty
monta Ŝowe 

4 Zabezpieczenie infras-
truktury podziemnej w
wykopach monta Ŝo-
wych
RAZEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 "CO" WYS.PAR.-roboty przygotowawcze i odtworzeniowe   
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa sieci

km 0.139 = 0.14

2
d.1

KNNR 1 0113-
01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek-spryzmowanie do po-
nownego rozplantowania

m2 42.0*4.0 =
168.00

3
d.1

KNNR 6 0806-
01

Rozebranie krawęŜników betonowych na podsypce pias-
kowej -do ponownego wbudowania

m 4.00

4
d.1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicz-
nych na gł. 6-10 cm

m 6.0+6.0 =
12.00

5
d.1

KNR AT-03
0104-02 +
kalk. własna

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7
cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /do
5km

m2 6.0*2.0 =
12.00

6
d.1

KNNR 6 0802-
02

Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicz-
nie

m2 6.0*2.0 =
12.00

7
d.1

KNR 4-01 0108-
11 0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość 5 km

m3 6.0*2.0*0.15
= 1.80

8
d.1

KNNR 6 0805-
01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych -
do spryzmowania i ponownego ułoŜenia

m2 3.00

9
d.1

KNNR 6 0803-
05
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regu-
larnej na podsypce cementowo-piaskowej - ciąg pieszo-
rowerowy-kostka do spryzmowania i ponownego ułoŜe-
nia

m2 98.20*1.5 =
147.30

10
d.1

KNNR 6 0806-
07

Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej -do spryzmowania i ponownego
ułoŜenia

m 105.00

11
d.1

KNNR 6 0113-
01
analogia

Warstwa  podbudowy zasadniczej  z kruszyw łamanych
gr. 15 cm -stabilizowanych mechanicznie

m2 98.20*1.5 =
147.30

12
d.1

KNNR 6 0105-
06

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe/1:4/ za-
gęszczane ręcznie o gr.5 cm

m2 98.20*1.5 =
147.30

13
d.1

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem /KOSTKA Z ODZYSKU/ -odtworzoną nawierz-
chnię naleŜy pielęgnować poprzez posypywaniem pias-
kiem z cementem do pełnej stabilizacji wbudowanego
materiału

m2 98.20*1.5 =
147.30

14
d.1

KNNR 6 0503-
07
analogia

Nawierzchnia z płyt betonowych  na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -/PŁYTY Z
ODZYSKU/

m2 3.00

15
d.1

KNNR 6 0113-
01
analogia

Warstwa  podbudowy zasadniczej  z kruszyw łamanych
gr. 15 cm -stabilizowanych mechanicznie

m2 6.0*2.0 =
12.00

16
d.1

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-
wą na zimno podbudowy tłuczniowej

m2 6.0*2.0 =
12.00

17
d.1

KNNR 6 0308-
03
analogia

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 0/16mm  o grubości
6 cm (warstwa wiąŜąca)

m2 12.0+1.0+
1.0 = 14.00

18
d.1

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z betonu asfaltowego  0/11mm  o grubości
4 cm (warstwa ścieralna)

m2 14.00

19
d.1

KNNR 6 0404-
01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową -MA-
TERIAŁ z odzysku

m 105.00

20
d.1

KNNR 6 0401-
05

KrawęŜniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm
bez ław na podsypce cementowo-piaskowej -MATERIAŁ
z odzysku

m 4.00

21
d.1

KNNR 3 0303-
01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i
cementowo-wapiennej -w komorze

m3 0.65*0.3*
0.25 = 0.05

22
d.1

KNNR 3 0307-
01
analogia

Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej -naprawa po osadzeniu
pierścienia uszczelniającego + taśma smarna/

m2 0.65*0.3 =
0.20

Razem dział: "CO" WYS.PAR.-roboty przygotowawcze i odtworzeniowe  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 "CO " WYS.PAR. -roboty ziemne 
23

d.2
KNNR 1 0303-
02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w
gr.kat. III- ręczne odkopanie  przy komorze , kolizjach,

m3 1.5*1.5*1.1+
2*1.2*1.6 =

6.32
24

d.2
KNNR 1 0303-
02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w
gr.kat. III- ręczne odkopanie  kabla eN

m3 10.2*0.4*
0.8+7.0*0.4*

0.8+37.5*
0.4*0.8 =

17.50
25

d.2
KNNR 1 0210-
03

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-I

m3 19.92*(0.85+
1.5)*0.5*

1.1+21.52*
(0.85+1.5)*

0.5*1.0 =
51.03

26
d.2

KNNR 1 0202-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowyład.

m3 98.13*0.9*
0.9*0.8 =

63.59
27

d.2
KNNR 1 0301-
02

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odleg-
łość do 1 km (grunt kat. III)

m3 98.13*0.9*
0.9*0.2 =

15.90
28

d.2
KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 5km

m3 63.59+
15.90+17.50

= 96.99
29

d.2
KNNR 1 0313-
04

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. III-IV/przy komorze i drzewach

m2 1.5*1.5*2+4*
1.1*2.0*3 =

30.90

30
d.2

KNNR 4 1411-
01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm

m3 139.57*
0.85*0.10 =

11.86
31

d.2
KNNR 4 1411-
03
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm-obsypka rur

m3 139.57*
0.85*0.20-
3.14*0.1*

0.1*68.97*2-
3.14*0.08*

0.08*70.6*2
= 16.56

32
d.2

KNNR 4 1411-
01
analogia

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
10 cm-jako uzupełnienie obsypki j.w

m3 139.57*
0.85*0.10 =

11.86
33

d.2 kalk. własna
Rury osłonowe dla kabli eN dwudzielna A 110PS m 48.00

34
d.2 kalk. własna

Rury osłonowe  stalowa DN 300-z płozami i manszetami
/płozy PE typ TR o wys.30mm manszety ochronne koń-
cowe

m 7.0+7.0 =
14.00

35
d.2 kalk. własna

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej
114,3/200 mm   w rurach osłonowych -rury preizolowane
ujęte w materiałach podstawowych

m 7.0+7.0 =
14.00

36
d.2

KNR 2-19 0219-
01

Oznakowanie trasy ciepłociągu  ułoŜonego w ziemi taś-
mą z tworzywa sztucznego

m 140.0*2 =
280.00

37
d.2

KNNR 1 0214-
05

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z
zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III -grunt rodzimy

m3 6.32+51.03-
41.44*0.85*
0.4 = 43.26

38
d.2

KNNR 1 0317-
01+
kalk. własna

Zasypywanie wykopów z przerzutem na odl.do 3 m z za-
gęszczeniem ; kat.gr. I-II - WYMIANA  gruntu w pasie
ciągu pieszo-rowerowego UWAGA Na bieŜąco badać
wskaŜnik zagęszczenia gruntu dla kaŜdej z układanych
warstw Is=1,0

m3 17.50+
63.59+

15.90-98.13*
0.85*0.6 =

46.94
39

d.2
KNNR 1 0408-
02 +
kalk. własna

Zagęszczanie  gruntu spoistego kat.I-II ubijakami me-
chanicznymi

m3 46.94

40
d.2

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 6.32+51.03-
43.26 =

14.09

41
d.2

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)-do 5km

m3 14.09

42
d.2

KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
równiarką; grunt kat.I-III

m2 168.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
43

d.2
KNNR 1 0507-
01

Humusowanie  z obsianiem przy grubości warstwy hu-
musu 5 cm.

m2 168.00

Razem dział: "CO " WYS.PAR. -roboty ziemne 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 "CO" WYS.PAR.  -roboty monta Ŝowe 
44

d.3
KNNR 4 2301-
04

MontaŜ rur preizolowanych o śr.114,3*3,6/200 mm
(gr.ścianki 3,6 mm)

m 12.0*11 =
132.00

45
d.3 kalk. własna

MontaŜ kolan preizolowanych DN 100/90^  K-100/90 ra-
miona l=1,0m

kol. 4.00

46
d.3 kalk. własna

MontaŜ zespołu złącza DN 100/200 typu MDPW -na-
suwka  termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z pod-
wójnym uszczelnieniem z korkami wtapianymi , korkami
odpowietrzającymi (z klejem i masą butylową)

kpl 18.00

47
d.3 kalk. własna

MontaŜ zakończenia izolacji -END-CAP DN 100/200 kpl 2.00

48
d.3 kalk. własna

Przejscie przez scianę Dzp 200 szt 2.00

49
d.3 kalk. własna

Redukcja preizolowana  DN 100/80 szt 2.00

50
d.3

KNNR 4 2301-
03

MontaŜ rur preizolowanych o śr.do 88,9*3,2/160 mm
(gr.ścianki 3,2 mm)

m 12.0*11 =
132.00

51
d.3 kalk. własna

MontaŜ kolan preizolowanych DN 80/90^  K-80/90 ra-
miona l=2*1,0m

kol. 2.00

52
d.3 kalk. własna

MontaŜ kolan preizolowanych DN 80/90^  K-80/90 ra-
miona l=1,0+2,0m

kol. 2.00

53
d.3 kalk. własna

MontaŜ zespołu złącza DN 80/160 typu MDPW -nasuw-
ka  termokurczliwa usieciowana radiacyjnie z podwój-
nym uszczelnieniem z korkami wtapianymi , korkami od-
powietrzającymi (z klejem i masą butylową)

kpl 16.00

54
d.3 kalk. własna

MontaŜ zakończenia izolacji i rurociągu - DN 80/160 kpl 2.00

55
d.3

KNNR 4 2304-
01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88,
9/160 mm (gr.ścianki 3,2 mm) ze stali węglowych i nis-
kostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz. 16.0+2.0 =
18.00

56
d.3

KNNR 4 2304-
02

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do
139,7/225 mm (gr.ścianki 3,6 mm) ze stali węglowych i
niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz. 18.0+2 =
20.00

57
d.3 kalk. własna

Badanie spawów połącz. 18.0+20.0 =
38.00

58
d.3

KNNR 4 2321-
01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz. 38.0*2 =
76.00

59
d.3

KNNR 4 2323-
01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1.00

60
d.3

KNNR 4 2323-
02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom. 2.00

61
d.3

KNNR 4 2322-
05

MontaŜ elementów systemu alarmowego - puszka przy-
łączeniowa

szt. 4.00

62
d.3

KNNR 4 2322-
09

MontaŜ elementów systemu alarmowego - końcówka ze-
rująca detektor /

szt. 2.00

63
d.3

KNNR 4 2322-
09

MontaŜ elementów systemu alarmowego - uziemienie szt. 4.00

64
d.3 kalk. własna

Materiały inne : łacznik zaciskowy /1pud./ ,tulejka izola-
cyjna  termokurczliwa /72szt/ , drut miedziany /1rol/,
podtrzymka drutu /1pud/

kpl 1.00

65
d.3

KNNR 4 0516-
05

MontaŜ rurociągów stalowych o śr. nominalnej 100 mm i
grub. ścianek 4,5 mm

m 5.20

66
d.3

KNNR 4 0515-
01

Rurociągi stalowe o śr. nominalnej 15 mm łączone przez
spawanie

m 4.60

67
d.3

KNNR 4 0520-
01

Zawory kulowe kołnierzowe dla ciśnień 2,5 MPa Tn=
150^ o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2.00

68
d.3

KNNR 8 0415-
05
analogia

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.100 mm o
połączeniach spawanych /podłączenie w komorze

szt 2.00

69
d.3

KNNR 8 0415-
01
analogia

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr.15 mm o
połączeniach spawanych -w komorze

szt 2.00

70
d.3

KNNR 4 2106-
01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy
do 150 mm

m 284.00

71
d.3 kalk. własna

Płukanie sieci mieszanką wodno-powietrzną m 284.00

72
d.3

KNNR 3 0307-
01

Osadzenie elementów w murze z cegły na zaprawie wa-
piennej i cementowo-wapiennej /osadzenie pierścienia
uszczelniającego + taśma smarna/

m2 0.6*0.3 =
0.18

73
d.3

KNR-W 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do
57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 4.6*0.066 =
0.30
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
74

d.3
KNR-W 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego
stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-
219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2 5.20*0.339 =
1.76

75
d.3

KNR-W 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2 0.30

76
d.3

KNR-W 7-12
0207-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termood-
pornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2 1.76

77
d.3

KNR-W 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termood-
pornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2 0.30

78
d.3

KNR-W 7-12
0215-05

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2 1.76

79
d.3 kalk. własna

Izolacja rurociągu otulinami Steinonorm gr.40mm 100/
40

m 5.30

80
d.3 kalk. własna

Izolacja rurociągu otulinami Steinonorm gr.20mm 15/20 m 2.00

81
d.3

KNNR 4 2107-
01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do
100 m długości o śr. do 150 mm

szt. 1.00

82
d.3

KNNR 4 2107-
06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za
kaŜde rozpoczęte 10 m ponad 100 m długości

szt. 5.00

Razem dział: "CO" WYS.PAR.  -roboty monta Ŝowe 
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej w wykopach  monta Ŝowych
83

d.4
KNR-W 2-25
0416-02

Kładki dla pieszych na ramach - budowa m3 0.9

84
d.4

KNR-W 2-25
0416-04

Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie m3 0.9

85
d.4

KNR-W 2-25
0417-01
analogia

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
budowa /U20a i U 20c -ilości zmienne

m 300.00

86
d.4

KNR-W 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych -
rozebranie j.w

m 300.00

87
d.4

KNR-W 2-25
0419-01

Słupki do znaków drogowych drewniane - budowa szt. 3.00

88
d.4

KNR-W 2-25
0419-04

Słupki do znaków drogowych drewniane - rozebranie szt. 3.00

89
d.4

KNR-W 2-25
0420-01

Znaki drogowe płaskie - budowa szt. 3.00

90
d.4

KNR-W 2-25
0420-03

Znaki drogowe płaskie - rozebranie szt. 3.00

Razem dział: Zabezpieczenie infrastruktury podziemn ej w wykopach monta Ŝowych
Warto ść kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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