PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

NAZWA INWESTYCJI :  BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ PRZY UL. GRANICZNEJ w PIOTRKOWIE TRYB. /OD
NIERUCHOMOSCI nr. 210 do 210A/

ADRES INWESTYCJI :  Piotrkdw Tryb. ul. Graniczna dz. nr. ew, 15/1, 15/3, 15/4, ob. 0043

INWESTOR : Miasto Piotrkéw Tryb.

ADRES INWESTORA :  97-300 Piotrkéw Tryb. Pasaz K Rudowskiego 10

BRANZA . inzynieryjna

SPORZADZIL : U.Szymanska 97-300 Piotrkéw Tryb. ul. Kostromska 47/15

DATA OPRACOWANIA :  grudzien /2014r

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
grudzien /2014r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



a wodociag PVC 110 PVC Graniczna TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et ko kz Z RAZEM

=

Sieé wodoci agowa -Ro-
boty ziemne

2|Sie¢ wodoci agowa -Ro-
boty monta zowe

RAZEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Sieé¢ wodoci agowa -Roboty ziemne
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0.065 = 0.07
d.1/01
analogia
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 60.0*3.0 =
d.1/01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 180.00
3|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe reczne o szerokosci 0,8-2,5 m i giebo- |m3 65.0*0.9*
d.1|02 kosci do 1,5 m o scianach pionowych w gruntach su- 1.75%0.3 =
chych kat. 1lI-1V-reczne odkrycie istniejacego 30.71
wodociggu, dokopanie przy weztach HP, kolizje, przej-
$cie pod ogrodzeniem /30% og6lnego bilansu mas
ziemnych /
4|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad |m3 65.0%0.9*
d.1/03 koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w 1.75*0.7 =
gr.kat. Ill-1V 71.66
5/KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi  |kpl. 2.00
d.1l|01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
6/KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 2.00
d.1/06 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4
m
7 montaz rury ostonowej na kable 3,0m*2 szt 3.0*2 =6.00
d.1 kalk. wtasna
8/KNNR 1 0313- |Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg |m?2 65.0%1.75*2
d.1|04 palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w grun- =227.50
analogia tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m; grunt
kat. IlI-1V/zatozono szalunki wielokrotnego uzytku
9|/KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 65.0%0.9*
d.1j01 10 cm 0.10 =5.85
10/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 65.0*0.9*
d.1/02 15 cm -obsypka rur 0.15-3.14*
analogia 0.055*
0.055*64.0 =
8.17
11/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 65.0*0.9*
d.1|04 25 cm- obsypka uzupetniajgca 30cm nad wierzch rury 0.25=14.63
analogia
12|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykopdw o Scianach pionowych o szero- |m3 7.0*1.25*0.9
d.1{01 z.0.2.11.4. |kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wsp6t- =7.88
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00) pod wjazdem , przy HP
z dowozem piasku
13/KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-Il ubija- |m3 7.88
d.1|01 kami mechanicznymi
14/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,ro-  |m3 30.71+
d.1|05+ woéw,wykopow obiektowych spycharkami z 71.66-5.85-
kalk. wtasna zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie 8.17-14.63-
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV-grunt rodzimy 7.88 = 65.84
15/KNNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 30.71+
d.1|02 mi o pojdyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio 71.66-65.84
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- =36.53
mowytad.
16/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- |m3 36.53
d.1/02 dami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. 1-IV) do 5km
17|KNNR 1 0215- |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll  |m2 180.00
d.1l|01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m -rozplantowanie
analogia ziemi urodzajnej do rekultywacji terenu po wykopach
18/KNNR 1 0502- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego|m?2 180.00
d.1|01 rowniarkg; grunt kat.l-111
19/KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 5.0*5.0 =
d.1/01 Ill-odeworzenie rowu 25.00
20|KNNR 6 0203- |Nawierzchnie z zuzla paleniskowego -odtworzenie wjaz- |m2 6.0*3.0 =
d.1/01 du 18.00
analogia
21 Pompowanie wody-przy podtgczeniu godz. 2.00
d.1 kalk. wiasna

Razem dziat: Sie ¢ wodoci ggowa -Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.22




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Sie¢ wodoci agowa -Roboty monta zowe
22|KNNR 4 1008- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC fg- |m 65.00
d.2|03 czone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm-PVC 110*4,
2mm, PN10 SDR 26
23 Wiaczenie do istniejgcej sieci - rurociagi z rur PVC o $r. |szt 1.00
d.2|kalk. wiasna 110 mm z tgcznikami
24/KNNR 4 1119- |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm /w kpl z za- |kpl 1.00
d.2|03 suwg z miekim uszczelnieniem klina , obudowg skrzyn-
ka kro¢cem przejsciowym PVC /kotnierz , z podwdjnym
zamknigciem HP wg PN-EN 14384 kolumna typ GGG-
400 lub stal nierdzewna ochrona antykorozyjna, , hy-
drant mrozoodporny
25 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt 1.00
d.2|kalk. wiasna nierzowe o $r. TROJNIK zeliwny kotnierzowy 100/80mm
26 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt 1.00
d.2|kalk. wiasna nierzowe o $r. KOLNIERZ $lepy zeliwny 100mm
27 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kot-  |szt 1.00
d.2|kalk. wiasna nierzowe o $r. LUK zeliwny kotnierzowy 100mm FFK 227
28 Sieci wodociggowe - ksztattki PVC DN 110mm UK szt 1.0+4.0 =
d.2|kalk. wiasna 110mm 11" 1szt, 22" -4szt 5.00
29|KNNR 4 1408- |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach -, bloki |m3 0.6*0.3*0.4*
d.2|01 oporowe i podporowe- transport mieszanki betonowej ja- 6=0.43
ponkami
30(KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |{200m -1 préb. 1.00
d.2|01 pu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. do 110 mm
31|KNNR 4 1611- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nomi- |odc.200m 1.00
d.2|01 nalnej do 150 mm
32|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominal- |odc.200m 1.00
d.2|01 nej do 150 mm
33|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -13.00
d.2|02 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC, PE,
PEHD i typu HOBAS o $r. 80-100 mm
34|KNNR 4 9915- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub 500 |10m rézn. -13.00
d.2|02 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-
100
35|KNR 2-19 0219- | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma |m 65.00
d.2|01 Z tworzywa sztucznego-z wkladkg aluminiowg
36|KNR 2-19 0134-|Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl. 1.00
d.2|02
37|KNNR 6 0503- |Obudowy HP i skrzynek zasuw z ptyt betonowych o wy- |mz2 1.5%1.5*2 =
d.2|04 miarach 50x50x7 cm na posypce cementowo-piaskowe;j, 4.50
spoiny wypetnione zaprawg cementowa /lub elementami
prefabrykowanymi

Razem dziat: Sie ¢ wodoci ggowa -Roboty monta zowe

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutow kosztorysu
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