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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSIwymagania dotyee wykonania i odbioru
odcinka sieci wodoggowej przy ul. Granicznej od nieruchofeonr 210 do 210A.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi paas opracowania specyfikacji przetargowe;j
i dokumentacji kontraktowej, przy zlecaniu i reati robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robot zwanych z
wykonaniem projektowanej sieci wodegowej od punktu wjczenia do istnigcego wodocigu

- 0znaczonego jako (w1l), do punktuikowego (w3).

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici podstawowe wysgpujace przy
montau wodociagu z rur PVC, jego uzbrojenia, armatury, azeakoboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodgowej wymienionej powsej sa: wykopy,
odwodnienie na czas moatarurochgow w przypadku wygpienia wysokiego poziomu waod
gruntowych (wzgidnie opadowych), wykonanie podiy zasypanie wykopow wraz z zagczeniem
obsypki i zasypki.

Do prac towarzysgych naley zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie trasy wodggi oraz
jego inwentaryzaejpowykonawca.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przstie w niniejszej specyfikacji technicznej zgodne z okrdeniami
przyjetymi w zeszycie nr 3 ,Warunki Techniczne Wykonantadbioru Sieci Wodoaigowych”
(WTWIiIOSW) wydanych przez COBRTI INSTAL i odpowiddn normami.
Sie¢ wodochgowa
Uktad pokczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesyggich i rozprowadzagych woa
przeznaczomdo spaycia przez ludzi, znajdagych st poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na grzytwodocigowym.
Przewo6d wodociagowy tranzytowy
Przesytowy przewdd bez odgaien, przeznaczony wytznie do przesytu wody.
Przewdd wodocagowy magistralny
Magistrala wodoeigowa, przewdd z odgatieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do
przewodow rozdzielczych.
Przewod wodocagowy rozdzielczy, osiedlowy
Przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody ddquzy wodocigowych.
Przytacze wodocagowe
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody dolatgitavodochgowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodoéw wodocigowych
Armatura i przyrady pomiarowe zapewnige prawidtiowe dziatanie i eksploatasjieci
wodochgowe].
Armatura sieci wodociggowych - w zalenosci od przeznaczenia:

* armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

= armatura regulgra - zawory regulacyjne i redukcyjne,

* armatura przeciwg@rowa - hydranty,

= armatura czerpalna - zdroje uliczne.

1.5. Ogoblne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, za ich zgod§toz
postanowieniami umowy, z dokumentapyojektows, z obowhzujacymi przepisami prawnymi

i normami w tym z zaleceniami braawymi zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiOSW, specyfikac
techniczm, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiega aeasztui budowlan.

Wykonawca jest zobowkany do przyjcia odpowiedzialnii od nastpstw i za wyniki dziatalnéci
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w zakresie:
» organizacji rob6t budowlanych,
zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,
ochronysrodowiska,
warunkow bezpieczstwa i higieny pracy,
warunkéw bezpieczsstwa ruchu drogowego zazianego z budoxy
zabezpieczenia placu budowy przed eosi oséb trzecich.

1.6. Dokumentacja robét montaowych.
Dokumentagj robét montaowych instalacji stanowi

= projekt budowlany i wykonawczy, opracowany zgodniezporadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie smpatowego zakresu i formy projektu
budowlanego”

» specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolspfyradzona zgodnie z rozpaidzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. ,w aprie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego” (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz
pézniejszymi zmianami),

= dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mamiaozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z4p6 zmianami),

= dokumenty$wiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgEawego
zastosowaniaaytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 1),

= protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robot zanikagych, z zatczonymi protokotami
Z bada kontrolnych,

» dokumentacja powykonawcza, czyli #&y wymienione czsci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonyvearobét (zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. sttgddnolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfjkéechnicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowangtzhrealizacji konkretnego zadania.

1.7. Nazwy i kody.
CPV 45232150-8 — Roboty w zakresie ruggéw do przesytu wody

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci i peogy wodocagowych powinny posiada
= oznakowanie znakiem CE zgodibze zharmonizowannorma europejsk wprowadzona do
zbioru PN, z europejakaprobad techniczi lub krajowa specyfikacy techniczi paistwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznana przez Komi&jiropejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, lub
» deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgmzez producenta, zeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrolndajacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa okrélonym przez Komisj Europejsk, lub
= oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage
obowiagzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogndci z Polsla Norma lub
aproba4 techniczm, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".
= materialy majce kontakt z wogl winny posiadé atesty higieniczne.

2.2. Rury i ksztattki z PVC

Sie¢ wodochgowa zaprojektowano z rur i ksztaltek PVC systemimiginiowego do przesylania wody,
PN10, SDR 26, érednicy1110x4,2mm, dczonych na uszczelki gumowe fabrycznie montowane w
kielichach.
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Rury i ksztattki z PVC winny speintavymagania PN-EN ISO 1452-1/2 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wotyzado c§nieniowego odwadniania i kanalizacji
uktadanej pod zienii nad ziema. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). CzWymagania
0g0lne / Cz.2 Rury.

2.3. Uzbrojenie sieci wodoaigowej
Zasuwa odcinaga hydrant
W projektowanym zakresie wygtuje kotnierzowa zasuwa odcinef hydrant p.po
o srednicy DN8O.
Charakterystyka zasuwy:
o Cisnienie nominalne — PN16
Klinowe - z mekkim uszczelnieniem klina
Bezgniazdowe, z gtadkim petnym przelotem
Korpus i pokrywa wykonane zeliwa sferoidalnego GGG-50
Trzpiea - stal nierdzewna
Klin - zeliwo sferoidalne z nawulkanizowapowioka z gumy EPDM
Uszczelnienie trzpienia typu O-ring
Ochrona antykorozyjna - na zeytre i wewratrz dla korpusu i pokrywy powtoka z farby
epoksydowej nanoszona elektrostatycznie
Zasuwy musg posiada atest Pastwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Stowarayisz®©chrony
Antykorozyjnej GSK-RAL.
Hydrant przeciwpgarowy nadziemny
Charakterystyka:
Wymagana wydajni@ nominalna hydrantu - 10 dm3/s dlardenia dyspozycyjnego 0.2MPa.
Cisnienie nominalne — PN16 (1,6MPa)
Hydrant p.pa. nadziemny - wykonanie wg PN-EN 14384
Srednica nominalna DN 80, z pragzem kotnierzowym.
Kolumna hydrantu zeliwo sferoidalne typu GGG-400 lub stal nierdzewna.
Glowica —zeliwo szare.
Wrzeciono - stal nierdzewna.
Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring.
Stopa montzowa, obudowa kuli zeliwo sferoidalne GGG-400.
Ochrona antykorozyjna — na zestrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elekdtgsznie
z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym nildnie UV.
Nalezy zastosowé& hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnieniemn,dodatkowym
zamkngciem kulowym — zabezpieczeniem wyptywu wody w piayku ztamania.
Do zabezpieczenia dolnejegsei korpusu nalgy stosowa otuline z PE-HD i wtdkniny wykonanej z
polipropylenu.
Hydranty p.pé@ musz posiadéa dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpaarowej - J6zeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykyjnej GSK-RAL.
Inne elementy wypogania wodogigu.
W weztach sieci — na wtzeniu, na kicowce z hydrantemgba zastosowane odpowiednie ksztattki
zeliwne - zgodnie ze schematamgzadw wodocagowych w cz. rysunkowej projektu.
Wszystkie elementy, ksztaltkadzniki musz by¢ dostosowane do rodzajackonych przewodow,
spetnig odpowiednie wymogi wytrzymasaiowe (PN16), Higieniczne, Byodpowiednio
zabezpieczone antykorozyjnie, cechéwia wysokimi parametrami technicznymi i posidda
stosowne atesty. Elementgliwne winne by pokryte farly epoksydow, zgodnie z noramGSK.
Wszystkie podziemne pgizeniasrubowe naley wykona z zastosowaniesrub ze stali nierdzewne;j.
Zastosowane elementy meg¢ kontakt z woglwinny posiada atest higieniczny PZH.
Skrzynka uliczna do zasuwy wykonana wg normy PN4&L, zzeliwa, zabezpieczona lakierem
bitumicznym, oznakowanaA liter,w” lub ,woda”.
Bloki oporowe i podporowe
Bloki oporowe i podporowe wysgbuja w weztach wodocigowych i przy tukach zmiany kierunku.
Mozna zastosowabloki betonowe prefabrykowane lub wykonywane nddwie z betonu
hydrotechnicznego B-15 lub B-20. Beton powinien@aada& wymaganiom BN-62/6738-07.
Kruszywo na podsypk
Podsypka mze by wykonana z piasku lubwiru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
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wymaganiom stosownych norm np. PN-EN-12620:2004BPN.111, PN-B-11112.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu.

Do wykonania robot naly stosowa jedynie taki spra, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaka¢ roboét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jakgezy wykonywaniu czynni
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtdadunku materiatéw. Spezuzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy, powinien odpowiadagod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w SST(szczego6towa specyfikagjaniczna), PZJ (program zapewnienia
jakaosei) lub projekcie organizacji robot, zaakceptowargtrez Inwestora. kywany sprzt powinien
by¢ sprawny technicznie i posiatiaktualne dokumenty potwierdaaeg dopuszczenie sgia do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca zobowizany jest do stosowania jedynie takécbhdkow transportu,

ktore nie wptyn niekorzystnie na jako robot i wiaciwosci przewaonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musgetnig wymagania przepiséw ruchu
drogowego w tym dopuszczalnych ad¥en i innych parametréw technicznych.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzzenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur

Rury produkowane w odcinkach prostych ngleprzewozé samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadagymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2wystapce poza pojazd
konce rur nie mog by¢ dtuzsze nz 1 m.

Jezeli przewaone g luzno utazone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samoei®avysokadé
tadunku nie powinna przekracza m.

Podczas transportu rury powinny ¢byabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowéei cz
srodkow transportu jakruby, faicuchy, itp. Luno ukladane rury powinny byzabezpieczone przed
zarysowaniem przez podienie tektury falistej i desek podnfauch spinajcy bocznesciany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinnyabezpieczone przed zmigpotazenia.

Przew6z materiatow z tworzyw sztucznych powinierbysdat si w temperaturze otoczenia na
poziomie -5°C do +35°C.

4.3. Wymagania dotycgace przewozu ksztattek, hydrantdéw i armatury

Ksztattki hydranty i armatgrnalery przewozé w sposob zabezpieczay przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym,akawpaniach fabrycznych o ile takie
posiada, srodkami transportu dostosowanymi do ich kubatungiaru.

4.4. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Sktadowanie materiatow

Rury i ksztaltki PVC ména skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno-
lub wielowarstwowo, jednak nafg chront je przed bezpwednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczajca 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinry b
chronione przed dziatanieswiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekasientowymi lub
folia nieprzeéroczyst lub wykonanie zadaszenia.

Wszystkie materialy i ustizenia nalgy zabezpieczyprzed zanieczyszczeniem. Najlgrzestrzega
indywidualnych wymagadla poszczegdélnych wdzen i materiatdw okréonych przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétinie z warunkami umowy, za jako
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,crazigodné¢ z dokumentagj projektow,
wymaganiami specyfikacji, oraz poleceniami Inspektzsadzoru.
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Realizacja rob6t powinna spetdiarymagania podstawowe dotyce w szczegolniwi:
- bezpieczastwa wytkowania,
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyeshoochronyrodowiska,
— ochrony przed hatasem i drganiami,
- bezpieczastwa pagarowego,
- 0szczdnasci energii.

5.2. Opis ogolny projektowanych robot

5.2.1. Zakres robot
Zakresem robot obfie jest wydtaenie istniejcej sieci wodocigowej o odcinek dt. okoto 64m.
5.2.2. Projektowane rozwazania
Projektowany odcinek sieci wodagowej zostanie vatzony do istnigjcego wodocigu PVC110 z
wykorzystaniem trojnika kicowego odgakienia na hydrant w punkcie (wl).
W przypadku rzeczywistego innego zakpenia istniejcej sieci — nie krécem kotnierzowym
trojnika, naley dodatkowo zastosowadpowiednie adaptacyjne ksztaitki p&oipwe.
W pocatkowym odcinku wodoeig przebiega w ogrodzonym terenie posesji prywatnej.
Po wyjciu z terenu ogrodzonego, w pasie przyjezdniowyn@Guanicznej, w odlegkei okoto 2,7m
od granicy dziatki obecnej jezdni,
Sie¢ wodochgowa jest projektowana z rur i ksztaltek PVC syst@ignieniowego do przesytania
wody, PN10, 4czonych na uszczelki gumowe fabrycznie montowatkeelichach.
W weztach sieci to jest na wdzeniu, na kacowce z hydrantemebla zastosowane odpowiednie
ksztattkizeliwne - zgodnie ze schematangzdw wodocihgowych.
Siet zostanie zak@czona nadziemnym hydrantem pzp@80 na odgakieniu w punkcie (w3).
Wytyczne w zakresie rur i uzbrojenia sieci gkoao powyej.

5.3. Roboty przygotowawcze

Wykopy naley wykonywa zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwatta przewodow
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoisa”

Przed przysipieniem do robét wykopowych nalewykona prace przygotowawcze zyziane z
przegciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasgeidgu, ustaleniem miejsc do
odkfadania lub wywozu ziemi z zapewnieniem dojaddbudynkdw.

5.4. Roboty ziemne — wykopy

Wykonanie wykopow przeprowadzrgodnie z powotappowyzej norm, z zachowaniem warunkéw
0golnych, przepiséw BHP w zakresie prowadzeniatrobabezpieczenia placu budowy w czasie ich
prowadzenia i w czasie przerw w pracy.

Wykopy w obebie skrzyowan z podziemnym uzbrojeniem najewykonywat recznie, z
zachowaniem szczegolnej ogtnosci. Sposéb prowadzenia wykopow i ich zabezpieczesmigen
chronk istnieface ogrodzenia i drzewostan.

W terenie zielonym wykopy wykonywana odktad. W utwardzonych wjazdach przewidziecalGci
wymiarg gruntu rodzimego na piasek z odpowiednimegaagzeniem i odtworzeniem istraeych
nawierzchni.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuofinieojektowe;j.
Zdjecie ostatniej 20cm warstwy gruntu powinng byykonane ¢cznie, bezpg&rednio przed
wykonywaniem podsypki i montam rurocigow.

Pod monta rurociagéw PVC naley przygotowd wyréwnan i ubita podsypl piaskows o grubdgci

10 cm.

Odwodnienie wykopéw prowadziw przypadku wysfpienia wdd opadowych lub gruntowych
tymczasowymi odwodnieniami liniowymi z odpompowaniwody.

5.5. Montaz rurociagéw

Rurochgi PVC uktadé w wykopie na przygotowanej wyréwnanej i ubitej pgpice piaskowej o
grubasci 10 cm. W projektowanych miejscach nglevykona betonowe bloki oporowe i podporowe
— przed montzem rurociglw i armatury i po — zat@ie od usytuowania.

Rurochgi w wykopie powinny by utozone prostoliniowo (na projektowanych odcinkach pyrds), z
zachowaniem spadkow wskazanych w dokumentacji kimjeej. Na catej diugeei powinny

przyleg& do podtaa na co najmniej ¥4 obwodu.

Przed montzem rur i ksztattek naky dokona ich ogkdzin. Powierzchnie wevgtrzne i zewgtrzne
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powinny by gtadkie, czyste, bez jakichkolwiek uszkoflze stopniu uniemdiwiajacym speltnienie
wymaga okreslonych w normach PN-EN I1SO 1452-1/2

Rury i ksztattki PVC naley uktada w temperaturze powgj 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa: w temperaturze nie mniejszepgni8o C.

Roboty montaowe naley wykonywa zgodnie z wymogami technologicznymi pragigo systemu
rurociagéw i wbudowywanych uegdzen instalacyjnych — zgodnie z instrukcjami producenta

5.6. Montaz uzbrojenia sieci wodocgowe]

Uzbrojenie sieci wodoggowej stanowg zasuwazeliwna z mgkkim uszczelnieniem klina, hydrant
nadziemny, ksztaltkieliwne kotnierzowe i przégiowe na PVC.

Polczenia kotnierzowedala montowane bezpgeednio w gruncie.

Polczenia kotnierzowe natg uszczelnia uszczelkami elastomerowymi zgodnie z PN-EN681-cz.2
lub gumowymi wg. PN-EN681-cz.1. W pezeniach naley zastosowésruby ze stali nierdzewne;.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Po utazeniu rurocagéw i ich odbiorze nale wykona: obsypk z piasku do wysokei 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsyplalery wykona warstwami zagszczagc kazda warstwg. Po wykonaniu
obsypki mana przysipi¢ do zasypki wykopu. W trakcie wykonywania zasyp#iezy umiesci¢ na
wysokaci okoto 0,3m nad przewodenitae sygnalizacyja koloru niebieskiego z napisem uwaga
woda. Zasypk wykopow wykonywé warstwami w paiczeniu z zagszczaniem zgodnie z PN-B-
10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddedocagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.”

W utwardzonych wjazdach zasypkykona w catcci piaskiem lub pospotk Uzyska odpowiedni
wskaznik zag:szczenia — zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochod&aeboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Odtworzy istniepce nawierzchnie po wykonanych robotach ziemnych.

Potazenie zasuwy oznacgyabliczlky informacyjra zgodnie z PN-B-09700, umieszcaama trwatym
elemencie zagospodarowania terenu lub na stuplanstan.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich gapwaniem i wykonaniem, aby agin¢ zatazon
jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtontrok jakasci robot stosowanych
materiatéw i uradzen. Wykonawca zapewni na wiasny koszt odpowiedniesyspersonel drodki
techniczne do kontroli jakoi robét, zgodnie z programem zapewnienia §ak(PZJ), na terenie i
poza placem budowy. Minimalne wymagania co do zkt®da i ich czstotliwos¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie afysbne tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie rob6t zgodnie z umaw

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobét.
Kontrole wykonania i odbioru robot nate przeprowadzi zgodnie z zaleceniami olstenymi
w WTWIO Sieci Wodocigowych zeszyt 3 —wyd. COBRTI INSTAL

Kontrola wykonania sieci wodagiowej polega na sprawdzeniu zgoétiavykonania z
umowy, z projektem i z WTWIOSW.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowasprawdzanie takich elementéw jak
wytyczenie osi przewodu i wada rzgdnych

— szerokd¢, giebokai¢ i szalowanie wykopu

— odwodnienie wykopu

— zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego

— zabezpieczenie innych przewodow w wykopie

— rodzaj, grubéc, zag:szczenie warstwy podita

- wykonanie blokéw oporowych

— rodzaje, jaké¢ uzytych rur, ksztattek i armatury

- wykonanie rob6t montawych, prawidtowéci polaczen

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- szczelné¢ przewodow
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— wyniki inwentaryzacji geodezyjnej
— wykonanie zasypki i wskaikow jej zagszczenie
— odtworzenie nawierzchni
— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

6.2.1. Badanie szczelsoi.
Warunki techniczne wykonania prob odbiorowych sweedochgowych zostaty okrdone
w normie PN-EN 805 — ,Zaopatrzenie w wodVymagania dotycze systemdw zewetrznych i ich
czesci sktadowych.” W celu sprawdzenia szczakio wytrzymataci polaczer przewodu naley
przed zakryciem sieci przeprowaélproby szczelngi i uja¢ je w formie protokotu.
Siet przed préh winna by zabezpieczona blokami oporowymi eéziowo obsypana poza
miejscami paiczen w celu stabilizacji.
Przygotowan do préby sié nalery napetné woda i doktadnie odpowietrzay
Wykona badanie szczeldoi na wartd¢ probry cisnienie 1.0 MPa. W przypadku wypienia
przeciekow, nakgy je usumc i ponownie wykonécah prébe od pocatku.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw szczeloonalery przewody poddaptukaniu tywajac
w tym celu czystej wody wodagiowej. Woda po zakwzeniu ptukania powinna zosta
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologyran
W przypadku negatywnego wyniku badarzewody poddadezynfekcji i ponownie wyptuka

6.3. Odbiodr techniczny cesciowy i koncowy
Odbiory techniczne e#ciowe i kaicowy naley przeprowadi zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIO Sieci Wodoeigowych zeszyt 3 —wyd. COBRTI INSTAL

Odbior czesciowy
Podstaw do dokonania odbioru technicznego esciowego jest m.in. wykonanie préby
szczelnéci odcinka wodoeigu potwierdzonej protokétem, inwentaryzacja geoftezy
(dopuszcza siinwentaryzagj szkicowy), certyfikaty i deklaracje zgodsa z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotgcgmi uzytych materiatow.
Odbior czsciowy maze stanowd podstaw do decyzji o zasypaniu odebranego odcinka
wodochgu.

Odbidr koncowy
Do korcowego protokotu odbioru powinny byakczone wyniki wszystkich badadbiorczych
czesciowych i kacowych wraz z ich ocen potwierdzenie zgodioi dokumentacji powykonawczej
ze stanem faktycznym. Protokot odbioruikowego jest dokumentem potwierdgajm zakaczenie
wykonania wodoaigu.

Odbiory, czsciowy i koncowy powinny by dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnegiyitkownika i potwierdzone wkgiwymi
protokotami.

6.4. Dokumenty kontroli budowy

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyovgazujacym Zamawiagcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budosvikaica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnét za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpugcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowgrwiby dokonywane na bigco i dotyczy
przebiegu robdt, stanu bezpiefigva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Ksiazka obmiarow
Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementow robét. Obmiary wykonanych robét przepdegasg w sposoéb cigty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidah Wykonawcy lgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia fakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
robot. Winny by udosgpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych wigej nasgpujace dokumenty:
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a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy &a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviged
zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmtacy
projektow, przedmiarem i specyfikacjechniczg.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony w zakresie i zstricia okreslona w umowie.
Obmiar powinien by wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami ptggji w kosztorysowaniu

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbidr robot naley przeprowadz zgodnie z wytycznymi okéonymi

w WTWIO Sieci Wodocigowych zeszyt 3 — wyd. COBRTI INSTAL

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbidr robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamrmavagdlnego pogpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoruid@ddzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolaych
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakai¢ i ilos¢ robo6t ulegaicych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikéw badelaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paoyia/
konfrontacji z dokumentagjprojektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robat.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.
Badania przy odbiorze technicznyngg@owym polegaj na:
— zbadaniu zgodrioi usytuowania i dlugiei przewodu z dokumentagj
- zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia uramst przypadku
naruszenia podia naturalnego, sposéb jego gsarzenia powinien Iy uzgodniony z
projektantem lub nadzorem,
— zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobo rodzaju, zgodnie z
dokumentagj,
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— zbadaniu materialuzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powmigy¢ drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material taswinien by zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczekoonalezy przeprowad zgodnie z PN-EN
805 .

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaggo wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci.
Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdzie stwierdzona przez
Wykonawe z powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbi6r ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zedzenia robo6t i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigtajroboty dokona ich oceny jadaowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaio
wykonania robot z dokumentagprojektows i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zaporna sealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zakresie wykonania rob6t uzupéghciech i
robét poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogta¢go robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,
ksiazki obmiaréw (oryginaty) — jeeli ich prowadzenie bylo wymagane
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafldoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towaraggeh jezeli takie wysapity (np. na
przetazenie linii energetycznej itp.) oraz protokoty odhio przekazania tych robot
wiascicielom uradzen,
6. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
7. kopig¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomiz Wykonawe wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

aobkrwn

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawizanych z usugtiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnyduaizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.1.4 ,,0dbior ostatecahgt”.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczanie rob6t montawych kedzie realizowane etapami oklenymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pgiry Zamawiggcym a Wykonawg
nasgpi po dokonaniu odbioru kmowego sieci i przyciu jej eksploatacii.

Z uwagi na niewielki zakres rob6t przewiduje jgdnoetapowe rozliczenie wykonanych robot.
Podstaw rozliczenia oraz ptatrici wykonanego i odebranego zakresu robot stanowtiogéatych
robot obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci robét potwierdzonych
przez Zamawiaicego,

lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za catkizs robot.
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10.
10.

10.

10.

PRZEPISY ZWI AZANE

1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane @itntekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 zp6
zm.).

Ustawa z dnia 19 stycznia 2004r.- Prawo zaméwigblicznych (Dz. U. Nrl19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budmyth (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie prgeatarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z450 zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publidzifjerinolity tekst Dz. U. z 2004r., poz. 2086).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.- o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzenigciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747)

2. Rozporzdzenia

Rozporadzenie Ministra Regionalnego i Budownictwa z dni&vietnia 2001r.- w sprawie geodezyjnej
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotowadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpo
455).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie systeméw oceny zgoécio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 w sprawie okrdania polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat techryicknzakresu i formy aprobat
oraz typu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia@8.2003r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczastwa i higieny pracy — tekst jednolity (Dz.U. nralpoz. 1650) wraz z @diejszymi zmianami
(Dz.U. 2007r. Nr49, poz..330, Dz.U. 2008r. Nr 1p8z. 690)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@@r. /wraz z pgniejszymi zmianami — stan
prawny lipiec 2009r/ w sprawie warunkow techniczmyakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2800w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nrpgdz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320-w sprawie informacji dotyazej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni20@r.- w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickizna budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02r.- zmieniajce rozporzdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozrébki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszea@mawiajcego dane
dotyczice bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r.- w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznygikonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

3. Normy

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przééwe wodocagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagaadania.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanaégmaterialowe dotygee uszczelek zezy rur
wodocihgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1 : Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wyanaégmaterialowe dotygee uszczelek zezy rur
wodocihgowych i odwadniaicych. Czé¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalogdwierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane aweiaerzchni drogowych

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goaco

PN-EN 1074 -11i2:2002 Armatura wodmmwa. Wymaganiaaytkowe i badania sprawdzage.

PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wadVymagania dotycze systemow zevetrznych i ich czsci

sktadowych.

PN-B-10725:1997 Wodogjgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1452-1/2 Systemy przewodow rurowych zriswev sztucznych do przesytania wody oraz do
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cisnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej g@mia i nad ziemi. Nieplastyfikowany polichlorek
winylu (PVC-U). Cz.1 Wymagania ogolne / Cz.2 Rury
— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczank@ajenia na przewodach wodagowych.
- PN-98/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliestosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
— PN-98/M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliedo hydrantow.
— PN-EN 14384 Hydranty przeciwparowe nadziemne.
- PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty rimieinie nominalne 1MPa.

10.4. Inne dokumenty

—  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodgowych - zeszyt 3- COBRTIINSTAL

- Katalog Techniczny — PIPE LIFE, WAVIN, AKWA, HAWLEIAFAR.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rumgdw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac



