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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY ODCINKA SIECI WODOCI AGOWEJ PRZY

UL. GRANICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYB. OD NIERUCHOMO SCI NR 210 DO 210A
(Dz. nr ew. 15/1, 15/3, 15/4 obr. 0043 jednostka ewidencyjna 106201_1 Piotrkéw Trybunalski)

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora.

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

» Decyzja nr 60/2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

» Warunki techniczne do celéw projektowych i wykonania wydtuzenia odcinka
wodociggu w ul. Granicznej od posesji Graniczna 210 do wysokosci dziatek nr ew.
15/3 i 15/4 w Piotrkowie Tryb. wydane przez PWiK Sp. z 0.0. nr
PWIiK/TW/2029/2014 z dn. 24.09.2014r.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

* Wizja w terenie.

* Normy, przepisy, literatura fachowa, materiaty techniczne dotyczgace wyrobow i
technologii w zakresie budowy wodociggow.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje swoim zakresem odcinek sieci wodociggowej od punktu oznaczonego
jako (wl) — obecnego zakonczenia sieci, do punktu (w3) - na dz. nr ew. 15/4,
o di. okoto 64m.

3. Stan istniej acy
Istniejgca sie¢ wodociggowa jest wykonana z rur PVC @110 taczonych na uszczelki
gumowe. Jest zakonczona nadziemnym hydrantem p.poz. w punkcie (wl), na terenie
ogrodzonej posesiji ul. Graniczna 210.
Jezdnia ul. Granicznej ma nawierzchnie zuzlowa o szerokosci okoto 3,4m (szer.

geodezyjna dziatki jezdni)

4. Projektowane rozwi gzania

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zostanie wigczony do istniejgcego wodociggu
PVC 0110 z wykorzystaniem trojnika koncowego odgatezienia na hydrant w punkcie
(wl). W przypadku rzeczywistego innego zakonczenia istniejgcej sieci — nie kré¢cem
kotnierzowym tréjnika, nalezy dodatkowo zastosowac odpowiednie adaptacyjne
ksztaltki przejsciowe.

Lokalizacje wodociggu (po wyjsciu z ogrodzonego terenu posesji nr 210 przy
ul. Granicznej przewidziano poza jezdnig, w odlegtosci okoto 2,7m od granicy dziafki
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obecnej jezdni,

Sie¢ wodociggowa jest projektowana z rur i ksztattek PVC systemu
cisnieniowego do przesytania wody, PN10, taczonych na uszczelki gumowe fabrycznie
montowane w kielichach.

W weztach sieci to jest na wigczeniu, na koncéwce z hydrantem, bedg
zastosowane odpowiednie ksztaltki zeliwne - zgodnie ze schematami weztow
wodociggowych.

Sie€ zostanie zakonczona nadziemnym hydrantem p.poz. @80 na odgatezieniu
w punkcie (w3).

5. Wytyczne materiatowe

Ruroci aqgi.

Sie¢ wodociggowa projektuje sie z rur i ksztattek PVC systemu cisnieniowego do
przesytania wody, PN10, SDR 26, o srednicy [1110x4,2mm, tgczonych na uszczelki
gumowe fabrycznie montowane w kielichach.

Rury i ksztattki z PVC winny spetnia¢ wymagania PN-EN ISO 1452-1/2 - Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do cisnieniowego
odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemia. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cz.1 Wymagania ogolne / Cz.2 Rury.

Zasuwa odcinaj gca hydrant

W projektowanym zakresie wystepuje kotnierzowa zasuwa odcinajgca hydrant

o Srednicy DN8O - zgodnie z cz. rysunkowa.

Charakterystyka zasuwy:

o Cisnienie nominalne — PN16

0 Klinowe - z miekkim uszczelnieniem klina

o0 Bezgniazdowe, z gtadkim petnym przelotem

o Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG-50

o Trzpien - stal nierdzewna

o Kilin - zeliwo sferoidalne z nawulkanizowang powtokg z gumy EPDM

0 Uszczelnienie trzpienia typu O-ring

o Ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz dla korpusu i pokrywy powtoka z

farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie
Zasuwy muszg posiadac atest Panstwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie
Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.
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Hydrant przeciwpo zarowy nadziemny

Charakterystyka:

o Wymagana wydajnos¢ nominalna hydrantu - 10 dm3/s dla cisnienia
dyspozycyjnego 0.2MPa.

Cisnienie nominalne — PN16 (1,6MPa)

Hydrant p.poz. nadziemny - wykonanie wg PN-EN 14384

Srednica nominalna DN 80, z przytaczem kotnierzowym.

Kolumna hydrantu - zeliwo sferoidalne typu GGG-400 lub stal nierdzewna.
Gtowica — zeliwo szare.

Wrzeciono - stal nierdzewna.

Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring.

Stopa montazowa, obudowa kuli - zeliwo sferoidalne GGG-400.

© O O O 0o o o o o

Ochrona antykorozyjna — na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie
UV.

Nalezy zastosowac hydrant mrozoodporny z automatycznym odwodnieniem, z
dodatkowym zamknieciem kulowym — zabezpieczeniem wyptywu wody w przypadku
zlamania.

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu nalezy stosowac otuline z PE-HD i widkniny
wykonanej z polipropylenu.

Hydranty p.poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego
Ochrony Przeciwpozarowej - Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej
GSK-RAL.

Inne elementy wyposa zenia wodoci agu.

W weztach sieci — na wigczeniu, na koncowce z hydrantem, bedg zastosowane

odpowiednie ksztattki zeliwne - zgodnie ze schematami weztéw wodociggowych.
Wszystkie elementy, ksztattki, tgczniki muszg by¢ dostosowane do rodzaju tgczonych

przewodow, spetnia¢ odpowiednie wymogi wytrzymatosciowe (PN16), Higieniczne, by¢
odpowiednio zabezpieczone antykorozyjnie, cechowac sie wysokimi parametrami
technicznymi i posiada¢ stosowne atesty.

Elementy Zeliwne winne by¢ pokryte farbg epoksydowa, zgodnie z normg GSK.
Wszystkie podziemne potgczenia srubowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem srub ze
stali nierdzewnej. Zastosowane elementy majgce kontakt z wodg winny posiadac atest
higieniczny PZH.
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Skrzynka uliczna do zasuwy wykonana wg normy PN-M-74081, z Zeliwa,

zabezpieczona lakierem bitumicznym.
6. Warunki monta zu i odbioru robot

Roboty przygotowawcze, ziemne, przygotowanie podto Za i monta z

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.”

Przed przystgpieniem do robot wykopowych nalezy wykonac¢ prace
przygotowawcze zwigzane z przejeciem placu budowy, wytyczeniem geodezyjnym trasy
rurociggu, ustaleniem miejsc do odktadania lub wywozu ziemi z zapewnieniem dojazdu
do budynkéw.

Wykonanie wykopow przeprowadzi¢ zgodnie z powotang powyzej horma, z
zachowaniem warunkow ogolnych, przepisow BHP w zakresie prowadzenia robot i
zabezpieczenia placu budowy w czasie ich prowadzenia i w czasie przerw w pracy.
Wykopy w obrebie skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem nalezy wykonywac recznie,
Z zachowaniem szczego0lnej ostroznosci. Sposéb prowadzenia wykopdw i ich
zabezpieczenia winien chronic istniejgce ogrodzenia i drzewostan.

W terenie zielonym wykopy wykonywac¢ na odkitad. W utwardzonych wjazdach
przewidzie¢ w catosci wymiane gruntu rodzimego na piasek z odpowiednim
zageszczeniem i odtworzeniem istniejgcych nawierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej. Zdjecie ostatniej 20cm warstwy gruntu powinno by¢ wykonane recznie,
bezposrednio przed wykonywaniem podsypki i montazem rurociggow.

Odwodnienie wykopow prowadzic¢, w przypadku wystgpienia wéd opadowych lub
gruntowych tymczasowymi odwodnieniami liniowymi z odpompowaniem wody.
Rurociggi PVC uktada¢ w wykopie na przygotowanej wyrownanej i ubitej podsypce
piaskowej o grubosci 10 cm. Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
wymogami technologicznymi przyjetego systemu rurociggéw i wbudowywanych
urzadzen instalacyjnych — zgodnie z instrukcjami producenta.

Po utozeniu rurociggow i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci
30 cm ponad wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami zageszczajgc
kazdg warstwe. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki wykopu. W trakcie

wykonywania zasypki nalezy umiesci¢ na wysokosci okoto 0,3m nad przewodem tasme
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sygnalizacyjng koloru niebieskiego z napisem uwaga woda. Zasypke wykopow
wykonywa¢ warstwami w potgczeniu z zageszczaniem. We wjazdach do posesji nalezy
uzyskac¢ whasciwy wskaznik zageszczenia — zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”. We wjazdach zaleca sie
wymiane gruntu rodzimego na piasek.

Odtworzy¢ istniejgce nawierzchnie po wykonanych robotach ziemnych.

Polozenie zasuwy oznaczy¢ tabliczkg informacyjng zgodnie z PN-B-09700,
umieszczong na trwatym elemencie zagospodarowania terenu lub na stupku stalowym.

Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym i przeszkodami

Na trasie sieci wodociggowe]j wystepujg skrzyzowania z linig eN, rowem deszczowym
oraz zblizenia do drzew.

Roboty w obrebie kolizji nalezy wykonywaé recznie, w uzgodnieniu z przedstawicielami
gestoréw poszczegolnych sieci.

Nalezy wykonaé zabezpieczenie rurami ostonowymi dwu-dzielnymi kabla
energetycznego w miejscu gdzie takich zabezpieczen niema.

Pod rowem odwadniajgcym nalezy wykona¢ pogtebienie wodociggu, zgodnie z
rysunkiem profilu, tak aby zachowa¢ wymagane przykrycie min. 1,4m.

Na trasie wodociggu wystepujg zblizenia do drzew — jednego owocowego i do dwoch
niewielkich brzoz.

Roboty w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonywac recznie, ograniczajgc do
minimum uszkodzenia.

W przypadku napotkania uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape nalezy
przerwaé roboty i zawiadomi¢ Inwestora. Przed przystagpieniem do robot nalezy
sprawdzi¢ stan realizacji uzbrojenia projektowanego w trasie sieci. Moze wystgpi¢
konieczno$¢ wykonania dodatkowych zabezpieczen w miejscach kolizji.

Proby i odbiory

Badania wykonac¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” COBRTI Instal (zeszyt nr 3) oraz w
normie PN-EN 805 — ,Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych.” W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci
potaczen przewodu nalezy przed zakryciem sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci i
ujac je w formie protokotu. Warunki techniczne wykonania préb odbiorowych sieci
wodociggowych zostaty okreslone w PN-EN 805.

Przygotowang do préby sie¢ nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzyc.
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Sie¢ przed prébg winna by¢ zabezpieczona blokami oporowymi.
Podniesc¢ cisnienie do wartosci 1.0 MPa. W przypadku wystgpienia przeciekow, nalezy
je usung¢ i ponownie wykonac catg probe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow szczelnosci nalezy przewody poddac
ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociggowej. Woda po zakonczeniu
ptukania powinna zosta¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
W przypadku negatywnego wyniku badan przewody podda¢ dezynfekcji i ponownie
wyptukacd.

Odbiory, czesciowy i koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego, uzytkownika i potwierdzone
whasciwymi protokotami. Catos¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”.

7. Normy i przepisy

Normy
. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czeé¢ 1 : Guma
. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace

uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco

. PE-EN 1074 —-1i2:2002 Armatura wodociggowa.

. PN-EN 12201-1; 2; 3 4:2002 (U) Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z tworzyw sztucznych. nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce wykonania instalacji

. PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
. PN-98/M-74081 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

. PN-98/M-74082 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.
. PN-EN 14384 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.
. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty na cinienie nominalne 1MPa.
Przepisy
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129/97 poz. 844)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/03, poz.401)
Inne przepisy i wytyczne:
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury
. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3
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8. Wykaz wspoétrz ednych geodezyjnych punktoéw charakterystycznych
Wodociag:
Y X
wl  7405344.74 5695486.88
w2 7405356.33 5695484.90
w3  7405407.96 5695487.80
H1  7405407.99 5695487.28
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9. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Budowa odcinka sieci wodociggowej przy ul. Granicznej
w Piotrkowie Tryb. od nieruchomosci nr 210 do 210a

Adres: Piotrkow Trybunalski, ul. Graniczna 210, 210A
Dz. nr ew. , 15/1, 15/3, 15/4 obr. 0043

Inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 Piotrkow Tryb., Pasaz Rudowskiego 10

Projektant: mgr inz. Adam Olczyk
Zam. 97-300 Piotrkéw Tryb., ul. Bursztynowa 10

0 Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlaego oraz kolejnd¢é realizacji
poszczegoblnych obiektow.

Inwestycja obejmuje wykonanie odcinka sieci wodociggowej z rur PVC @110
o dtugosci okoto 64m wraz z nadziemnym hydrantem p.poz. @80.
Inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wodociag przebiega w terenie zielonym, czesciowo w ogrodzonym terenie poses;ji
prywatnej. Po wyjsciu z terenu ogrodzonego, w pasie przyjezdniowym ul. Granicznej, w
odlegtosci okoto 2,7m od granicy dziatki obecnej jezdni.

W miejscu inwestycji ul. Graniczna jest droga gminng z nawierzchnig zuzlowa o bardzo
matym natezeniu ruchu. Po po6tnocnej stronie ul. Granicznej wystepujg budynki
mieszkalne jednorodzinne i gospodarcze. Po stronie potudniowej ulicy znajdujg sie pola
uprawne.

0 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenia mogg wynika¢ z koniecznosci wykonywania rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie czynnych obiektow takich jak droga, wjazdy do posesiji, teren prywatny
zamieszkatej posesji. Wykonywanie rob6ét w obrebie skrzyzowan z podziemnym kablem
elektrycznym niskiego napiecia.

0 Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.1126) do robét, ktérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji nastepujace
prace:



Odcinek sieci wodoggowej w ul. Granicznej 210+210a w Piotrkowie Tryb.

o

o

0 roboty budowlane prowadzone w poblizu czynnych drég komunikacyjnych (86 ust.4
punkt d w/w rozporzadzenia),

0 roboty zwigzane z wykonywaniem przejsé rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi (86 ust.6 punkt b w/w
rozporzadzenia).

0 sasiedztwo linii energetycznych niskiego napiecia w poblizu prowadzonych rob6t
mogtoby stwarza¢ zagrozenie tylko w przypadku nieprawidlowego prowadzenia
prac i spowodowanie uszkodzenia sieci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot niebezpiecznych konieczne jest przeprowadzenie
instruktazu pracownikdéw okreslajacego :

Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Sposoby trwalego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktérych mogq
wystgpi¢ zagrozenia.

Zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP
prowadzenia robot.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez uprawnione, wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagié@nia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie wykonywania rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych wystepujg
zagrozenia zwigzane z prowadzeniem prac w sgsiedztwie ruchu pojazdéw i maszyn
rolniczych.

Miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, wydzieli¢ ich zasieg,
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sbb nie zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych,
wyznaczy¢ drogi komunikacyjne. Nalezy unika¢ krzyzowania wyznaczonych drég.
Zapewnic¢ drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantéw p.poz, drogi
ewakuacyjne. Materiaty budowlane sktadowaé¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.
Nalezy stosowac srodki ochrony osobistej takie jak kaski, rekawice i okulary ochronne itp.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r.)

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
/Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207,
poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania oznakowaniem CE
Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
BIOZ.

Opracowat:
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