SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiérkowe

CPV: 45 1100001 Roboty w zakresie burzenia | rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

1. ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Zakresem niniejszej specyfikacji technicznej sa warunki wykonania i odbioru robot rozbiorkowych,
Dotyczy rozbiorki obiektow budowlanych :
*  budynku mieszkalnego murowanego,
*  budynku mieszkalnego drewnianego,
*  budynku gospodarczego murowanego
przy ulicy + bdzkiej 68e w Piotrkowie Trybunalskim- dziafki nr ewidencyjny 205 obr. 2

2. ROBOTY ROZBIORKOWE - WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Przygotowanie rozhiérki

211 Przed przystapieniem do robét
Trzeba przeprowadzié doktadne badanie — konstrukcji i stanu technicznego poszczegbinych elementow
skiadowych budynku, rozeznat jego ofoczenie, ustalic metode rozbidrki, opracowat projekt organizagji
robot rozbidrkowych i zagospodarowat plac rozbiorki oraz zatatwié formalnogci w wydziale budownictwa
migjscowego urzedu. -

21.2 Badanie konstrukeji i stanu technicznego budynku
Rozbierane s3 na ogét budynki diugotrwale eksploatowane, wzniesione czesto technologig obecnie juz
nie stosowana, Dlatego frzeba rozeznac konstrukcje poszczegéinych elementow, ich polaczenia migdzy
soba oraz stopieri zniszczenia, aby mozna bylo dobra¢ wiasciwy sposob rozbiorki.
Z badania sporzadza sie karte ogledzin i na jej podstawie opracowuje projekt organizacj! rozbidrki, ktdry
ustala kolejnos¢ robdt i sposoby ich wykonania. Badania nie potrzeba przeprowadzaé tylko przy rozbidrce
rozbieralnych budynkéw tymezasowych.

213 Dohor metody rozbiérki
Zalezy od tego, czy chee sig mie¢ odzysk materiafow. Na przykiad rozbierajac stare budynki murowane,
mozna uzyskat dobra cegle ceramiczng, jesli mur nie byt wykonywany na zaprawie z wapna
hydraulicznego, ktéry wiaze cegle tak silnie, ze z rozbiérki uzyskuje sie tylko gruz ceglany.

214 Ogéine metody rozbiorki dzieli sig na:
1) reczne
2)  mechaniczne

W naszym przypadku bedzie zastosowana rozhiorka reczna.

3. ODZYSK MATERIALOW

Jest moziiwy tylko przy rozbidree recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy rezygnuje sie z odzysku materialow,
rozbidrkg przeprowadza sig przy uzyciu urzadzer i maszyn budowlanych albo materialow wybuchowych, Metody te sq tez
stosowane do rozbiorki budowii lub elementow budowlanych z betonu wysokiej klasy.

Rozbidrka reczna

- Rozbiérka powinna byé przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji. Usuniecie elementu nie
moze powodowaé naruszenia elementow przylegtych. Nie mozna na przykfad rozbieraé Sciany bez uprzedniego rozebrania
Spoczywajacego na nigj stropu.

- Rozbiérke rozpoczyna sig od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow wykoriczenia oraz cianek dzialowych.
Nastepnie rozbiera sie dach, strop i Sciany.

- Elementy wykoriczenia i wyposazenia oraz materialy z odzysku znosi sig recznie lub przy zastosowaniu prostych przenodnikéw,
gruz za spuszcza sig rynnami z tworzyw sztucznych lub metali,

4. PRZEBIEG ROBOT ROZBIGRKOWYCH

- Zagospodarowanie placu rozbiorki wykonuje sie zgodnie z projektem, rozpoczynajgc od ogrodzenia i przygotowania drog dla
pojazdow wywozacych materialy | gruz. Ogrodzenia budowli rozbieranych na obszarach zagospodarowanych powinny byé
szczelne. Wykonuje sig je najczesciej z tarcz z blachy faldowej, zawieszanych na stalowych stupkach z podstawami betonowymi.
Nad ogrodzeniem biegngcym wzdiuz chodnika, na ktorym odbywa sie ruch pieszy, nalezy wykona daszek ochronny. Oprocz
ogrodzenia ustawia sig na placu barakowozy lub przy dlugetrwatych rozbiérkach kentenery stuzace jako pakamery, magazyny
narzedzi, drobnego sprzgtu rozbidrkowego i biura kierownictwa robot. Plac rozbiorki taczy sie tez z siecia drog publicznych,
ukfadajac w razie potrzeby droge tymczasowa z plyt Zelbetowych na 1 0-centymetrowej podsypce piaskowej.

Przed przystapieniem do demontazu instalacji nalezy jq odtaczy¢ od sieci migjskich,

Podtynkowych przewodéw nie opfaca sie wyjmowac.

Typowych populamych dawnych okien nie opfaca sig magazynowac, gdyz nie spetniajg aktualnych wymagari termoizolacyjnych.
Okna z PCV nalezy zdemontowaé ostroznie w sposob, kidry umozliwi ewentualne wbudowanie ww. okien w innym budynku,

- Przed rozbirka Scianek dziatowych trzeba sprawdzic, czy nie podirzymujg one plyty stropowej lub wiezby dachowej. Scianke
obcigzong mozna rozebraé dopiero po rozebraniu spoczywajacego na niej stropu czy dachu. Scianki z piyt pilsniowych, widrowych




itp., przed rozbiorkq wymagaja zbicia tynku, Nastepnie zdejmuje sie piyty i rozbiera szkielet nosny, wynoszac poszezegolne
elementy przez okna na parterze.
Mozna tez spuszczat wigzki pyt lub elenientow szkisletu prze okna na lince przerzuconej przez zblocze na wsporniku.

- Rozbiorkg dachu rozpoczyna sie od zdjecia rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich.
*  Pokrycia papowe sg trudne do zerwania, Po zdjgeiu wierzchnich warstw silnie zlgczong z podiozem pape zdejmuije sie
razem z deskami .
e Wiezbe drewniang rozbiera sig, poczynajac od wiazara szczytowego. Aby zachowat statecznosé wigzarow, trzeba
pozostawic co 1,5-2 m z obu stron wigzara faty lub deski. Wigzary wieszarowe rozbiera sie po ich pofoZeniu na stropie.
Gdy dolne pasy dzwigaréw niosa strop, nalezy je podstemplowat i przed poloZeniem dzwigara — wieszaki oraz krokwie.

- Rozbiorke stropow rozpoczyna sie oczywiscie od stropu strychowego, po rozebraniu dachu. Do rozbiérki stropu mozna przystapi¢ po
badaniu jego konstrukcji i zabezpieczeniu przez podstemplowanie, rozparcie itp., miejsc grozacych awaria, Materiat z rozbiérki nalezy
puszczac w dot przenosnikami lub rynnami, by mozfiwie jak najmniej gruzu spadalo na nize j potozony strop, ktory pod takim obcigZeniem
moze ulec zawaleniu. Stropy mozna te7 rozbieraé z do w gdre. Ten sposob wymaga szczegoinie starannego opracowania kolejnogci
poszczegoinych czynnosci, gdyz jest bardzo niebezpieczny.

- Rozbidrke stropu drewnianego rozpoczyna sie od zdjecia podsufitki ( zbicia tynku i oderwania desek). Odstonite belki ze zmurszatymi
koricami podstemplowuje sie i przystepuje do zerwania podiogi, usuniecia polepy i wyjecia desek $lepego putapu. Czynnosai te wykonuje
sig z pomostu przesuwanego po belkach stropu. Na koniec z rusztowania podstawionego na stropie nizszej kondygnacji przecina sig belki
i opuszcza je w dét za pomoca lin.

- Mur z cegly pelnej (lub bloczkéw) nalezy rozbierat recznie, kilofami odbijajac poszczegéine cegly (lub bloczki) i $puszczajac je rynng.
Sciany z pustakow nig daja sig tak rozbierat, bo pustaki sig krusza, Przy sfabej zaprawie mozna je zdejmowat stosujac przecinaki.

- Fundamenty $cian nalezy rozebraé recznie,

- Brame wjazdowa wraz z furtkg stalowe wraz z czgsceig istiejacego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych nalezy ostroznie
zdemontowac | ponownie zmontowaé w linii nowo wytyczonej granicy dziatek

- Teren po rozbiéree budynkow nalezy uporzadkowaé. W razie zanieczyszczenia terenu przylegtego do przedmiotowych dziatek nalezy je
rownieZ doprowadzi do stanu pierwotnego.

5. DZIENNIK ROBOT ROZBIORKOWYCH

Przebieg robot rozbidrkowych powinien byé odnotowany w dzienniku rozbidrki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien
podawag:

- kolejno$¢ i sposdb wykonania robat,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, strop i dach oraz inne czgsci budynku, na kidrych beda pracowali robotnicy lub bedg
ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymalosé,

- opis $rodkéw zabezpieczajgcych, ktére zostaly uzyte przy rozbidree,

- opis okolicznoscl towarzyszacych rozbioree i majacych wplyw na przebieg robt i bezpieczeristwo ludzi prowadzacych rozbitrke.

6. PODSTAWOWE ZASADY BHP PRZY ROBOTACH ROZBIORKOWYCH

- Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniaé robotnikow
obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caly czas trwania robt nalezy pilnowa, aby na plac rozbiérki nie wchodzity osoby
postronne.

- Przed przystapieniem do rozbiérki trzeba opracowaé program rozbiorki i zatoge zapoznat z nim oraz z bezpiecznymi sposobami
wykonywania robot rozbiorkowych. :

Szczegoine niebezpieczeristwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos$é przywalenia pracownikow gruzem
lub obalanym elementem.

*  Kierownik robot powinien wskazywac miejsca ustawienia drabin i rusztowan, zrzucania gruzu | wystajacych czesci
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na stropie.

*  Nalezy odfaczy¢ od sieci miejskich wszystkie instalacje.

o Teren robt rozbiorkowych ogrodzi i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

*  Robotnicy zatrudnieni przy rozbioree powinni legitymowat sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢
zaopatrzeni w helmy ochronne i — przy pracy na wysokosci powyzej 2m nad terenem lub pomostem rusztowania —
wyposazeni w pasy z lina diugoéci do 3m, ktéra przywigzuje sie do mocnej czesci Sciany, rusztowania lub drabiny
przystawionej i przymocowanej do $ciany.

- Zabronione jest m.in.:

»  Wykonywanie rozbiorki podczas silnych wiatrow (=80 km/),

*  Zrzucanie na ziemig elementow rozbidrki,

e Obalanie $cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy obalaniu $cian za pomoca ciagnika lina powinna by¢
niezawodnie zwiazana i przy jej zaktadaniu nalezy uwazac, aby odtamki cegiet nie spadly na robotnikéw. Diugosé
liny powinna by¢ trzykrotnie dfuzsza od wysokosci obalonej §ciany,

*  Urzadzenia uzytecznodci publicznej, takie jak latarie, stupy, przewody, roslinnos¢, nalezy zabezpieczyé przed
Zniszczeniem czy uszkodzeniem.

0 terminie rozbiérki trzeba powiadomic wszystkie osoby i instytucje znajdujace sie w strefie rozrzutu.




