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1. Przedmiot i cel projektu.

Przedmiotem niniejszego projektu rozbiorki sg naniesienia na nieruchomosci polozonej przy ulicy £.odzkiej 68e w
Piotrkowie Trybunalskim, na dzialce nr ewidencyjny gruntu 205 obr.12

Sa to:

- budynek mieszkalny parterowy murowany ( fotografia 112 ) ozn. jako 1

- budynek mieszkalny parterowy drewniany ( fotografia 3 )ozn. jako 2

- budynek gospodarczy parterowy murowany ( fotografia nr 2) ozn. jako 3

- Przylgcza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej i energetyczne

Na zalgczonym szkicu sytuacyjnym wymienione wyzej obiekty oznaczone sg numerami od 1 do 3.
Celem projektu jest ustalenie zakresu | kolejnosci wykonywanych robot rozbidrkowych tak, aby zapewnic
bezpieczeristwo pracownikom oraz uzytkownikom sasiadujacych nieruchomosci.

2. Informacje wstepne.

Budynki posadowione na przedmiotowe] dziatce wybudowane zostaly w latach dwudziestych { budynek

drewniany/ i w latach pigtdziesiatych ubiegtego wieku / budynki murowane/ :

- budynek mieszkalny parterowy

- budynek gospodarczy

- budynek mieszkalny drewniany parterowy- w bardzo zlym stanie technicznym / - uszkodzona wiezba
dachowa oraz braki w deskowaniu dachu w polaci wschodniej/

3. Lokalizacja

Teren jednostki urbanistycznej na ktorej znajduje sig przedmiotowa dziatka przeznaczony jest pod budownictwo
mieszkaniowe z dopuszczeniem przeksztaicenia sposobu zabudowy.

Od strony potudniowej dziatka nr ew. 205 obr. 12 graniczy z dziatkg nr ew. 204 obr 12 ( posesja ul. Lodzka 68 d) ,
od strony péinocne; graniczy z dziatkg nr ewid. 206 obr.12 ( posesja ul. Lodzka 70) od strony zachodniej graniczy
z dziatkg o nrew. 194 obr. 12, od wschodu — z dziatkg o nr ew. 592/3 obr...14 - pas drogowy ulicy £odzkiej.

4. Informacje o budynkach i ocena ich stanu technicznego.

4.1. Budynek mieszkalny parterowy murowany oznaczony na szkicu sytuacyjnym numerem ,1”.

Powierzchnia zabudowy: - 96,22 m2
Powierzchnia uzytkowa - 65,95 m?
Kubatura - 436,46 m3

Jest to budynek jednokondygnacyjny z czgsciowym podpiwniczeniem, trzyizbowy + tazienka fwc .

Budynek ten jest w dos¢ w dobrym stanie technicznym. Sciany murowane z cegly peinej . Wiezba dachowa
drewniana dwupotaciowa, prosta. Krokwie o wymiarach 7 x 14 cm rozstawione co 100 cm. Pokrycie dachowe
kilkoma warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z desek grubo$ci 25 mm.

Tynki zewnetrzne cementowo ~ wapienne, tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne / czgsciowo pokryte
gladzig gipsowa, W elewacji poludniowej stolarka okienna i drzwiowa z PGV — stan techniczny dobry, drzwi
wejsciowe do budynku - drewniane plycinowe- stan dobry, pozostata stolarka okienna i drzwiowa -
drewniana zuzyta w 80 %.

4.2. Budynek mieszkalny parterowy drewniany obecnie wylaczony z uzytkowania oznaczony na szkicu
sytuacyjnym numerem ,2"




4.

Powierzchnia zabudowy: - 47,49 m?
Powierzchnia uzytkowa -40,64'm?
Kubatura -192,32 m3

Budynek  trzyizbowy, w Znacznym  stopniu  zdewastowany i nie nadajacy sie do uzytkowania.
Zdekompletowana konstrukcja wigzby dachowsj, znaczne ubytki w deskowaniu potaci wschodniej dachu,
w 30% braki stropu nad parterem, brak podiog. Sciany zewngtrzne -murowane do wysokosci 105 ¢cm z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, czesciowo otynkowane, powyzej Sciany zewnetrzne
drewniane z desek grubosci 2x 25 mm. Sciany wewngtrzne drewniane, otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym. Wiezba dachowa drewniana dwuospadowa. Krokwie o wymiarach 7 x 14 cm rozstawione co 1 05
cm. Pokrycie dachowe kilkoma warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z desek grubosci 25 mm.

Tynki zewnetrzne cementowo — wapienne, czesciowo pokrywajace powierzchnie scian, . Stolarka okienna
i drzwiowa - drewniana zuzyta w 90 %.

4.3. Budynek gospodarczy parterowy — murowany, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia oznaczony na
szkicu sytuacyjnym numerem”3”.

Powierzchnia zabudowy: - 50,4 m?
Powierzchnia uzytkowa - 42,3Tm2
Kubatura -120,11m3

Jest to budynek w skiad ktdrego wchodzg 3 komorki i pomieszczenia gospodarcze; od strony pofudniowe]
dobudowany jest ustep murowany. Budynek ten jestw dostatecznym stanie technicznym.

Sciany z desek gr. 25mm. . Wiezba dachowa drewniana jednospadowa. Krokwie o wymiarach 6 x 12 ¢m
rozstawione co 90 cm. Pokrycie dachowe kilkoma warstwami papy asfaltowej na deskowaniu z desek
grubosci 19 mm. Tynki cementowo- wapienne — nickompletne.

4.4, Ogrodzenie
Ogrodzenie o wysokoéci 150 cm z siatki na stupkach stalowych w rozstawie co ca, 250 om, kempletne w
dos¢ dobrym stanie technicznym.
5. Przytacza wodociagowe, kanalizacyjne i energetyczne.
Przylacze: - wodociagowe — z rur ocynkowanych 32 mm
- kanalizacyjne - z rur PCV @ 100

- energetyczne ~napowiefrzne nn.

Przylacza w eksploatacii, po rozbiéree budynkow rowniez do likwidacj.

5. Roboty przygotowawcze i zabezpieczajace.

8.

9.1, Odtaczyé na trwale zasilanie budynkéw w energie elektryczng i wode w porozumieniu z gestorami sieci.

5.2. Na czas rozbiorki uzupetnic ubytki w ogrodzeniu posesji w celu unismoziiwienia dostepu na plac rozbiorki
osobom trzecim,

5.3. Podczas rozbiorki dbac, aby na czas przerwy w robotach plac rozbiorki budynkow byt skutecznie
wydzielony.

9.4. Ogrodzenie oraz brame wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze.

Projekt rozbiérki.
6.1. Kolejnos¢ robot rozbidrkowych.
I etap - odigczenie rozbieranych budynkéw od zasilania energig elekiryczng;




I etap - rozbiérka budynkéw: mieszkalne drewnianego, mieszkalnego murowanego oraz budynku
gospodarczego murowanego( ozn kolejno: 2, 1, 3)

It etap - demontaz przylaczy wodociagowego, kanalizacyjnego i energetycznego

IV - etap demontaz ogrodzenia z siatki na slupkach stalowych

IV - etap - uporzadkowanie placu po rozbidree z gruzu i innych odpadow budowlanych; ewentualne
nawiezienie ziemi urodzajnej.

6.2. Rozbidrka budynku mieszkalnego drewnianego ( ozn. 2)
Kolejnos¢ robot:

- fozbidrka reczna wystajacego ponad dach czesci komina murowanego,

- demontaz szczatkowych elementéw obrobek blacharskich - rynien i rur spustowych,

- zerwanie pokrycia dachowego,

- rozebranie deskowania,

- demontaz wigZby dachowej,

- demontaz stropu drewnianego nad parterem

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

- Z pomostow ustawionych na podiodze/ posadzce budynku prowadzié rozbiorke $cian nadziemia, $cianek
dzialowych oraz $ciang kominows,

- fozbitrka $cian drewnianych nadziemia — systemem recznym

- fozbidrka $cian fundamentowych

6.3. Rozbiérka budynku mieszkalnego murowanego parterowego( ozn. 1);
Kolejnos¢ robot:

- fozbiérka reczna wystajacego ponad dach czgsci komina murowanego,
- demontaz szczatkowych elementow obrébek blacharskich - rynien i rur spustowych,

- zerwanie pokrycia dachowego,

- rozebranie deskowania,

- demontaz wigzby dachowej,

- demontaz stropu drewnianego nad parterem

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowsj,

- Z pomostow ustawionych na podiodze/ posadzce budynku prowadzié rozbiorke $cian nadziemia, $cianek
dzialowych oraz komin murowany na wysokosci kondygnacii parteru

- rozbitrka $cian murowanych i drewnianych nadziemia - systemem recznym

- rozbidrka $cian fundamentowych

6.4. Rozbiérka budynku gospodarczego murowanego ( ozn. 3)
Kolejnosé robat;

- rozebra¢ recznie pokrycie dachowe oraz deskowanie,

- zdemontowa¢ konstrukcje wiezby dachowej

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowsj,

- rozbidrka $cian murowanych i drewnianych nadziemia — systemem recznym
- rozbiorka $cian fundamentowych

Uwaga:
- stolarke okienng i drzwiowa drewniana nie przeznaczong do ponownego whudowania
wymontowywac sukcesywnie dopiero po rozebraniu nadprozy nad otworami.
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Roboty naprawcze i wykoriczeniowe.

Po rozebraniu wymienionych wyzej obiektow budowlanych doktadnie wybra¢ z gruntu fundamenty oraz
nieczynne przylacza, wykopy zasypaé piaskiem, zageszczajac go warstwami. :
Teren po rozbiorce wyréwnaé i splantowaé.

Zagospodarowanie materiatow pochodzacych z rozbiorki

. Drewno porazone przez szkodniki biologiczne ( grzyby domowe, owady) wywiez¢ na wysypisko lub spalié.
Nie skiadowa¢ w mieszkaniach w poblizu elementow drewnianych.

. Zdrowe elementy drewniane wiezby dachowej oczyéci¢ szczotkami drucianymi i zaimpregnowaé
preparatem grzybobdjczym.

. Do ponownego wbudowania moze by¢ wykorzystana stolarka okienna i drzwi balkonowe z PCV, cegta
0 prawidiowe] wytrzymafosci, po wezesniejszym dokladnym oczyszczeniu jej szczotkami drucianymi
Z zanieczyszezen i form przetrwalnikowych grzyba domowego.

Pozostate materialy budowlane i elementy wyposazenia nalezy wywiezé na wysypisko.

Zalecenia organizacyjne i zwigzane z bezpieczeristwem pracy.

Teren rozbiorki budynku mieszkalnego powinien byé wygrodzony od strony ulicy Lodzkiej w linii ogrodzenia
Z pasem drogowym

Roboty rozbiérkowe prowadzié sposobem recznym z uzyciem lekkich narzedzi i urzadzen,

Podczas rozbiérki dachow budynkow parterowych, przebywanie pracownikéw na poziomie przyziemia
budynku jest zabronione,

Pracownicy muszg byé wyposazeni w sprzet ochrony osobiste] taki jak: kaski, rekawice, okulary ochronne,
liny oraz mie¢ jednoznacznie ustalony sposdb porozumiewania sie,

Nie wolno gromadzié gruzu | zdemontowanych elementow w bezposredniej bliskosci $cian rozbieranych
obiektdw. Po demontazu elementow wigzby dachowej transportowaé je na ziemig po pochylniach ( rynnach
drewnianych lub stalowych) odpowiednio podpartych i zakiinowanych. ’

Podczas robot rozbiérkowych wyzszych partii écian budynkow mieszkainych zaleca sie korzystat
z jednokolumnowego lekkiego rusztowania warszawskiego, ustawionego na stemplach drewnianych.
Nalezy przyja¢ zasade sukcesywnego sortowania i wywozenia z placu rozbidrki materiafu rozbiérkowego
i gruzu.

Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tak, aby elementy konstrukcyjne wigzby dachowej podparte byly zgodnie
z regutami statyki, a $ciany nie pozostawaly jako wolnostojgce bez usztywnienia na wysokos¢ wieksza niz
1,0 m.

Uwagi koricowe.

1. Roboty rozbiérkowe muszg by¢ kierowane przez osobe posiadajacq uprawnienia w specjalnosei
konstrukcyjno-inzynieryjnej przez caty czas ich trwania.

10.2. Pracownikow zatrudnionych przy rozbiorce przed rozpoczeciem robot nalezy przeszkolic w zakresie

przestrzegania zasad bezpieczeristwa pracy.

10.3. Tablica informacyjna, ktora nalezy umiescic w widocznym migjscu, winna byé zgodna z wymogami

wynikajgcymi z ustawy Prawo budowlane i rozporzgdzen wykonawczych.

10.4. Na terenie rozbiorki w migjscu zabezpieczonym musi by dziennik rozbiorki, dostepny dla osob

uprawnionych do dokonywania wpiséw.
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INFORMACJA DOTYCZA(;A BEZPIECZE’I\'ISTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA ROZBIORKI BUDYNKOW NR.1,2,3

ADRES INWESTYCJI  : Piotrkéw Trybunalski ul. £.6dzka 68 e.
INWESTOR : Miasto Piotrkéw Trybunalski

1.1.Zakres rob6t dla calego zamierzenia

- roboty rozbiorkowe dachu

- roboty rozbiérkowe stropow

- roboty rozbiérkowe muréow

- roboty rozbidrkowe fundamentéw

- roboty transportowe i niwelacyijne terenu

1.2.Zagrozenie dla bezpieczenstwa zdrowia ludzi podczas rozbiorki wystepuje:

- roboty rozbiorkowe dachu, upadek z wysokosci

- roboty rozbirkowe stropu, upadek lub przygniecenie elementami stropu

- roboty rozbiérkowe muréw ,upadek z rusztowania lub przygniecenie w wyniku ztego
zabezpieczenia rozbieranego muru

- roboty rozbiérkowe fundamentéw sprzetem mechanicznym uraz w wyniku braku
zachowania ostroznosci

- roboty transportowe urazy w wyniku braku nalezytej ostroznosci

1.3.Wykonywanie prac z udziatem dzwigu :

- zerwanie sie ladunku
- zawadzenie o konstrukcje lub inny element

1.4.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do wykonywania kolejnych robét.

- przed przystapieniem do wykonywania robét pracownicy powinni byé
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych
Dz.U. z 2003.Nr.47.poz.401 r0zd.5,7,8,9,10 do 18wt.doboru rozdziahu
dokonuje kierujacy robotami w zaleznosci od rodzaju prowadzonych roboét.

1.5.Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzonych rob6t budowlanych.

- na pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ wykaz adresow i nr.telefonéw:
- pogotowia




- strazy pozarnej

- policji

- W pomieszczeniu socjalnym umiescié punkt pierwszej pomocy

- telefon komorkowy

- kaski ochronne

-pasy i linki asekuracyjne

- wykona¢ ogrodzenie terenu budowy o wysokosci 1,5m.

- wykona¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci 1,1m deski krawedziowe 0,15m
- rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze
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Y.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Irby Insynieréw Budownictwa

1.6dz, 2 stycznia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 1380

Pan Jacek SOKOLOWSKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkow Tryb.
ul. 9 Maja 14 m. 26

jest czlonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym ¥£.OD/BO/1380/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 1.

Rc todzkiej Cltiggows|

T T N .
PREFWOULUNITIACY
EDV?iézvn!eréw Epoosnichvg’ -

A ! Ct T S
i‘ﬁ%ﬂnz. Grzegere Ciesinsxi

91-425 ¥.6dZ, ul. Pélnocna 39 tel: {042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pi NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl . Regon: 473043690
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