PRZEDMIAR BUDYNKOW w/g mapy NR.1,2,3
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ROZB1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia j.m Poszcz Razem
1 Demontaz przylaczy i przerzutow 4-przewodowych o diugosci do 20 m z Kpl.
wejsciem na stup lub z drabin
1 o kpl. 1.000 |
S S RAZEM 1.000
2 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm m
25.5 m 25.500
- o o RAZEM 25.500
3 Demontaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej o $r. 150 mm szt.
1 B szt 1.000 -
. - B B RAZEM 1.000
4 Demontaz baterii umywalkowe; i zmywakowej 'szt.
2 szt. 2.000
B B | RAZEM i 2.000
5 - Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm !szt.
1 o szt. | 1000 |
} T B i RAZEM 1.000
6 Demontaz baterii wannowej tréjdrogowej Szt
1 szt. 1.000
o o o o RAZEM 1.000
77 Demontaz zlewu kuchennego kpl.
1 o i - _kpi. 1.000 -
""""" - B RAZEM 1.000
8 Demontaz umywalki kpl.
1 kpl. 1.000
1 | - B - ~ __RAZEM |  1.000
9 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
1 - - o  kpl | 1.000 -
- - RAZEM 1.000
10 Demontaz natrysku kpl.
1 kpl. 1.000
, - - o - | RAZEM _ 1,000
11 Demontaz przewodow wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o ér. im
do 25 mm
10 m 10.000
o . - - o - . RAZEM 10.000
12 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
o ] - - o o m2 4000 |
RAZEM 4.000
13 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt
5 szt. 5.000
1 T - — — — - RAZEM 5000 |
14 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
o 4 R o _ szt 4.000 o
) RAZEM 4.000
15 Rozebranie drewnianych podidg biatych na wpust m2
51.93 m2 51.930
S . B _ B .. RAZEM | 57930 |
16 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku ﬁm
Lo b 13.61 o o - - - m 13.610
P {RAZEM
17| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
3.95 m 3.950
L e o o e _ e RAZEM
18 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
_ .. [79.20 . o e B _.._|m2 79200 | _
RAZEM 79.200
19 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
79.20 . m2 79.200 |
,,,,,,, I E— — T RAZEM | 75300 |
20 Rozebranie muréw i stupdw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) im3
na zaprawie cementowo-wapiennej ( $cianki kolankowej i pulpitowej)
13.88 m3 13.880
I . . N o . S _RAZEM |  13.880
21 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe m2
B 40.64 o o - o m2 40640 |
0 RAZEM 40.640 |
22 Rozebr.stropow zelbet.(wiericow) przy grub.plyty stropéw.do 10 cm m3
L 3,78 m3 3.780
o o _ o e o o L RAZEM ~3.780
23 Rozebranie muréw i slupow w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) [m3
na zaprawie wapiennej (mury parteru)
60.51 m3
24 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm m3
T _|(4.59+1.33"2.58+1.98*1.03+1.38*0.73)*0.1 i o - m3
L ]
-1-




ROZB1.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
25 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grub. do 10 cm-taras m3
(4.34*2.1)*0.1 m3 0.911
B - RAZEM 0.911
26| Burzenie $cian,taw,stop fundamentowych filaréw zelbetowych zbrojonych | m3
normainie o grub. ponad 40 cm przy uzyciu mtotow pneumatycznych
31.6 m3 31.600
RAZEM 31.600
27 Burzenie Scian faw,stop fundamentowych filaréw zelbetowych zbrojonych  |m3
normalnie o grub. 20-30 cm przy uZyciu miotéw pneumatycznych
1,9 m3 1.900
,,,,,,,,,,,, - o RAZEM 1.900
28 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza | m3
przez 3 samochody samowyladowcze
92.11 m3 92.110
o RAZEM 92.110
29 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukcji ceglanych na odleglosé do 1 km
1 m3 92.110
o N - RAZEM 92.110
30 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
92.11 m3 92.110
_ - - RAZEM 92.110




ROZB2.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
14.24 m 14.240
- L RAZEM 14.240 |
2 Rozebranie rur spustowych z biachy nadajacej sie do uzytku m
4.8 _ o - m 4.800 B
RAZEM 4.800
3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
58.38 m2 58.380
~ B - RAZEM 58.380
4 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
58.38 o o ~Im2 58.380
RAZEM 58.380
5 Rozebranie Scianek dzialowych z dwdch warstw desek nie tynkowanych - m2
Scianka kolankowa i szczyty
B 16.57 - B L m2 16.570 ]
RAZEM 16.570
6 Rozebranie stropéw drewnianych - Slepe putapy m2
40.64 m2 40.640
B N - RAZEM 40.640
7 Rozebranie scian zewnetrznych z bali m2
58.25 o _|m2 58.250 -
RAZEM 58.250
8 Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
2.31 m3 2.310
B o B o ) RAZEM 2.310
9 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 8 m (do 2 kondygnacji) m3
na zaprawie wapiennej
44 m3 2.440
B} - _ _ e RAZEM 2.440
10 Rozebranie drewnianych podtég biatych na potwpust m2
40.64 o -~ o _ im2 40.640 B
RAZEM 40.640
11 Rozebranie murow i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie wapiennej |m3
10.62 m3 10.620
_ - _ - - RAZEM 10.620
12 Zaladowanie gruzu koparko-ladowarka przy obsludze na zmiane robocza |m3
przez 3 samochody samowyladowcze
12.93 m3 12.930
_ | _ o B RAZEM ~12.930
13 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
12.93 m3 12.930
_ _ _ _ o I RAZEM _ 12.930
14 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukciji - za kazdy nast. 1 km
- 12.93 m3 12.930




ROZB3.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia j-m Poszcz Razem
1 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
54.21 m2 54.210
- - RAZEM 54.210
2 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
- 54.21 B - ~m2 54.210
RAZEM 54.210
3 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) im3
na zaprawie wapiennej
o 16.69 o - o m3 16.690 N
RAZEM 16.690
4 Rozebranie $cianek peinych z cegly o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennejm2
16.2 m2 16.200
N o o 1 RAZEM 16.200
5 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
N . |26.80 o o o ~ m2 26.800
: RAZEM 26.800
6 Rozebranie fundamentow z cegty na zaprawie cementowo-wapiennej- m3
szambo
1 3.0 o ] ) m3 3.000 B
RAZEM 3.000
7 Rozebranie podioza z betonu 2wirowego o grub. do 15 cm m3
0.6 m3 0.600
o o o B RAZEM 0.600
8 Rozebr.stropow zelbet.(piyt, belek,zeber,wiencow) przy grub.ptyty m3
stropéw.do 10 cm
0.4 m3 0.400
L o o ] - B N RAZEM 0.400
9 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukeji ceglanych na odleglosé do 1 km
22.63 m3 22.630
i e . o - _IRAZEM 22.630
10 Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych m3
konstrukcji - za kazdy nast. 8 km
22.63 m3 22.630
B o - o RAZEM 22.630




