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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SĘ
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

DOTYCZY POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.:

,,Budowa części dróg na osiedlu Pawłowskawraz z budową kanalżacji sanitarnej - etap I"
w Piotrkowie Trybunalskim

Prtanie 1

Z lnłagi na dostosowanie prawodawstwa pokkiego do przepisów obowiqzujqcych ną tefenie Unii
Europejskiej, obowiqzujqce doĘchczas normy PN zostab zastqpione już kilka lat temu przez
zhąrmonizowane normy PN-EN, które sq zgodne z normami UE . W zwiqzku z tym żaden producent
materiałóy) budowlatrych nie może wystcrwić dokumentu potwierdzajqcego jakość danego materiału, jego
zgodność z obowiqzujqcymi przepisami (np. deklaracji zgodności) w oparciu o stare niealdualne normy
PN . Prosimy o zmoffikowanie załqczonych SST ich tak, aby byĘ zgodne z obowiqzujqcymi normami PN-
EN. Brak korehĘ SST może skatkować że przedstawione przez Ękonawcę materiały nie otrzymajq
aprobaty Inspektora Nadzoru gdyż będq posiadały deklaracje zgodności sporzqdzonq w oparciu
o ahualne normy PN-EN, a załqczona SST dopuszcza tylko materiały zgodne z nieaktualnq normq PN.

odpowiedź
Do oszacowania kosztów należy zastosować materiały budowlane zgodnie z normami PN-
EN, a na etapie realizacji robót, dobór materiałów konsultować z lnspektorem Nadzoru
lnwestycyjnego.

Pytanie2
Na dolnq warstwę podbudowy przewidziano mieszankę kłuszywa 3],5-63 mm. Mieszanka taka nie jest
produkowana przez kopalnie jak również ze względu na brak ciqgłości uziarnienią praktycznie
niezagęszczana, Prosimy o vyyażenie zgoĄ, na uĄcie krus4,yua łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,

odpowiedź
Zamawiający wyażamy zgodę aby dolna warstwa podbudowy została wykonana pzy użyciu
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63mm.

Pvtanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno-asfaltowe majq być zaprojektowane zgodnie normumi
PN-EN oruz WT-2

odnowiedź
Potwierdzamy, ze mieszanki mineralno-asfaltowe mają być zaprojektowane zgodnie
z normami PN-EN oraz WT-2, W załączeniu SST warstwy Wiążącej i ścieralnej
zamieszczone na stronie Zamawiającego.

Pytanie 4

Załqczone do dokumentacji SST to właściwie OST które sq mało precyzyjne i zawierajq stare nazewnictwo
mieszanek asfaltowych BA zamiast AC. Prosimy o doprecyzowanie zapisów SST, tak aby wynikało z nich
także uziąrnienie mieszanek na poszczególne warstwy. Czy Zamawiajqcy dopuści zastosowanie mieszanek
o uziałnieniu AC ]6 W na warstwę wiqżqcq i AC 11 S na warstwę ścieralnq ?

odnowiedź
Zaprojektowaną Warstwę ścieralną i wiążącą nawierzchni nalezy Wykonac zgodnie z WT-1
i \Nr,Z z ZQlOr. oraz Polskimi Normami PN-EN 13108-x na warstwę ścieralną mieszankę
betonu asfaltowego AC1 1S natomiast na warstwę wiążącą mieszankę betonu .asfaltowego
Ac,l6W.



Pr.tanie 5
Czy Zamawiajqcy potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami, na których będzie
re alizow ana inw e s Ęcj a.

odnowiedź
Tak.

Pytanie 6

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.
odnowiedź

Bilans robót ziemnych w9 załączonego przedmiaru robót
Pvtanie 7

Prosimy o zmianę technologii wykonania progów zwalniajqcych i zastqpienie progów z kostki betonowej
tł"w al s zymi z prefabry kat ów.

odnowiedź
Prawidłowo wykonany próg zwalniający z kostki będzie miał wystarczającą truałość,

Płtanie 8
Czy Zamcrwiajqcy posiada wszystkie konieczne uzgodnienia i warunki techniczne od administratorów
poszczegóInych sieci uzbrojenia terenu. Prosimy o załqczenie.

odpowiedź
Tak.Stosowne uzgodnienia zawarto w projekcie budowlano - wykonawczym zamieszczonym na

stronie ZamaWiającego.
Pytanie 9

Czy Zamawiajqcy potwierdza, że załqczony na stronie BIP projekt jest kompletny, zatwierdzony i posiada
wszystkie n i e z będne uzgodn i e n ia.

odpowiedź
Tak.

Pr.tanie 10

Prosimy o załqczenie poz,łolenia na budowę lub decyzji ZRID.
odpowiedź

Decyzja ZRlD Nr 1/2013 z dnia 15.01.2013r. zamieszczona na stronie Zamawiającego.
Pvtanie 11

Czy Zamawiajqcy posiadtl dokumentację projehowq zalllierajqcq rozwięania kolizji z sieciami. Jeżeli tak
to prosimy o ich załqczenie wraz z przedmiarami. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Ustawq Pzp
obowiqzkiem Zamcwiajqcego jest dostarczenie kompletnej, prawidłowo wykonanej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej dzięki, której możliwa będzie prawidlowa wycena przedmiotu zamówienia
z zachowcmiem równe8o łaktowania wszyslkich uczestników postępowania.

odpowiedź
Rozwiązania kolizji z sieciami według zamieszczonych projektów budowlano-wykonawczych
i profiIi podłużnych.

Ptanie 12

Załqczony przedmiar obejmuje tylko przymocowanie tablic znaków. Prosimy o wyjaśnienie czy należy
w wycenie wvzględniĆ również słupki znaków. Jeżeli tak to prosimy o podanie ich średnicy i ilości.

odpowiedź
W pzedmiaze w poz. Nr 27 przewidziano montaż 12 szt. słupków o średnicy 70 mm.

Pvtanie 13

Na załqczonych plmach sytuacyjnych wielolrrotnie pod jezdniq przechodzi sieć gazowa. Prosimy
o załqczenie projehu ro^)iqzania tych kolizji ołaz załqczenie stosownych SST

odpowiedź
Projektowana droga kzyżuje się z siecią gazową w ul. Pawłowskiej a załączona
projektowana niweleta oraz konstrukcja drogi nie powodują kolizji z istniejącą siecią gazową.

Pytanie 14

Czy w obrębie inwestycji majdujq się punkty osnowy geodezyjnej, hóre naleĄ zabezpieczyć lub
przenieść?

odnowiedź
Tak. W obrębie inwestycji znądu!ą się dwa punkty osnowy geodezyjnej,



Pytanie 15

Czy w budynkach przeznaczonych do rozbiórki wykonano odłqczenie inŃalacji czy budyki te sq
wysiedlone ?

odoowiedź
Tak.

Pytanie 16

Czy włazy studni kanalizacyjnych sq posadowione zgodnie z rzędnymi nowo projektowcmej nawierzchni
czy też należy w cenie oferty młzględnić ich regulację ?

odpowiedź
Tak. Rzędne włazów studni kanalizacji deszczowej są dostosowane do niwelety
projektowanej drogi zgodnie z załączonymi profilami podłużnymi.

Pytanie 17

Czy naleĄ zabezpieczyć rurami osłonowymi elemenĘ sieci elekłycznej i wodociqgowej, które przechodzq
pod konstrukcjq jezdni ? Jeżeli tak, to prosimy o podanie obmiaru tych robót, rozwiqzń projektowych
oraz załqczenie odpowiednic h SST

odpowiedź
Tak. Wykonaó zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zamieszczonym na stronie.

Pvtanie 18

Czy warunek dotyczqcy Kierownika budowy zostanie spełniony, jeżeli osoba wskazana do pełnienia funkcji
Kierownika budowy posiada uprcrwnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej ?

odnowiedź
Tak.

Pvtanie 19

Czy warwtek dotyczqcy Kierownika robót budowlanych zostanie spelniony, jeżeli osoba wskazana do
pełnieniafunkcji Kierownika robót budowlanych posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej ?

odpowiedź
Nie,

Pvtanie 20

Jakiej ,,stosownej specjalności lub równoważne" uprawnienia posiadac powinien Kierownik robót
in s t a l a cyj n o - in żW i eryj ny c h ?

odpowiedź
Kierownik robót instalacyjno-inżynieryjnych winien posiadać uprawnie do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, W zakresie sieci,
instalacji i urządzeń: Wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, Wentylacyjnych
i gazowych, wydane na podstawie ań. 13 ust, 1 pkt 2 i ań.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2OOOr., poz.1126 z póżn. zm.)
lub równowaźnymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjno-inzynieryjnej nadane na podstawie Wcześniejszych przepisów w okresie ich
obowiązywania.


