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1.Projekt zawiera:

1. Techniczne warunki przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV znak
01-TR-003545-2007 z dnia 04 wrzesnia 2007r. wydane przez ZEL-T S.A.
R.E. Piotrkéw Trybunalski.

2. Techniczne warunki przylaczenia do sieci ZE Lodz-Teren S.A.
nr 12057/RE01/2007 z dnia 12 listopada 2007r. wydane przez ZEL-T S.A.
R.E. Piotrkow Trybunalski.

3. Opis techniczny.

4. Zestawienie materiatow.

5. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

2. Opis do zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje przebudowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia  kolidujacej z projektowang przebudowa ulicy Zalesickiej
w miejscowosci Piotrkow Trybunalski. Inwestycja bedzie przebiegata przez
dzialki nr 249, 106/1 obr35 w miejscowosci Piotrkow Trybunalski.
Wymienione dziatki nie sa wpisane do Rejestru Zabytkéw. Inwestycja nie
bedzie miata ztego wpltywu na srodowisko.

3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przebudowa kolidujgcej linii niskiego napiecia.

W oparciu o techniczne warunki przebudowy linii napowietrznej 0,4 kV
znak 01-TR-003545-2007 z dnia 04 wrzesnia 2007r. wydane przez RE Piotrkéw
Trybunalski, projektuje si¢ rozbiorke sieci napowietrznej kolidujacej
z przebudowg ulicy Zalesickiej. W miejsce rozebranej (zdemontowanej) sieci
nalezy wybudowa¢ nowg sie¢ wedtug ponizszego opisu.

Na ulicy Zalesickiej nalezy wybudowaé stanowiska stupowe oznaczone
na mapie jako S7 — S14 w oparciu o zerdzie typu E10. Na stanowiskach
stupowych S7 1 S14 nalezy zamontowac konstrukcje z izolatorami dla
zawieszenia istniejacych przewodéw linii AL. 4x50+25[mm?]. Na stupie S7
iS14 nalezy ponadto zamontowa¢ komplet ogranicznikéw przepieé typu
BOPi0,5/5, oraz wykona¢ uziemienie tego stanowiska, tak aby Ru<=10[Q].
Potaczenie pomiedzy stacjg transformatorowa nr 1-0736 a stanowiskiem
stupowym S9 nalezy wykona¢ jako dwutorowe: pierwsze - w kierunku stupa S7,
drugie w kierunku stupa S10 przewodami ASXSn4x70+25[mm?]. Ponadto ze
wzgledu na konieczno$¢ przesunigeia wigkszosci stupow  projektuje sie
wymiang istniejacej linii napowietrznej nie izolowanej na linie izolowang
wykonang przewodem typu ASXSn 4x70+25[mm?] na odcinku od stacji
transformatorowej nr 1-0736 do stanowiska S14 na wysokosci posesji nr 128.
Istniejace przylacza napowietrzne typu Al. lub YADYn nalezy wymienié
na nowe wykonane przewodami ASXSn 2x lub 4x 25[mm?].

Istniejace przytacza kablowe nalezy polaczy¢ z linig izolowana za pomocy
ogranicznikow przepiec z zaciskami przebijajacymi izolacje typu SE 30.150.

Projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia.



Stanowisko stupowe S9 nalezy wykonac jako podwdjne.
Projektowane elementy sieci zaznaczono na zalaczonej mapie.

Wszystkie przylacza kablowe znajdujace si¢ w pasie drogowym nalezy
po odkopaniu ulozy¢ w taki sposob aby gleboko$¢ ich posadowienia w
stosunku do nowej nawierzchni wynosila 1 m. Ponadto nalezy wymienié lub
przedluzy¢ istniejgce przepusty, stosujac rury oslonowe dwudzielne
obustronnie uszczelniane.

Na wymienianych stupach nalezy zabudowac nowe oprawy o$wietleniowe
OUSd 100 na wysiggnikach stalowych 1m. Oprawy potaczy¢ do sieci poprzez
bezpieczniki w obudowach typu SV29.253.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode samoczynnego
szybkiego wylaczenia z zastosowaniem wylacznikow nadmiarowo-pradowych
typu S301.

3.3.Ukladanie kabli - roboty ziemne.

Kabel nalezy ukfada¢ zgodnie z normgq ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Kabel nalezy ulozy¢ na glebokosci 0,7 m, w przypadku przej$é pod jezdnia
odlegtos¢ ostony od gornej powierzchni jezdni winna wynosié¢ minimum 0,7 m.
Pod wjazdami, na zblizeniu do stupdw, w miejscu skrzyzowan z innymi
instalacjami podziemnymi oraz w miejscach zaznaczonych na planie kabel
chroni¢ ostonowa wykonana z materialéw izolacyjnych, o gwarantowane;
wytrzymatosci mechanicznej o srednicy dobranej do przekroju kabla.
W  przypadku skrzyzowann z linig teletechniczng projektowany kabel
energetyczny uktada¢ ponizej istniejacych kabli teletechnicznych. Przejscia pod
drogami (jezdniami) nalezy wykonac¢ przeciskiem.

Obowiazuje uszczelnienie oston pionowych i poziomych zabezpieczajace
przed dostgpem wody 1 zanieczyszczen. Stosowal wylacznie systemy
o gwarantowanej przez producenta skutecznosci.

Oznaczniki kabla wykona¢ z trwatego tworzywa sztucznego z trwalymi
opisami umieszczonymi przy szafach kablowych, przy przepustach oraz co 10 m
na trasie kabla. Oznaczniki kabla winny zawiera¢ nastgpujace napisy: typ,
przekrdj, trasa kabla, rok budowy, uzytkownik, numer odcinka. Oznaczenie
trasy kabla folia z tworzywa sztucznego o trwalym kolorze niebieskiego,
grubosei 0,5 mm, szerokosci 20 cm, umieszczonej 25 cm nad kablem.

Przed utozeniem kabla wykona¢ posypke z piasku grubosci 10 cm. Utozony
kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku grubosci 10 cm, a nastepnie warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm 1 przykry¢ folia. Przy zlaczach i przepustach
pozostawi¢ zapas kabla min. 2,5 m.

Projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.



Odlegtos¢ w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi
winna odpowiada¢ normie. Kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru
w Rejonie Energetycznym oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje przez
uprawnionego geodete.

Po wykonaniu powyzszych prac nalezy odtworzyé istniejacq strukture
zagospodarowania terenu.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

4.1. Przebudowa linii.

1. Stup E 10/12 - 3zt
2. Stup E 10/6 - 2 szt
3. Stup E 10/4,3 - 3szt.
4. Ustoj do gruntu stabego - 8kpl
5. Ogranicznik przepig¢ BOPi 0,5/5 - 8szt.
6. Zacisk pradowy - 8szt.
7. Konstrukcje z izolatorami szpulowymi do zamocowania
przewodow nie izolowanych typu 4 ALS0 + 1 x 25 - 3 kpl
8. Zaciski pradowe SL 21.12 ENSTO - 14 szt
9. Zaciski pradowe SL 9.21 ENSTO - 10 szt.
10. Zaciski pradowe SL 21.1 ENSTO - 78 szt.
11. Zaciski pradowe SLIP 22.1 ENSTO - 81 szt.
12. Ogranicznik przepigec z zaciskiem SE 30.150 Bz ENSTO - 9szt.
13. Przewdd ASXSn 4x70+25[mm?] - 341 [m]
14. Przewdd ASXSn 2x25[mm?] - 168 [m]
15. Przewd6d ASXSn 4x25[mm?] - 497 [m]
16. Bednarka FeZn 4x25[mm?] - 40 [m]
17. Szpilki 3[m] - 6szt.
18. Uchwyt odciagowy SO 118.1202 ENSTO - 4 szt
19. Uchwyt przelotowy SO 140 ENSTO - 3szt.
20. Uchwyt narozny SO 130 ENSTO - 3szt.
21. Uchwyt odciagowy SO 80.19 ENSTO - 34 szt
22. Uchwyt odciggowy SO 80.2259 ENSTO - 10 szt.
23. Hak - 23 szt.
24. Opaska z klamerka, - 60 szt.
25. Koncowka przewodu 70 - 4zt
26. Rura ostonowa dwudzielna AROT 110 - 25m
27. Oprawa owietleniowa OUSd 100 - 7 szt
28. Wysiegnik stalowy 1m - 7 szt.
29. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 - 7 szt.

Projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.



4.2. Demontaz:
1. Stup ZN10 - 16 szt.

2. Konstrukcje z izolatorami - 8kpl
3. Linka AI50 - 1200 m
4. Linka Al.25 - 300 m

5. Oprawy oswietleniowe - 7 szt
6. Skrzynka pomiarowo-sterownicza oswietlenia ulicznego -1 kpl.

Material zlomowy z demontaiu nalezy przekazaé do magazynu RE Piotrkow
Trybunalski.

Projekt budowlany przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia.
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ZAKLAD ENERGETYCZNY LODZ-TEREN S.A.
Rejon Energetyczny Piotrkéw Tryb.

www.zelt.pl
Piotrkéw Tryb, dn. 04.09.2007.
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70-lecie - Urzad Miasta
i ad Mias
ZEL-TSA 97-300 Piotrkéw Tryb.
Naszznak: 01-TR-003545-2007 V\{ydzia& Rozwo;'_u_ Miasta
Biuro Inwestycji i Remontéw
Na Wasze pismo: ul. Szkolna 28

z dnia 29.10.2007r.

Dotyczy: usunigcia kolizji z istniejgcymi urzadzeniami

BEKRETARIAT: tal.: +44 647 54 96; fax: +44 647 14 04 NiP: 725-00-30-626

Dyrektor Rejonu tel. +44 B47 54 96 REGON: 470782780

Giéwny Inzynier tel.. +44 6847 30 48 Konto Bankows: PEKAQ S.A. I/ O Piotrkéw Tiyb.

Gtowny Ekonamista tel.: +44 6847 54 14 Nr 42 12403116 1111 0000 3503 5372
GCENTRALA: tel.: +44 B47 51 41; fax: +44 645 02 02 Nr KRS: 0000040237 zdnia.31.08.2001 I,
Bluro Qbsiugl Kllenta: fel.; +44 847 51 41: fax: +44 847 14 04 Sad Rejonowy dia todzi-Srédmisscla w Lodzi, XX Wydzial KRS

el-en w zwigzku z przebudowg ulicy Zalesickie;
w Piotrkowie Tryb.

W odpowiedzi na Wasze pismo uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na przebudowe
naszych elektroenergetycznych linii napowietrznych 0,4 kV kolidujacych z projektowang przebudowg ul.
Zalesickiejw Piotrkowie Tryb. '

Celem likwidacji kolizji nalezy zaprojektowaé i wykonaé przebudowe ww. linii zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

Skrzyzowanie ulic Zalesickiej. Przedborskie i Swierczowskiej ( proj. rondo ) ; '

1. Istnigjacy linie napowietrzng 0,4 kV typu AL 4x50+25 mm? w rejonie projektowanego ronda nalezy
zdemontowad ;

2. lIstniejace stupy linii napowietrznej przy zbiegu ulic Zalesickiej, Przedborskiej i éwierczowskiej
kolidujace z projektowanym rondem oraz poszerzeniem ulic nalezy zdemontowaé;

3. Demontowane stupy linii nalezy zastapi¢ nowymi z zerdzi wirowanych typu.E lub ELV Zlokalizowanymi w
miejscach nie kolidujacych z projektowanymi nawierzchniami;

4. W miejsce demontowanego odcinka |inii napowietrznej w trasie nie kolidujacej z projektowang
przebudowa ulicy nalezy wybudowaé dwa odcinki linii kablowej  typu YAKXs 4x120 mm? ( pierwszy
odcinek w ulicy Przedborskiej miedzy projektowanymi .stupami kraficowymi na wysokosci poses;ji
Przedborska 27 i 36, drugi odcinek migdzy liniami 0,4 KV 'w ulicy Zalesickiej i Swierczowskiej )

5. Na pierwszym siupie w ulicy S’.‘owierczowskiej nalezy zachowac podzial sieci na rozigezniku stupowym
RSA 1/3 250A ( podzial migdzy liniami 0,4 kV ze stacji 1-0357 »Swierczowska 1” | 1-0735 , Zalesicka
17); , . i

6. W ulicy Swierczowskiej i Przedborskle] istnigjace przewody linii napowietrznej AL 4x50+25 mm?
nalezy przewiesi¢ na projektowane stupy kraricowe. A'w ulicy Zalesickie] nalezy wymienié na izolowane
typu AsXSn 4x70+25 mm? na diugosci 90 m lj. od stupa przy ulicy Krétkiej az do projektowanego stupa
krancowego przy rondzie:

7. lstniejace przylacza napowietrzne {typu AL lub YADYn ) zasilane z demontowanych stupéw nalezy
odbudowac przytgczami napowietrznymi wykonanymi przewodami izolowanymi typu AsXSn 4(2)x25 mm?
({gcznie 14 szt); - :

8. Nalezy uzyskac pisemng zgode wiascicieli posesji na przebudowe przylaczy;

Ulica Zalesicka :

9. Kolidujace § stanowisk stupowych w ulicy Zalesickiej ( 3 stanowiska przy stacji transformatorowej 1-0736
nZalesicka 2” i 2 stanowiska na wysokosci posesji Zalesicka 124 i 126) nalezy zdemontowac;,

10. W miejsce demontowanych stanowisk w terenie nie kolidujgeym z projektowana ulicg nalezy wybudowaé
nowe stanowiska stupowe; ' :

11. Nowe stupy linii projektowaé z zerdzi wirowanych typu E lub ELV;,

ZAKELAD ENERGETYCZNY LODZ-TEREN S.A. 90-105 £6dz, ul.Piotrkowska 58
Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb., 87-300 Piotrkdw Tryb., ul. Narutowicza 35, www.zait.pl; e-mall: plotrkow@zeltlodz.p!

Pogotowie Energetyczne: tel.: 991 tel.: +44 647 52 83 Kapitat zakladowy: 55.185.300 7t w 100% wplacony
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Przy stacji transformatorowej 1-0736 ,Zalesicka 2" przewody AL 4x50+25 mm? nalezy wymieni¢ na
przewody izolowane typu AsXSn 4x70+25 mm? od podstaw bezpiecznikowych w szafce stacyjnej do
pierwszych stupdw w obwodach 0,4 kV:

Na wysoko$ci posesji Zalesicka 124 | 126 przewody AL 4x50+25 mm? nalesy przetozyé na
projektowane stupy;

Istniejace przytacza napowietrzne (typu AL Iub YADYn ) zasilane z demontowanych stupéw nalezy
odbudowac przytaczami napowietrznymi wykonanymi przewodami izolowanymi typu AsXSn 4(2)x25 mm?
(tgcznie 12 szt),

Nalezy uzyskaé pisemng zgode wiascicieli posesji na przebudowe przytaczy;

Na stupach kraricowych, kablowych oraz pierwszych przy stacji transformatorowej nalezy zainstalowad
ograniczniki przepig¢ typu BOPi 0,5/5 kA oraz wykonaé uziemienie ochronne o wartosci rezystancii
Ru<10Q ;

Materialy elektroenergetyczne odzyskane z demontowanych odcinkéw linii 0,4 kv nalezy przekazaé do
magazynu Rejonu Piotrkow Tryb.;

Projekt budowlany przebudowy lini 0,4 kV oraz przylaczy podlega przez Nas uzgodnieniu. Trase
przebudowywanych linii oraz szczegdly techniczne rozwigzania przebudowy nalezy uzgodnic¢ wstepnie w
Rejonie Piotrkéw Tryb. w trakcie opracowywania projektu budowlanego;

Przebudowe linii nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004 Elektroenergetyczne |
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”, PN-E-05100-1 .Elektroenergetyczne linie
napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i rozwiazaniami

typowymi;
Cato$¢ kosztow wynikajacych z przebudowy (usunigcia kolizji) ponosi Inwestovr;': :

Przebudowane urzadzenia pozostajg na majatku i w eksploatacji ZEL-T S.A. Przed rozpoczeciem
realizacji prac budowlano-montazowych nalezy wystapié do ZEL-T S.A. 80-950 L.édz ul. Piotrkowska 58
z wiioskiem o zawarcie umowy o przebudows linii, kidra moze by¢ zawarta pomigdzy Centralg nasze;
Spaiki i inwestorem przebudowy, po opracowaniu przez tego inwestora dokumentaciji techniczne;j.

Wylaczenie napigcia i dopuszczenie do prac nalezy uzgodnic z Wydziétem, Ruchu RE Piotrkéw Tryb.:
Niniejsze warunki tracg waznoéé po uplywie 2 lat od daty ninigjszego pisma;

Whioskodawca moze ziozyé w ciggu 14 dni od daty niniejszych wamnvkéw:ddwo%anie do Zarzadu Zakladu
Energetycznego todz — Teren S.A. w Lodzi, ul. Piotrkowska 58.

Za opracowanie niniejszych warunkéw przebudowy nalezy uiscié optate w wysokosci 170,60 PLN na
podstawie zalgczonej faktury; ‘

Zgodnie z naszym wczesniejszym pismem znak 01-TR-001670-2007 z dnia 25,05.:2007r. - ponawiamy naszg
prosbe o zarezerwowanie miejsca ( dziatki gruntu o wymiarach 5 x 6'm) na lokalizacje nowej budynkowej
stacji transformatorowej 15/0,4 kV przy skrzyzowaniu ulic Zalesickiej , Przedborskiej i Swierczowskiej.

Kopia: TR, TE - infos
MR - ZEL-T S.A. - infos
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Geodezyjne zwyrniarowanie projektu
usuniecia kolizji energetycznych w ul. Zalesickigj
w Piotrkowie Trybunalskim - etap Il, cz 1

Uktad 65
X Y

S7 5553064.37 4541637.57
S9  5553040.75 4541662.22

S10
S11
$12
813
514

55653003.23 4541702.48
55652968.50 4541741.27
5552934.03 4541780.30
5552900.26 4541819.14
5552869.68 4541854.39
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Referat G20

47-300 Piotrke. PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2008-11-28

[P

Znak sprawy IMG.7441- 472/2008

OPINIA nr ZUDP- 472/2008
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. prawo geodezyjnej kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pozniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia
Mmistra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidencji
siect uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz
zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po
dokonaniu uzgodnien projektu.

przedmiot uzgodnienia:  projekt drogowy -chodniki i zjazdy na posesje
linia energetyczna napowietrzna NN
przepompownia $ciekow
sie¢ energetyczna kablowa NN o$wietlenia ulicznego
sie¢ teletechniczna

zlokalizowanego: Piotrkow Tryb., ul.Zalesicka (II etap)

nwestor: MIASTO BIOTRKOW’ TRYBUNALSKI
PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Rudowskiego 10

na wniosek z dnia:  2008-10-14
otrzymanego dnia;  2008-10-15

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzqd Drdg i Komunikacji

Nie dotvezy oswietlenia ulicznego:

Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog 1 Komunikacji w
Piotrkowie Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajecie odcinka pasa drogowego oraz przedlozyé¢ Projekt
Organizacji Ruchu na czas trwania robot.

. Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drog
1 Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Na usunigeie drzew kolidujacych z planowana inwestycja nalezy uzyska¢ zezwolenie w Referacie
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miasta w Piotrkowie Tryb.

Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw musza byé wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wiekszej niz 2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpieczyé w sposob analogiczny jak galezie. System korzeniowy
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.

Zakaz uzywania sprzgtu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.

- MOSD Sp. z 0.0. Oddzial ZGL-Rejon Dystrybucji Gazu w Piotrkowie Tryb.
Gazocigg wykonany!

Prace ziemne w miejscach zblizen 1 skrzyzowan z przylaczami 1 siecia gazowa nalezy prowadzié
sposobem recznym 1 pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Piotrkowie Tryb. ul. Krakowskie
Przedmiescie 112, tel. 732-00-46 lub 649-54-32 w.107. Zastrzega si¢, ze w przypadku nie zastosowania sie
do w/w uwagi wing za uszkodzenie gazociagu ponosi wykonawca prowadzonych roboét.

- LEL-Teren Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb.

Roboty ziemne w rejonie skrzpiowania lub zblizenia z kablem energetycznym 0,4 kV wykonywaé wylacznie
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznoset;




Protokdt koncowy (opinia)

W miejscu skrzyiowania projektowanego obiektu z 1stniejacym kablem energetycznym 75 &£V lub 0,4 kV

zachowa¢ odleglos¢ pionowq min. 0,5 m:

W migjscu zblizenia projektowanego obiektu do kabla energetycznego 15 AV 1ub 6,4 kV zachowaé odleglogé
poziomq min. 0,8 m;

W miejscu skrzyzowania projektowanego obicktu z kablem energetycznym 0,4 kY kabel nalezy oslonié rurg
dwudzielng "¢ 770 koloru niebieskiego. Sposéb oraz technologic osloniecia kabla energetycznego 0,4 kV
ustali wykonawca robét z Oddzialem Eksploatacji w Rejonie Energetycznym Piotrkdw Trybunalski przed
przystapieniem do prac;

Zachowa¢ odleglo$¢ poziomaq od podziemnej czesci slupdw energetycznych do krawedzi wykopu miin 1,0 m;
Rozpoczecie prac nalezy zglosi¢ pisemnie do Rejonu Energetycznego Piotrkéw Tryb. na 2 tygodnie przed
ich rozpoczeciem w celu ustalenia zakresu koniecznych wylaczen, terminu dopuszczenia do prac oraz
ewentualnego nadzoru nad prowadzonymi pracami:

Prace na urzadzeniach energetycznych powinien wykona¢ elektryk 7 uprawnieniami w zakresie sieci elektro-
energetycznej.

- TP S.A. Pion Sieci Obszar £6d% OZZL w Piotrkowie T, rybunaliskim

Uzgodniono przebieg trasowy w TP SA.

Przebudowe sieci TP dokonac zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TSSSLZEU/ASK. 700-
1200/07 z dnia 4 grudnia 2007r.

Po realizacji zadania obowiazuje odbidr techniczny przy udziale przedstawiciela TP.

- WZMiUW w Eodzi Terenowy Inspektorat w Piotrkowie T, 7yb.
Uzgodniono — ,,Uzgodnienie Nr 304/08 z dnia 06.11.2008r.

- Referat Geodezji Kartografii i Katastru
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Punkty osnowy geodezyjnej polozone w obszarze przedmiotowej, uzgodnione] inwestycii nalezy
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub zniszczeniem. Zobowigzuje sie wykonawce do powiadomienia Referatu
Geodezji, Kartografii i Katastru UM w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 28 o terminie prac ziemnych

w rejonie w/w punktéw celem nadzorowania.

W przypadku zniszczenia w/w punktéw zobowigzuje si¢ wykonawce do ich wznowienia na koszt inwestora,
Zastrzega sig, ze nie zastosowanie sie do w/w uwag majg zastosowanie przepisy art.48 ust.1 pkt.3 i ust.2
ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyijne i kartograficane (Dz.U.z 2000r. Nr 100 poz. 1086).

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodno$ci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany
Jest przedlozy¢ mape z wynikami pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowl administracji
architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
Uzgodnienie traci wazno$é¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 453).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. 0 oplacie
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635)

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: S$zkolna 28 / pokéj nr 9

ADRES E-MATL: i ppiotrkow pl

/




