ANEKS

Rozbudowa ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim- etap II,
czgse |

Nalezy wpisa¢ nastepujace poprawki wg stron 1 punktoéw:

Str. 2

Pkt 3.1 Przebudowa kolidujacej linii niskiego napiecia
Wiersz 7 — Zerdz typu E10 ( wpis- typ ustalil PGE)
Wiersz 11 - Ochronnik BOPi0,5/5( wpis- typ ustalit PGE)
Wiersz 22 - Ochronnik SE 30.150( wpis- typ ustalit PGE)

Str.3

Pkt 3.1 Przebudowa kolidujgcej linii niskiego napigcia

- wiersz 9 — oprawy oswietleniowe OUSd 100 (wpisaé — lub réwnowazne)
- wiersz 10 — bezpiecznik w obudowie SV29.253 ( wpis- lub rownowazny)

Str.4

Pkt 4.1 Przebudowa linii

1. Stup E 10/12 wpisaé ,typ ustalit PGE”

2. Stup E 10/6 wpisa¢ ,,typ ustalit PGE”

3. Stup E 10/4,3 wpisac ,,typ ustalit PGE”

5. Ogranicznik przepieé¢ BOPI 0,5/5 wpisaé ,.typ ustalit PGE™

8. Zaciski pradowe SL 21.12 ENSTO wptsac ,.lub rownowazny”

9. Zaciski pradowe SL 9.21 ENSTO wpisac ,,lub réwnowazny”

10. Zaciski pradowe SL 21.1 ENSTO wpisa¢ ,,lub réwnowazny”

11. Zaciski pradowe SL 21.12 ENSTO wpisa¢ ,,lub réwnowazny”

12. Ogranicznik przepigé SE30.150 Bz ENSTO wpisaé ,typ ustalit PGE”

18. Uchwyt odciagowy SO 118.1202 ENSTO wpisaé ,.lub réwnowazny™

19. Uchwyt przelotowy SO 140 ENSTO wpisaé ,.lub réwnowazny™

20. Uchwyt narozny SO 130 ENSTO wpisaé ,,lub réwnowazny”

21. Uchwyt odciggowy SO 80.19 ENSTO wpisac ,,lub réwnowazny”

22. Uchwyt odciggowy SO 80.2259 ENSTO wpisac ,,lub réwnowazny”

26. Rura ostonowa dwudzielna AROT 110 wpisac ,,lub réwnowazna HDPE 110 gr. 5,5do
6.5mm”

27. Oprawa oswietleniowa OUSd 100 wpisac ,.lub réwnowazna o podobnych parametrach”
29. Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 wpisa¢ ,lub rOwnowazna”

Powyzszy ANEKS nalezy umiesci¢ jako integralng czes$é projektu wykonawczego
rozbudowy ul. Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim ETAP II, CZESC 1.
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