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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

INFORMACJE O KOSZTORYSIE

1. Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389
) w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

2. Naktady opracowano na podstawie projektu budowlanego i specyfikacji technicznych

3. Kosztorys inwestorski zawiera:

- strone tytutowg,

- informacje o kosztorysie i krétka charakterystyka obiektu
- kosztorys inwestorski

- przedmiar rob6t

- tabele elementéw scalonych

4. Wartos¢ kosztorysowa wyliczono w oparciu o dane rynkowe oraz zawarte w informacjach cenowych
"SEKOCENBUD" - IV kwartat 2012 r.

5. Przyjete czynniki cenotworcze
- stawka robocizny - 14,13 zt

- koszty posrednie - 65%

-zysk - 11%

KROTKA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek uzytkowany obecnie jako Srodowiskowy Dom Samopomocy. Przeznaczenie budynku pozostaje bez zmian. Bryta budynku po-
zostaje bez zmian. Po przebudowie i rozbudowie budynek bedzie stanowit cato$¢ funkcjonalna, uzytkowa i architektoniczng z czescia
nowoprojektowana.

Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy

- Budynek istniejacy pietrowy — 99,55 m2
Budynek nowoprojektowany

- cze$¢ istniejaca — 69,06 m2

- cze$¢ nowoprojektowana — 357,17 m2

Powierzchnia uzytkowa
- Budynek istniejacy pietrowy — 140,9 m2
Budynek nowoprojektowany
- cze$¢ istniejaca — 50,9 m2
- czes$¢ nowoprojektowana — 304,12 m2

Kubatura
- budynek istniejacy pietrowy — 747 m3
- budynek nowoprojektowany — 2025 m3

ZAKRES PRAC ETAPU IlI

- wyburzenie $cianek dziatowych

- wyburzenie klatki schodowej

- poszerzenie otworéw w $cianach

- wymiana stolarki okiennej

- postawienie nowej $cianki dziatowej z drzwiami
- wymiana drzwi na p-poz

- wymiana warstw podtogowych na poddaszu

- docieplenie poddasza

- zabudowy p-poz G-K

- pokrycie dachu blachodachéwka z wymiang obrébek rynien i rur spustowych
- docieplenie fundamentéw

- wymiana docieplenia scian

- prace malarskie i naprawcze
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Roboty rozbidrkowe i demontazowe
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1]0348-02
0.2770.6*2.05+0.4*0.27*2.05 m3 0.554
RAZEM 0.554
2|KNR-W 4-01 |\Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.85%1.45"8 m?2 21.460
RAZEM 21.460
4/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
1.85"9 m 16.650
RAZEM 16.650
5|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.52"1.0*2.05 m3 1.066
RAZEM 1.066
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
3.78"2.65+4.0"2.8+3.8*2.8 m?2 31.857
RAZEM 31.857
7/KNR 0-23 Demontaz docieplenia budynku m2
d.1|2614-01
10.96%6.7+9.05"6.7*2+9.05*2.1770.5*2+3.5"2.0 m?2 221.341
RAZEM 221.341
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
10.96"2 m 21.920
RAZEM 21.920
9|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
6.7*2 m 13.400
RAZEM 13.400
10/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 15 cm - analogia skucie warstw posadzkowych na poddaszu
10.14'8.07°0.08 mS 6.546
RAZEM 6.546
11/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - scho- |m3
d.1/0212-06 dy
2.8"2.0170.15+2.8*0.8"0.15 m3 1.180
RAZEM 1.180
12|KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku - analogia m3
d.1/0106-05
<poz 1.>0.554 m3 0.554
<poz. 3.>1.066 m3 1.066
<poz. 4.>31.857*0.12 m3 3.823
<poz. 8.>6.546 m3 6.546
<poz. 9.>1.18 m3 1.180
RAZEM 13.169
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legto$¢ 15 km
0109-12
< poz. 5>221.341*0.08 m3 17.707
<poz. 9>13.169 m3 13.169
RAZEM 30.876
14|Cena rynko- |Koszt utylizacji materiatow z rozbiorki m3
d.1|wa
30.876 m3 30.876
RAZEM 30.876
2 Roboty wewnetrzne
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.2|/0314-02 cegiet
1.8"0.15"0.1*2+1.5*0.15*0.1"2+1.2*0.15*0.1*3 m3 0.153
RAZEM 0.153
16|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2/0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.8"2+1.5"2+1.2"3 m 10.200
RAZEM 10.200
17|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
1.5*0.6+1.2*0.6+1.0*0.8 m 2.420
RAZEM 2.420
18/ KNR-W 4-01 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m2
d.2|0704-03 mentowg
2.42 m?2 2.420
RAZEM 2.420
19|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kat.Ill o szer. do 30 cm na murach z cegiet|m
d.2|0705-02 lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami - uzupetnienie po rozebranych $ciankach i poszerzeniach i
schodach
1.5*3+1.2*3+1.0"4+2.05"2+2.86"2+2.7*4+2.8*3+2.08 m 43.200
RAZEM 43.200
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0126-02
3.96"2.8-0.92.05 m?2 9.243
RAZEM 9.243
21|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.9*2.05*0.52+0.9*2.05*0.3+0.9*2.05*0.43+1.85*1.45*0.52+0.85*0.85*0.52 m3 4.077
RAZEM 4.077
22|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |[m2
d.2|0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pom. o powierzchni
podtogi ponad 5 m2
3.96"2.8-0.92.05+1.85*1.45+0.9*2.05*6+0.85*0.85 m?2 23.718
RAZEM 23.718
23|KNR-W 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
10.14*8.07 m?2 81.830
RAZEM 81.830
24|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm |m2
d.2{1104-01 zatarte na ostro
81.83 m2 81.830
RAZEM 81.830
25|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |[m2
d.2{1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
81.83 m2 81.830
RAZEM 81.830
26|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-06 nych na sucho miedzy krokwiami
4.74"2"10.14 m?2 96.127
RAZEM 96.127
27|KNR-W 2-02 |Folia paroizolacyjna - analogia m?2
d.2|0615-04
96.127 m?2 96.127
RAZEM 96.127
28|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m2
d.2|0612-06 nych na sucho miedzy stelazem
4.74"2"10.14 m?2 96.127
RAZEM 96.127
29|KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji  |m2
d.2|0203-01 nosnej 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub
stropu -, odpornos¢ ogniowa F 0,5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
96.127+6"0.12"4*1.5 m?2 100.447
RAZEM 100.447
30|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2{1123-02 uzupetnienie ubytkéw po rozbiorkach
3.78%0.5+3.8¥0.5+3.96*0.5 m?2 5.770
RAZEM 5.770
31|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych jednoskrzydtowych m2
d.2|1024-06
0.92.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
32|KNR 0-19 Montaz drzwi p-poz m?2
d.2|1024-06
0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690
33|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.2|1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
1.85%1.45"8 m?2 21.460
RAZEM 21.460
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34|KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.2|0323-01 cegiet
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.2{1204-01 tow
17.07+15.44+38.19+3.82+2.95+4.41+11.94+16.63+38.27+2.93 m?2 151.650
RAZEM 151.650
36|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
(3.78"2+10.1472+3.96"2+3.9"2+6.0+6.0+1.5+2.25+2.08)*2.7+(2.16"2+1.87*2)* |m2 317.655
0.7-0.92.05*6-1.85*1.45*4+(3.96+4.2*2+3.96+3.96+3.45+1.5+2.08+5.5+2.9+
0.8+0.6+10.14"2+3.8*2)"2.8-0.9"2.05"6-1.85*1.45"4+(1.46*4+2.01*2)*0.8
RAZEM 317.655
37|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
100.447 m?2 100.447
RAZEM 100.447
38|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |m2
d.2|1510-06 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
malowanie
100.447 m?2 100.447
RAZEM 100.447
39|Kalkulacja in-|Montaz schoddéw stalowych na poddasze szer. biegu 55 cm, wys. 1,7, 9 stopni. |kpl
d.2|dywidualna |Balustrada 1,1 m zabezpieczone antykorozyjnie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Roboty zewnetrzne
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2
d.3|2612-01 pianowych do $cian
(10.96+9.05)*6.7-1.85"1.45*8+9.05*2.17*0.5+3.5*2.0 m?2 129.426
RAZEM 129.426
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styro-  |m2
d.3/2612-02 pianowych do osciezy
(1.85*8+1.45*16)*0.35 m2 13.300
RAZEM 13.300
42|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt sty- |szt
d.3/2612-04 ropianowych za pomocag dybli plastikowych do $cian z cegty
129.426*6 szt 776.556
RAZEM 776.556
43|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3/2612-06 ki na $cianach
129.426 m?2 129.426
RAZEM 129.426
44|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-| m2
d.3/2612-06 ki na $cianach - druga warstwa na parterze
(9.05+10.96)*2.7 m?2 54.027
RAZEM 54.027
45|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-|m2
d.3|2612-07 ki na osciezach
13.3 m2 13.300
RAZEM 13.300
46|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.3/2612-08 puktych katownikiem metalowym
1.45*16+1.8"8+6.7*3 m 57.700
RAZEM 57.700
47|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.3/2612-09 kotowej
9.05+10.96 m 20.010
RAZEM 20.010
48|/NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian o pow.ponad 10 m2 ptytkami klinkierowymi o wym. m2
d.3|202 2803-02 |12.5x25 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm - cokoly i fragmenty
Scian
(9.052+10.96)*0.45 m?2 13.077
RAZEM 13.077
49|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikonowego - natozenie podktado- |m?2
d.3|0933-01 wej masy tynkarskiej
129.426+13.3 m?2 142.726
RAZEM 142.726
50|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikonowego - $ciany ptaskie i po- |m2
d.3]/0933-02 wierzchnie poziome
129.426 m?2 129.426
RAZEM 129.426
51|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku silikonowego - oscieza o szer. do 30 |m2
d.3/0933-04 cm
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13.3 m?2 13.300
RAZEM 13.300
52|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 |cm - parapety
(1.8578)*0.35 m2 5.180
RAZEM 5.180
53|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.3/2615-02 klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. silikonowe;j
9.05"6.7+9.05"2.17*0.5 m?2 70.454
RAZEM 70.454
54| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1603-01
9.05*2*6.7+10.96%6.7+9.05*2*2.17*0.5 m?2 214.341
RAZEM 214.341
55 Czas pracy rusztowania kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
d.3/0502-06 niem spoin piaskiem - demontaz i montaz w celu odkopania fundamentéw
11.01.0 m?2 11.000
RAZEM 11.000
57|KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Ill przy m3
d.3/0104-02 odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
(9.05"2+10.96)*1.0*1.0 m3 29.060
RAZEM 29.060
58|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.3/0608-11 wie z siatkg metalowg
(9.05*2+10.96)*1.45 m?2 42.137
RAZEM 42.137
59/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3/0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5m
29.06 m3 29.060
RAZEM 29.060
60| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy |m2
d.3/0410-03 nasyconej - powierzchnia wg. rys. A.5.
4.74*10.96*2 m2 103.901
RAZEM 103.901
61|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3/202 0541-02 |cm
(10.96"2+4.74"4)*0.3 m?2 12.264
RAZEM 12.264
62|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
d.3/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
103.901 m?2 103.901
RAZEM 103.901
63|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - potokragte o $r. 150 mm m
d.3/0524-02
10.96*2 m 21.920
RAZEM 21.920
64| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.3/0531-04
6.7*2 m 13.400
RAZEM 13.400
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