P.P.UH. "VITARO" Dziepdt € 3, 97-500 Radomsko

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO

ADRES INWESTYCJI  :  Piotrkéw Tryb., obr. ewid. 28, dz. nr ewid. 2/37, 11/9, 11/10, 2/257, 2/61, 35/15, 2/281, 2/18
INWESTOR : Miasto Piotrkow Trybunalski

ADRES INWESTORA : Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

BRANZA © budowlana

DATA OPRACOWANIA . listopad 2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiieie e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % S(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych
w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg r6znié¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
listopad 2012

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie niniejsze obejmuje zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem placu zabaw dla dzieci.
Plac zabaw zlokalizowany zostanie w srodkowej czesci kompleksu sportowo - rekreacyjnego.
Nawierzchnia placu zostata zaprojektowana z ptytek gumowych EPDM gr.4,0 cm, jako bezpieczna,
amortyzujgca upadek z wysokosci do 1,20m. Plac zabaw zostanie wyposazony w trzy urzgdzenia, tj.

karuzele, zjezdzalnie i sprezynowiec. Przy placu zostanie wykonana tawka trzystopniowa o konstrukcji zelbetowej,
z siedziskami z listew drewnianych.
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Plac zabaw dla dzieci.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1/0119-01 charek
127.06+10.28 m?2 137.340
RAZEM 137.340
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
127.06+10.28 m?2 137.340
RAZEM 137.340
2 Roboty fundamentowe
3|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp w grun- |m3
d.2|0311-03 cie kategorii IV - stopy fundamentowe urzgdzen zabawowych oraz wykop pod
tawke
0.30*0.30*0.75*4 m3 0.270
0.40*0.40*0.75*2 m3 0.240
RAZEM 0.510
4/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem m3
d.2|0203-01 betonu
0.30*0.30*1.00*4 m3 0.360
0.40*0.40*1.00*2 m3 0.320
RAZEM 0.680
5/KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe o obj. do 2.5 m3 m3
d.2|0204-08
analogia
1.82*8.57 m3 15.597
RAZEM 15.597
6|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2|0259-04 zebrowane
0.587 t 0.587
RAZEM 0.587
3 Nawierzchnie
7|KNR 2-23 Podktady na gruncie z piasku m3
d.3|/0301-04
127.06*0.10 m3 12.706
RAZEM 12.706
8/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3/0236-03
12.706 m3 12.706
RAZEM 12.706
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3|0402-04
16.87*0.058 m3 0.978
RAZEM 0.978
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-03 kiem
16.87 m 16.870
RAZEM 16.870
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm |m?2
d.3|0114-05 Krotnos¢ = 0.67
analogia
127.06 m?2 127.060
RAZEM 127.060
12|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm m?2
d.3/0110-03
127.06 m?2 127.060
RAZEM 127.060
13 Nawierzchnia z ptytek gumowych EPDM m?2
d.3
775.22 m?2 775.220
RAZEM 775.220
4 Urzgdzenia placu zabaw
14 Karuzela kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
15 Zjezdzalnia kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Sprezynowiec kpl
d.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Prace wyko Aczeniowe
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Plac zabaw dla dzieci.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17|KNR 2-21  |tawki parkowe na murkach zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.5/0607-02
analogia
8.57 m 8.570
RAZEM 8.570
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Plac zabaw dla dzieci.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

.| robotnicy

264.671

RAZEM

Stownie:
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Plac zabaw dla dzieci.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Beton zwykly B-15 m3 0.690 0.690
2.|Deski iglaste obrzynane kl.111 25mm m3 0.016 0.016
3.|Deski iglaste obrzynane KL.I11 38mm m3 0.009 0.009
4. Gwozdzie budowlane gote kg 0.415 0.415
5.|Plytki gumowe EPDM gr. 4cm m2 775.220 775.220
6.|Piasek m3 13.722 13.722
7./\Woda m3 5.675 5.675
8.|Karuzela szt 1.000 1.000
9.|Zjezdzalnia szt 1.000 1.000
10.|Sprezynowiec szt 1.000 1.000
11.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 588.174 588.174
12.|Profil zamkniety, kwadratowy, zimnogiety kg 42.850 42.850
40x40x3 stal S235JRH
13.|Gwozdzie budowlane okrggte gote kg 3.743 3.743
14.|Wkrety stal. samowiercgce stozk. fi 4,8 mm kg 192.825 192.825
15.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 2.567 2.567
16.| Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 27.088 27.088
17.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 17.115 17.115
18.|piasek m3 0.365 0.365
19.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 17.207 17.207
20.|Beton towarowy C25/30 (B-30) m3 15.831 15.831
21.|mieszanka betonowa m3 1.017 1.017
22.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.039 0.039
23.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kL.III m3 0.140 0.140
24.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.II m3 0.078 0.078
25.|taty i listwy debowe dt.powyzej 2,0m,kl.I m3 0.334 0.334
26.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.020 0.020
27.|Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 64.275 64.275
28.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
29.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Plac zabaw dla dzieci.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Srodek transportowy (1) m-g 0.075
2.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 1.550
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.673
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.230
5.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.559
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 3.599
7.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 0.394
8.|wycigg m-g 0.587
9.|$rodek transportowy m-g 1.680
10.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 1.550
11.|gietarka do pretéw m-g 3.170
12./nozyce do pretéw m-g 3.757
13.|prosciarka do pretéw m-g 2.818
RAZEM

Stownie:
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