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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Warunki formalno-prawne wykonania projektu
a) zlecenie inwestora,

b) obowi zuj ce normy, katalogi oraz przepisy zwi zane z opracowaniem projektu, a w
szczeg Ino ci:

* Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (zp  niejszymi zmianami).



Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dni. 3 lipca 2003r. W sprawie szczeg
owego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z dn. 10 lipca 2003r.

Normy wprowadzone do obowi zkowego stosowania Rozporz dzeniem Ministra
Spraw Wewn trznych i Administracji.

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpiecze stwa, dob r rodk w ochrony w
zale no ci od wp yw w zewn trznych.

Polska Norma PN-EN 61140 Podstawowe zasady ochrony przed pora eniem pr
dem elektrycznym.

Polska Norma PN-E-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-EN 13201 O wietlenie dr g.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob t instalacji elektrycznych.

Przepisy Budowy Urz dze Elektrycznych.

Katalogi s up w stalowych, wysi gnik w rurowych, fundament w prefabrykowanych.
Katalog opraw o wietlenia ulicznego

Katalogi kabli ziemnych i przewod w.



1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

1. Budowa linii kablowej oswietlenia terenu (obwod nr 2) - odwietlenie linarium i ciggu
pieszego ul. Belzackigj

« kabel ziemny YAKXS 4x25mm? d . 82/97m.

« kabel ziemny YKY 3x6mm?d . 14/19m. » latarnie drogowe wys. 9m. - 3
szt. oprawa uliczna LED 54W - 3 szt.
» oprawa parkowa LED 28W -2szt. . oprawa najazdowa LED 15W
- 2 szt.

2. Budowa linii kablowej o$wietlenia terenu (obwdd nr 3) - oswietlenie terenu sportowo-
rekreacyjnego
« kabel ziemny YAKXS 4x25mm? d . 364/506m.
+ kabel ziemny YKY 3x6mm?d . 133/194m.

» latarnie drogowe wys. 9m. - 4 szt.

+ latarnie parkowe wys. 4m. - 25 szt.

» oprawa uliczna LED 54W - 4 szt.

» oprawa parkowa LED 28W - 25 szt. . oprawa najazdowa LED 15W
- 13 szt.

* projektor LED 12W - 6 szt.

» oprawa przeszkodowa LED - 21 szt.

3. Budowa linii kablowej zasilania monitoringu (obwdd nr 1), wykonanie monitoringu obiektu
« kabel ziemny YAKXS 3x6mm? d . trasy 286/317m.
* montaz kamer monitoringu - 4 szt.
* montaz przewoddw antenowych i sterujgcych na budynku (dz. 2/18) - 60m.

* montaz skrzynki monitoringu w pom. portierni - 1 szt.

4. Montaz szafki odwietlenia ulicznego przy ztgczu kablowo-pomiarowym. szt. 1.



1.3. Stan istniejgcy

Teren obj ty inwestycj nie posiada o wietlenia terenu.

1.4. Rozwi zania okre laj ce form architektoniczn i funkcj obiektu, spos b jego

dostosowania do krajobrazu i otaczaj cej zabudowy.

Projektowana inwestycja w postaci o wietlenia terenu zlokalizowana b dzie przy ul.
Belzackiej - Sikorskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Celem inwestycji jest zwi kszenie
bezpiecze stwa i poprawienie wygl du architektonicznego na terenie obj tym inwestycj. Pewn
odmian formy architektonicznej inwestycji b d stanowi y elementy konstrukcyjne sieci o
wietlenia ulicznego, na kt re sk adaj si s upy latarni z zamocowanymi oprawami.
Projektowane o wietlenie zosta o zaprojektowane na bazie opraw ze r d ami sodowymi oraz
LED. Szczeg y latarni o wietleniowych przedstawiono w punkcie 1.6.

Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje element w fundamentowych przedstawiono na
planie sytuacyjnym i s one zgodne z wymogami Polskich Norm dotycz cych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odleg o ci od kraw dzi jezdni oraz skrzy owania z innymi obiektami

uzbrojenia terenu.

1.5 Budowa linii kablowych o wietlenia ulicznego

Zaprojektowano linie kablowe o wietlenia terenu YAKXS 4x25mm?. wyprowadzone z
projektowanej szafki o wietlenia terenu zabudowanej przy ul. Belzackiej (obw. nr 2 i 3).
Projektowane na wietlacze LED, projektory LED oraz oprawy przeszkodowe LED zasili

kablami YKY 3x6mm?.

G boko u o enia linii kablowych 0,7m licz ¢ jako punkt zerowy powierzchni terenu, po
kt rym prowadzony jest wykop. Podsypka piasku drobnoziarnistego powinna wynosi 10 cm i
taka sama warstwa powinna przykry kabel po u o eniu. W miejscach skrzy owa
projektowanego kabla z innymi urz dzeniami infrastruktury technicznej kable u o y w rurze
ochronnej karbowanej dwu ciennej o r. 75mm koloru niebieskiego (oznaczenie "A" na planie

sytuacyjnym) oraz w rurze ochronnej PEHD sztywnej o r. 75mm ("B") koloru niebieskiego w



miejscach kolizji z projektowanymi drogami oraz cie k rowerow . Wloty rur uszczelni przed
zamuleniem stosuj ¢ piank poliuretanow . Odleg o pionowa przy skrzy owaniu projektowanego
kabla od innych urz dze podziemnych nie mo e by mniejsza ni 0,5m. Promie ugi cia uk w na
kablu wi kszy od 20-krotnej rednicy kabla. W celu ostrzegania innych u ytkownik w urz dze
podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nale y u o y 25cm nad

kablem foli kablow o szeroko ci 20cm koloru niebieskiego na ca ej d ugo ci trasy kabla.

Wraz z liniami kablowymi u o y bednark ocynkowan FeZn 25x4mm dla uziemienia s up

w latarni i maszt w.
1.6. Elementy o wietlenia terenu
Projektuje si ustawienie s up w i monta opraw typu:

a) latarnia o wietlenia ulicznego aluminiowa anodowana na czarno o wys. 8m. rednica

przy wierzcho ku 76mm, rednica przy podstawie 178mm, grubo blachy min. 4mm.

* wysignik o d . poziomej - 1,5m. , wys. 1m., k t nachylenia 15°.

+ fundament prefabrykowany,

+ zabezpieczenie do wys. tabliczki bezpiecznikowej rodkiem antyfekaliowym.

+ oprawa sodowa uliczna 100W wraz ze r d em wiat a (o wietlenie jezdni) lub oprawa
uliczna LED 54W (o wietlenie ci gu pieszo-rowerowego oraz terenu sportowo-
rekreacyjnego)

* tabliczka bezpiecznikowa s upowa hermetyczna z zabezpieczeniem nadpr dowym
BA.

b) latarnia o wietlenia ulicznego - aluminiowa anodowana na czarno o wys. 8m. rednica
przy wierzcho u 60mm, rednica przy podstawie 176mm, grubo blachy min. 3,5mm.

* wysignik o d . poziomej - 1,5m. , wys. 1m., k t nachylenia 15°.

* wysi gnik do lampy parkowej (kinkietu) na wys. 4,5 - 5m.

+ fundament prefabrykowany,

» zabezpieczenie do wys. tabliczki bezpiecznikowej rodkiem antyfekaliowym.
« oprawa uliczna LED 54W wraz ze r d em wiat a

» oprawa LED 28W (24xLED 350mA), z kloszem z poliw glanu.
* tabliczka bezpiecznikowa s upowa hermetyczna z zabezpieczeniami nadpr dowymi
6A.
C) latarnia o wietlenia terenu aluminiowa anodowana na czarno o wys. 4m. rednica przy
wierzcho u 60mm, rednica przy podstawie 114mm, grubo blachy min. 3mm. przy podstawie i

2,6mm na wierzcho ku.



» fundament prefabrykowany,

+ zabezpieczenie do wys. tabliczki bezpiecznikowej rodkiem antyfekaliowym.

» oprawa LED 28W (24xLED 350mA), z kloszem z poliw glanu.

» tabliczka bezpiecznikowa s upowa hermetyczna z zabezpieczeniem nadpr dowym
6A.

Latarnie nale y uziemi tak, aby rezystancja uziomu nie przekracza a 30 (PN-EC 60364) za
po czenie s upa z uziemieniem nale y dokona przewodem o przekroju min. 10 mmt. Sie o

wietleniow zewn trzn wykona w uk adzie TN-C, wewn trz s upa w uk adzie TN-S.

Zachowa r wnomierne obci enie faz poprzez zasilanie latarni z kolejnych faz. Projektory,
oprawy najazdowe oraz oprawy przeszkodowe LED wyprowadzane z latarni zabezpieczy wy

cznikiem nadpr dowym 6A.
2.6. Szafka o wietlenia terenu (rozdzielcza)

Zgodnie z planem sytuacyjnym zabudowa szafk o wietlenia terenu. Z cze wyposa y w 0
ebrowan obudow z estroduru termoutwardzalnego zabezpieczonego lakierem odpornym na
promieniowanie UV oraz fundament prefabrykowany. W szafce zamontowa zabezpieczenia
obwod w o wietleniowych. Obwody zabezpieczy wy cznikami nadmiarowo-pr dowymi
S191B10A po trzy dla ka dego obwodu. Szafk wyposa y w roz cznik modu owy jako wy cznik
g wny rozdzielnicy. Sterowanie o wietlenia zrealizowa poprzez cyfrowy programator
astronomiczny umo liwiaj cy w czanie i wy czanie o wietlenia na podstawie danych z tablicy
wschod w i zachod w s 0 ca oraz poprawek wprowadzonych przez u ytkownika. Sterowanie

0 wietleniem terenu winno umo liwia za czanie/wy czanie r czne o wietlenia.

Rodzaj zamka szafki o wietleniowej uzgodni z Inwestorem. Przy cza kablowe wykona PGE
DYSTRYBUCJA S.A.

Szafk o wietlenia uziemi (Ry<30).

2.7. Monitoring obiektu

Monitoring zrealizowa poprzez zamontowanie na latarniach LD 19 oraz LD 23 kamer
analogowych nieruchomych oraz na latarniach LD 10 i LD 20 kamer obrotowych sterowanych.
Sygna b dzie przekazywany drog radiow do odbiornika na dachu budynku. Kamery zasili
kablem YKY 3x6mm? wyprowadzonym z szafki o wietlenia ulicznego (obw d niezale ny, bez

ingerencji zegara). Na ka dej latarni zamontowa nadajnik A/V oraz zasilacz 230/24V w



wykonaniu hermetycznym (w przypadku kamer obrotowych zamontowa r wnie odbiornik
telemetrii). Na dachu budynku zainstalowa odbiorniki oraz nadajniki. Przewody antenowe i
sterownicze prowadzi pod dachem budynku w rurkach ochronnych RL od pomieszczenia
portierni. Rurk metalow z nadajnikami i odbiornikami przymocowa do dachu (po czy r wnie z
instalacj odgromow ). Szafk monitoringu zasili z obwodu gniazdowego portierni, szafk

zamontowa przy istniej cej szafie monitoringu istniej cego.

2.8. Uwagi ko cowe

Przy wykonywania prac nale y zwr ci uwag na istniej ce urz dzenia in ynieryjno
techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgl dni warunki podane przy uzgodnieniach bran
owych projektu. Przed rozpocz ciem rob t nale y powiadomi pisemnie w a cicieli tych urz dze

0 zamiarze wykonywania prac w ich s siedztwie w celu sprawowania nadzoru.

+ Caorobtnaleywykona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i

normami podanymi na wst pie.

* Prace monta owe i hadz r nale y zleci osobie (firmie) posiadaj cej

uprawnienia budowlane w tym zakresie.

* Przestrzega przepis w BHP.
ZESTAWIENIE MATERIA W

Lp. Nazwa materia u j.m. llo
1. Kabel YAKXS 4x25mm? 1kV mb. 603
2. Kabel YKY 3x6mm? 1kV mb. 588
3. Latarnia o wietlenia ulicznego aluminiowa anodowana na szt. 5
czarno o wys. 8m. rednica przy wierzcho ku 76mm, rednica
przy podstawie 178mm, grubo blachy min. 4mm.
4. Latarnia o wietlenia ulicznego aluminiowa anodowana na | szt. 2
czarno o wys. 8m. rednica przy wierzcho ku 76mm, rednica
przy podstawie 178mm, grubo blachy min. 4mm. z wysi
gnikiem do zamocowania oprawy parkowej na wys. 4,5-5m.




5. Latarnia o wietlenia terenu aluminiowa anodowana na czarno |  szt. 25
0 wys. 4m. rednica przy wierzcho u 60mm, rednica przy
podstawie 114mm, grubo blachy min. 3mm. przy podstawie i
2,6mm na wierzcho ku.

6. Wysi gnik rurowy pojedynczy o d . ramienia 150cm, wysoko Szt. 7
ci od wierzcho ka s upa 100cm, k t pochylenia 15°

7. Fundament prefabrykowany do lat z poz. 2,3 szt. 7

9. Fundament prefabrykowany do lat z poz. 4 szt. 25

10. Oprawa drogowa LED 54W - 48xLED (kolor: oboj tny - bia szt. 7
y) 350mA, IP 66, 6096lm

11. Oprawa parkowa LED 28W - 24xLED (kolor: oboj tny - bia szt. 27
y) 350mA, IP 66, 3048Im

12. Oprawa najazdowa LED 15W - 15xLED (kolor: bia y) - szt. 15
350mA, IP 67, 1400Im, k t rozsy u wiat a 22°.

13. Oprawa przeszkodowa (do pod wietlania stopni schod w i szt. 21
awki) LED 1W - 1xLED (kolor biay) - IP 67

14. Projektor iluminacyjny LED 12W - 12xLED (kolor: bia y) - IP Szt. 6
65, obudowa aluminiowa w kolorze czarnym, szyba
hartowana wraz z fundamentem i zasilaczem. Kt rozsy u
wiat a 40°

15. | Tabliczka bezpiecznikowa IP 54 z zabezpieczeniem Sszt. 25
S191B6A

16. Tabliczka bezpiecznikowa IP 54 z zabezpieczeniami szt. 6
2xS191B6A

17. | Tabliczka bezpiecznikowa IP 54 z zabezpieczeniami szt. 1
3xS191B6A

18. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm mb. 460

19. Pr t stalowy ocynkowany d-16mm mb. 192

20. | Przew d YDY 3x2,5mm? 750V mb. 200

21. Folia kablowa (niebieska) mb. 1100




22.

Oznaczniki kablowe

Szt.

120

23.

Piasek

88

24.

Rura karbowana dwu cienna r. 75mm (niebieska)

mb.

52

25.

Rura sztywna PEHD (przeciskowa) r. 75mm (niebieska)

mb.

17

26.

Oprzewodowanie 4xAV+4xRS485 w rurce RL 27 dla
odbierania sygna u i sterowania kamer monitoringu

mb.

60

27.

Szafka monitoringu, metalowa zamykana na klucz

Szt.

28.

Zestaw transmisyjny (4 odbiorniki i 2 nadajniki, cz stotliwo
telemetrii 868MHz, Video 5,86GHz) zamontowany na rurce
metalowej.

kpl.

29.

Zestaw wizyjny (monitor 32’) wraz ze sterowaniem kamer
obrotowych

kpl.

30.

Kamera monitoringu (analogowa), sta a hermetycznazewn
trzna wraz z nadajnikiem, zasilaczem zintegrowanym oraz
obejm do latarni. Rozdzielczo pozioma min. 540linii,
czu o min. 0,1Ix, temp. pracy -40°C - 50°C. IP 67.

Szt.

31.

Kamera monitoringu (analogowa), obrotowa
hermetycznazewn trzna wraz z nadajnikiem, odbiornikiem,
zasilaczem zintegrowanym oraz obejm do latarni.
Rozdzielczo pozioma min. 540linii, czu o min. 0,1Ix,
temp. pracy -40°C - 50°C. IP 67.

Szt.

Materia y drobne
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13 5554921.33 4538324.75
14 5554919.29 4538324.68
15 5554919.30 4538326.37
16 5554924.08 4538328.72
17 5554924.65 4538328.32
18 5554912.19 4538326.18
19 5554912.16 4538327.78
20 5554904.41 4538325.97
21 5554892.57 4538325.65
22 5554892.47 4538327.57
23 5554871.17 4538325.08
24 5554871.07 4538327.17
25 5554858.38 4538325.14
26 5554849.41 4538324.24
27 5554847.08 4538330.52
28 5554840.54 4538327.54
29 5554837.28 4538333.41
30 5554821.87 4538327.97
31 5554818.77 4538327.52
32 5554812.91 4538332.17
33 5554811.76 4538332.19
34 5554794.48 4538331.55
35 5554778.62 4538331.17
36 5554762.51 4538324.40
37 5554760.41 4538324.17
38 5554766.44 4538311.73
39 5554772.54 4538292.41
40 5554824.32 4538319.36
41 5554819.51 4538317.26
42 5554813.74 4538314.17
43 5554808.52 4538310.98
44 5554803.98 4538307.29
45 5554802.32 4538305.82
46 5554795.26 4538298.66
47 5554792.04 4538294.53
48 5554788.83 4538289.70
49 5554786.05 4538284.86
50 5554782.82 4538277.72
51 5554780.59 4538270.46
52 5554919.30 4538318.20
53 5554926.19 4538317.87
54 5554929.74 4538316.12
55 5554931.53 4538313.87




56 5554932.08 4538312.02
57 5554932.01 4538310.92
58 5554931.27 4538310.97
59 5554930.79 4538305.12
60 5554929.80 4538305.20
61 5554929.35 4538290.23
62 5554928.32 4538290.28
63 5554928.66 4538282.64
64 5554922.66 4538282.80
65 5554922.41 4538280.42
66 5554911.43 4538279.78
67 5554904.68 4538315.86
68 5554899.76 4538316.32
69 5554889.83 4538318.13
70 5554879.79 4538318.24
71 5554869.59 4538318.35
72 5554859.54 4538318.46
73 5554849.50 4538317.41
74 5554905.43 4538315.80
75 5554904.58 4538301.78
76 5554903.87 4538301.83
77 5554896.09 4538293.48
78 5554896.07 4538294.29
79 5554892.73 4538293.22
80 5554892.10 4538300.55
81 5554892.43 4538301.47
82 5554884.68 4538300.05
83 5554884.49 4538302.47
84 5554873.12 4538299.25
85 5554872.53 4538300.04
86 5554865.06 4538295.03
87 5554864.07 4538296.83
88 5554859.24 4538291.98
89 5554858.95 4538292.81
90 5554848.36 4538292.96
91 5554848.04 4538289.68
92 5554853.99 4538285.59
93 5554857.16 4538282.58
94 5554857.14 4538276.96
95 5554853.99 4538274.18
96 5554848.44 4538293.97
97 5554847.60 4538293.93
98 5554843.00 4538300.27
99 5554842.69 4538290.14




100 5554841.54 4538277.08
101 5554828.13 4538271.91
102 5554812.56 4538267.41
103 5554824.40 4538276.15
104 5554825.14 4538280.30
105 5554823.57 4538284.58
106 5554819.96 4538276.94
107 5554816.60 4538279.92
108 5554831.36 4538292.72
109 5554832.30 4538298.69
110 5554830.94 4538299.18
111 5554825.74 4538304.69
112 5554825.08 4538305.56
113 5554825.60 4538306.05
114 5554824.91 4538306.49
115 5554825.42 4538311.62
116 5554826.20 4538311.87
117 5554821.56 4538302.33
118 5554821.31 4538303.34
119 5554820.53 4538303.30
120 5554820.53 4538304.06
121 5554816.03 4538306.78
122 5554815.22 4538306.20
123 5554816.21 4538294.38
124 5554809.99 4538288.74
125 5554806.28 4538291.77
126 5554803.62 4538279.71
127 5554797.89 4538279.45
128 5554796.55 4538275.43
129 5554802.53 4538267.25
130 5554798.43 4538253.76
131 5554795.06 4538276.25
132 5554796.63 4538279.42
133 5554793.86 4538276.87
134 5554795.42 4538280.00
135 5554790.89 4538278.35
136 5554789.83 4538275.86
137 5554788.98 4538273.55
138 5554788.18 4538271.17
139 5554787.46 4538268.72
140 5554786.88 4538266.32
141 5554785.82 4538260.52
142 5554785.50 4538258.04




143 5554785.34 4538255.52
144 5554785.28 4538253.01
145 5554785.30 4538250.57
146 5554904.00 4538298.95
147 5554902.38 4538296.31
148 5554899.80 4538294.37




