PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
Juceh Sokotowski

. 9 Maja 14 m. 26, 97-300 Piotrk . . . . )
UIN;. 7711 109 55 53 REGON 592%03-23- Nawierzchnia z betonowej kostki brukoweij

tel. 503 826 848

1. Wstep

L.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczeg6towe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg
chodnika — dojéeia do skateparku przy ulicy Belzackiej ( dz. nr ewid. 11/10 obr.28) w Piotrkowie Trybunalskim.,

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

a) wykonanie nawierzchni chodnika —dojscia do skateparku z betonowej kostki brukowej gr.8cm

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne”
pkt.1.4,

1.4.1.Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach polaczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

1.5.0gbIne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robédt podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne”
pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze #radel uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru. Zrédla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie
pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilodei jednorazowo wysylanego materiafu (betonowej kostki brukowej, piasku) dolgczony
powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jakosé na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane s wyroby i
wytwdmnie posiadajace Aprobat¢ Techniczna IBDiM,
2.2.Betonowa kostka brukowa
Warunkiem dopuszezenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty
techniczne;j.
Do wykonania robét nalezy uzy¢ kolorowej betonowej kostki brukowej o grubodei 8 cm. Beton kostki powinien spelniaé
wymagania :
- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymalo$¢ na sciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)
- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%
- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150
- Scieralno$c na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nic wigksza niz 4 mm.
Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i
proste. Tekstura i kolor powierzchni géme;j (licowej) powinny byé jednorodne, struktura zwarta,
Dopuszczalne odchylki wymiaréw wynosza :
- dla dlugosci i szerokosci +3 mm
- dla grubosci + 5 mm
Powierzchnie boczne uwaza sie za plaskie wzglednie proste jezeli nic wystepuja odchylenia powyzej 2 mm przy grubosci
elementu <8 ¢m
Sprawdzenic wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiardw nalezy dokonywa¢ zgodnie z PN-B-10021,
W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienic sposob pobierania prébek [ub poszerzy¢ zakres kontroli
kostki betonowej o inny rodzaj badan.
2,4,Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomigdzy kostkami
Nalezy stosowac :
- na podsypke piaskows — piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-06712
- na podsypke cementowo-piaskows — piasek spelniajacy wymagania PN-B-06711, cement portlandzki klasy

32,5 spelniajacy wymagania PN-B-19701

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogodlne” pkt.3.

3.1. Ukladanie kostki betonowej recznie. Zageszezenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé przy
pomocy wibratora plytowego. Wibrator powinien byé zaopatrzony w gumowq podkladke w celu zapobiezenia pekaniu
kostek w czasie zaggszczania.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D,00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.4.
4.1. Transport materialéw powinien byé zgodny :

- kostki betonowej z norma BN-80/6775-03/01

- cementu z normg BN-80/6731-08

5. Wykonanie robét
Ogoélne zasady wykonartia robot padano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podloza



Koryto pod nawierzchni¢ zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, wyprofilowane z nadaniem
odpowiednich spadkow poprzecznych i podiuznych i zaggszezone do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Ulozenie warstwy odsaczajacej grubosei 15 em ujgto w SST D.04.02.01.

5.2,Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

a) brukowa kostke betonowa nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu nawierzchni powinna wynosié 4cm.

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszezyznami sasiadujacych ze soba elementéw nie moze przekraczaé
2mm.

c) powierzchnia elementéw polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy itp.) powinna
wystawaé 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy obrzezach nalezy uklada¢ w ten sposob, aby ich géma powierzchnia znajdowala si¢ 1 cm
powyzej powierzchni obrzeza .

¢) kostke zaleca si¢ ukladaé dluzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny si¢ mijaé o ¥ szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukiadac, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9
mim.

spoiny pomi¢dzy elementami po oczyszezeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubosé elementu.

J) ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubi¢ wibratorami ptytowymi z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawgdzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku
poprzecznym ksztattek,

k) po ubiciu szczeliny nalezy uzupelni¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.1, Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenly potwierdzajace ich jako$é na podstawie przeprowadzonych badan
zgodnie z punktem 2.1. ninigjszej SST.

6.2. Kontrola materialéw

Nalezy sprawdzié :

a) kostka betonowa :

- wyglad zewngtrzny

- ksztalt i wymiary

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badar laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla
dostarczonej partii materiatow

b) materialy do podsypek i wypelniania spoin ;

- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawarto$¢ zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12), zawartosé pylow
mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zanieczyszczen organicznych ( wg PN-B-06714/26) — | raz przed
przystapieniem do robot dla partii nie wigkszej niz 1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie Zrédta dostawy

- cement klasy 32,5 : zgodnos¢ jego whasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymogami odpowiednich norm

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzic :

a) zaggszezenie wg metody I lub I normy PN-B-04481 — w 2 purnktach dziatki roboczej

b) uksztaltowanie powierzchni podloza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,5%

- spadek podituzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%

- réwno$¢ w profilu poprzecznym i podtuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzgdne wysokosciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja +2em

- szerokos¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja =5cm

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzic :

a) grubos¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dzialki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosei +1 cm

b) rzgdne wysokosciowe : co 20m na krawedziach, odchylki od wartodci projektowanych 1cm

c) uksztaltowanie w planie co 50m

d) szerokos¢ co 20m, dopuszcezalne odchylki £2¢m

¢) réwnos¢ w profilu podiuznym : co 20m mierzona tatq 4m, nieréwnosei nie mogg przekroczy¢ 8mm

f) réwnosc w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod lata profilowa nie moga przekroczyé
8mm, odchylka spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%

2) sz&lt(rokos'é i wypelnienie spoin : w 5 punktach dziennej dzialki roboczej — spoiny musza byé wypelnione na pelna
glebokosd

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania og6lne™ pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest ;

- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbibr robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST, D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszezalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca rozbidrke i ponowne
wykonanie robdt.



9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.9
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje ;

- roboty pomiarowe

- dostarczanie materialéw

- przygotowanie podioza

- wykonanie koryta

- wykonanie podbudowy z kruszywa lamanegoi /warstwy odsgczajacej/

- rozscielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.8cm i jej zageszczenie

- ulozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem

- zamulenie spoin piaskiem

- piel¢gnacj¢ nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badaf i pomiaréw

9.2. Projektowana ilos¢ jednostek obmiarowych :

Projektowana ilo$¢ jednostek obmiarowych wynosi :

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej brukowej gr.8cm - 17,60 m?

10, Przepisy zwiagzane

1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drég, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty
budowlane z betonu. Wspélne wymagania i badania,

2. PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

3. PN-B-06250 - Beton zwykly.

4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad wymagania i ocena zgodnosci.

5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

7.PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

8. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.




