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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
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Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t budowlanych, opracowang w oparciu o projekt
budowlany, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania rob6t i wybranych rozwigzan technologicznych opisanych
w charakterystyce obiektu. llosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg r6znié¢
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robét.
Przed zamowieniem materiatdw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.
Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacjg projektowa.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie niniejsze obejmuje zakres rob6t zwigzanych z wykonaniem sitowni terenowe;j

wraz z terenem przylegtym, w tym ciggami pieszymi i nasadzeniami.

Sitownia terenowa zlokalizowana na placu o nawierzchni zwirowej w geokracie. Urzgdzenia sitowni
zostaly zaprojektowane jako stalowe zabezpieczone warstwg ocynku i powtoki lakierniczej.

Wszystkie urzadznia wyposazenia sitowni terenowej zostang dostarczone na miejsce wbudowania wraz
z wkasnymi fundamentami w postaci stép betonowych prefabrykowanych.
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Sitownia terenowa.kst PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy-|m?2
d.1/0119-01 charek
249.44+799.80 m?2 1049.240
RAZEM 1049.240
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 3
249.44+799.80 m?2 1049.240
RAZEM 1049.240
2 Nawierzchnie
3|KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2|0215-07 odktad w gruncie kat.lV - warstwy wzmacniajgce
0.60*0.80*45.15 m3 21.672
RAZEM 21.672
4/KNR AT-04 |Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.2|0101-03 szer.3,2m
3.20*45.15 m?2 144.480
RAZEM 144.480
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwy wzmacniajace m?2
d.2|0114-01
0.60*0.80*45.15 m?2 21.672
RAZEM 21.672
6/KNR 2-23 Podktady na gruncie z piasku - w tym uzupetnienie ok. 0,60m grubosci warstwy |m3
d.2|0301-04
(249.44+799.80)*0.70 m3 734.468
RAZEM 734.468
7|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|0236-03
1049.24 m3 1049.240
RAZEM 1049.240
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|0402-04
0.058*(83.14+25.11+25.58+24.46+10.44+18.71+21.96+28.28+245.80) m3 28.042
RAZEM 28.042
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2|0407-03 kiem
237.68+245.80 m 483.480
RAZEM 483.480
10|KNR 2-31 Palisada betonowa na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
d.2|0407-03
analogia
18.85*6 m 113.100
RAZEM 113.100
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 10 cm |m?2
d.2|0114-05 Krotnos¢ = 0.67
analogia
249.44+799.80 m?2 1049.240
RAZEM 1049.240
12|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa gérna o gr.5 cm m2
d.2|0110-03
249.44 m?2 249.440
RAZEM 249.440
13/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wys. 5,0 |m2
d.2|/0102-01 cm - wzmochienie skarp
249.44 m?2 249.440
RAZEM 249.440
14|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm zéttej, uktadane na m2
d.2|0511-03 podyspce cementowo-piaskowej
743.00 m?2 743.000
RAZEM 743.000
3 Urzadzenia sitowni terenowej
15 Urzadzenie nr 1 - rowerek kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 Urzgdzenie nr 2 - drgzek uniwersalny kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17 Urzadzenie nr 3 - tawka do ¢wiczenia miesni uda kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Sitownia terenowa.kst

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
18 Urzgdzenie nr 4 - urzadzenie do ¢wiczenia migsni brzucha kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 Urzadzenie nr 5 - sztanga w lezeniu kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Urzgdzenie nr 6 - biegacz kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Urzadzenie nr 7 - motyl kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 Urzgdzenie nr 8 - narciarz biegowy kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Tereny zielone i prace wyko hAczeniowe
23|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne szer. do 0.6 m - murek pod tawke |m3
d.4|/0201-01
analogia
0.30*1.15*11.31 m3 3.902
RAZEM 3.902
24/KNR 2-21  |kawki parkowe na murkach zelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa m
d.4|/0607-02
analogia
11.31 m 11.310
RAZEM 11.310
25/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie |szt.
d.4/0321-01 kat.IV bez zaprawy dotéw
36+28 szt. 64.000
RAZEM 64.000
26 KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 m w gruncie |szt.
d.4/0321-01 kat.IV bez zaprawy dotow
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
27 /KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szer.do 45 cm w gruncie kat.IV |szt.
d.4|0331-03 bez zaprawy rowéw
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
28/ KNR 2-21 Reczne rozscielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim m3
d.4/0218-01
(581.95+529.37)*0.20 m3 222.264
RAZEM 222.264
29/ KNR 2-21 Reczne wykonanie trawnikbw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie  |m?2
d.4/0401-06 kategorii IV
412.33+529.37 m?2 941.700
RAZEM 941.700
30/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej |m?2
d.4/0402-06 Z nawozeniem w gruncie kategorii IV
412.33+529.37 m?2 941.700
RAZEM 941.700
31/KNR 2-21 Pielegnacja reczna trawnikw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.4|/0702-01
412.33+529.37 m?2 941.700
RAZEM 941.700
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Sitownia terenowa.kst

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

=

. robotnicy

7403.878

RAZEM

Stownie:
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Sitownia terenowa.kst

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|Azofoska t 0.141 0.141
2.|Cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 8.693 8.693
3.|Kostka brukowa betonowa 8cm kolorowa m2 761.575 761.575
4./Nasiona traw kg 58.385 58.385
5.|Piasek m3 854.003 854.003
6./Woda m3 505.888 505.888
7.|Rowerek - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
8.|Drgzek uniwersalny - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
9.|tawka udo - ocynk +malowanie szt 1.000 1.000
10.|urzadzenie do ¢éwiczenia migsni brzucha - ocynk |szt 1.000 1.000
+ malowanie
11.|Sztanga w lezeniu - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
12.|Biegacz - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
13.|Motyl - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
14.|Narciarz biegowy - ocynk + malowanie szt 1.000 1.000
15. |drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r.2.5-5 (kg 547.200 547.200
mm
16.|Profil zamkniety, kwadratowy, zimnogiety kg 7.069 7.069
40x40x3 stal S235JRH
17.|Gwozdzie budowlane papowe gote kg 1.990 1.990
18.|szpilki do geowtékniny szt 13.581 13.581
19.|szpilki do geokraty typu J szt 58.369 58.369
20.|szpilki do geokraty typu U szt 4.240 4.240
21.|opaski (klamry) do geokraty szt 463.958 463.958
22.|Wkrety stal. samowiercace stozk. fi 4,8 mm kg 101.790 101.790
23.|Miat kamienny tamany (kruszyny) t 5.039 5.039
24.|Kruszywo 31,5-63 mm t 10.641 10.641
25.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 223.692 223.692
26.|Kruszywo tamane 0-31,5 mm t 33.600 33.600
27.|piasek m3 11.151 11.151
28.| Zwir filtracyjny granulacja 8,0-16,0 mm m3 17.461 17.461
29.|cyprysik Lawsona "Alumigold” szt 64.000 64.000
30.|Klon zwyczajny "Globosum" szt 12.000 12.000
31.|krzewy zywoptotowe - cis pospolity szt 210.000 210.000
32.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 493.150 493.150
33.|Palisada betonowa 30x12x9, szara szt 961.312 961.312
34.|Beton towarowy C25/30 (B-30) m3 3.961 3.961
35.|mieszanka betonowa m3 29.164 29.164
36.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 1.153 1.153
37.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III m3 0.020 0.020
38.|taty i listwy debowe dt.powyzej 2,0m,kl.I m3 0.170 0.170
39.|tkanina jutowa (bandaz) o szer. 15 cm m2 152.000 152.000
40.|geowtéknina m2 155.316 155.316
41.|geokrata m2 249.440 249.440
42.|woda m3 2.607 2.607
43.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.023 0.023
44./mech lesny mp 1.520 1.520
45. kora drzewna m3 30.080 30.080
46.|Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 33.930 33.930
47.|Materiaty pomocnicze (od M) zt
48.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -
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Sitownia terenowa.kst

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|Pita do ciecia piytek m-g 18.575
2.|Wibrator powierzchniowy m-g 96.590
3./ koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 3.043
4. koparka jednonaczyniowa kotowa 0,40 m3 m-g 6.286
5. koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.763
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 5.141
7.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.954
8.|réwniarka samojezdna 103 kW (140 KM) m-g 6.286
9.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1.098
10.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 28.199
11.|walec stalowy wibracyjny samojezdny 8 t m-g 6.286
12.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 32.526
13.|zuraw samochodowy 4 t m-g 88.160
14.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 0.997
15.|$rodek transportowy m-g 0.195
16.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 0.997
17.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.624
18.]samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 3.043
RAZEM

Stownie:
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