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01-RP-002760-2012
Zatacznik nr 1 do Umowy Nr 9689/01/2012 o przylaczenie do slaci dystrybucyjnej

Urzad Miasta Piotrkéw Tryb.
ul. Szkolna 28
97-300 Plotrkéw Tryb.

Warunki przytaczenia nr 9889/RE01/2012 dia podmlotu V grupy przytaczenlowej
do sleci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie terenu
Lokalizacja: ul. Belzacka (nr ewid. 11/9,11/10,2/37) Piotrkéw Tryb., gm. M. PIOTRKOW
TRYBUNALSKI
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Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki 2 dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowye
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm,
w odpowiedzi na wniosek oraz pismo z dnia 14/11/2012, okresla sie nastepujgace warunki przylaczenia:

~—

1. Miejsce przylaczenia: projektowane zlacze kablowe ZK-3 (za projektowanym murkiem)
istnlejace] linii kablowe| YAKY 4x185 mm* zasilajace] plywalni¢ przy ulicy Belzackle] na dz.
11/9.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci
sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciskl na listw
Zaciskowe] za ukladem pomlarowo - rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy, w ztac
kablowym zintegrowanym z ukiadem pomiarowo - rozliczeniowym.

3. Moc przytaczeniowa: 8 kW — zasilanie podstawowe
Rodzaj przylacza: przytacze kablowe typu YAKXS 4 x 35 mm?.

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem :

- wykonanie weinki w istniejaca linle kablowa YAKY 4 x 185 mm?* oraz ustawienie wolnostojacego ztacza
kablowego ZK-3.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: instalacja 3 fazowa (tzw. silowa), rozdzi
przewodu ochronno - neutrainego PEN na PE i N nale2y lokalizowa¢ poza zigczem - w instalacT;

odbiorey (nie dotyczy sieci w ukiadzie TT), Uziemienie robocze instalaciji o rezystancji <300,

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: wolnostojaca szafka zlgczowo
pomlarowa obok projektowanego ziacza kablowego ZK-3, otwierana od strony ulicy
lokalizacja ZKP za projektowanym murkiem) .
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8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
! licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowy.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wylacznik nadmiarowo - pradowy
3x16A umieszczony w przedziale pomiarowym ziacza.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie

okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
1. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy

niztge =04,

12, Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicagh

przywolanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

i przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetyczn i,

; powstaniem pozaru, wybuchem | innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajas

_ uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

~ UnlewaZnla si¢ warunki przytaczenia nr 9689/RE01/2012 2 dnia 24.10.2012r.

- warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwiazanych 2 przylaczaniem obiektu Whioskodawey bedzie dokonywana n
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunk
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoséi
warunkow przyigczenia umowy o przytaczenie.

, - Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkow przytaczenia jest:

_} Rybak Bozena tel.: (0-44) 645-03-11.

15. Uwagi dodatkowe: stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 1-0544 "Ptywalnia” .
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