PROJEKT BUDOWLANO -
WYKONAWCZY

Budowa ulicy Dalekiej na odcinku od istniejgcego odcinka ulicy
Dalekiej do ulicy Wierzeje wraz z infrastrukturg techniczna.
Dziatki nr: 19/5, 20/11, 85/5, 23/14 obreb nr 19
w Piotrkowie Trybunalskim
Jedn. ewid. 106201_1

BRANZA: Instalacyjna sanitarna

INWESTOR:  Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

AUTOR OPRACOWANIA : mgr inz. Kamil Rézycki f%/ 4

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, listopad 2012 R.

1]



Protokot korcowy {opinia)

WASTA
afi i Katastry PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2012-11-27

foo )’tiWi&Ek}
ui.Szkoina 28

Znak sprawy IMG.6630- 452/2012

OPINIA nr ZUDP- 452/2012
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust, 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pdZniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiege z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzenin wniosku z dnia 2012-11-20

otrzymanego dnia 2012-11-20, na posiedzeniu Zespoh Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2012-11-22
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  gjeé wodociggowa

zlokalizowanego: Piotrkéw Tryb., ul. Daleka/ul. Wierzeje,

dz.nr 23/14, 85/5 w obr.19
(ul.Daleka - od istniejacego odecinka do ul. Wierzeje)

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskiego 10

Uwagi i zalecenia:

- Miejski Zarzad Drog i Komunikacji Dzal Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczeciem robot w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog 1 Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyskaé zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przedlozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robot.

Wraz z wnioskiem o zajgcie pasa drogowego nalezy przedlozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukcji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukcje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w Miejskim Zarzadzie Drég

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru
W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozyé
mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usymiowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
iBudownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38. poz 453).

Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie ——r —
art.3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o oplacie Cokumentac) Projekiow
skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) 2ol

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian
NR TELEFONU: (044) 732-18-12

ULICA/NR POKOJU: Szkolna 28 / parter/Obstuga ZUDP
ADRES E-MAIL: m.badeki@piotrkow.pl
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora.

Warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0. 0. ul. Przemystowa 4,
97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa dla celéw projektowych w skali 1 : 500.

Wizje lokalne.

Normy i normatywy techniczne.

Literatura techniczna.

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

projektowanie sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ulicy Dalekiej i Wierzeje - z rur tréjwarstwowych
PE100 RC wraz z uzbrojeniem w zasuwy, hydrant nadziemny

Opis stanu istniejacego.

Projektowana ulica Daleka zlokalizowana jest miedzy ulicami: Sulejowska i Wierzeje . W tym
rejonie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Wzdtuz ulicy Dalekiej przebiega
napowietrzna siec energetyczna oraz kanat ttoczny kanalizacji sanitarnej.

Rozwigzania projektowe.
4.1. Wykopy.

Ziemig wydobyta z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi wykopu.
Druga strong wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Wokét wykopéw nalezy
ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1 m w odlegfosci 1m od krawedzi wykopu (dopuszcza sie
oznakowanie kolorowymi tasmami).

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed zalaniem woda opadowa poprzez wysuniecie
gtownej krawedzi obudowy o 15 cm ponad poziom terenu i odpowiednie wyprofilowanie terenu. W
przypadku prowadzenia prac ziemnych ponizej poziomu wystepowania swobodnych wéd
gruntowych, teren powinien by¢ wczes$niej odwodniony do gtebokosci 0,5 m ponizej dna wykopu.
Minimalna szeroko$¢ wykopu uzalezniona jest od $rednicy uktadanego przewodu oraz od gtebokosci
jego posadowienia. W tablicy podano (wg PN-EN) minimalne szerokosci wykopéw ptytkich w
zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu (DN) dla wykonywania prostych prac montazowych.
Szerokosci minimalne dotycza koniecznosci wchodzenia do wykopu pracownikéw w celu wykonania
prac.

Materiat gruntowy dna wykopu nie moze byé naruszony. Nalezy wykonaé zgodnie z
projektem odpowiednie wyrownanie dna z zachowaniem wymaganych spadkéw i ksztattu w celu
zapewnienia jednolitego podparcia powierzchni zewnetrznej spodu rur. W podsypce (10cm) lub dnie
wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy. W przypadku, gdy dno wykopu jest
niestateczne lub grunt nie ma odpowiedniej nosnosci, nalezy wykonaé podsypke oraz, jezeli nie jest
to wystarczajace, dodatkowe zabezpieczenia strefy utozenia przewodu. Wykopy podczas prac
montazowych nie powinny by¢ nasaczone wodg opadowa lub gruntowa. Nalezy wykona¢ podsypke
piaskowa grubosci 10 cm.

Zasypywanie wykonanych sieci, kanatow jak i wykopéw winno byé wykonane szczegdlnie
starannie. Stopieri zageszczenia zasypanego gruntu winien by¢ doprowadzony do 99% w miejscach
projektowanych wjazdéw jak rowniez w pozostatej czesci, co moina uzyskac zageszczajac grunt
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warstwami 15 do 20 cm przy pomocy ubijakdw mechanicznych. W pozostatych miejscach
zasypywanie dokonujemy ziemia rozdrobniong z wykopdw.
Przy robotach ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ obowigzujacych przepiséw BHP (Rozp.
MBIPMB z dnia 27.03.92 Dz. U. Nr 13 21992 r).
Ze wzgledu na istniejgcy kanat sanitarny tfoczny nalezy bezwzglednie prowadzi¢ prace ziemne
recznie w poblizu tego kanatu. Niedopuszczalne jest rowniez pozostawieni niezasypanego wykopu
" na okres wstrzymania prac.
4.2, Sie¢ wodociggowa.
4.2.1. Opis sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana bedzie poza skrzyzowanie ulicy Dalekiej i
Wierzeje. Projektuje sie sie¢ wodociagowa z rur trojwarstwowych PE100 z zewnetrznymi warstwami z
PE natomiast rdzeri PEL0ORC, o srednicy 200x18,2. Wigczenie do istniejgcego wodociggu w ulicy
Dalekiej wykonac zgodnie ze schematami weztéw w1 i wé.

Budowa sieci wodociggowej obejmuje (najwazniejsze elementy):
- sie€ z rur PE100ORC 200x18,2 dtugosci 53,47mb
- zasuwy z Zeliwa sferoidalnego DN150 3 kpl.
- hydrant nadziemny DN100 z zasuwa DN100 i odsadzkg z rury zeliwnej sferoidalnej i kolanem
stopowym 1kpl.

Sie¢ wodociggowa bedzie uzbrojona w hydrant nadziemny wykonany z zeliwa sferoidalnego
na cisnienie nominalne 1,6MPa z podwdjnym zamknigciem, automatycznym odwodnieniem i
zabezpieczeniem przed wyptywem wody w przypadku ztamania. Hydrant bedzie podtaczony do sieci
poprzez trojnik, odsadzke kotnierzowg i zasuwe z zeliwa sferoidalnego. taczenie rur PE wykona¢ za
pomocg ksztattek elektrooporowych lub potgczer doczotowych. Wszystkie elementy zeliwne musza
by wykonane z Zeliwa sferoidalnego. Zmiany kierunkéw trasy sieci wykonaé stosujac ksztattki
elektrooporowe. Wszystkie ksztaftki: tréjniki, kolana nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
przesunigciem blokami oporowymi. Prace przy wodociggu prowadzi¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi.

Przebudowywany wodociag poza potrzebami bytowo-gospodarczymi dostarczat bedzie wode
do celow przeciwpozarowych. Na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. niezbedna wydajnosé wodociggu na cele przeciwpozarowe
powinna wynosié: Qp.poz.=10l/s = 36m?/h. Niezbedne ci$nienie na hydrantach przeciwpozarowych
p=0,2MPa=20m.st.w. Dla takiego wydatku a takze ze wzgledu na istniejaca sie¢ wodociagowa
dobrano przewdd o srednicy @200 z rur PEI0ORC SDR11
4.2.2. Roboty montazowe sieci wodociggowej.

Montaz rur PE wykonywany jest na dnie wykopu. Rury ukfada sie na podsypce z piasku o gr.
10 c¢m, zgodnie z BN-78/9192-02 i BN-78/5152-03. Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta ksztattek i rur. Spadek przewoddéw winien byé réwnomierny. Spadek w przewodzie
wodociggowym nie moze by¢ mniejszy niz 1%.. Wszystkie potgczenia wykonane za pomoca potaczeri
skrecanych nalezy zabezpieczy przez owinigcie tasmg denso. Wszystkie elementy zeliwne musza by
wykonane z zeliwa sferoidalnego.
Hydrant powinien spetnia¢ minimalne wymagania:

® Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku ztamania z podwéjnym zamknieciem
e Potaczenia kotnierzowe, maksymalne cisnienie PN16



Korpus gérny, korpus dolny, kolumna podziemna, grzyb wykonane 2 Zzeliwa sfernidalnego
Czesc nadziemna hydrantu stanowi monolityczny odlew

Dzielona kolumna hydrantu w punkcie tamania pofgczona kotnierzami

Blokada zabezpieczajgca wrzeciono w miejscu tamania

Grzyb catkowicie zawulkanizowany gumg EPDM

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody,

Wrzeciono oraz trzpien gorny i dolny wykonany ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem
Uszczelnienie trzpieni o-ringowe

Mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania

Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677.

Zasuwy powinny spetnia¢ minimalne wymagania:

Zasuwa kotnierzowa,

Potaczenia kotnierzowe PN16

Korpus, pokrywa i klin z zeliwa sferoidalnego

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia.

Klin zwulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM - atest PZH
lub NBR

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowa odseparowana od medium

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondw wg
normy DIN 30677

Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, wpuszczone i
zabezpieczone masga zalewowa

Ksztattki zeliwne powinny spetnia¢ minimalne wymagania:

Cisnienie nominalne PN16

Korpus i kotnierze wykonane z zeliwa sferoidalnego

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677.

Roboty montaiowe sieci wodociggowej nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych" Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemysfowe.

4.3.

Préby i odbiory.

Odbidr techniczny obejmuje sprawdzenie w czasie budowy zgodnosci wykonania z projektem

technicznym w zakresie :

zastosowanych materiatow i technologii,

zgodnosci trasy i rzednych utozenia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j
zastosowanej i wbudowanej armatury,

proby cisnieniowej na cisnienie prébne minimum 1,5* cisnienia roboczego wodociagu, w
przypadku rur PE nalezy wykonac probe zgodnie z wytycznymi producenta rur.

o
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— sprawdzenia protokotow ptukania i dezynfekcji przewoddw oraz wynikéw badan
fizykochemicznych i bakterio - biologicznych wody ptynacej w odbieranym przewodzie.
Czynnosci odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela gestora sieci oraz

uprawnionego Inspektora Nadzoru, na okolicznos¢ przeprowadzenia czynnosci odbiorowych nalezy
spisac stosowny protokét.

Konserwacje nadziemnych czesci uzbrojenia sieci wodociagowej przeprowadzi¢ zgodnie z PN-
" 62/B-09700. Miejsca usytuowania hydrantu, zasuw oznaczy¢ tabliczka wg PN-62/B-09700.

Odbidr czesciowy i koricowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie przy udziale
przedstawiciela wykonawcy, nadzoru inwestorskiego, gestora sieci i uzytkownika i potwierdzony
spisaniem odpowiednich protokotow. Wszystkie wyroby uzyte do wykonania sieci wodociggowej
muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski potwierdzone
odpowiednimi atestami a takze znaki CE lub B.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywaé zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.2 Instalacje sanitarne i
przemystowe" i wiasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.
Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byé dokonane w uzgodnieniu z
jednostkg projektowg i inwestorem. Przed zasypaniem przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
przytacza przez uprawnionego geodete.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowac i uzgodnic projekt czasowej organizacji robét w pasie
drogowym i uzyskac niezbedne uzgodnienia od wtasciciela, uzytkownika drogi
Na 4 dni przed rozpoczeciem robét nalezy zawiadomic Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja
5p. z 0. 0. ul. Przemysfowa 4, 97 ~ 300 Piotrkéw Trybunalski
Przed rozpoczeciem robdt zapozna¢ sie z protokotem ZUD,
Przed zasypaniem, przyfqcze wodociggowe zglosi¢ do odbioru technicznego i inwentaryzacji
geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Informacja o Bezpieczeristwie i ochronie zdrowia

Adres: ulica Daleka, Wierzeje dziatki nr: 19/5, 20/11, 85/5, 23/14w Piotrkowie Trybunalskim
97 - 300 Piotrkéw Trybunalski
Inwestor: Miasto Piotrkow Trybunalski, Pasaz Rudowskiego 10

87 - 300 Piotrkéw Trybunalski.
Projektant: Kamil Rozycki

Ul. Narutowicza 53/7

97 — 300 Piotrkéw Trybunalski

. Zakres robot

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje on sie¢
wodociggowa,.

. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Teren inwestycji uzbrojony jest w: wodociag, istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanat ttoczny
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sanitarny, linia napowietrzna energetyczna. Lokalnie wystepuja zblizenia do istniejgcych ogrodzen,

drzew.

. Elementy zagospodarowania dziatki stanowigce zagroienie.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
120/2003 poz.1126 par 6 z pdi. zm.) stwierdza sie, ze na dziatkach nie wystepujg elementy
zagospodarowania dziatek, ktdre stanowig zagrozenie dla zycia i zdrowia.

. Przewidywane zagroienie przy realizacji robot
Wykonywane prace mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi uwaza sie za
typowe dla tego typu prac. W zwiagzku z powyzszym przy zachowaniu szczegblnej ostroznosci oraz
zasad BHP ryzyko wystapienia zagrozenia ocenia sie jako niewielkie.

. Instrukia? pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot,
Celem zminimalizowania zagrozen przed przystapieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
winien przeszkoli¢ pracownikow w zakresie wykonywania prac jak rowniez zwrdci¢ uwage na fakt
wykonywania prac w poblizu sieci i w wykopach. Przedstawié¢ winien zagroienia zwigzane 2
wykonywaniem prac objetych zakresem projektu.

. Srodki techniczne organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom.
Kierownik budowy winien zapewni¢ wymagane przepisami narzedzia, wskazaé pracownikom drogi
komunikacyjne umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek awarii i innych zagrozen oraz przekaza¢
procedury BHP. Pracownicy winni zosta¢ poinformowani o numerach telefondéw alarmowych,
lokalizacji srodkéw ochrony p-poz itp. Obowigzkiem kierownika budowy jest dopilnowanie, aby
pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji byli wyposazeni w érodki ochrony osobiste;.

. Whnioski.
Budowa powinna by¢ prowadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia, legalnie
zatrudnione lub prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza. Budowe powinien nadzorowaé inspektor
nadzoru.
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony, niedostepny dla oséb nieupowaznionych.
Tablica informacyjna budowy jezeli jest wymagana powinna znajdowa¢ sie w widocznym miejscu.
Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Wszystkie materiaty uzyte do budowy musza
posiadac atesty i certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przed przystapieniem do realizacji kierownik budowy jest zobligowany do sporzadzenia planu BIOZ.

7. Wykaz charakterystycznych punktéw

Oznaczenie Wsp. x Wsp. y w4 5554629,35 454332240
h1 5554629 562 4543323 10 wb 5554629 87 454332228
w1 5554626,08 4543290,65 w6 555464043 4543328,76
w2 5554619,04 4543304,16 w7 5554624,02 4543323,74

w3 5554624 42 454332365 / 7
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Oswiadczenie projektanta

DOT: Budowa ulicy Dalekiej wraz z budowg podziemnej infrastruktury technicznej
Dziatki nr: 85/5, 23/14 w Piotrkowie Trybunalskim

BRANZA: Instalacyjna sanitarna - wodociag

Oswiadczenie.

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dziennik
Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze niniejszy projekt
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

e
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mgr inz. Tadeusz Budkows

9. Warunki techniczne

1 - A3 B

QM oMt ABy 1A, J}#’Lf-. L
Piotrkowskie Wodociggi i Kanalizacja Spilka z 00535 HiAsTa Forns Ty
ul. Przemystowa 4 | KANCELARAOGOLNA |

97-308 Piotrkéw Trybunalski

Tel/Fax (G-44) 646-15-66 sl

PWIK Sp. z 0.0, www.pwik. piotrkow.pl; pwik@piotrkow.pl a./r1 ] 2
05907

4

w21 -0 0

HEP: 771-28-25-611 REGOMN: 100752056 y
Konta: NORDEA BANK POLSKA S.A. ¥ 83 1440 1257 0000 0000 1084 1402 KRS Mr 0000343051 - Sad Rejonowy Lads-Sradmicsae

Kapital Zakiadowy 3 300 000,00 PLN oplacony w calosci

" \
L.dz. {'u\pl’!(}bwgﬁﬂu Piotrkow Trybunalski, 16.02.2012r.

-02- 112
# URZAD MIASTA

BIURO INWESTYCJI | REMONTOW

ul. Szkolna 28
87-300 Piotrkdéw Trybunalski

dotyczy:_budowy ulicy Dalekiej w Piotrkowie Trybunalskim .

Cdpowiadajgc na pismo RIM.7011.154.7.2012AL. z dnia 08.02.2012r. przekazujemy
wytyczne jakie nalezy uwzgiednié przy opracowywaniu projektu budowy ulicy Dalekisj:

1. w zakresie kanalizacji sanitarnej:
kolektor Hoczny stalowy @ 800 mm oraz kolektor grawitacyjny @ 300 mm-— ulice projek-
towac tak, aby kolektory byly zlokaiizowane poza pasem jezdni. Kolektor #ioczny jest
przeznaczony do renowacji w ramach projekiu ,Modermizacja | rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Piotrkowie Trybunalskim”. Blizszych informacji w sprawie zakresu renowacji
mozna uzyskac¢ w Urzgdzie Miasta - Jednostka Realizujaca Projekt.

2. w zakresie sieci wodociagowe}:
wodocigg rozdzielczy @ 150 mm zlokalizowany w rejonie skrzyZzowania projektowane)

ulicy i ulicy Wierzeje — wodociag przebudowac Ickalizujgc go poza skrzyZzowaniem.
Szczegdlowe warunki techniczne w zakresie przebudowy sieci wodociagowe] zostana

wydane przy opracowywaniu projektu budowy ulicy.
PREZE ZZ@A‘DU
ngr a2 .-.-.\: t ’Rfanek

Ofernjemy uslugl w ie: profek ia, budpwy wodsciqgdw | kamalizacii sanfiarnpeh, ekspl it wufed wodnyeh, baded faboratoryjnyeh wody

i fciekdw, rronsporrs | sprogiy specialistycinegs, g ] silnikdw { wsug s b L

9|Strena
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Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spéika z o.0.
ul. Przemyslowa 4

97-306 Piotrkow Trybunaiski

Tel/Fax (0-44) 646-15-66

PWIK Sp.zo.0.  Wwww.pwik.piotrkow.pl; pwik@piotrkew.pl

NIF: 771-28-25-611 RECON: 100752056
Konto: NORDEA BANK POLSKA 5.A. Nr 03 1440 1237 0000 G000 1084 1402 KRS Ny 004343051 - Sad Rejonowy Lods-Sridmicior

Ay Ejapz jkiadowy 3 300 000,00 PLN optacony w calosci
Ldz ..\ b\(@b i %Z‘ 12012 Piotrkéw Trybunalski, 23.02.2012r.

URZAD MIASTA
TSl el BIURO INWESTYCJI | REMONTOW
5 ;
w2012 -02- 23 .: ul. Szkolna 28

i
35 (03200, ¥
.4

dotyczy budows-' ulicy Dalekiej w Piotrkowie Trvb. - uzupeinienie do pisma TW/PW/0348/2012
z dnia 16.02.2012r.

97-300 Piotrkéw Trybunalski

W nawigzaniu do pisma w sprawie budowy ulicy Dalekie] przesytamy warunki techniczre w za-
kresie przebudowy sieci wodociagowej, w rejonie skrzyzowania projektowane] ulicy i ulicy Wierzeje!

1. Pod projektowana ulicg przebudowaé istniejscy wodociag @ 150 mm lokalizujac go poza
skrzyzowaniem. Przebudowany wodociag wykonaé z rury polietylenowej trojwarstwowej, z
wewnetrzng | zewnetrzng warstwg ochronng z eksfremalnie trwatego PE  oraz warstwg
$rodkowg z PE 100, SDR 11, PN 12,5,

2. Wodociag osloni¢ rurg ochronna, wyprowadzajac jg na odlegiosé 2,0 m poza pas drogowy,

3. Glebokoé¢ wozenia rurociagu powinna byc taka, aby warstwa przykrycia wynosita nie minigj niz
1,4 m i nie byla wieksza od 1,8 m.

4. taczenie rur wykonywac za pomoca zgrzewania doczotowegoe lub elekirooporowego.

5. Trase wodociggu oznaczyé taéma sygnalizacyino-ostrzegawcza koloru niebieskiege z napisem
Juwaga woda”.

6. Niezbedne jest, aby na etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z
naszym zakiadem.

7. Na 7 dni przed przystapieniem do realizacji, nalezy pisemnie powiadomié MZGK Sp.zo. 0 ©
rozpoczeciu robét.

8. Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci przedlozy¢ do uzgodnienia branzowego
przed zlozeniem go na posiedzeniu ZUDP.

9. Jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji po uzgodnieniu branzowym w PWIiK Sp. z 0. 0.
10. Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

W zakresie kanalizacji sanitarne] nalezy zachowaé warunki zawarle w punkcie 1, pisma
TW/PW/0348/2012 z dnia 18.02.2012r,
PREZES ZpRZADU
Uglsighich \im‘ ek

Dferijemy astugl w cakrevie: projektewania, budowy wodociqgow i kanalizacli sanitarnyeh, eksplaatacii wje¢ wodnyeh, badad laborataryiaych wody
i fciekdw, iransportu § spezgtu specjalistyecnege, proesijanta sifnikaw i using eemantawn bedawlanyel.
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Wid" ) [ PROJEKTOWE W BUDH
mgr inz. Tadeusz Bud
97 — 300 Pivtrkow Trybunalski
10.Uprawnienia
todzka Okrage - .
tba Indynierdw Budow 3
ol § ;. P
£} i ]
Tl Bl Lodz. dawm 28 crerwea 2006 ¢

Lédzka Okregowa Izha Inkynierdw Budownictwa
- © Okrezowa Komisia Kwalifikacyjaa

sver. akt. KICDT131'236806
DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. | pha 2 Ustawy 2 deia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieriw budownivtwa oraz whanistéw Dz U - 2080 ¢ wr § pozdr = peice s oart. 12 wst, | opht | § A
art. 3 st |opkt | ust doart 14 est | pkt 4 §ust 3 pht | Ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 © Prawo budowlane freka
feshiadity: Dz 2 2803 ¢ ar 207 poz. J016 - pofn. zm) otz § 12 pkt | Rozporzadrenia Ministia Infrastrukiury 2 doia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzicinych funkeji technicznych w hudownictwie (s L0 - 2005 r nr 96 poz. §17).
w ozwiazkii 2 § 28 wst. | Rozporzadesnia Ministra Infrastrukiury 2 dnim 28 kwictnia 2606 r w sprawie samedzisinyeh
funkeji technicznych w budownictwie (D= [ = 2006 r wr 82 po= 578, oraz art. 104 Ustawy 7 dnia 14 czerwes 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyinego (whst jodnolity Dz U 2 2006 v, ur ¥8 puz. 1071 = pozn. zm ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Kamilowi Rézyckiemu

magistrowi infyaierowi
Kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 22 czerwea 1976 . w Piotrkowie Trvbupalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/AJ68/POOS/H6

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieel, instalacji i urzadzen cieplnych, wentvlacyjnych,
gazowych, wodociagowych | kanalizacy jnyeh
szezegolowy zakres uprawnien jest okreslony na adwrocie niniejsze] decyzii

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Kwalifikacying Lédekie) Okregowe) izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniy
a podstawie zlozonyeh dokumentdw w dain 9 futego 2006 r. stwierdzik, 2e spelnione zostdy warunki w zakresic
preygotowania zowodowepo ormz na podstawie profokokdw z postepowania kwaliftkacyjnege oras z przeprowadzonego
cgraminu stwierdzify, ze Pan Kamil Rozvek: posiade wyimasane prawem wyksztaleeme 1@ prakivke zawodows
konieczna do uzyskamia wprawnien budowlanych w ww specialneser | uzwkal posviywny wynik egzamine na
uprawnienia budowlane.

Majoc powvzsze an uwadze. Okregown Komisfz Kwalifikacyjna Lodzkie) Okreezowej leby Inzyniesin
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencii

Pomezenic
Od ninicjszed decyzii shizy odwolinie do Krajows] Komisii Kwalifikacyine] Polskic] lzby Inzynisraw
Budownictwa w Warszawie, 72 posrednictwem bodekied Okrepowej lzby Inzveierdw Budewnictwa w Ledsi
w termanie 14 dni od daty deseczenia decyzji

Skiad Orzekajucy Okregowej Komisit Kwalifikacyjne)
Ladekie] Okrecowej Izby Inzynierow Budownictwa

Peeewudniczqey Skiudu Orzehajaceso OKK LOIIB 7 4
mgr in2, Wactaw Sawicki 7

Catanék Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ¥ 277 /7%

amgrint. Zbisniew Crohonski

Crtonek Skiadu Orzekafacess OKK LONB
mgr inz. Jan Gatazka Y a

11 Stre
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mgr inz. ?‘.:dﬂusz suaéo A5 ki

97 — 300 Piotrkéw Trybunalski. Ulic

Pan Kamil Rézycki jest upowazniony do
projektowania, sprawdzanin projektow  architektoniceno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego
obiekiu budowianego takiego jak: sieci. instalacie i urzadzenia cieplne. wentyvlacyine. gazowe. wodociagows

1)

1 kanalizacyine, zgodnie z art. |4 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego 1 § 23 ust. | Rozporzadzenia M
sporzadzania projek zngospodarowania dziaiki lub terenu, zuodnie 2 § 3 ust. | Rozporzadzenia ML

/IE DROGOWYM

sprawowania kontroli technicznef urzymania chiektow budowlanveh zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

2 rastrzeseniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanezo.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacyinej
Lédzkiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budowniciwa:

Przewodniczaey Skladu Orzekajacego OKK LOHB

migr inz. Waclaw Sawicki 7

Crtonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 4{ G

mer inZ. Zhrg,nnew Cichonski

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOHB | QV o VW
mgr inz. Jan Galazka ; '

Otrzymuja:

i

L

Kamit Rozyeki
ul. E Plater 4 Am. 9
§7-308 Piotrkow Trvbunalsk:

Rada Lodzkie] Okreuowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala

12| Strona



11.Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby InZynierow Budownictwa

¥.0pZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyina Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

14dz, 27 czerwea 2012 1.

ZASWIADCZENIE nr 7449

Pan Kamil ROZYCKI
zamieszkaly: 97-300 Piotrkéw Tryb.
ul. Emilii Plater 4A m. 9

jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/7449/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 lipca 2012 r. do 30 czerwea 2013 1.

PRZEWODNICZACY
Ldrkde] Oregowe}
Hordw
AA

oy fintynier ?:dmw %,

z. Grzegorz Cledlinski
91-423 L6dz, ul. Péinocna 39 tek (042) 632 97 39, faks (842) 630 36 39
e-maii: lod@piib.org.pi NIP; 725-18-49-050
www.lod piib.org.p! Regon: 473043690

13|Stron;
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. Istniejacy wodocigg DN150

. Ztacze rurowo-kotnierzowe DN150 - zeliwo sferoidalne
. Kolano DN150/45° - zeliwo sferoidalne

. Zasuwa DN150 - zeliwo sferoidalne

. Tuleja kotnierzowa DN150/2200PE

. Rura tréjwarstwowa PE100RC 2200x18,2mm

. Tréjnik DN150 - zeliwo sferoidalne

. "Slepy" kotnierz

. Trojnik DN150/100 - zeliwo sferoidalne

10. Zasuwa DN100 - zeliwo sferoidalne

11. Odsadzka FF DN100 L=0.5mb - zeliwo sferoidalne
12. Kolano FF ze stopkg DN100 - zeliwo sferoidalne
13. Hydrant nadziemny DN100 - zeliwo sferoidalne

OO~ PBAWN =

v« Budowa ulicy Dalekie] na odcinku od (Sthiejacego oacinka icy Dalekie] do
ulicy Wierzeje wraz z infrastrukiurg techniczng w Piotrkowie Trybunalskim
dz.nr 1945, 20711, 23(14, 85/5
Stadium cpracowania

Projekt budowlano - wykonaweczy

Schematy wezléw wodociggowych

™ Miasto Piotrkéw Trybunalski 3
Fasaz Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrkow Tryb:

-Jm‘f','! 7
migr inz Kamil Rézycki upr.: LOD/0468/POOS/06 f’:ﬂ/;(/

Instalacyjna: wodociag

R ‘:“ T listopad 2012




| \
2/ | ﬁ : !f':’iotrkéw Trybunalski, dn. 24.12.2012r.

DECYZJ

DUD.427-294/2012

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.), a takze art. 104 kodeksu
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.),
- dziatajac w imieniu Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgodnie z upowaznieniami
Nr 2 z dnia 3 stycznia 2011r. oraz Nr 117 z dnia 14 lipca 2011r., po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Miasto Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300
Piotrkéw Trybunalski w ktérego imieniu wystepuje Pani Malgorzata Majczyna Dyrektor Biura
Inwestycji i Remontéw, Urzedu Miasta, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,
0 wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym ulicy Wierzeje w Piotrkowie
Trybunalskim odcinka wodociagu, oraz na udzielenie prawa dysponowania gruntem
w obrebie wykonywanych robét budowlanych

ZEZWALAM
Miastu Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw
Trybunalski na umieszczenie ww. wodociagu w pasie drogowym ul. Wierzeje
w Piotrkowie Trybunalskim zgodnie z lokalizacja zaznaczona w Zatgczniku Nr 1 do
niniejszej decyzji, oraz udzielam prawa dysponowania gruntem na cele budowlane — dziatka
nr ewid. 23/14 obreb 19, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

1. Inwestor zabezpieczy teren objety pracami zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu
drogowego;

2. Przed przystapieniem do robét Inwestor uzyska zezwolenie na Zajecie pasa drogowego
w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunaiskim:

3. Zabrania si¢ sktadowania sprzetu i materiatéw na koronie drogi;

4. W przypadku budowy, rozbudowy lub przebudowy drogi przebudowe ww. wodociggu
wykona jego wtasciciel na koszt wiasny;

5. Przebudowa lub remont elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzjg wymaga
zgody zarzadcy drogi;

6. Utrzymanie wlasciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejsza
decyzjg nalezy do jego posiadacza;

7. Roboty drogowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Miejskiego Zarzadu
Drog i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim:;

8. Po wykonaniu robét zwigzanych z realizacja ww. elementu infrastruktury objetego
niniejszg decyzja Inwestor odtworzy pas drogowy do stanu pierwotnego;

9. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe —
Roboty ziemne — Wymagania i badania”;

10. Inwestor udzieli gwarancji na roboty odtworzeniowe pasa drogowego na okres 24
miesigcy od daty protokolarnego przejecia przez Miejski Zarzad Drég i Komunikagciji;

11. Roboty odtworzeniowe podlegaja protokolarnemu odbiorowi pogwarancyjnemu:

12. Zarzadca drogi nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za uszkodzenia wodociagu
powstate w trakcie wykonywania robét zwigzanych z biezacym utrzymaniem drég;

13. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejacej w pasie
drogowym infrastruktury technicznej powstate w trakcie wykonywania wodociggu oraz za
zniszczenia elementdw drogi powstate w wyniku tych uszkodzen:;

14. Koszty remontéw wynikajacych z uszkodzenia nawierzchni powstatych w wyniku
prowadzenia ww. prac ponosi Inwestor;

UZASADNIENIE

Pani Matgorzata Majczyna Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw Urzedu Miast_a
w Piotrkowie Trybunaiskim reprezentujgc Miasto Piotrkéw Trybunaiski ziozyta w tut. organie



wniosek o0 wydanie decyzji na umieszczenie odcinka wodociggu w pasie drogowym ulicy
Wierzeje w Piotrkowie Trybunaliskim. Ulica Wierzeje zaliczona zostata do kategorii drég
gminnych.

Zarzgdca drog w miescie po przedstawieniu warunkéw jw., zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych postanowit jak wyzej.

Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji stanowi prawo
dysponowania gruntem na cele budowlane i nie jest réwnoznaczne z pozwoleniem na
budowe, zgloszeniem budowy lub wykonania robét budowlanych stosownie do
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.).

Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia
z zarzgdcg drogi projektu budowlanego elementu infrastruktury objetego niniejszg decyzja.
Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone Ww niniejszej decyzji nie jest roéwnoznaczne
z zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére inwestor powinien wystapié
do Miejskiego Zarzadu Drég i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim w trybie i na
warunkach okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r.
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego
(Dz.U. 2 2004 r. Nr 140 poz. 1481). W zezwoleniu tym, na podstawie Uchwaty Nr XX1/317/04
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie wysokosci stawek
optat za zajecie 1 m® pasa drogowego drég, ktérych zarzadca jest Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lédzkiego z dnia 16 sierpnia 2004 r. Nr 232 poz.
2079) zostang naliczone opfaty: optata roczna za umieszczenie w pasie drogowym
urzgdzenia bedacego przedmiotem niniejszego zezwolenia oraz optata za zajecie pasa
drogowego w celu umieszczenia w nim ww. wodociggu.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzii stronie stuzy odwolanie do Samorzadowege Kolegivm
Odwotawczego w Piotrkowie Trybunalskim za posrednictwem organu wydajgcego decyzie
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Z upowaznienia Prezydenta Migsta

Otrzymuia:

1. Pani Matgorzata Majczyna Dyrektor Biura Inwestycji i Remontéw Urzedu Miasta |
ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski;

2. ala.

Zezwolenie zwolnione od oplaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(zatacznik: : cz. ITL. pkt 44, ppkt 9 w kolumnie 4)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Jednostka ewidencyjna: 106201_1, Piotrkéw Trybunalski

465000 Obreb: 0019 +
Miejscowosc : Fiotrkow Trybunalski
KERG 1624-327,/2012 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
uzgodriono w PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Try!»
Osnowa : ukfad wspbtrzednych 19657 ul. Przemystowa 4-w zakresie sieci wodociagows]
Poziom odniesienia . Kronsztad 60 tzacii-sant i i i

Wykonano na podstawie mapy syt-wys. pod wzgledem zgodnosci z warunkami tech.
Sekcje : 132.224.052.3(372), 132.224.054.1(393) ,
; oraz pomiaru uzupefniajgceqo wyk. przez:

W Eaetn ) wl Lo, Kadurau— Biuro Obsfugi Nieruchomosci — Agnieszka Karwulewicz
a2 L% G372 R geodeta uprawniony — nr 20020 Piotr Karwulewicz

Granice wniesiono zgodnie ze stanem w ewidencji gruntow

Mapa aktualna na dzien 04.08.2012 r w zakresie opracowanio.
Urzqdzenia projektowane sprawdzono w ZU.D. dnia 04.08.2012r.
Stuzebnosci gruntowych nie sprawdzono.

i Mape przyjeto doj zasobow PODGIK w Piotrkowie Tryb. pod
. 2 i numerem16240323-42/2012 w dniu 23.10.2012 r.
\&H‘%\NQ\N Fragment mapy do celéw projektowych X odenek wodociagu dofiwidac
' 271 NBN i —  projektowany wodociag

ggewodniczy

Anna Kotakowska
g Zarzad Drog i Utrzymania Miasta
ul. Kasztanowa 31

Plan zagospodarowania terenu
Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10 97-300 Plotrkéw Tryb.

mor in Kamil Rézyoki upr LODIMBSPOOS/8 | 77 ﬁ

Instalacyjna: wodociag
1:500 — listopad 2012
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W poblizu kanatu sanitarnego ttocznego
prace prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci a wykopy
prowadzié recznie.
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Projekt budowlano « wykonawczy

Profil podiuzny wodociagu

Miasto Plotrkéw Trybunalskd _ N
Pasaz Karola Rudowskisgo 10 $7-300 Piolrkéw Tryb.
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