OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

,BUDOWA ULICY DALEKIEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJ ACEGO
ODCINKA ULICY DALEKIEJ DO ULICY WIERZEJE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyekinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne do projektowania wydane przez MZDikwtrkowie Tryb.

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6. Dokumentacja badaawierzchni i podiga

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgikeczy zwazany z budow

ul. Dalekiej na odcinku od istniglego odcinka do ulicy Wierzeje w Piotrkowie Trylram
Z niezlednmg przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z inwestyg, budowa
oswietlenia ulicznego na odcinku @bym projektem oraz budowa chodnika wzdtu
ul. Dalekiej na brakacym odciku .

Teren inwestycji obejmuje dziatki @zaone numerami ewidencyjnymi miasta

Piotrkbéw Tryb.przed podziaterobr. 19 dz. nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, , 20/11/27, 20/18,

23/14, 85/3, 85/4, 85/5, 106/14.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Dalekiej przewidywana jest naadlzach nr 19- 85/4 i 85/5 . Dziatki te
stanowj pas terenu szerokad 27 m , na dzig dzisiejszy porénigty trawami i krzakami na
ktorym zlokalizowano nastupawsie elektroenergetycan niskiego isredniego nagiia, kanat
sanitarny fi 800 . Dziatka nr 19- 23/14 stanowi gasgowy ul. Wierzeje. Ulica Wierzeje
zaliczona jest do kategorii drog gminnych klasydsiada jezdri mineralno-bitumicza
szerokdci 7,0 m z jednostronnym chodnikiem szeraid. ,5 m przylegtym do jezdni.

Dziatki 19-19/5, 19-/6, 19-19/7 i 19-20/11 stanawas drogowy ulicy Dalekiej o szercko
27,5 m. Na dziatkach wygtuje jezdnia o nawierzchni mineralno-bitumicznegrskaci ok.
6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymi szeégkok. 1,5 m. Po stronie potnocnej
pobocza g zawyzone. Na dziatkach poza jezdnimieszczono podziemtini¢ teletechnicza,
kanat sanitarny fi 500, oraz fi 800. Pod korpuseogdwym zlokalizowany jest murowany
przepust drogowy. Teren przylegty do korpusu droggaovporgéniety jest drzewami ficiastymi
oraz krzakami. Odprowadzenie wod opadowychgpageé na otaczagy teren poprzez spadki
poprzeczne i podine jezdni. Ulica Daleka zaliczona jest do kategindig gminnych i posiada
klas; L.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa nie wyatje



3.1.2. Sieci energoelektryczna
W rejonie olgfym opracowaniem wygpuja nastupowe sieci elektroenergetyczne
niskiego isredniego nagiia.

3.1.3. Sieci teletechniczne
W rejonie olgitym opracowaniem wygpuja czynne wziemne sieci teletechniczne jak
rowniez nieczynne.
3.1.4. Sié wodochgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji
sanitarnej fi 800 i fi 500 .

3.1.5 Sié gazowa
W rejonie olefym opracowaniem nie wygiuje si€ gazowa..

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiaddw brasnowych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celéw projektowyc

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Zatazenia do projektowania
- predkos¢ projektowa Vp=40 km/h
- konstrukcja nawierzchni min. jak dla KR 3
- nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej
- warstwascieralna jezdni z SMA

4.2. Jezdnia chodniki i zjazdy
4.2.1. Jezdnia ,chodniki, zatoki autobusowe

W oparciu o punkt oraz ustalenia z Inwesm ulie Daleky projektuje s} na odcinku
od km 0+003,66 do km 0+250,74. To jest na odcinkkrawedzi jezdni ulicy Wierzeje do
istniejacego chodnika w ulicy Dalekiej.

Zgodnie z 1.2, 1.4 oraz 1.7 ulica Dalek@ltie posiadata na odcinku nowobudowanym :

- dwupasow jezdng o nawierzchni bitumicznej szeradad 7m o przekroju daszkowym
obramowan kraweznikiem ulicznym 15x30, na tuku poziomym szerékgezdni
zwigkszono do 8,0 m o przekroju jednostronnym,

- przylegte do jezdni chodniki szeradla 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej szarej
obramowanej obrzami trawnikowymi 8x30,

- zatoki autobusowe szeradda 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 16x16,
zlokalizowane poza jezdni

- na odcinkach o przekroju poétulicznym zaprojektowahodnik jednostronny oraz

jednostronnyciek drogowy typu tréjtnego z przylegtym poboczem gruntowym

szerokdci od 1,5 do 0,5m.

na odcinku od km 0+137,88 do km 0+250,74 po strpotadniowej ulicy Dalekiej

projektuje st jednostronny chodnik szerod@ 2,0m przylegty do jezdni.

Na przejciach dla pieszych krayniki obnizono do odpowiednich wardoi w swietle.

Rozwigzanie wysokéciowe dostosowano doganych nawierzchni na pogiku i koncu

projektowanego odcinka .Przebieg niwelety osi trzsgyrojektowano przy zachowaniu

normatywnych spadkow podiaych.
Na odcinku istniecej ulicy Dalekiej przewidziano przebudeyezdni polegajcej na:

- poszerzeniu jezdni do szeréko8,0m na tuku poziomym do 6,14 w km 0+185,00

- wykonaniu profilowania nawierzchni jezdni

- wykonaniu warstwycieralnej do km 0+185,00

Elementy zagospodarowania terenu przedstawiombamszy nr 2 opracowania.



4.2.2. Skrzyowania

Projekt przewiduje wtzenie ulicy Dalekiej do ulicy Wierzeje poprzezzakowanie
zwykte tréjwlotowe. Zatamania kraizi jezdni ulic wyoksglono tukami poziomymi
o promieniach R=10m i R=12 m.

4.3. Trasa osi ulicy

W opracowaniu uwzgtiniono istniejcy korytarz pod drogoraz przebieg istniggego
odcinka ulicy Dalekiej. Nowtras; osi ulicy zaprojektowano na odcinku od km 0+00a@®0
jest punktu oznaczonego jako Dxdeego na przeeciu z osi ulicy Wierzeje do km
0+185,00 oznaczonego jako DK. Zatamani trasy wyglkno tukiem poziomym o promieniu
R=85,00 m oraz krzywymi przajiowymi o parametrze A=46,10. Robotami zeanymi
Z budow i przebudow jezdni obgto odcinek od km 0+003,66 do km 0+185,00.

Dane przebiegu trasy podano na planszy nr 2 opratew

4.4. Niweleta osi trasy

Projektowane niwelety osi tras dostosowanaozgdnych nawierzchni na pogiku
I koncu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano pezebiwelety osi tras w taki
sposOb, aby uzyskanormatywne spadki podtne oraz umgiwi ¢ wykonania minimalnej
naktadki warstw bitumicznych gruba minimum 4 cm po wykonaniu frezowania
istniejacych warstw bitumicznych na istnaeym odcinku ulicy Dalekiej. Uzyskano spadki
niwelety osi trasy o pochyleniach od 1,36 do 4,9Q9Vyokrglenia zatama niwelet
dokonano tukami pionowymi o promieniach 1000 i 1500

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opracowiayeologicznych zatznik nr 1 stwierdzonoze podtae pod

nowa jezdnk ulicy Dalekiej stanow :

- grunt nasypowy gruldoi 25 cm o zréanicowanym sktadzie,

ponizej piaski drobne o gruBoi 55 cm,

ponizej glina piaszczysta w stanie twardoplastycznynbgiti 20 cm,

ponizej glina piaszczysta w stanie plastycznym o géabé0 cm,

ponizej do gebokasci 3 m gliny piaszczyste z przewarstwieniami piagkniastego
w stanie plastycznym.
Woda gruntowa do gbokasci 3m nie wysgpuje.
Biorac powyzsze pod uwagoraz maliwos¢ zmiany przebiegu warstw profilu geologicznego
podiaze zaliczono do grupy 8nosci G2 oraz dobre warunki wodne.
Z uwagi na przewidywane roboty podtde zaliczono do pierwszej kategorii geologicznej.

6. Rozwigzania konstrukcyjne
6.1 Jezdnia

Na odcinku wysg¢powania istniejacych warstw mineralno-bitumicznych nawierzchni do
km 0+185,00 zataono frezowanie warstw na gibokosé¢ 4 cm.

W oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawignai podatnych
I potsztywnych, Katalog wzmocnie remontow nawierzchni podatnych i potsztywnychzor
Rozporadzenie MTiGM z dnia 2.03.99 w sprawie warunkéwhtgécznych jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie przy zatniu,ze podiae stanowd grunty
zaliczone do grupy saosci G2 oraz dobre warunki wodne pray nastpujace rozwazanie
konstrukcji nawierzchni nowej jezdni :
- warstwacieralna 4 cm z mieszanki SMA 0/11
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr&bidcé cm



- warstwa podbudowy zasadniczej gristid8 cm z betonu asfaltowego AC 16 P
- warstwa podbudowy pomocniczej grébo22 cm z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie
- warstwa wzmacniaga poditage grubdci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=1,5MPa.
Na odcinku istniejcej jezdni projektuje sinastpujaca konstrukcg:
- warstwascieralna 4 cm z mieszanki SMA 0/11
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W grétids cm
- warstwa podbudowy zasadniczej grétid3 cm z betonu asfaltowego AC 16 P
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 22 \b¥ei 225 kg/m2 cm.
Na odcinku kacowym t.j. od km 0+162,88 do km 0+185,00 przewadni wykonanie warstwy
scieralnej oraz warstwy wyréwnawczej a AC 16W wdiol00 kg/m2.
Na poszerzeniach jezdni zastosow&onstrukcje jak na odcinku nowobudowanym lecz na
poszerzeniach jezdni do 0,5m podbudogypomocnicz wykona¢ z chudego betonu.
Obramowania jezdni zaprojektowano z betonowych krawdw typu ulicznego 15x30
uktadanych na tawach betonowych z oporem.
UWAGA:
W tawie betonowej wykon& co 50 m szczeliny dylatacyjne.
Frezowania nawierzchni , odcinki nowej nawierz¢boszerzenia) oraz grugm
warstwy wyréwnawczej pokazano naaaonych rysunkach zawiesaych przekroje
poprzeczne.

6.2 Chodniki

W oparciu jak wyej zaprojektowano nagiujaca konstrukcg chodnikow
- warstwascieralna z kostki wibroprasowanej szarej gidd® cm z zasypaniem spoin
piaskiem,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 gréd@ cm,

- podsypka piaskowa grukm 10 cm,
obramowania wykortaobrzezami wibroprasowanymi 8x30x100 typ gazonowy na tawie
piaskowej.
Uwaga: W km 0+232,00 nalzy wykona¢é sciek podchodnikowy wedtug KPED
karta 01.30

6.5. Zatoki autobusowe

W oparciu jak wyej zaprojektowano nagiujaca konstrukcg zatok autobusowych:
- warstwascieralna z kostki kamiennej 16x16 cm, spoiny zalzayeravy
cementowvl:4

- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grédd@ cm

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 204B52P cm

- warstwa wzmacniaga poditae grubdci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem

o Rm =15 MPa.
Projekt przewiduje wykonanie na graniczdje wtopionego krawznika drogowego

kamiennego 15x25 uktadanego na tawie betonowe.

4.3. Odprowadzenie wod opadowych

Projekt przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wpddowych z korpusu drogi poprzez
odpowiednie spadki podine i poprzeczne jezdni i chodnikdéw. Wody opadowe

Z jezdni leda odprowadzone do istnigjego pod korpusem drogi przepustu zé&r@dnictwem
projektowanych wpustow typu mostowego klasy D 2@ stronie pétnocnej do km
0+207,30 projektuje sisciek drogowy typu tréjktnego zakaczony wspomnianym wpustem.
W km 0+232,00 projektuje gkciek podchodnikowy.



7. Uzbrojenie terenu
7.1. Wodocagi

Projekt przewiduje wedtug oddzielnego opraaol czsciowa przebudow istniepcego
w rejonie projektowanego skrzgwania ulicy Dalekiej i Wierzeje wodagu.

7.2. Kanalizacja sanitarna
Nie przewiduje s robot zwihzanych z istniejca kanalizacy sanitara.
7.3. Giwietlenie uliczne

Projektem olgjto wedtug oddzielnego opracowania brawego budow wydzielonego
oswietlenia ulicznego.

7.4. Telekomunikacja

Projekt przewiduje regulagpionows studni kanalizacji teletechnicznej kolidaych z
budowy chodnika.

7.5 Nastupowa sié&elektroenergetyczna

Na terenie inwestycji wyspuje nastupowa séeenergetycznéredniego i niskiego
napkcia. Projekt przewiduje wedtug oddzielnego opraauavdrartowego przebudog
kolidujacych odcinkéw sieci elektroenergetycznych.

8. Zielen

Na terenach w granicach korpusu drogowggbDalekiej nie zajtych pod jezdnie,
zatoki autobusowe, chodniki projekt przewidujezadeenie trawnikdw.
Roskce na dziatce 19- 19/5 cztery drzewgiste przewidziano do wycinki.

9. Roboty ziemne:

Roboty ziemne w niniejszym opracowanitdip polegaty na :
* zdjeciu humusu
* wykonaniu wykopow i nasypdw korpusu drogi
» wykonaniu koryta pod jezdai, zatoki autobusowe, chodniki i fawy
» profilowaniu poditaa
» profilowaniu skarp nasypéw i wykopow
* uzupetnieniu poboczy (trawnikéw)

10. Roboty rozbiorkowe i frezowanie:

W projekcie przewiduje &i
* Rozbidrk istniegcych chodnikow wraz z obrzami
* Rozbidrke kraweznikow
* Rozbidrk czesci nawierzchni jezdni
» Frezowanie istniarej nawierzchni na catej szerdgkojezdni na gibokas¢ srednio
4 cm.



11. Dosgpnos¢ dla 0sob niepetnosprawnych

W opracowaniu nie zawarto rozmm stwarzagcych bariery architektoniczne.
W miejscach wyspowania ruchu pieszego okano kraveznik do 2 cm ponad kragdz
jezdni.

12.0rganizacja ruchu:
Organizacja ruchu drogowego wedtug oddzielnego opcawania.
13. Uwagi koordynacyjne

- Tomy i zeszyty skladage s¢ na Projekt Budowlano-Wykonawczy mitegralnymi jego
czgsciami i naley czyta je facznie.

- W sprawach nie unormowanych niniejszym projektetaayastosowa przepisy Prawa
Budowlanego i zasady sztuki budowlane;.

- Wszelkie watpliwosci powstate w trakcie budowy, zwtaszcza okoliccmmie
przewidziane w niniejszym projekcie winnydkonsultowane z jednostlprojektowania
w trybie nadzoru autorskiego.

14.Uwagi kaicowe:

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami oraz
odpowiednimi ogolnymi specyfikacjami technicznyirzy pohczeniu nowej warstwycieralnej
z istniepca nalery wykon& frezowanie o gibokasci 4 cm i na dtugéci 0,5m. Padczenia
warstwyscieralnej powinny b§ zabezpieczone przed penetsagpd opadowych poprzez
oblanie asfaltem lub emudsasfaltova. Nalezy chronié istniejace znaki geodezyjne.

Opracéwa

mgrinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



