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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Inwentaryzacja stanu istnigego;

» Uzgodnienia brarowe z Inwestorem.

» Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygmattiogowych oraz uedzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach — zakzniki nr
1 — 4 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéwgnsyow drogowych oraz
urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczanidrogach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéné 2003 r. w sprawie warunkéw
zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzaduym zarzdzaniem (Dz.
U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzifgkst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 19 poz. 115 ze zmianami);

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa: drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie statepargacji ruchu drogowego
w zwiazku z budow ul. Dalekiej na odcinku od istnigjego odcinka do ulicy Wierzeje
w Piotrkowie Tryb.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Ulica Daleka zaliczona jest do kategordégigminnych i posiada klad.. Na odcinku
objetym opracowaniem to jest do skeoyvania z ulia Wierzeje posiada przekréj szlakowy
z jezdni o0 nawierzchni mineralno-bitumicznej szerédimkoto 6,5 m oraz obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokm ok. 1,5m. Na dalszym odcinku to jest do skmyania
z ulica Sulejowslg (lezaca w ciagu drogi krajowej nr 12) posiada przekroj pétutigz
Z jednostronnym chodnikiem dla pieszych szegoki,5m przylegtym do jezdni.

Ulica Wierzeje zaliczona jest do kategorii drog gmyich klasy L w rejonie opracowania
posiada przekrgj potuliczny o jezdni mineralno-imiaznej szerokei ok. 7,5 m oraz
jednostronnym chodnikiem szergkol,5m.

Ulica Daleka skomunikowana jest z aliSulejowslq poprzez skrzsowanie
czterowlotowe z sygnalizac§iwtlng. Ulice Wierzeje i Daleka twogzskrzyzowanie zwykie
trojwlotowe na ktérym ustalono relaapadrzdna na kierunku wschéd - potudnie.

Ulica Wierzeje w kierunku zachodnim od skrawania z ulig Daleks jest bez przejazdu
zakaiczona placem do zawracania. Ten odcinek ul. Wieraejaliwia dojazd do jeziora Bugaj.
W ciagu ulic Daleka i Wierzeje odbywaesiuch samochodowy w tym autobusow gaéany

z obstug osiedla Wierzeje. Ruch pieszych wymije w matym natzeniu.

4. Rozwpzania projektowe.

Projektuje si odcinek ulicy Dalekiej o przebiegu jak na plansmy2. Ulica Daleka
bedzie posiadata jezdgib nawierzchni mineralno-bitumiczne] szer&io/,0 m, jednostronny
chodnik szerokéri 2,0m oraz dwie zatoki autobusowe usytuowanej@nre ulicy Wierzeje.
LStary” odcinek ulicy Dalekiej zostanie zamkty dla ruchu lub rozebrany. Projektem ¢bj
skrzyzowanie nowego odcinka ul. Dalekiej i ulicy Wierzeje



Istniejaca organizacja ruchu.

W rejonie obgtym opracowaniem oznakowanie pionowe i poziome gpyge w rejonie
istniejacego skrzyowania ulic Dalekiej i Wierzeje. Na wlotach ulikerunku wschodniego i
potudniowego zastosowano znaki pionowe D-1 Hdaimi T-6A. Za wylotem zachodnim
ulicy Wierzeje umieszczono znak D-4A, natomiastvgéotem wschodnim umieszczono znak
D-1. Skrzyowanie ulic Diugiej i Wierzeje oznakowano znakamkipmymi P-4 oraz P-1b.

W potowie udtugéci ulicy Dtugiej uradzono obustronnie przystanki autobusow
oznakowane znakami D-15. Na ulicy Wierzeje przgdigpujaca zabudovy mieszkaniow
urzadzono dwa przystanki autobusowe oznakowane znaRahi.

Istniejace oznakowanie przedstawiono na planszy nr 2 op/acia.

Zastosowane rozwjzania organizacji ruchu:

Z uwagi na budaynowego odcinka ulicy Dalekiej po zmienionej trasigrowadza si
zamkngcie ,starego” odcinka poprzez ustawienie znaku @dz monta stupkow U-12C.
Dwa znaki D-15 zostanustawione na wysokoi zatok autowusowych, natomiast dwa pozostate
naleey zdemontowaé. Istniepce znaki D-1 oraz D-4A natg zdemontowai ustawt w nowych
miejscach. Tarcze znakéw T-6A z uwagi naaigeometrg drogi gtdwnej nalgy wymieni na
nowe i zamontowaw odpowiednich miejscach. Projekt przewiduje ustane nowych znakow
D-6, D-4B, A-7, oraz B-33 ( 40).

Uzupetnienie oznakowania Pionowegdzie stanowito oznakowanie poziome w postaci
linii krawedziowej P-7d namalowanej wzdiprojektowanegdcieku drogowego, linie
segregacyjne P-4, prowage P-le, kragdziowe P-7a, przégia dla pieszych P-10 oraz lgni
warunkowego zatrzymania P-13.

Szczegotowe oznakowanie pionowe i pozionteegistawiono w cgci graficznej
niniejszego opracowania.

5. Zalecenia kaicowe.

5.1. Wszystkie znaki winny odpowiadlerymogom rozporadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szcieggch warunkow technicznych dla znakow i
sygnatébw drogowych oraz uidzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogadbz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181).
5.2. Projekt podlega zatwierdzeniu przez zdez drogi.
5.3. Przy ustawianiu oznakowania maeago o pierwszestwie przejazdu na skrzgwaniu
naleey w pierwszej kolejn&i montowa znaki A-7.
5.4. Roboty zwjzane z oznakowaniem pionowym i poziomym wykongodnie ze
Szczegdbtow Specyfikacy Technicza.
5.5. Po wykonaniu oznakowania najelokon& komisyjnego odbioru.
5.6. Wszystkie znaki pionowe powinnydy grupy znakéwérednich.
5.7. Oznakowanie poziome wykanjako grubowarstwowe strukturalne.
5.8. Znaki ustawione w chodniku dla pieszych ueiéena wysokéci 2,50 m .
Termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruazalezniony jest od realizacji inwestyciji.

6. Wykaz oznakowania pionowego.

A-7 , ustap pierwszéstwa” — 1 szt.

B-1 , zakaz ruchu” — 1 szt.

B-33 ,ograniczenie mdkaosci” (40) — 2szt.

D-1 , droga z pierwszetwem przejazdu” —3 szt.
D-4A ,droga bez przejazdu” — 1 szt.

D-4B ,wjazd na drog bez przejazdu — 1 szt.



D-6 ,przegcie dla pieszych” — 2szt.

D-15 ,przystanek autobusowy” — 2 szt.

T-6A ,symbol drogi z pierwszestwem” — 2 szt.
T-6B ,symbol drogi podporlkowanej” — 1 szt.
U-12C , stupki blokugce” — 4 szt.

7. Wykaz oznakowania poziomego.

P-1e , linia prowadzca szeroka” — 36 mbx0,12 m2 = 4,32 m2

P-4 linia podwojna eigta” — 238mb x0,24 m2= 57,12 m2

P-7a , linia krawgdziowa przerywana” 120mbx0,12m2= 14,4 m2

P-7d , linia kravedziowa cagta waska” 124mb x 0,12 m2= 14,88 m2

P-10 ,przejcie dla pieszych” — 14

P-13 ,linia warunkowego zatrzymania zéma z tréjlatéw” — 3mb x 0,2625 fimb = 0,79 A

t aczna powierzchnia malowania — 105,51 m



