OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO

“ Remont nawierzchni jezdni ulicy Dalekiej na odcirku od konca
projektowanego odcinka rozbudowy ulicy Dalekiej daul. Sulejowskie]
w Piotrkowie Trybunalskim”

1. Podstawaopracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyekinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskenia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa sytuacyjno-wysokciowa w skali 1:500

1.4. Przepisy i normy braowe

1.5.Umowa i Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektamelzudowlany zwjzany
z remontem jezdni ul. Dalekiej na odcinku od&a ,naktadki” km 0+185,00 zwkanej
z rozbudowy ul. Dalekiej do kéca odcinka olatego przebudowul. Sulejowskigj t.j. do km

0+242,64 w Piotrkowie Trybunalskim. Diugoodcinka remontowanej jezdni wynosi 57,64m.

Teren inwestycji obejmuje dziatk oznaczom numerem ewidencyjnym Miasta
Piotrkowa Tryb. obr. 19 dz nr 19/5, 20/20.

3. Stan istniejacy

Ulica Daleka zaliczona jest do kategorii drég gnycimklasy L.
W opracowaniu nawizano do pikietza projektu rozbudowy ul. Dalekiej.
Na terenie olgtym opracowaniem przedmiotowa ulica do km 242 ,6giquta przekrgj
szlakowy o szerokai jezdni ok. 6,0 m z obustronnymi poboczami gowymi
szerokdci ok. 1,5m. Od km 242,44 do skeoyvania z ulig Sulejowslq po stronie
zachodniej znajduje sprzylegty do jezdni chodnik szerad@ 1,5m o naiwierzchni
z kostki betonowej. Istnigga na tym odcinku jezdnia jest w dobrym stanieneznym.

Pod korpusem drogowym w km 0+207,40 zlokalizowas§ murowany przepust drogowy.

Odprowadzenie wod opadowych poza kardrogi nastpuje na otaczagy teren poprzez
spadki poprzeczne i podine jezdni i poboczy oraz wpust podchodnikowy.

3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa nie wystje

3.1.2. Sieci elektroenergetyczna
Sieci elektroenergetyczne w rejoniedtatie wysgpuja



3.1.3. Sieci teletechniczne

W rejonie olgitym opracowaniem wygpuja czynne wziemne sieci teletechniczne jak
rowniez nieczynne.

3.1.4. Sié kanalizacyjna

Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€ kanalizacji sanitarnej
® 800 i® 500 .

3.1.5 Si€ gazowa
W rejonie olefym opracowaniem nie wygiuje si€ gazowa..

4. Stan projektowany

Roboty lgdg wykonane po realizacji rozbudowy ul. Dalekiej ltdcznie.
Na tym etapie zostanie wykonana jezdnia chodnikiaz z krawgznikami
I sciekami.
W oparciu o uzgodnienia z Inwestorem przewidugaamont nawierzchni jezni polegay
na wykonaniu nagpujacych robat:

* Usunkcie warstwyscieralnej na odcinku od km 0+185,00 do km 0+246drzez
frezowanie na zimno wraz z odwozem kory asfaltowébokas¢ frezowania do
5cm.

* Wykonanie warstwy wyrownawczej w #oi érednio 75 kg/m2 z betonu asfaltowego
AC 11W

* Wykonanie warstwycieralnej grubéci 4 cm z SMA 11 50/70

» Odtworzenie odblaskowymi masami chemoutwardzalnigtmi2jacego oznakowania
poziomego jezdni .

Elementy zagospodarowania terenu pokazanocamsz} nr 1 opracowania.

Projektowane roboty nie zmieniaj sposobu odprowadzenia wod opadowych
z korony drogi.

Projekt przewiduje nawzanie niwelety jezdni do niwelety kragnika
zachowugc swiatto 12 cm. Spadki poprzeczne jezdni ngleachowd jak opokazano na
planszy nr 1

4.1.Uzbrojenie terenu
Projekt nie przewiduje robot zwigzanych z siecj uzbrojenia terenu.
4.2. Zielaa

Nie ptrzewidujecsiobdt zwazanych z usugciem lub zaktadaniem zieleni.
5. Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrden dla
srodowiska

Nie przewiduje siujemnego wptywu inwestycji na starodowiska.



6. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substancji ugzliwych

Usungte warstwy bitumiczne istnigjej nawierzchni &da odwiezione do wytwaorni
mas bitumicznych w celu powtérnego ich wykorzygtan

7. Ochrona intereséw 0s6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
8. Uwagi kaacowe

Wszystkie wyroby stosowane do budowy mugzposiada odpowiednie deklaracje i znaki
dopuszczajce do stosowania w budownictwie. Prace powinny byvykonane zgodnie ze
sztuka budowlang przez pracownikéw posiadajcych odpowiednie kwalifikacje.

Projekt nalezy czytaé tacznie z projektem rozbudowy ul. Dalekiej.

Opracéwa

mgrzinTadeusz Budkowski
upr. SWK/@BOOD/04



