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 "VIA" USŁUIGI TECHNICZNE I PROJEKTOWE W BUDOWNICTW IE DROGOWYM
  mgr in ż. Tadeusz Budkowski    

  97-300 Piotrków Tryb.  ul Wi ślana 22B

Teren inwestycji :

"BUDOWA ULICY DALEKIEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJ ĄCEGO 
         ODCINKA ULICY DALEKIEJ DO ULICY WIERZEJE
                         W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM "

    Piotrków Tryb. obr. 19 dz. nr 19/4, 19/5, 19/6,  19/7, , 20/11, 20/17, 
                                                   20/18, 23/14, 85/3, 85/4, 85/5, 106/14. 

11.2012

            Miasto Piotrków Tryb.
97-300 Piotrków Tryb. Pasa ż Rudowskiego 10

Przekroje normalno-konstrukcyjne    1:50 4-3

2,15 0,30

2,15 0,30

obrze że beton.
8x30 na ławie piask

4%
1:1,5

2%

1- warstwa ścieralna z kostki bet. grub. 6 cm
2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka grub. 10 cm z piasku  

kraw ężnik betonowy
typ uliczny 15x30
na ławie betonowej

istntniej ąca nawierzchnia jezdni 

obrze że beton.
8x30 na ławie piask

i- zmienne i- zmienne

Przekrój normalno-konstrukcyjny 
 od km 0+185,00 do km 0+207,50

ściek drogowy w.g. KPED 01.06

4%
1:1,5

2%

1- warstwa ścieralna z kostki bet. grub. 6 cm
2- podsypka piaskowo-cementowa 1:5 grub. 3 cm
3- podsypka grub. 10 cm z piasku  

kraw ężnik betonowy
typ uliczny 15x30
na ławie betonowej

istntniej ąca nawierzchnia jezdni 

i- zmienne i- zmienne

Przekrój normalno-konstrukcyjny 
 od km 0+207,50 do km 0+250,74


