Inwestor: Miasto Piotrkéw Tryb.
Pasaz K. Rudowskiego 10
97-300 Piotrkow Tryb.

Prze_dmiar robot
BRANZA DROGOWA
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Zatacznik i
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Ulice Daleka projektuje sie na odcinku od km 0+003,66 do km 0+250,74. To jest na odcinku
od krawedzi jezdni ulicy Wierzeje do istniejgcego chodnika w ulicy Dalekiej.

Ulica Daleka bedzie posiadata na odcinku nowobudowanym :

- dwupasowag jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 7m o przekroju daszkowym
obramowang kraweznikiem ulicznym 15x30, na tuku poziomym szerokos$¢ jezdni zwiekszono
do 8,0 m o przekroju jednostronnym,

- przylegte do jezdni chodniki szerokosci 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej szarej
obramowanej obrzezami trawnikowymi 8x30,

- zatoki autobusowe szerokosci 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 16x16, zlokalizowane
poza jezdnig ,

- na odcinkach o przekroju pétulicznym zaprojektowano chodnik jednostronny oraz jednostrony
Sciek drogowy typu trojkatnego z przyleglym poboczem gruntowym szerokosci od 1,5 do 0,5m.

- naodcinku od km 0+137,88 do km 0+250,74 po stronie potudniowej ulicy Dalekiej projektuje
sie jednostronny chodnik szerokosci 2,0m przylegty do jezdni.

Na przejsciach dla pieszych krawezniki obnizono do odpowiednich wartosci w swietle.
Rozwigzanie wysokosciowe dostosowano do rzednych nawierzchni na poczatku i koncu
projektowanego odcinka .Przebieg niwelety osi trasy zaprojektowano przy zachowaniu
normatywnych spadkoéw podtuznych.

Na odcinku istniejgcej ulicy Dalekiej przewidziano przebudowe jezdni polegajacej na:

- poszerzeniu jezdni do szerokosci 8,0m na tuku poziomym do 6,14 w km 0+185,00

- wykonaniu profilowania nawierzchni jezdni

- wykonaniu warstwy scieralnej do km 0+185,00

4.2.2. Skrzy zowania

Projekt przewiduje wigczenie ulicy Dalekiej do ulicy Wierzeje poprzez skrzyzowanie
zwykte tréjwlotowe. Zatamania krawedzi jezdni ulic wyokraglono tukami poziomymi
0 promieniach R=10m i R=12 m.

4.3. Trasa osi ulicy

W opracowaniu uwzgledniono istniejacy korytaz pod droge oraz przebieg istniejacego
odcinka ulicy Dalekiej. Nowa trase osi ulicy zaprojektowano na odcinku od km 0+000,00
to jest punktu oznaczonego jako D1 lezgcego na przecieciu z osig ulicy Wierzeje do km
0+185,00 oznaczonego jako DK. Zatamani trasy wyokraglono tukiem poziomym o
promieniu R=85,00 m oraz krzywymi przejsciowymi o paramatrze A=46,10. Robotami
zZwigzanymi
z budowa i przebudows jezdni objeto odcinek od km 0+003,66 do km 0+185,00.

Dane przebiegu trasy podano na planszy nr 2 opracowania.

4.4. Niweleta osi trasy

Projektowane niwelety osi tras dostosowano do rzednych nawierzchni na poczatku
i kohcu projektowanego odcinka oraz zaprojektowano przebieg niwelety osi tras w taki
sposob, aby uzyska¢ normatywne spadki podtuzne oraz umozliwi¢ wykonania minimalnej
naktadki warstw bitumicznych grubosci minimum 4 cm po wykonaniu frezowania
istniejgcych warstw bitumicznych na istniejagcym odcinku ulicy Dalekiej. Uzyskano spadki
niwelety osi trasy o pochyleniach od 1,36 do 4,999 %. Wyokraglenia zataman niwelet
dokonano tukami pionowymi o promieniach 1000 i 1500 m.

5. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opracowan geologicznych zalgcznik nr 1 stwierdzono , ze podtoze
pod nowg jezdnie ulicy Dalekiej stanowig :
- grunt nasypowy grubosci 25 cm o zr6znicowanym skiadzie,
- ponizej piaskie drobne o grubosci 55 cm,
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- ponizej glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym grubosci 20 cm,
- ponizej glina piaszczysta w stanie plastycznym o grubosci 40 cm,
- ponizej do gtebokosci 3 m gliny piaszczyste z przewarstwieniami piasku gliniastego
w stanie plastycznym.
Woda gruntowa do gtebokosci 3m nie wystepuije.
Biorgc powyzsze pod uwage oraz mozliwosé zmiany przebiegu warstw profilu geologicznego
podtoze zaliczono do grupy nosnosci G2 oraz dobre warunki wodne.
Z uwagi na przewidywane roboty podto  ze zaliczono do pierwszej kategorii
geologiczne,;.

6. Rozwi gzania konstrukcyjne
6.1 Jezdnia

Na odcinku wyst epowania istniej acych warstw mineralno-bitumicznych nawierzchni

do km 0+185,00 zato zono frezowanie warstw na gt eboko $¢ 4 cm.

W oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych, Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych oraz
Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2.03.99 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przy zatozeniu, ze podtoze stanowig grunty
zaliczone do grupy nosnosci G2 oraz dobre warunki wodne przyjeto nastepujace
rozwigzanie konstrukcji nawierzchni nowej jezdni :
- warstwa Scieralna 4 cm z mieszanki SMA 0/11

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16 P

- warstwa podbudowy pomocniczej grubosci 22 cm z kruszywa tamanego 0/63

stabilizowanego mechanicznie
- warstwa wzmazniajgca podtoze grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
o Rm = 1,5 MPa.

Na odcinku istniejgcej jezdni projektuje sie nastepujaca konstrukcje:

- warstwa Scieralna 4 cm z mieszanki SMA 0/11

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W grubosci 6 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 8 cm z betonu asfaltowego AC 16 P

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 22 W w ilosci 225 kg/m2 cm.
Na odcinku koncowym t.j. od km 0+162,88 do km 0+185,00 przewidziano wykonanie
warstwy scieralnej oraz warstwy wyréwnawczej a AC 16W w ilosci 100 kg/m2.
Na poszerzeniach jezdni zastosowa ¢ konstrukcj e jak na odcinku nowobudowanym lecz
na poszerzeniach jezdni do 0,5m podbudow € pomocnicz g wykona ¢ z chudego betonu.

Obramowania jezdni zaprojektowano z betonowych kraweznikow typu ulicznego 15x30
uktadanych na tawach betonowych z oporem.

UWAGA:
W fawie betonowej wykona € co 50 m szczeliny dylatacyjne.
Frezowania nawierzchni , odcinki nowej nawierzchni(poszerzenia) oraz grubosci
warstwy wyrdwnawczej pokazano na zatgczonych rysunkach zawierajacych przekroje
poprzeczne.

6.2 Chodniki

W oparciu jak wyzej zaprojektowano nastepujacg konstrukcje chodnikéw
- warstwa Scieralna z kostki wibroprasowanej szarej grubosci 6 cm z zasypaniem spoin
piaskiem,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm,
- podsypka piaskowa grubosci 10 cm,
obramowania wykona¢ obrzezami wibroprasowanymi 8x30x100 typ gazonowy na tawie
piaskowej.
Uwaga: W km 0+232,00 nale zy wykona ¢é $ciek podchodnikowy wedtug
KPED karta 01.30
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6.5. Zatoki autobusowe

W oparciu jak wyzej zaprojektowano nastepujgca konstrukcje zatok autobusowych:
- warstwa Scieralna z kostki kamiennej 16x16 cm, spoiny zalane zaprawg
cementowg 1:4
- podsypka cementowo-piaskowa 1:5 grubosci 3 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 20/25 grub. 22 cm
- warstwa wzmazniajgca podtoze grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
oRm=1,5 MPa.
Projekt przewiduje wykonanie na granicy jezdni wtopionego kraweznika drogowego
kamiennego 15x25 uktadanego na fawie betonowe;j.

4.3. Odprowadzenie wbd opadowych
Projekt przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wdd opadowych z korpusu drogi
poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i chodnikéw. Wody opadowe
Z jezdni bedg odprowadzone do istniejgcego pod korpusem drogi przepustu za
posrednictwem projektowanych wpustéw typu mostowego klasy D 200. Po stronie
pétnocnej do km 0+207,30 projektuje sie $ciek drogowy typu tréjkatnego zakonczony
wspomnianym wpustem. W km 0+232,00 projektuje sie Sciek podchodnikowy.
7. Uzbrojenie terenu
7.1. Wodoci agi
Projekt przewiduje wedtug oddzielnego opracowania czesciowg przebudowe
istniejgcego w rejonie projektowanego skrzyzowania ulicy Dalekiej i Wierzeje wodociggu.
7.2. Kanalizacja sanitarna
Nie przewiduje sie robo6t zwigzanych z istniejacg kanalizacjg sanitarna.

7.3. Oswietlenie uliczne

Projektem objeto wedtug oddzielnegoopracowania branzowego budowe wydzielonego
oswietlenia ulicznego.

7.4. Telekomunikacja

Projekt przewiduje regulacje pionowa studni kanalizacji teletechnicznej kolidujgcych z
budowa chodnika.

7.5 Nastupowa sie € elektroenergetyczna
Na terenie inwestycji wystepuje nastupowa sie¢ energetyczna sredniego i niskiego
napiecia. Projekt przewiduje wedtug odzielnego opracowania branzowego przebudowe
kolidujacych odcinkéw sieci elektroenergetycznych.
8. Zielen
Na terenach w granicach korpusu drogowego ul. Dalekiej nie zajetych pod jezdnie,

zatoki autobusowe, chodniki projekt przewiduje urzadzenie trawnikéw.
Rosnace na dziatce 19- 19/5 cztery drzewa lisciaste przewidziano do wycinki.
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9. Roboty ziemne:

Roboty ziemne w niniejszym opracowaniu beda polegaly na :
* zdjeciu humusu
» wykonaniu wykopdw i nasypow korpusu drogi
» wykonaniu koryta pod jezdnie , zatoki autobusowe, chodniki i fawy
» profilowaniu poditoza
» profilowaniu skarp nasypow i wykopdéw
* uzupehieniu poboczy (trawnikow)

10. Roboty rozbidrkowe i frezowanie:

W projekcie przewiduje sie:
* Rozbiorke istniejgcych chodnikéw wraz z obrzezami
* Rozbiorke kraweznikow
* Rozbidrke czesci nawierzchi jezdni
* Frezowanie istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci jezdni na gtebokosc¢ srednio
4 cm.
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.,Budowa ul. Dalekiej na odcinku od istniej

Przedmiar robét

w Piotrkowie Tryb. ”

BRANZA DROGOWA

acego odcinka do ulicy Wierzeje

Lp. Nr Opis pozycji J.m. II5¢
STWIOR

1 2 3 4 5

1 Roboty pomiarowe

1 | D-01.01.01.| Roboty pomiarowe przy liniowych raddt ziemnych (drogi) trasa drég w km 0,251
terenie pagorkowatym

2 Roboty przygotowawcze

2 | D-01.02.01.| Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem prirednica drzew 26-35 cm szt 2,00

3 | D-01.02.01.| Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem prirednica drzew 36-45 cm szt 2,00

4 | D-01.02.01.| Wywozenie dhzyc na odlegtéc do 2 km mp 6,10

5 | D-01.02.01.| Wywozenie dhiyc - za kady dodatkowy rozpoegy 1 km transportu ponad mp 6,10
pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 01) [S=5]

6 | D-01.02.01.| Wywozenie karpiny na odlegié do 2 km mp 5,20

7 | D-01.02.01.| Wywozenie gatzi na odlegté¢ do 2 km mp 12,50

8 | D-01.02.01.| Wywozenie karpiny i gafzi - za kady dodatkowy rozpoegy 1 km transportu mp 17,70
ponad pierwsze 2 km (dodatek do kolumny 02 i 03p[S

3 Roboty rozbiérkowe

9 | D-01.02.04 | Rozebranie krasmikéw betonowych 15x30 na podsypce cementowo- m 51,00
piaskowej

10 | D-01.02.04 | Rozebranie taw pod kragniki z betonu m3 3,60

11 | D-01.02.04 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betondwyavym.50x50x7 cm na podsypce m2 69,00
piaskowej

12 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchgiznie z kostki betonowej m2 25,00

13 | D-01.02.04 | Rozebranie obtzgebetonowych 8x25 m 71,00

14 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mas minefhitumicznych gr.10 cm, mechaniczhe m2 25,00

15 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sdodami samowytadowczymi na m3 16,15
odl.do 1 km

16 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego sdrodami samowytadowczymi - m3 16,15
kazdy nasgpny 1 km [S=11]

4 Roboty ziemne

17 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wyk.koparkami ped&rnymi z przerzutem na miejscu. m3 22,00
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.warstwy do 25 cm

18 | D-01.02.02 | Roboty ziemne wyk.koparkami pedigrnymi z transportem urobku na odl m3 402,00
do 1 km.Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr.warstwy do 25 cm

19 | D-01.02.02 | Nakiady uzupetniag do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1 km m3 402,00
odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadgwicgrzy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.grunwi [S=4]

20 [ D-02.01.01 [ Roboty ziemne wyk.koparkami pedigirnymi z przerzutem na miejscu. m3 130,00

21 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wyk.koparkami pedigrnymi z transportem urobku m3 190,00
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopapaj.tyzki 1.20 m3,
z wbudowaniem w nasyp. grunt kat.llI-IV

22 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wyk.koparkami pebigrnymi z transportem urobku m3 334,00
samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km kopapdg.tyzki 1.20 m3,
grunt kat.llI-1vV

23 | D-02.01.01 | Naktady uzupetniag do tablic za kaly dalszy rozpocgy 1 km m3 334,00
odl.transportu ponad 1 km samochodami samowytadgwicgrzy przewozie
po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruni [S=4]

24 | D-02.03.01 | Formowanie i zgggczanie nasypow w gruncie kat. I-IV .Grunt z ukopu m3 190,00

5 Podbudowy

25 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagzczanie podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchn m2 2 093,00

wykonywane mechanicznie, kat.gruntu 1I-VI
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1 2 3 4 5

26 | D-04.05.01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanegoergem Rm=1,5 MPa , gr.warstwy fo m2 1 274,00
zageszcezeniu 10 cm

27 | D-04.04.01 | Podbudowa pomocnicza z kruszyw taata0/63 warstwa dolna, gr.warstwly m2 985,00
po zagszczeniu 22 cm [RMS=0,92]

28 | D-04.07.014 Podbudowa zasadnicza z betonu@séglpb grub. 8 cm po zesgczeniu z AC m2 958,00
16 P

29 | D-05.03.04 | Podbudowa zasadnicza z betonu cemegtoC25/30 , gr.warstwy po m2 228,00
zag;szczeniu 22 cm

30 | D-04.02.01 | Warstwy podsypkowe piaskoweggagzane w spos6b mechaniczny, m2 694,00
gr.warstwy po zagszczeniu 10 cm [RMS=2]

31 | D-05.03.05| Wyréwnanie istnigjej podbudowy mieszaaknineralry-bitumiczry AC 22W t 118,00
wbudowam mechanicznie

32 | D-05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowycilwozem destruktu na odl. do 5 km m2 475,00

6 Kraweznik , obrzeza

33 [ D-08.01.01 | Krawzniki betonowe wystagce o wym.15x30 cm, tawa betonowa, podsypKa m 307,00
cementowo-piaskowa

34 | D-08.01.02d Kragzniki kamienne o wym.15x25 cm kryte na tawie betoap podsypka m 116,00
cementowo-piaskowa

35 | D-08.03.01 | Obrza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowgetmyenie spoin m 346,00
piaskiem

7 Sciek terenowy

36 | D-08.05.01 | tawgwirowe grub. 15 cm postiek m2 61,50

37 | D-08.05.01 | Sciek drogowy trajtny na podsypce cementowo-piaskowej m 123,00

38 | D-08.05.01 [ Wykonanigieku podchodnikowego m 3,00

8 Nawierzchnia jezdni

39 | D-05.03.054 Warstwa wizaca nawierzchni z AC 16 W , gr.warstwy po gszrzeniu 6 cm m2 1 218,00
[RMS=1,333]

40 | D-06.03.139 Warstwaieralna z mieszanek SMA 11, gr.warstwy poggagzeniu 4 cm m2 1 459,00

9 Nawierzchnie z kostki

41 | D-05.03.239 Chodnik z kostki betonowej szargj gm na podsypce cementowo-piaskowej, m2 694,00
wypeienie spoin piaskiem

42 | D-05.03.01 | Nawierzchnie z kostki kamiennej 16gfrfbna podsypce cementowo- m2 211,00
piaskowej z zalaniem spoin zaptagementow.

10 Roboty r@ne

43 | D-01.03.05 | Regulacja pionowa studzienek dladm& podziemnych - studzienek szt 2,00
telefonicznych

44 | D- Wykonanie wpustu deszczowego typ mostowy WM 200 D zt 2,00

03.02.01/a

45 | D-00.00.00 | Zakup i montaviaty przystankowej (typowej dla miasta Piotrkowrgb.) szt 1,00

11 Roboty wykaiczeniowe

46 | D-06.01.01 | Profilowanie i obrobienie na czysto korony ,skaykapow m2 358,00
i nasypow.Grunt kat. I-11I

47 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie travkorony , skarp nasypow i wykop6w przy m2 358,00
grubdici warstwy humusu 5 cm.

48 | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem - éddza kady nasgpny 1 cm humusu m2 358,00
[RMS=5]

12 Oznakowanie

49 | D-07.01.01 | Malowanie linii segregacyjnych igjéz dla pieszych na jezdni masami m2 105,51
chemoutwardzalnymi odblaskowymi w technologii stoukinej

50 | D-07.02.01 | Demontaarcz znakéw drogowych szt 9,00

51 | D-07.02.01 | Demontastupkéw do znakéw drogowych (konstrukcji pspordgyc szt 7,00

52 | D-07.02.01 | Montastupkéw do znakéw drogowych (konstrukcji pspordgyc szt 9,00

53 | D-07.02.01 | Montatarcz znakéw drogowycirednich, odblaskowych Il generacji o szt 10,00
powierzchni do 0.3 m2

54 | D-07.02.01 | Montatarcz znakéw drogowycdrednich, odblaskowych Il generacji o szt 5,00
powierzchni do 0.3 m2 Tarcze z demanta

55 | D-07.02.01 | Montastupkéw U-12 C szt 4,00
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