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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

* Inwentaryzacja stanu istnigego;

e Uzgodnienia brarowe z Inwestorem.

* Uzgodnienia brarowe z ZDP w Piotrkowie Trybunalskim;

e Szczego6towe warunki techniczne dla znakow i sygmadibogowych oraz uetzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniamgach — zatzniki
nr 1 — 4 do rozpowdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych digkdw i sygnatow drogowych
oraz uradzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzeaa tym
zarzdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznfekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami);

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpara drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430);

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie czasowgguizacji ruchu drogowego
w zwiazku z budow ul. Dalekiej na odcinku od istnigjego odcinka do ulicy Wierzeje
w Piotrkowie Tryb.

3. Charakterystyka drogi i ruchu drogowego.

Ulica Daleka zaliczona jest do kategordogigminnych i posiada klad.. Na odcinku
objetym opracowaniem to jest do skeoyvania z ulig Wierzeje posiada przekréj szlakowy
Z jezdni o0 nawierzchni mineralno-bitumicznej szerédimkoto 6,5 m oraz obustronnymi
poboczami gruntowymi szerokm ok. 1,5m. Na dalszym odcinku to jest do skmyania
z ulica Sulejowslg (lezaca w ciagu drogi krajowej nr 12) posiada przekroj potutigz
z jednostronnym chodnikiem dla pieszych szegoki,5m przylegtym do jezdni.

Ulica Wierzeje zaliczona jest do kategorii drog gmyich klasy L w rejonie opracowania
posiada przekrdj pétuliczny o jezdni mineralno-biiaznej szerokéxi ok. 7,5 m oraz
jednostronnym chodnikiem szerckol,5m.

Ulica Daleka skomunikowana jest z aliSulejowslq poprzez skrzsowanie
czterowlotowe z sygnalizacgiwtina. Ulice Wierzeje i Daleka twoszskrzyzowanie zwykte
trojwlotowe na ktorym ustalono relaajadrzdna na kierunku wschod - potudnie.

Ulica Wierzeje w kierunku zachodnim od skiaywania z ulig Daleky jest bez przejazdu
zakaczona placem do zawracania. Ten odcinek ul. Wieragjaliwia dojazd do jeziora
Bugaj.

W ciagu ulic Daleka i Wierzeje odbywaesiuch samochodowy w tym autobusow gazany
z obstug osiedla Wierzeje. Ruch pieszych wymije w matym natzeniu.



4. Rozwgzania projektowe.

Projektuje si odcinek ulicy Dalekiej o przebiegu jak na plansey2. Ulica Daleka
bedzie posiadata jezdgi o nawierzchni mineralno-bitumicznej  szeréto 7,0 m,
jednostronny
chodnik szerokgri 2,0m oraz dwie zatoki autobusowe usytuowanej@nre ulicy Wierzeje.
~Stary” odcinek ulicy Dalekiej zostanie zamktyi dla ruchu lub rozebrany. Projektem gbj
skrzyzowanie nowego odcinka ul. Dalekiej i ulicy Wierzeje

Istniejaca organizacja ruchu.

W rejonie obgtym opracowaniem oznakowanie pionowe i poziome gpyge w
rejonie istniegcego skrzyowania ulic Dalekiej i Wierzeje. Na wlotach uli&kizrunku
wschodniego i potudniowego zastosowano znakigwenD-1 z tablicami T-6A. Za
wylotem zachodnim ulicy Wierzeje umieszczono zBa#A, natomiast za wylotem
wschodnim umieszczono znak D-1. Skmwanie ulic Dtugiej i Wierzeje oznakowano
znakami poziomymi P-4 oraz P-1b.

W potowie udtugéci ulicy Diugiej uradzono obustronnie przystanki autobusow
oznakowane znakami D-15. Na ulicy Wierzeje przgdigpujaca zabudow mieszkaniow
urzadzono dwa przystanki autobusowe oznakowane znaRahdi.

Istniejace oznakowanie przedstawiono na planszach opragawan

Zastosowane rozwgzania organizacji ruchu na czas robot :

Biorac pod uwag technologt oraz zakres przewidzianych robot przewidziano trzy
etapy czasowej organizacji ruchu.

= Etapl

W pierwszym etapie przewidziano prowadzeot w pasie drogowym ulicy Wierzeje
oraz nowym korytarzu ulicy Dalekiej. Zakres robbepmuje budow skrzyzowania ulicy
Dalekiej i Wierzeje oraz budayulicy Dalekiej na odcinku na dtuga 110mb. W tym etapie
przewidziano przebudayinfrastruktury technicznej oraz budeyezdni, chodnikow i zatok
autobusowych.
W zwiazku z tymi robotami projektuje sczasowe organizagi ruchu polegajca na
wydzieleniu potowy jezdni ulicy Wierzeje poprzegtawienie zapor U-21B, U-20B , znaku
C-9 oraz znakow A-12B, A-12C, Al14, B33 (40), B34l &rony potudniowej plac budowy
oznakowano poprzez ustawienie zapo6r U-20B.

= Etapll

W etapie Il przewiduje sroboty zwiazane z budowchodnikdéw po stronie potudniowej
istniejacego odcinka ulicy Dalekiej oraz po stronie pétrejéaieku jak réwnie wpustow
mostowych. W etapie Il nie przewiduje siddania do zytkowania wykonanego w etapie |
odcinka. W etapie Il przewidujegsivykonanie robot potdwkami jezdni. Oznakowanie 1tobo
bedzie polegato na ustawieniu znakow A-12B, A-12C4AR33 (40), B34 oraz oznakowanie
dziatek roboczych poprzez ustawienie zapor U-2UB20B oraz znaku C-9. Wykonany
w etapie | odcinek ulicy Dalekiej pozostaje zanekppoprzez ustawienie zapor U-20B
Po zakaczeniu etapu Il przewidziano wykonanie docelowegoaiowania pionowego
i oddanie ulicy do ruchu.

= Etap lll
W etapie Il eda prowadzone roboty polegage na wykonaniu brakagych fragmentow
jezdni, chodnikow oragcieku. W etapie Il przewiduje siwykonanie robot potowkami



jezdni. Oznakowanie dziatek roboczych riglevykona jak w etapie Il. W trakcie
wykonywania nawierzchni jezdni nalewprowadz¢ regczne sterowanie ruchem drogowym.

5. Zalecenia kaicowe.

5.1. Wszystkie znaki winny odpowiadlevymogom rozporadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie szcieggch warunkow technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz atzen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz RO03 r. Nr 220 poz. 2181).

5.2. Roboty zwjzane z oznakowaniem pionowym i poziomym wykongodnie ze
SzczegotowSpecyfikacy Technicza.

5.3. Po wykonaniu oznakowania najelokon& komisyjnego odbioru.

5.4. Grupa wielkéci znakow pionowych srednie na drodze gminnej.

Materiat odblaskowy do wykonania lic znakévolia odblaskowa typu 2 lub folia
pryzmatyczna.

Znaki ustawione w chodniku dla pieszychesoi¢ na wysokéci 2,50 m.

Od zmroku déwitu nalery zastosowa oswietlenie ostrzegawcze.

5.5. Roboty powinny byprowadzone w sposob uidioviaj acy korzystanie z istniegej
drogi.

5.6. Za stan oznakowania odpowiada wykonawca robot

5.7. Projekt podlega zatwierdzeniu przez organazaaacy ruchem .

5.8. Dla robdt, ktorych przeprowadzenie przy orgatji ruchu opracowanej
w niniejszym projekcie nieetizie maliwe ze wzgédu na nieprzewidziane sytuacje
lub zastosowane technologie, wykonawcatrabbowizany jest do zaprojektowania
dodatkowego projektu organizacji ruchumhizeprowadzenia tych robot.

Termin prowadzenia prac uzafeony jest od realizacji inwestycji. Przewidywangrmin
wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — maj/séarp013r.



