Informacja o bezpiecza@stwie i ochronie zdrowia

,BUDOWA ULICY DALEKIEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJ ACEGO ODCINKA
ULICY DALEKIEJ DO ULICY WIERZEJE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ”

BRZA DROGOWA

1. Zakres robot dla planowanego zadania oraz kolep§é wykonywania
przewidzianych elementéw budowy.

Na planowane roboty Inwestor uzyska decygjZRID od odpowiedniego organu.
Przewiduje sk nasigpujaca kolejnosé¢ wykonania robot kiore beda wykonywane po
zakonczeniu prac instalacyjnych:

* Wycinka drzew z karczowaniem pni

* Rozbiorka kraw eznikow

* Rozbiérka chodnikéw

* Rozbidrka czesci istniejacej nawierzchni jezdni
* Zdjecie humusu

» Wykonanie rob6t ziemnych

» Profilowanie i zageszczenie koryta jezdni i zatok autobusowych
* Wykonanie warstwy wzmacniapcej poditaze

» Ustawienie kraweznikOw

* Wykonanie $ciekdw drogowych

* Wykonanie wpustow typu mostowego

* Wykonanie podbudowy pomocniczej jezdni

* Wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni i zatok autausowych
* Wykonanie warstwy wigzacej

* Wykonanie warstwy wyréwnawczej

* Regulacja pionowa urzdzen obcych

* Wykonanie nawierzchni zatok autobusowych
* Wykonanie warstwy $cieralnej jezdni

* Wykonanie koryta pod chodniki

* Wykonanie nawierzchni chodnikow

* Roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Planowane robotylHa prowadzone na dziatkach paeemych w Piotrkowie Tryb.
oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta PiotrkéybT oznaczone numerami
ewidencyjnymi miasta Piotrkow Trybbr. 19 dz. nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, , 20/11/2D,
20/18, 23/14, 85/3, 85/4, 85/5, 106/14.

W obrebie robdét znajduja sie¢ naskpujace urzadzenia infrastruktury technicznej :
A. Podziemne
- siet teletechniczna
- siet kanalizacji sanitarnej



B. Napowietrzne
- linia elektroenergetyczna NN
- linia elektroenergetyczna SN

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, kébmoga stwarza¢
zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

a. Roboty beda prowadzone w warunkach ruchu drogowego samochodow
I pieszych

b. Napowietrzna linia niskiego napgcia

c. Napowietrzna liniasredniego napecia

UWAGA: Linie elektroenergetyczne w obgbie robot zostara

przebudowane. Przed przysipieniem do robét ziemnych naley

zlokalizowaé nowe elementy uzbrojenia terenu.

4. Przewidywane zagraenie wystpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okré&lenie skali i rodzaju zagrazen oraz miejsca i czasu
ich wystpienia

W trakcie realizacji robot wysipi zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia:

- uczestnikdw ruchu drogowego podczas czasu realizag)westyciji

- przygniecenie podczas wycinki drzew

- porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia robot ziemnycpod liniami

energoelektrycznymi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych naley doktadnie zlokalizowa
sie¢ energoelektryczn .

Zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi stwarza takze :
- porazenie pradem elektrycznym podczas wytadunku materiatow nad apowietrzng
lini g energetyczn.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca pwadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagéen.

Roboty prowadzone w pasie drogowymebla oznakowane zgodnie z zatwierdzonym
projektem oznakowania na czas prowadzenia rob6t wasie drogowym.

6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktzu pracownikéw przed
przysgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpieaych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza by¢ przeszkoleni

w zakresie BHP. Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi
dodatkowy instruktaz na budowie z uwzg¢dnieniem wysepujacych zagraen. Zwrocié
nalezy uwage na pracg robotnikdw w kaskach ochronnych i kamizelkach ostzegawczych.
Kierownik budowy wyznaczy osolg do bezpdredniego nadzoru nad pracami, ktora
bedzie posiadata uprawnienia do kierowania ruchem drgowym.

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania matgow,
wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpieczarch na terenie
budowy.



Materialy i wyroby u zywane do realizacji zadania musg byé¢ sktadowane zgodnie z
przepisami PBH. Miejsca sktadowania nalgy wybra¢ tak, aby zapewné dogodny dojazd
przy roztadunku oraz dogodny i bezpieczny sposob @ansportu do miejsca wbudowania.
Miejsce sktadowania nie powinno utrudni& i stwarza¢ zagrazenia dla ruchu drogowego.

8. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych

niebezpiecagstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach zagreenia zdrowia lub sisiedztwie, w tym zapewniagcym
bezpiecza i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacj
na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen.

Oprocz uwag wymienionych w punkcie 4 realizacja zdania bedzie utrudniata ruch

drogowy. W celu ograniczenia utrudni@ roboty nalezy prowadzi¢ sukcesywnie. Na

zakonczenie dnia pracy naley ustawi¢ odpowiednie oznakowanie oraz wykonaroboty

umozliwiaj gce w sposob jak najmniej ucizliwy korzystanie z przejazdu .

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentaciji lwowy oraz
dokumentow niezlednych do prawidtowej eksploataciji maszyn

I urzadzen technicznych.

Niezbedna dokumentacja techniczna oraz inne wymagane dokoenty musz znajdowaé
si¢ na terenie budowy, by dosigpne do wghdu dla oséb do tego upowaionych oraz
powinny by¢ zabezpieczone przed dogbem osdb nieupowanionych.
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