OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

TERENU
-,BUDOWA ULICY DALEKIEJ NA ODCINKU OD ISTNIEJ ACEGO ODCINKA
ULICY DALEKIEJ DO ULICY WIERZEJE W PIOTRKOWIE TRYB  UNALSKIM "

1. Podstawa opracowania

1.1.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.07.03
w sprawie szczegotowego zakresu i formyekinj budowlanego /Dz.U. Nr 120,
p0z.1133/.

1.2.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskelnia 02.03.1999r
w sprawie warunkow technicznych jakim powiradpowiada drogi publiczne
i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 43, poz.430hakbgia.

1.3.Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4. Wytyczne do projektowania wydane przez MZDikwtrkowie Tryb.

1.5. Przepisy i normy braowe

1.6. Dokumentacja badaawierzchni i podiga

1.7.Uzgodnienia z Inwestorem i weacielami sieci uzbrojenia terenu.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wglkeczy zwiazany z budow
ul. Dalekiej na odcinku od istnigego odcinka do ulicy Wierzeje w Piotrkowie Trylraw
Z niezledmg przebudow infrastruktury technicznej kolidagej z inwestygj, budowa
oswietlenia ulicznego na odcinku @bym projektem oraz budowa chodnika wzdtu
ul. Dalekiej na brakacym odcinku .
Teren inwestycji obejmuje dziatki @z@one numerami ewidencyjnymi miasta
Piotrkéw Tryb. przed podziatemobr. 19 dz. nr 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, , 20/20/17,
20/18, 23/14, 85/3, 85/4, 85/5, 106/14.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa ulicy Dalekiej przewidywana jest naadlzach nr 19- 85/4 i 85/5 . Dziatki te
stanows pas terenu szerokd 27 m, na dzig dzisiejszy porénigty trawami i krzakami
na ktérym zlokalizowano nastupawiet elektroenergetyczn niskiego isredniego
napkcia, kanat sanitarny fi 800 . Dziatka nr 19- 23tdnowi pas drogowy ul. Wierzeje.
Ulica Wierzeje zaliczona jest do kategorii drog gmyich klasy L posiada jezdni
mineralno-bitumicza szerokéci 7,0 m z jednostronnym chodnikiem szeraid.,5 m
przylegtym do jezdni.

Dziatki 19-19/5, 19-/6, 19-19/7 i 19-20/11 stan@was drogowy ulicy Dalekiej o
szerokaci 27,5 m. Na dziatkach wygiuje jezdnia o nawierzchni mineralno-bitumicznej
szerokdci ok. 6,0m z obustronnymi poboczami gruntowymirekesci ok. 1,5 m. Po
stronie potnocnej pobocza gawyzone. Na dziatkach poza jezdnimieszczono
podziemn lini¢ teletechnicza, kanat sanitarny fi 500, oraz fi 800. Pozosti®iki
stanows tereny przylegte do pasa drogowego ulic Wierzé&ealiekiej na ktérych
umieszczono uzbrojenie terenu i stanptereny zieleni. Pod korpusem drogowym
zlokalizowany jest murowany przepust drogowy. Teyeaylegty do korpusu drogowego
porasnigty jest drzewami ficiastymi oraz krzakami. Odprowadzenie wod opadowych
nastpuje na otaczagy teren poprzez spadki poprzeczne i paadujezdni. Ulica Daleka
zaliczona jest do kategorii drog gminnych i posikides L.



3.1. Uzbrojenie terenu

3.1.1. Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja deszczowa nie wyatje

3.1.2. Sieci energoelektryczna
W rejonie olsfym opracowaniem wygpuja nastupowe sieci elektroenergetyczne
niskiego isredniego nagicia zlokalizowane na dziatkach:

e Dz. nr19/4 - cgsciowo ogrodzona, bez zabudowy, uzbrojona welemergetyczan
napowietrzg i kablowa SN, linie kablowe NN, kanalizacpganitara.

e Dz. nr20/17 — nie ogrodzona, bez zabudowy, uzbeje linic energetyczs
napowietrza NN z gwietleniem ulicznym.

e Dz. nr 19/7 - pas drogowy ul. Dalekiej —eéziowo utwardzona, uzbrojona w
kanalizacg sanitari, kanalizag} telefoniczn, lini¢ energetyczmnapowietrza NN z
oswietleniem ulicznym, ling energetyczmnapowietrza SN.

* Dz. nr 85/5 — nie ogrodzona, bez zabudowy, uzbeojewodocig, kanalizagj
sanitarn, kanalizac telefoniczn, lini¢ energetyczmnapowietrza NN z
oswietleniem ulicznym, ling energetyczmnapowietrza SN.

e Dz. nr23/14 - pas drogowy ul. Wierzeje -e&dowo utwardzona, uzbrojona w lini
energetyczmnapowietrza NN z agwietleniem ulicznym, wodogg, kanalizagj
sanitarn i telefoniczmn, lini¢ energetyczanapowietrza SN.

e Dz. nr106/14 — nie ogrodzona, bez zabudowy, upbeojv kanalizagjsanitara,
kanalizacg telefoniczn, lini¢ energetyczmnapowietrza NN z cgwietleniem
ulicznym, link energetyczpnapowietrza SN.

3.1.3. Sieci teletechniczne
W rejonie olgitym opracowaniem wygpuja czynne wziemne sieci teletechniczne jak
rowniez nieczynne.

3.1.4. Sié wodochgowa i kanalizacyjna
Na obszarze afbym opracowaniem wygpuje si€¢ wodochgowa i kanalizacji
sanitarnej fi 800 i fi 500 .

3.1.5 Sié gazowa
W rejonie olefym opracowaniem nie wygiuje si€ gazowa..

Rodzaj i typ sieci ustalono wg. wywiaddw brasnowych z dysponentami sieci a ich
przebieg uwidoczniono na mapie do celéw projektowyc

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Jezdnia, chodniki, zatoki autobusowe

W oparciu o punkt oraz ustalenia z Inwesm ulie Daleky projektuje s na
odcinku od km 0+003,66 do km 0+250,74. To jestaerku od krawdzi jezdni ulicy
Wierzeje do istnieicego chodnika w ulicy Dalekiej.

Zgodnie z 1.2, 1.4 oraz 1.7 ulica Dalek@ie posiadata na odcinku nowobudowanym :

- dwupasow jezdnk o nawierzchni bitumicznej szeralkad 7m o przekroju daszkowym
obramowan kraweznikiem ulicznym 15x30, na tuku poziomym szerékgezdni
zwickszono do 8,0 m o przekroju jednostronnym,



przylegte do jezdni chodniki szeradad 2,0 o nawierzchni z kostki betonowej szarej

obramowanej obrzami trawnikowymi 8x30,

- zatoki autobusowe szeradda 3,0 m o nawierzchni z kostki kamiennej 16x16,
zlokalizowane poza jezdni

- na odcinkach o przekroju poétulicznym zaprojektowahodnik jednostronny oraz
jednostronne pobocza gruntowe szekgkod 2 do 1,0m.

- naodcinku od km 0+137,88 do km 0+250,74 po strpotadniowej ulicy Dalekiej
projektuje st jednostronny chodnik szerod® 2,0m przylegty do jezdni.

Na przejciach dla pieszych krayiniki obnizono do odpowiednich wartoi w swietle.
Rozwigzanie wysokéciowe dostosowano doganych nawierzchni na pogiku i koncu
projektowanego odcinka .Przebieg niwelety osi trzsgyrojektowano przy zachowaniu
normatywnych spadkow podiaych.

Na odcinku istniecej ulicy Dalekiej przewidziano przebudeyezdni polegajcej na:
- poszerzeniu jezdni do szeréko8,0m na tuku poziomym do 6,14 w km 0+185,00
- wykonaniu profilowania nawierzchni jezdni
- wykonaniu warstwycieralnej do km 0+185,00
Elementy zagospodarowania terenu przedstawiombamszy nr 2 opracowania.

4.2. Skrzyzowania

Projekt przewiduje wtzenie ulicy Dalekiej do ulicy Wierzeje poprzezzakowanie
zwykte tréjwlotowe. Zatamania kraizi jezdni ulic wyoksglono tukami poziomymi
o promieniach R=10m i R=12 m.

4.3. Odprowadzenie wod opadowych
Projekt przewiduje powierzchniowe odprowadzenie wpddowych z korpusu drogi
poprzez odpowiednie spadki pogiie i poprzeczne jezdni i chodnikéw. Wody opadowe
Z jezdni lkeda odprowadzone do istnigjego pod korpusem drogi przepustu za
pasrednictwem projektowanych wpustow typu mostowegskID 200. Po stronie
potnocnej do km 0+207,30 projektuje sciek drogowy typu trojgtnego zakaczony
wspomnianym wpustem.
4.4 Bilans terenu

Powierzchnia terenu w dyspozycji Inwestora 8.061 - m2

4.4.1. Istniepce wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni 1.292 -’m
- powierzchnia chodnikéw 100 -*m
- powierzchnia zieleni 6.669 -m
Razem powierzchnia utwardzona 1.392 - ’m
4.4.2. Projektowane wykorzystanie terenu

- powierzchnia jezdni ( w tym skrzgwania) 2.204 %m
- powierzchnia chodnikéw 723 *m
- powierzchnia zatok autobusowych 228 -’m
- powierzchnia krawznika 46 -
- powierzchniacieku 62 -
- powierzchnia zieleni w tym pobocza i skarpy 4.272 -
- powierzchnia terenu zgp czasowo dla realizacji

obowgzku przebudowy istniegego uzbrojenia terenu 526%-m

Razem powierzchnia utwardzona 3.263 - °m



4.5. Powjzanie z innymi drogami

Na odcinku olatym opracowaniem wyspujace drogi posiadajkategor¢ dréog gminnych
klasy L. Ulica Daleka w potnocnym odcinku skomunikma jest z ulig Wierzeje poprzez
skrzyzowanie zwykie tréjwlotowe. Na potudniowym odcinklica Daleka waczona jest do
drogi krajowej nr 12 klasy G poprzez skimywanie czterowlotowe z sygnalizagwietina.

4.6. Uzbrojenie terenu
4.6.1 Wodocagi

Projektowana stewodochgowa zlokalizowanadaizie poza skrzyowanie ulicy
Dalekiej i Wierzeje. Projektuje givedtug projektu bratowego sié wodocagows z rur
trojwarstwowych PE100 z zewimznymi warstwami z PE natomiast razeE100RC,

o srednicy 200x18,2.
Budowa sieci wodoggowej obejmuje (najwaniejsze elementy):
- sie¢ z rur PE100ORC 200x18,2 diugn 53,47mb
- zasuwy zzeliwa sferoidalnego DN150 3 kpl.
- hydrant nadziemny DN100 z zasy®@N100 i odsadzkz ruryzeliwnej sferoidalnej

Sie¢ wodochgowa ledzie uzbrojona w hydrant nadziemny wykonarmaekwa
sferoidalnego na &mienie nominalne 1,6MPa z podwojnym zangkiem, automatycznym
odwodnieniem i zabezpieczeniem przed wyptywem wedgyzypadku ztamania. Hydrant
bedzie podiczony do sieci poprzez trojnik, odsad#otnierzowy i zasuwe z zeliwa
sferoidalnego.

Przebudowywany wodoqi poza potrzebami bytowo-gospodarczymi dostarczat
bedzie wod do celéw przeciwpgarowych. Na podstawie Rozpadzeniem Ministra Spraw
Wewrgtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. niedna wydajné¢ wodochgu na
cele przeciwpgarowe powinna wyno& Qp.pa.=10l/s = 36n¥h. Niezlydne cinienie na
hydrantach przeciwparowych p=0,2MPa=20m.st.w. Dla takiego wydatku &zé¢a ze
wzgledu na istnigjca sie¢ wodocagowa dobrano przewod érednicy @200 z rur PE100RC
SDR11

4.6.2 Kanalizacja sanitarna
Nie przewiduje si prac zwiazanych z istnieca kanalizacy sanitara.
4.6.3. Linie elektroenergetyczne iswietlenie uliczne

Projektem objeto przebudowe istniejacych linii elektroenergetycznych
wedtug opracowa branzowych.

Zagospodarowanie dziatek nr 19/4, 85/5, 23/14 V19@wkkszy st o lini¢ kablowg SN.
Zagospodarowanie dziatek nr 85/5 i 23/14 zmnieggy lini¢ napowietrza SN.
Zagospodarowanie dziatek nr 20/17, 20/18, 19/7,853/14 i 106/14 zwkszy st o lini¢
kablowa NN. Zagospodarowanie dziatek nr 19/7, 85/5 i 23tvhiejszy si o0 lini¢
napowietrza NN. Zagospodarowanie dziatek nr 19/5, 19/7 i 8lkckszy s¢ 0 cdwietlenie
uliczne.



Linia napowietrzna SN.

Odcinek linii 15kV , Piotrkodw-Sulejow”dstupa nr 48 do stupa nr 50 koliday
z projektowan budow ulicy nalezy zdemontowé. Stupy nr 48 i 50 ktére pozosigpko
krancowe naley wymieni na nowe zerdzi wirowanych typu KKgo i Kg.

Linia kablowa SN.

W miejsce zdemontowanego odcinka linii napowietypmejektuje s¢ linig kablowa.
z kabla typu 3xXRUHAKXS x120mm2 20kV. Trasy kaptidano na Rys.2..

Linia napowietrzna NN.

Odcinek linii — stupy, przewody i oprawywietleniowe - kolidugcy z projektowan
budow ulicy nalezy zdemontowé. Stupy ktére pozostajako kraicowe naley wymienic na
nowe zzerdzi wirowanych typu K-12 i P-10,5.

Linie kablowe NN.

W miejsce zdemontowanego odcinka linii napowietjprojektuje si lini¢ kablows.
Projektowane kable NN: typu YAKXS 4x120 i YAKXSx35mm2 0,6/1 kV. Trasy kabli
podano na Rys.2.

Oswietlenie uliczne.

Istniepce Gwietlenie uliczne jest zrealizowane oprawami ngcizprzeznaczonych do

demontau stupdw linii napowietrznej nn. Przewiduje fikwidacje opraw na stupach.

W ich miejsce projektuje soprawy dwietleniowe typu ,LED” na stupachswietleniowych
stalowych o wysokiei 8m. Zasilanie éwietlenia kablem ziemnym typu YAKXs
4x35mm?2 0,6/1 kV ze stupa z istnieggo obwodu gwietleniowego linii napowietrznej.
Rozmieszczenie stupow i teglsabli podano na Rys.2.

4.6.4 Telekomunikacja

Projekt przewiduje tylko pionoawegulacg istniegcych studni kanalizacyjnych.

5. Zielen

Na terenach korpusu drogowego ul. Dalekiezagtych pod jezdnie, zatoki
autobusowe, chodniki przewiduje: sirzadzenie trawnikow.

Roskce na dziatce 19- 19/5 cztery drzewgihste kolidujce z projektowanym
chodnikiem przewidziano do wycinki.

6. Informacje o terenie

Teren znajduje sipoza zasigiem stref :
- ochrony konserwatorskiej
- krajobrazowo-przyrodniczych
- rezerwatu przyrody,
- uzdrowiskowych
- parkéw krajobrazowych
- parkéw narodowych



- ochrony archeologicznej
- eksploatacji gorniczej
- miejsc kgowych
- obszarach Natura 2000.
7. Charakter i cechy istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
Nie przewiduje siujemnego wptywu inwestycji na starodowiska.

8. Usuwanie oraz utylizacja odpadow i substanajiciazliwych

Usungte warstwy bitumiczne istniggej nawierzchni &da odwiezione do wytworni mas
bitumicznych w celu powtérnego ich wykorzystania.

9. Ochrona intereséw 0s0b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie narusza interesow tz@gich.
10. Dosgpnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

W opracowaniu przewidziano na pée&ch dla pieszych ohrenie kraveznikdw do
2 cm wswietle ktére nie stanowibarier architektonicznych .
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