Zatgcznik Nr 1

Warunki przebiegu konwersji bazy danych w zakresie rejestréow GESUT
i BDOT500

1.

Konwersja moze by¢ wykonana tylko przez producenta SIP GEO-INFO zwanego dalej Wykonawca.

Baze danych do konwersji dostarcza Wykonawcy Zamawiajgcy w postaci kopii zapasowej
(backup) wg stanu, ktéry Zamawiajgcy uznaje za ostateczny i stabilny na dany moment.
PdzZniejsze zmiany w bazie danych przekazanej do konwersji nie bedg uwzgledniane.

Konwersja dotyczy tylko bazy danych Zamawiajgcego. Nie bedg konwertowane bazy danych
tworzone i modyfikowane przez wykonawcow prac geodezyjnych. Oznacza to, ze w bazie
Zamawiajgcego przekazanej do konwersji muszg sie znalez¢ wszystkie zewnetrzne opracowania
bedace aktualnie w toku u wykonawcéw prac geodezyjnych.

Wykonaweca pracy geodezyjnej musi zakonczy¢ swoje dziatania na czas ustalony z Zamawiajgcym
i przekazac¢ aktualny stan opracowania w postaci pliku eksportu w formacie GIV do ODGIK. Baza
danych ODGiK musi by¢ zaktualizowana biezgcymi opracowaniami przed przekazaniem jej do
konwersji.

Nie bedzie mozliwa ‘konwersja uzupetniajgca’ do raz skonwertowanej bazy danych.

Zamawiajgcy przekazuje backup bazy danych w terminie ustalonym podczas zawierania umowy.

Zamawiajacy informuje Wykonawce o wersji motoru bazy danych (Oracle, SQL Serwer) w jakiej
aktualnie pracuje. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy aktualny ‘login’ i ‘hasto’ adminstratora
bazy danych.

Od chwili przekazania przez Zamawiajgcego bazy danych do konwersji do chwili jej przekazania

wykonywac zadnych prac edycyjnych na tej bazie danych.

Baze danych po konwersji mozna uruchomié (uzytkowac) tylko w module SIP GEO-INFO Mapa
wersja 14.4.0.0 i wyzsza.

Przedmiotem konwersji sg wyfacznie ‘standardowe dane’. ‘Standardowe dane’, to zaséb
numeryczny SIP GEO-INFO utworzony w oparciu o standardowe metadane dostarczane przez
producenta SIP GEO-INFO w tym metadane wynikajgce z skryptdw uzupetniajgcych wykonanych
przez producenta SIP GEO-INFO.

Wszelkie niestandardowe zmiany w metadanych dokonane przez Zamawiajgcego wymagaja
osobnych ustalen w umowie.
Niestandardowe zmiany dotycza:

e Nowych obiektéw

e Nowych atrybutéw

e Nowych wartosci stownikowych
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o Niestandardowych wpiséw w pola standardowych atrybutéw
e Nowych relacji utworzonych lub zmodyfikowanych przez uzytkownika
e Zmian w metadanych w obszarze parametréw prezentacji obiektéw na mapie

Obowigzek poinformowania Wykonawcy o istnieniu niestandardowych danych w bazie danych,
ktore majg by¢ przedmiotem konwersji lezy po stronie Zamawiajgcego.

W przypadku zignorowania tego obowigzku przez Zamawiajacego zostanie wykonana konwersja
standardowa i wéweczas nalezy sie liczy¢ z utrata danych niestandardowych.

W kazdym obiekcie poddanym konwersji, gdzie nastgpi zmiana kodu obiektu w rekordzie tego
obiektu zostanie utworzony dodatkowy atrybut ‘Dotychczasowy kod obiektu’, w ktédrym bedzie
umieszczona nazwa kodu tego obiektu przed konwersja.

Wartosci atrybutéw standardowych, ktére nie zostang skonwertowane do nowego standardu,

a informacje w nich zawarte zostaty uznane, jako znaczace z punktu widzenia standardu, zostang
zapisane w atrybucie ‘Uwagi’. Sytuacja dotyczy wyjatkowych przypadkdw, gdzie atrybut ten nie
ma swojego odpowiednika w przepisach i nie ma potrzeby nadal utrzymywania takiego atrybutu
w nowym standardzie SIP GEO-INFO.

Wszelkie inne atrybuty obiektéw, ktére nie sg wyszczegdlnione w nowych przepisach, a istniaty
w dotychczasowym standardzie SIP GEO-INFO zostang przeniesione do nowego standardu.

Dla przypadkdw, gdzie wystepuje koniecznos¢ tgczenia wielu obiektéw w jeden lub przeniesienie
do innej niz dotychczas ‘Grupy obiektow’ zostanie przywrdcona redakcja domysina.

Uwaga ogdlna — konwersja nie poprawi btedéw istniejgcych w bazie danych. Btedy moga by¢
dwojakiego rodzaju:

e Btedy danych istniejgce w dotychczasowej bazie danych
e ‘Bfedna’ (z punktu widzenia nowych przepiséw) aktualna geometria obiektu (dotyczy
zmiany dotychczasowej geometrii obiektu z ‘punktowej’ na ‘powierzchniowg’)

Mechanizmy systemu umozliwiajg istnienie takich obiektéw w bazie danych, ale podczas
pierwszej ich edycji wystgpi konieczno$¢ uzupetnienia brakujgcych danych w ramach ‘kategorii
obowigzkowej’, co oznacza, ze prdba zignorowania tego obowigzku uniemozliwi zapis edycji tego
obiektu.

Konwersja standardowa jest przedstawiona w Zatgcznikach:
e Zatgcznik Nr 2 — Tabele konwersji GESUT.
e Zatgcznik Nr 3 — Tabele konwersji BDOT500.



