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prefabrykowana ptyta zelbetowa z betonu C-12/15
grubosci 10-15 ¢m o srednicy 0 10 cm wiekszej
od srednicy zewnetrznej kregu betonowego.
Ptyte utozyC w suchym wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm

podsypka piaskowa

zageszczona 10 cm 1680-15380
Nr ; Rzedne m n.p.m Srednice [m
studni Sr‘[r::::(ljm T N1¢ N2 pNI’) N4 | DN1 DN2 DIEZ'J] DN4 [c:] Z 22|13
B L B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16
KANALIZACJA DESZCZOWA
tuleja z uszczelka ~o DI | 1400 |[213,27210,36(210.36| ——— | ——= | 0,50 | 0,50 | ———{ ———| 291 | 181" | -—— [-—=| 179"
przejscie szczelne D2 | 1400 [213,38]210,43]210,43] ——- | ——— [0,50 [ 0,50 [ -——[-==] 295 [ 191* [-—= [ =] 169"
32 Dp1 < D3 | 1400 |213,57|210,49(210,49(210,79]210,79| 0,50 [ 0,50 | 0,20 | 0,20 | 308 | 82* | 90° | 110° | 78°
N1 v D4 1400 |213,32|210,641210,54| ——- |210,64| 0,40 [ 0,50 | -——] 0,30 [ 278 | 180°| ———- 93° | 97°
Q’b Z D5 1200 [213,38|210,68/210,68( ——— | —— | 0,40 (0,40 | ———|———]| 270 | 182'| ———| ———]| 178"
S N D6 | 1200 |[213,47(210,71|210,71| ——— | ——— | 0,40 | 0,40 | ——— | ———[ 306 | 180" | -—— [ -——]| 180"
A A D7 1200 |213,61]210,75|210,75( ——— |210,85| 0,40 | 0,40 | —— | 0,30 | 286 | 178' | ———| 90° | 90"
\ D8 1200 [213,59]210,79|210,79( —— | —— | 0,40 | 0,40 | ———|———| 280 | 180° | ———| 180" | ———
\\ S D9 1200 |213,88(210,85|210,85(211,85|211,05| 0,40 ( 0,20 | 0,20 [ 0,40 | 303 | 41° | 37° | 97° | 185°
I 0}. D10 1200 [213,62]210,90/210,90( ——— |211,00| 0,40( 0,40 | ———| 0,30 | 272 | 180°| ———| 90° | 90°
“ I')Q D1 1200 |213,92(210,99(211,08| -~ — | -—— | 0,30 | 0,40 | —— | ———[ 333 | 90° | -——| ———| 270"
7Z D12 1200 |[213,97|211,25| 211,25 —— | —— | 0,30 [ 0,30 | ———|———]| 272 | 180" | ———| 119" | 61°
¥ D13 1200 [214,09(211,36|211,36( —— | -— 0,30 (0,30 [ ——|——— 312 | 180" | ———| ———] 180"
klamry ztazowe z preta stalowego T tulejd z uszczelka D14 | 1200 [214,07|211,52]211,52]115,60{115,75] 0,30 [ 0,30 [ 0,20 [ 0,20 | 255 | 25° | 155° | 170 | 107
#30 w otulini¢ tworzywowej przéjscie szczelne - - .
antyposlizgowej D15 1200 [213,97|211,57|211,57|211,57| —— [ 0,30 [ 0,30 [ 0,25 [———| 280 | 84" | 177" [———| 99
D16 1200 213,111210,19] 210,19 210,19| ——— [ 0,30 | 0,30 ({ 0,30 [ ———] 292 | 95 | 79' |———| 186"
< D17 1200 [212,62]210,58|210,48| ——— | —— [ 0,20 [ 0,30 [ ——=|[———| 255 | 111° | ———| 249" | ——

Uwaga 1:

Wyma%ane wihasciwosci betonu na studnie:

eton klasy C 35-45 o w< 45

cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5

lub HSR42.5 w ilosci 360kg/m3

kruszywo grube tamane bazaltowe

nasigkliwos¢ betonu 5%
wodoszczelnosc W10

Uwaga 2:
Studzienki D-6; DI1; D13; D15i D17
wykonac z dnem obnizonym o 40 cm
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