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kraweznik betonowy 20x30x100 cm kraweznik betonowy 20x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
$ciek przykraweznikowy z dwoéch rzedéw $ciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw
kostki brukowej gr.6 cm kostki brukowej gr.6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 8
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Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm
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szer. zmienna 3.50m ) 3.50m
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kraweznik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

GRANICA
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$ciek przykraweznikowy z dwoch rzedéw
kostki brukowej gr.6 cm kostki brukowej gr.6 cm

kraweznik betonowy 20x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

$ciek przykraweznikowy z dwdch rzedéw

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

tawa betonowa z betonu C12/15

tawa betonowa z betonu C12/15

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

G1

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

>=57 cm
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SZCZEGOL B

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm
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Ist. nawierzchnia Zjazd publiczny

opornik betonowy 12x25x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

SZCZEGOL E

Pas ruchu zielen

oS uLIcY

kraweznik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm

fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Sciek przykraweznikowy z dwdch rzedow
kostki brukowej gr.6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

SZCZEGOL D

fawa betonowa z betonu C12/15
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- projektowane pochylenie poprzeczne zjazdu
zgodne z proj. pochyleniem podtuznym ulicy

SZCZEGOL C

2% - \/

R ATV TR N
R S f

0,
i% RN O OGN

e
GRANICA

////////

¥
7

z% - projektowane pochylenie podtuzne

zjazdu dostosowane do terenu

Konstrukcja zjazdu publicznego - KR4

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm

warstwa scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm

Zjazd publiczny zielen

kraweznik betonowy 20x30x100 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)
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Konstrukcja zjazdu publicznego - KR4

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm
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Przejscie dla pieszych

3.50m

ist. chodnik Pas ruchu

kraweznik betonowy obnizony 20x30x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5 cm
fawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Sciek przykraweznikowy z dwoch rzedow
kostki brukowej gr.6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm

SZCZEGOL F tawa betonowa z betonu C12/15
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Ist. konstrukcja nawierzchni chodnika

warstwa scieralna z betonowej ptytki chodnikowe;j

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wt6rny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtorny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

=57 cm

>=57 cm

>=57 cm

=57 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4
warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm

PRZEKROJ A-A
ul. 18 Stycznia

Pas ruchu

ul. Wronia/ 18 Stycznia

0.50 m

Pas ruchu
ul. 18 Stycznia

0.50 m

\ frezowanie naweizrchni

nawierzchni ul. Wroniej/ 18 Stycznia
< nawierzchnia z betonu asfaltowego

dogr.12cm

krawedz istn. jezdni

TR LI ZZLLLLL,

istniejgca konstrukcja X3

- projektowane pochylenie podtuzne
ul. 18 Stycznia

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm

wzmochnienie nawierzchni siatkg wzmacniajgcg- stalowg o szer. 1,00m

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

G1

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wt6rny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia 1s=1.03), gr. 15 cm

>=57 cm

Konstrukcja nawierzchni ulicy - KR4

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8, gr. 4 cm

INWESTOR

Urzad Miasta Piotrkow Trybunalski

Biuro Inwestycji | Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski

ZAMAWIAJACY

Urzad Miasta Piotrkow Trybunalski

Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrkow Trybunalski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO T e i O
PROJEKTOWO-USEUGOWE 7 —
P A ¥ o e
DROMAX oo

ul. Milczariska 18A lok. 19, 61-131 POZNAN
e-mail: biuro@dromax.com.p/
tel. / fax. +48 (0-61) 221 27 95

web: www.dromax.com.p/

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa podfaczenia ul. 18 Stycznia

TEMAT ; ; . .
z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
RYSUREU Przekroje normalne
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO IMIE I NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL magr inz. Michat BAUMGART

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 8 cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P, gr. 10 cm

NR UPRAWNIEN/ WKP/0252/POOD/08
. upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
SPECIALNOSC | ™ ot dogomes
OPRACOWAL inz. Olga ELANTKOWSKA

podbudowa pomocnicza z KLSM 0/31.5 mm, gr. 20 cm

SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK|

grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa (wtérny modut
odksztatcenia E,=120 MPa i wskaznik zageszczenia Is=1.03), gr. 15 cm

Y=57 cm

NR UPRAWNIEN/ WKP/0257/POOD/08
A A upr. bud. do projektowania bez ograniczeri
SPECIALNOSC | ™ ot dagomey
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
30.01.2015 1:50 03
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