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Budowa podftgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

|. OPIS TECHNICZNY.

1. Przedmiot inwestycji.
1.1. Lokalizacja i program inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy podtgczenia ul. 18
Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie tédzkim, w powiecie, na
terenie miejscowosci Piotrkow Trybunalski.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

— Budowa podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig o dtugosci 0+520,70;
— utwardzenie zjazdéw publicznych;

— budowa kanalizacji deszczowej;

— przebudowa istniejgcego o$wietlenia

- zabezpieczenie urzadzen kolidujgcych z inwestycja.
1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy z dnia 14.05.2014 r. zawartej pomiedzy
Urzedem Miasta Piotrkdw Trybunalski, ul. Szkolna 28, 97-300 Piotrkéw Trybunalski,

a Przedsiebiorstwem Projektowo-Ustugowym ,DROMAX” z siedzibg w Poznaniu.
1.3. Materiaty wyjsciowe i archiwalne.

- Wytyczne Zamawiajgcego, tj. Urzad Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz Zarzadu Droég
i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim;

- Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu projektowane;j
budowy ulicy 18 Stycznia, opracowanej przez ,Geoprofil - Andrzej Stube” z siedzibg
w Mosinie, woj. wielkopolskie;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztoéw robét budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz.1389);

- przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
z pbézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegbéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072);
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Budowa podftgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.
poz. 462) z pdzniejszymi zmianami;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 193, poz.1194, ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
908 ze zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegbfowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181);
»Inzynieria ruchu” WKit. Warszawa 1999r.;

~WVytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wykonane przez zespoét projektowy.

1.4. Zakres opracowania.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

N

Budowa podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim
utwardzenie zjazdéw publicznych;

budowa kanalizacji deszczowej;

przebudowa istniejgcego oswietlenia;

zabezpieczenie urzadzen kolidujacych z inwestycja;

utozenie kraweznikow betonowych;

plantowanie nieutwardzonego terenu i obsianie trawa.

. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Piotrkow Trybunalski,

w wojewodztwie toédzkim.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy

4



Budowa podftgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Przedmiotem opracowania jest budowa podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig
0 nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA o tgcznej dlugosci 0,52 km.

Projektowana ulica przebiega w istniejgcych granicach dziatki drogowej o nr 1/150
w obrebie ewidencyjnym 0042. Obecnie ulica 18 Stycznia posiada nawierzchnie z betonu
asfaltowego od km 0+000,00 do km 0+331,70 w bardzo ztym stanie technicznym (liczne ubytki,
i nieréwnosci), na dalszym odcinku nawierzchnie nieutwardzong- gruntowg, bez wydzielonego
chodnika. Przylegajgce zjazdy publiczne, bedace w granicach opracowania, w wigkszosci nie
posiadajg utwardzonej nawierzchni, jedynie dwa zjazdy w km 0+069,25 i 0+108,52 po lewej
stronie posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Koniec projektowanego odcinka w km 0+477,90-
0+520,70 jest réwniez utwardzony nawierzchnig bitumiczng w stanie technicznym dobrym.

Od strony potudniowej ul. 18 Stycznia krzyzuje sie z ul. Wronig o nawierzchni
bitumicznej. Skrzyzowanie to jest tréjwlotowe w ksztatcie litery T.

Ulica 18 Stycznia jest ulicg podporzadkowang wzgledem ul. Wronie;j.

Koniec projektowanej ulicy, od strony poétnocnej, dowigzany jest do ul. 18 Stycznia.
W miejscu potgczenia, ul. 18 Stycznia posiada nawierzchnie bitumiczng i stanowi przedtuzenie
projektowanego odcinka.

Przedmiotowa ulica jest szerokosci 7,00 m, wyjatkiem jest odcinek od km 0+331,69 do
km 0+478,98 o szerokosci 6,00m.

2.2. Charakterystyka zieleni istniejace;j.

Na terenie Inwestycji znajdujg sie liczne drzewa, ktére nie kolidujg z projektowang

ulica.- znajdujg sie wzdtuz pasa drogi.

2.3. Warunki gruntowo-wodne.

2.3.1. Budowa geologiczna i warunki geotechniczne
Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.
2.3.2. Warunki wodne

Zgodnie z dokumentacjg geologiczno-inzynierska.

3. Parametry techniczne.

Parametry techniczne i geometryczne drogi przyjeto zgodnie z RMTiGM z 2 marca
1999r. — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz z warunkami zamowienia:

Parametry techniczne projektowanej ulicy 18 Stycznia:
o Klasa techniczna drogi: D

o Predkosc¢ projektowa: Vp=40 km/h

o Przekrdj drogi: przekrdj uliczny, jednojezdniowy, dwupasowy
o Dtugosc¢ drogi: 0,52 km

o Kategoria ruchu: KR4
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Budowa podftgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Pas drogowy o szerokosci: 9,50- 27,00 m

Nawierzchnia drogi: mieszanka mastyksowo- grysowa SMA
Szerokosc¢ jezdni: 7,00 m

Pochylenie poprzeczne: daszkowe 2,00%

O O O O

4. Rozwigzania sytuacyjne.
4.1. Uksztaltowanie trasy drogowe;.

Poczatek projektowanej ulicy 18 Stycznia, od potudniowej strony jest dowigzany do
ul. Wroniej , natomiast koniec- odcinek od strony poinocnej tgczy sie z ul. 18 Stycznia. Dlugosé
projektowanej ulicy to 520,70 m.

Os ulicy skifada sie z odcinkéw prostych. Projektowana o$ sklada sie z 2 zatoméw
trasy:

o Z;-km 0+019,72

o Z,-km 0+331,69

Catos¢ projektowanego odcinka drogi, projektuje sie jako przekréj uliczny. Pochylenie
poprzeczne ulicy zaprojektowano jako dwustronne- daszkowe o wartosci 2,00%.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg charakter rzezby terenu minimalizujgc zakres robot
ziemnych.

Projektowane wartosci elementéw geometrycznych projektuje sie z dostosowaniem
do wymagan Rozporzgdzenia nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 z 14 maja 1999r.).

4.2. Skrzyzowania.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje budowy skrzyzowan, a takze nie powoduje

zmian w istniejgcym skrzyzowaniu z ul. Wronia.

4.3. Chodnik i dojscia dla pieszych.

Wzdtuz projektowanej ul. 18 Stycznia na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje sie
budowy chodnika. Etap drugi obejmowac¢ bedzie budowe chodnika wzdtuz przedmiotowe;j ulicy.
Powyzsza inwestycja zostanie zrealizowana po wykonaniu przebudowy istniejgcej nadziemne;j
sieci cieplnej (ustalenia z dnia 27.08.2014r. ws. zmiany zakresu opracowania dot. budowy
chodnika podjete przez Dyrektora Biura Inwestycji i Remontéw i zaakceptowane przez
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

Rozwigzania sytuacyjne dot. drugiego etapu Inwestycji zostaty przedstawione na

rysunku 01. Plan sytuacyjny.
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Budowa podftgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

4.4. Zjazdy.

Dostepno$¢ przylegtych posesji do projektowanego uktadu komunikacyjnego
zapewniono utwardzajgc istniejgce zjazdy publiczne. Lokalizacje i szerokos¢ zjazdéw
dostosowano do istniejgcych bram.

Zjazdy projektuje sie z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA ograniczone
kraweznikiem betonowym 20x30x100 cm, koniec zjazdu ograniczono betonowym opornikiem
12x25x100 cm.

5. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie wysokosciowe budowanej ulicy zwigzane jest gtéwnie z koniecznosciag
zachowania punktéw statych oraz zachowaniem minimalnych spadkéw podtuznych dla
przekroju ulicznego.

Poczatek ulicy 18 Stycznia nawigzano wysokosciowo do istniejgcego pasa drogowego
ul. Wroniej. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu poczatek niwelety zaprojektowano o wartosci
0,78% ze wzniesieniem zgodnym z przyrostem kilometrazu.

Niweleta ulicy 18 Stycznia sktada sie z odcinkow prostych oraz dwoéch tukow
pionowych wypuktych o promieniach R;=2000,00 m, R,=2000,00 m, i dwéch tukéw wypuktych
o promieniach R;=2000,00 m, R,=2000,00 m.

Zakres wartosci pochylenie podtuznego projektowanych niwelet miesci sie w zakresie
0,30 — 1,34%.

6. Roboty ziemne.

W ramach niniejszego projektu budowy ulicy 18 Stycznia przewiduje sie roboty ziemne
w zakresie wykonania korytowania pod projektowane konstrukcje drogowe.

Nadmiar mas ziemnych uzyskanych przy wykonywaniu wyzej wymienionych robdt
przewidziano do wywozu lub wbudowania w nasypy na terenie nalezgcym do Inwestora.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
gruntowych.

Zaleca sie przyjecie nastepujgcego trybu postepowania w trakcie realizaciji:

- Nasypy niebudowlane grupy IA moga stanowi¢ podtoze przebudowywane;j ulicy
pod warunkiem ich dogeszczenia do wskaznika zageszczenia 1s>=0,97;

- Zaleca sie (po wykonaniu korytowania i dogeszczenia nasypow piaszczystych)
wykonanie warstwy stabilizacji cementowej o Rm>=MPa. Warstwa stabilizacji
pozwoli zaréwno na unikniecie deformacji nawierzchni, moggcych powstac
w silnie wysadzinowym podtozu, jak i na zminimalizowanie ewentualnych

nierdbwnomiernych osiadan;
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- Grunty podtoza wystepujgce w strefie aktywnej, to grunty wysadzinowe- gliny
piaszczyste i piaski gliniaste, nalezgce do grupy nosnosci G3. Grunty te nalezy
zabezpieczy¢ w wykopach przed negatywnym wptywem woéd atmosferycznych.
Prace ziemne, ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe nalezy prowadzi¢ przy

stalym nadzorze geotechnicznym.

Nasypy nalezy doprowadzi¢ do nastepujgcych parametréw:

— Witorny modut odksztatcenia: E;>=120 MPa (pod konstrukcjg drog i zjazdow KR4);
— Wskaznik zageszczenia 1s=1.03 (pod konstrukcjg drog i zjazdéw KR4).
UWAGA.:

W razie braku mozliwo$ci doprowadzenia istniejgcego podfoza do wymaganych
parametrow metodg dogeszczania na miejscu nalezy przyjg¢ wzmocnienie pod projektowang
konstrukcje drog z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa i gruboSci
15 cm. (zgodnie z RMTiIGM z dnia 2 marca 1999r.).

Roboty ziemne zwigzane z realizacjg wykopow i nasypow pod projektowane drogi
wykonac¢ nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne —
Wymagania i badania’.

Przy wykonaniu robot nalezy zachowac¢ wymagania BHP. W miejscach wystepowania
uzbrojenia roboty nalezy wykonac recznie.

W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania wymaganych parametrow podfoza o grupie
nos$nosci G1 (badanie ptytg VSS na warstwie gruntu stabilizowanego cementem) nalezy
wymieni¢ warstwe gruntu podfoza nawierzchni na warstwe gruntu Ilub materiatu
niewysadzionowego. Grubo$¢ wymienianej warstwy podfoza jest zalezna od jej wskaznika
nosnosci CBR i wynosi minimum 60 cm (CBR 25%). Dodatkowo zaleca sie wzmocnienie

podfoza geosyntetykiem.

7. Rozbiorki.

W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie frezowanie istniejgcych nawierzchni
bitumicznych oraz rozbiorke jej konstrukcji na catej gtebokosci. Rozbiérce podlega¢ bedzie
rowniez utozony wzdtuz przedmiotowej ulicy murek i szescienne elementy zelbetowe, a takze

krawezniki i inne elementy betonowe.

8. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

a) ulica 18 Stycznia (kategoria ruchu KR4), zjazdy publiczne:
— warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo- grysowej SMA 8, gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 8 cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 10 cm,
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— podbudowa pomochicza z KLSM 0/31,5mm gr. 20 cm,
— warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, (wskaznik zageszczenia

Is=1.03 i wtérny modut odksztatcenia E,=120 MPa), gr. 15 cm,

taczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - £: 57 cm

— Sprawdzenie warunku mrozoodporno$ci
Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukgji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR4, grupa nosnosci
podtoza G3):
H,=0,65xh,=0,65x10m=0,65m=H=0,57m

Warunek mrozoodpornosci nie jest spetniony

UWAGA:
Zgodnie z zatgcznikiem nr 4 pkt. 8 Dz. U. nr 43 dot. mrozoodporno$ci podfoza
nawierzchni: jezeli najnizej potozona warstwa konstrukcji bedzie wykonana na cafej

szerokoSci korpusu drogowego- w_przypadku przekroju ulicznego miedzy kraweznikami

Z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=2,5MPa i grubo$ci 15 cm, to warunek
mrozoodpornosci nie musi by¢ spefniony. Jesli w/w zalecenie nie bedzie spetnione

wowczas nalezy utozyc¢ warstwe stabilizacji podfoza o gruboSci 25 cm

9. Krawezniki i obrzeza.

Nawierzchnie projektowanej ulicy ograniczono kraweznikiem betonowym typ uliczny
o wymiarach 20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15) wyniesionym
na 12 cm ponad nawierzchnie jezdni. Wzdluz kraweznika zaprojektowano sSciek
przykraweznikowy z dwoch rzeddw kostki brukowej gr. 6 cm na tawie betonowej z betonu
C12/15 (B15).

Zjazdy ograniczono réwniez kraweznikiem betonowym o wymiarach 20x30x100 cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B-15). Od strony jezdni wzdiuz istniejgcych
nawierzchni utwardzonych projektuje sie kraweznik betonowy typ najazdowy o wymiarach
15x22x100 cm wyniesionym 2 cm powyzej nawierzchni jezdni. Zakonczenie utwardzonych
zjazdow zabezpieczono opornikiem betonowym o wymiarach 15x25x100 cm na tawie betonowej
z betonu C12/15 (B-15) bez oporu.

Szczegoly konstrukcyjne przedstawione zostaty na rysunku 04.

10. Odwodnienie.

Odwodnienie nawierzchni jezdni odbywa sie poprzez odpowiednie uksztattowanie

podtuzne i poprzeczne odprowadzajgce wody deszczowe do projektowanych wpustéw ulicznych
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i dalej poprzez projektowane przykanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej, zgodnie
Z Projektem branzy sanitarnej.

Whpusty zlokalizowane sg wzdtuz kraweznikow.

11. Urzadzenia obce.

Urzadzenia towarzyszace

— sie¢ wodociggowa;

— sie€ kanalizacji deszczowej;
— linie energetyczne nn, sn;

— sie¢ telekomunikacyjna;

— cieptociag;

— sieé¢ gazowa.

UWAGA:

Dokumentacja projektowa budowy infrastruktury technicznej w zZwigzKku
Zz budowg podfgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig zostata opracowana w odrebnych
opracowaniach i nalezy jg rozpatrywac tgcznie z projektem branzy drogowey.

Projekty branzowe:
1) Projekt budowlano-wykonawczy - branza sanitarna - kanalizacja deszczowa.
2) Projekt budowlano- wykonawczy- branza elektryczna- usuniecie kolizji z istniejgcg siecig
elektroenergetyczng.
3) Projekt budowlano-wykonawczy- branza elekiryczna- przebudowa istniejgcego
o$wietlenia ulicznego.

12. Obliczenia.

Podstawg wykonania prognoz ruchu byty wyniki catodobowych pomiaréw ruchu,
przeprowadzonych przez projektantow latem (we wrzesniu) 2014 roku w przekroju istniejgcej
ulicy 18 Stycznia. Na ich podstawie opracowano prognozy ruchu dla stanu aktualnego w roku
2014 oraz dla prognozy w roku 2024 i docelowej prognozy 20-letniej w roku 2034 po

przebudowie ulicy.

Tabela nr 1. Sredni dobowy ruch dla ulicy 18 Stycznia.

o Prognozowany ruch Prognozowany ruch
Natezenie ruchu . : ; .
. X . na ulicy 18 Stycznia na ulicy 18 Stycznia
Struktura rodzajowa na ulicy 18 Stycznia
W 2014r w 10 roku w 20 roku

' eksploatacji — 2024r. eksploatacji — 2034r.
Samochody osobowe 29 40 46
Samochody dostawcze 2 3 4
Ciezarowe BP 3 5 6
Ciezarowe ZP 6 10 12
Autobusy 0 0 0

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,DROMAX” Projekt wykonawczy
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Obliczenie liczby osi obliczeniowych dla roku 2024 tj. w 10 roku po oddaniu drogi do

eksploatacji wykonano przy zatozeniu, ze wspétczynnik przeliczeniowy r, = 1,950.

L=/Nixri+Noxro+Nsgxrs/xf

gdzie:

L

Ny

N

r

Iz

r3

— liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu;

— $redni dobowy ruch samochodoéw ciezarowych bez przyczep w przekroju drogi,

w potowie okresu eksploatacji;

— Sredni dobowy ruch pojazdoéw cztonowych (samochodéw ciezarowych
z przyczepami i ciggnikéw siodtowych z naczepami) w przekroju drogi, w potowie

okresu eksploatacji;

— $redni dobowy ruch autobuséw w przekroju w przekroju drogi, w potowie okresu
eksploatacji;

— wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu;

— wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla samochodoéw ciezarowych

bez przyczep — 0,109;

— wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla pojazdow cztonowych
(samochodow ciezarowych z przyczepami i ciggnikéw siodtowych z naczepami),

przyjeto 1,950 przy udziale pojazdéw o nacisku osi na jezdnie 115 kN od 8 do 20%;

— wspotczynnik przeliczeniowy na osie obliczeniowe dla autobuséw — 0,594;

Przyjeto kategorie ruchu dla poszczegdlnych ulic na podstawie Zatgcznika do

Zarzgdzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997r. ,Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych®.

Tabela nr 2.: Klasyfikacja drég wedtug kategorii ruchu

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych (100 kLN) na dobe, na pas obliczeniowy
KR1 <12
KR2 13-70
KR3 71-335
KR4 336 — 1000
KR5 1001 — 2000
KR6 = 2001
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Wyznaczenie kategorii ruchu dla

— ulica 18 Stycznia: (przyjeto f = 0,50 dla drogi jednojezdniowej dwupasowej)
N;=5;N,=5; N;=0;
f=0,50
L=(5x0,109 + 10 x 1,950 + 0 x 0,594) x 0,50 = 10,02 => KR1

Uwaga:
W zwigzku z wystgepowaniem na przedmiotowej ulicy ruchu ciezkiego, tj. samochody
ciezarowe bez przyczepy i z przyczepa, oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego

zaprojektowano konstrukcje nawierzchni ulicy jak dla kategorii ruchu KR 4.

13. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projektowana ulica 18 Stycznia zasadniczo nie zmienia dotychczasowego charakteru,
pozostaje przekroj jednojezdniowy, dwupasowy o szerokosci 7,00 m.
Projektowane oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono na rys. 01- Plan

Organizacji Ruchu w projekcie Statej organizaciji ruchu.

Opracowat:

Michat Baumgart
Nr upr. WKP/0252/POOD/08
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Il. CZESC RYSUNKOWA

o a0k~ w N PE

Plan orientacyjny (skala 1:10000) ........cccoovuriuiiiiieeeeeeeeicee e ee e rys.
Plan sytuacyjny (skala 1:500) .......ccooveiiiiiiiiiiiiiiie e rys.
Przekréj podtuzny (skala 1:100/1000) ......cccuuriiiiiieiiiiiiiiiiiineee e eeeeeenns rys.
Przekroje normalne (skala 1:50) ....cccoooeiiiiiiiiiiiiiee e, rys.
Szczegoéty konstrukcyjne (skala 1:10) ..., rys.
Przekroje poprzeczne (skala 1:100).........uuuuummmmmmmmmimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnns rys.
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05
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