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Budowa podfgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

|. PROJEKT TECHNICZNY

1. Inwestor
Inwestorem projektowanej budowy podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie

Trybunalskim, jest:
Urzad Miasta Piotrkdw Trybunalski,

Biuro Inwestycji i Remontow.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora na wykonanie niezbednych prac projektowych,

- warunkow technicznych PGE Dystrybucja SA 01-RM-003350-2014,

- inwentaryzaciji sieci i urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

- zaktualizowanych map sytuacyjno-wysokosciowych z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- obowigzujgcych przepiséw i norm oraz katalogéw producentow.

- projektow branzowych.

3. Zakres opracowania
Przedmiotem projektu jest przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej PGE

Dystrybucja SA w obszarze budowy podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie

Trybunalskim.

4. Normy i przepisy
1. N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa,
2. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
3. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa,
4. PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi,
5. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej

na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

8. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

5. Istniejgce urzagdzenia zwigzane z opracowaniem.
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xXRUHAKXs 1x120/50mm? ,PIOMA-ROKSZYCE”

relacji: GPZ PIOMA pole nr 27 — stanowisko stupowe odtgcznik nr 1-O-2528,
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHdAKx 1x120/50mm? ,PIOMA-METALPLAST”
relacji: GPZ PIOMA pole nr 29 — stanowisko stupowe odtgcznik nr 1-O-2644,
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 1”
relacji: GPZ PIOMA pole nr 13 — stacja trafo nr 1-0065 FADOM,
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 2~
relacji: GPZ PIOMA pole nr 19 — stacja trafo nr 1-0065 FADOM,
* Linia kablowa 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm? zasilany ze stacji nr 1-0065/1 Fadom obwdd
nri,
* Linia kablowa 0,4 kV typu YAKXs 4x120mm? zasilany ze stacji nr 1-0065/1 Fadom obwdd
nr2,
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 2"
relacji: stacja 1-0065/1 Fadom 2 — 1-0066 Urzad Skarbowy,
* Linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 2"
relacji: stacja 1-0066 Urzad Skarbowy — 1-8013 Areszt Sledczy,

6. Usuniecie kolizji z siecig SN.
Kolidujgce linie kablowe SN:

- linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 1” - relacji: GPZ
PIOMA

pole nr 13, stacja trafo nr 1-0065 FADOM,
- linia kablowa SN 15 kV typu 3xYHAKx 1x240/50mm? ,PIOMA-FADOM 2” - relacji: GPZ
PIOMA

pole nr 19 — stacja trafo nr 1-0065 FADOM,
przebudowac¢ na wysokosci zjazdu w km 0+267,80 na odcinku 30m stosujgc kabel typu
3XxXRUHAKXS 1x240/50mm? i mufy kablowe typu POLJ 24/1x120-240. Projektowane kable
pod jezdnig uktadac w rurze ochronnej SRS160. Kolidujgcy odcinek kabla zdemontowac.
Dodatkowo na wszystkich zjazdach i pod przebudowywang ulicg nalezy zabezpieczy¢
istniejgce kable SN wymienione w p.5 rurami ostonowymi dwudzielnymi A160PS. Miejsca

zabezpieczenia kabli wskazano na planie sytuacyjnym.
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W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odlegtoéci zgodne z
normg N-SEP-E-004.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Przebiegi przebudowywanych odcinkow linii kablowych nalezy potwierdzi¢ przekopami
probnymi.

Dtugosci odcinkéw projektowanych kabli oraz rur ostonowych opisano na planie
sytuacyjnym.

Materiaty z demontazu zda¢ do PGE Dystrybucja SA.

7. Usuniecie kolizji z siecig nn.
Na wszystkich zjazdach i pod przebudowywang ulicg nalezy zabezpieczy¢ istniejgce kable

nn wymienione w p.5 rurami ostonowymi dwudzielnymi A110PS. Miejsca zabezpieczenia
kabli wskazano na planie sytuacyjnym.

W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowa¢ wymagane minimalne odlegtosci zgodne z
normg N-SEP-E-004.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowac
geodezyjnie.

Przebiegi przebudowywanych odcinkow linii kablowych nalezy potwierdzi¢ przekopami
probnymi.

Dtugosci odcinkéw projektowanych kabli oraz rur ostonowych opisano na planie

sytuacyjnym.

Materiaty z demontazu zda¢ do PGE Dystrybucja SA.

8. Usuniecie kolizji z siecig oswietleniowa.
W obszarze inwestycji przewiduje sie demontaz 12-stu istniejgcych latarni betonowych z

wysiegnikami i oprawami z czego 5 latarni nalezy do obwodu o$wietleniowego wzdtuz ul. 18
Stycznia.

W obwodzie o$wietleniowym wzdtuz ul. 18 Stycznia demontowane stupy nalezy wymienic¢ na
nowe oraz rozbudowac obwdd o dodatkowe latarnie.

W ww. obwodzie zostanie zainstalowanych 16 latarni stalowych o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o dlugosci 1m.

Zastosowano oprawy oswietleniowe typu BGP303 1xLED49 o mocy 43W spetniajgce
wymagania klasy oswietleniowej MEG.

Moc w obwodzie o$wietleniowym wzdtuz ul. 18 Stycznia wzrosnie o 113W.

- oprawy demontowane P1 =5 x 115W = 575W
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- oprawy projektowane P2 = 16 x 43W = 688W
Wzrost mocy = P2 — P1 = 113W (na 3 fazy)

W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci wymiany zabezpieczen obwodu na wigksze.

Latarnie posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym. Stupy muszg posiadac
mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej izolowanych ztgczy stupowych typu I1ZK.
Konstrukcje musza przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw, podswietlanych
znakéw drogowych i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodnie z PN-
/E-05100-1.

We wnece zacisk PEN potgczy¢ z metalowg konstrukcjg latarh, a w latarni i wysiegniku od
zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 3x2,5mm?. Zabezpieczenia opraw
w latarniach typu DO1 4A

Przed zmontowaniem wszystkich potgczen srubowych oraz odizolowanych czesci kabla
nalezy je zabezpieczy¢ przed korozjg stosujgc wiasciwe smary bezkwasowe.

Potgczenia pomiedzy latarniami wykonac¢ kablem YAKXS 5x35mm?2.

Przy latarniach oznaczonych nr 1, 5, 6, 1/10 wykona¢ uziomy preta stalowego
ocynkowanego @18mm o di. 12m potgczonych z latarnig bednarkg stalowg ocynkowana
30x4mm..

Rezystancja uziomu przy latarniach musi spetnia¢ warunek R<10Q.

Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztgcze kontrolne.

Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Przebiegi przebudowywanych odcinkow linii kablowych nalezy potwierdzi¢ przekopami
probnymi.

Dtugosci odcinkow projektowanych kabli oraz rur ostonowych opisano na planie
sytuacyjnym.

Materiaty z demontazu zdac wtascicielowi.

9. Sposo6b ukiadania kabli.
Projektowane kable nalezy uktadac na gtebokosci :

- 0,5 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 kV utozonych pod chodnikiem,

- 0,7 m, w przypadku pozostatych kabli o napieciu znamionowym do 1 kV.

- 1,0 m, w przypadku kabli o napieciu znamionowym 15 kV.

Kable uktada¢ na 10-cio cm warstwie piasku linig falista w celu skompensowania
ewentualnych ruchéw ziemi. Utozony kabel przysypaé¢ 10-cio cm warstwg piasku, 25 cm

warstwg ziemi rodzimej, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego w przypadku kabli 0,4
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kV, a koloru czerwonego w przypadku kabli SN.

Row kablowy przysypywac¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami co 20 cm. Na cafej trasie
kable zaopatrzy¢ w opaski kablowe uktadane w odstepach co 10 m oraz w miejscach
charakterystycznych, np. skrzyzowaniach. Na opaskach nalezy umiescic typ, przekréj kabla,
rok budowy oraz relacje.

Pod nawierzchniami drog, na odcinkach obejmujgcych zewnetrzne skarpy rowow
odwadniajgcych oraz w skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami poziemnymi i w zblizeniach
do tych urzgdzen kable nn uktada¢ w rurach ochronnych HDPE110, a kable SN w rurach
ochronnych HDPE160.

Minimalna odlegtos¢ gornej krawedzi rury ostonowej od nawierzchni drogi wynosi 1m, a od
dna rowu odwadniajgcego 0,5m.

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnej uzywalnosci. Uktadanie linii
kablowej wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004.

Trase projektowanych linii kablowych przedstawiono na zatgczonym planie sytuacyjnym.

10. Ochrona przeciwporazeniowa.
Rozwigzanie ochrony dodatkowej oparto na normach PN-EN-50423-1, EN 50341-1 oraz

Rozporzadzeniu Ministra Przemystu zawarte w Dzienniku Ustaw nr 81/90 poz. 473 z dnia
8.10.1990r.

W obwodach nN ochrone stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,
- przed dotykiem posrednim — samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

W liniach kablowych SN ochrone stanowi:

- przed dotykiem bezposrednim — izolacja robocza,

11. Uwagi koncowe
- catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w oparciu o album

opracowan typowych i niniejszg dokumentacje techniczna,

- wszelkie zmiany w trakcie budowie uzgodni¢ z inwestorem, inspektorem nadzoru i
projektantem,

- przed rozpoczeciem prac realizacyjnych, lokalizacja projektowanych stupdw i trasa
odcinkow kablowych, musi by¢ wytyczony przez organ stuzby geodezyjnej oraz nalezy
uzyskac¢ wpis do dziennika budowy (Dz.U. Nr 89/1994 r prawa budowlanego Art. 43.1.),

- przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz.U.Nr
89/1994 prawa budowlanego Art.43.3.),

- przed zatgczeniem urzadzeh pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiarow
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pozwalajgcych na stwierdzenie gotowosci kabla do eksploatacji,

- wykonane prace zgtosi¢ do odbioru do PGE Dystrybucja SA,

- termin rozpoczecia prac Wykonawca uzgodni z wyprzedzeniem coO hajmnigj
dwutygodniowym z Inwestorem i wtascicielem terenu oraz wystgpi do PGE Dystrybucja SA w
celu uzyskania nadzoru,

- obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, zgodnie z
Instrukcjg o prowadzeniu robét w miejscach publicznych,

- przebieg istniejgcych urzgdzeh podziemnych opiera sie na planie geodezyjnym, czesto nie
znajdujgcym potwierdzenia w terenie, dlatego doktadng ich lokalizacje potwierdza¢ na
podstawie probnych przekopow, a prace ziemne przy bogatym uzbrojeniu prowadzi¢ recznie,

- prace instalacyjno-montazowe wynikajgce z niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod
nadzorem osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z Prawem Budowlanym — Ustawa z
07.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami, z PBUE, PN, z wymaganiami BHP, i instrukcjg
opracowang przez wykonawce,

- instalowane urzadzenia powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz deklaracje
zgodnosci z PN oraz spetnia¢ warunki rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych
do ich wydawania — Dz.U. nr 249 poz. 2497 z dnia 23.11.2004r.,

- nazwy wiasne materiatéw i urzgdzen zamieszczone w dokumentacji projektowej podano jako
rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw i urzgdzen typowych i
dostepnych w kraju, réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych do

projektowanych,

12. Zestawienie materiatéw podstawowych
» Siec¢ elektroenergetyczna

Lp. montaz jednostka | ilos¢
1 | kabel XRUHAKXs 1x240/50mm? m 180
2 | mufa POLJ 24/1x120-240 kpl. 4

3 | rura ostonowa HDPE160 (SRS160) m 16
4 | rura ostonowa HDPEd160 (A160PS) m 180
5 | rura ostonowa HDPEd110 (A110PS) m 90
6 folia kalandrowana koloru niebieskiego 40mm x 0,4mm m 90
7 folia kalandrowana koloru czerwonego 40mm x 0,4mm m 240
8 | oznacznik kablowy OKI szt. 6

9 | piasek m? 20

demontaz
1 kabel YHAKx 1x240/50mm? m 150

+ Sie¢ oswietleniowa
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Lp. | Montaz jednostka | ilos¢
1 | Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany ogniowo o wys. 8m o gr. 16 szt.
blachy 4 mm
2 | Wysiegnik o dt. 1m 16 szt.
3 | Fundament prefabrykowany FP pod stup 8m 16 szt.
4 | Oprawa oswietleniowa BGP303 1xLED49-3S/740 DM 16 szt.
5 | Tabliczka bezpiecznikowa 1ZK 1x25A DO-4A 16 szt.
6 | Kabel elektroenergetyczny YAKXS 5x35mm? 595 m
7 | Kabel elektroenergetyczny YDY 3x2,5mm? 144 m
8 | Rura HDPE110 80 m
9 | Rura HDPEd110 20 m
10 | Mufa POLJ-01/4x70-120 2 szt.
11 | Folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i 570 m
szer. 0,3m
12 | Oznacznik kablowy OKI 60 szt.
13 | Bednarka Fe/Zn 30x4mm 48 m
14 | Uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 48 m
15 | Piasek 40 m?3
demontaz
1 | Latarnia betonowa szt 12
2 | Wysiegnik stalowy jednoramienny szt 11
3 | Wysiegnik stalowy dwuramienny szt 1
4 | Oprawa oswietleniowa szt 13
Opracowat:

Piotr Piskorek
Nr upr. ZAP/0219/POOE/11
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ll. Informacja B10Z
Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

Budowa podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Nazwa inwestora:

Urzad Miasta Piotrkdw Trybunalski,

Biuro Inwestycji i Remontdw.

Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacie:
Piotr Piskorek - ZAP/0219/POOE/11

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow :

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowe sieci elektroenergetycznej
dla budowy podtgczenia ul. 18 Stycznia z ul. Wronig w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- budowe nowych odcinkoéw linii kablowych nn i SN,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli pod jezdniami rurami ostonowymi ,

- budowe stupéw oswietleniowych,

- wymaganych, koniecznych demontazy.

Budowe nalezy realizowa¢ w nastepujgcej kolejnosci :

- wytgczenie istniejgcych linii i latarni wchodzgcych w zakres przebudowy spod napiecia
(harmonogram wytgczen i prac na liniach uzgodniony z PGE Dystrybucja SA)

- wykonanie przewiertow i wykopow recznych,

- wykopy pod latarnie,

- montaz - utozenie nowych odcinkéw kabla z mufami,

- stawianie latarni,

- pomiary i badania,

- zasypanie wykopow,

- wigczenie przebudowanej linii elektroenergetycznej do systemu.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych

Teren wokét obszaru przebudowy jest otoczony w swoim krajobrazie dziatkami
przeznaczonymi pod zabudowe oraz obiektami ustugowo-handlowymi. Na obszarze
inwestycji funkcjonuje rowniez kablowa i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna nn oraz SN i
WN.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki-terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
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bezpieczenhstwa ludzi i mienia

- nie przewiduje sie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejscem i czasem wystepowania

- zdjecie warstwy roslinnej koparko-spycharka,
- wykonanie przewiertu wykopow recznie,
- montaz urzadzen i materiatow elektroenergetycznych,

- pomiary i badania linii.

Przy wykonywaniu w/w prac wystepuja zagrozenia zaliczane do robét niebezpiecznych.

Czas wystepowania zagrozenia okreslono na 20 dni.

Wskazania sposobu instruktazu pracownikow

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegodinie
prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach
winni podlega¢ szczegétowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy ci powinni by¢
zapoznani z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
Dz.U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach na wysoko$ciach winni by¢ zapoznani z przepisami
podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28.05.1996 r. Dz. U. Nr 67 poz. 285 w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcych z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren budowy i plac zaplecza nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy wejscie osobom
nieupowaznionym. Granice budowy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

Teren budowy powinien by¢ utrzymany w porzadku i czystosci przez caty czas realizacji
obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny by¢ oznakowane tablicami informacyjnymi i wolne od
przeszkod. Nalezy zapewnic tatwy i szybki dostep do srodkoéw udzielenia pierwszej pomocy

medycznej i sprzetu przeciwpozarowego.
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Sprzet mechaniczny i narzedzia nalezy utrzymywaC w sprawnosci technicznej oraz
uzytkowaC zgodnie z ich przeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy
przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow
ochrony przeciwpozarowej.

Opracowat:

Piotr Piskorek
Nr upr. ZAP/0219/POOE/11
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ll. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny -rys.nrl
2. Schemat przebudowy sieci elektroenergetycznej -rys. nr 2
3. Schemat przebudowy sieci oswietleniowej -rys.nr 3
4. Przekroje skrzyzowan linii -rys.nr 4
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