
Tr=0,2tp Tk 1,2tp+tk tdm q Q=q ΨF Qd Qc=Q+Q
d

 i m h  vrz

 [m]  [m] [vz] s min tp min Min  min  min l/s ha l/s l/s l/s ‰  m   cm m/s

1 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

16-13 0,028 0,0067 0,0298 0,0645 0,0252 0,0057 0,00745 0,03835 32,5 32,5 0,3 108,33 1,81 1,81 0,36 10 12,17 12,17 111 4,25 0,00 4,25 30 0,3 8 0,3

  #ADR!
12-13 0,022 0,0046 0,0268 0,0534 0,0198 0,00391 0,0067 0,03041 35,5 68 1 68,00 1,13 2,94 0,59 10 13,53 13,53 103 3,14 0,00 8,04 3 0,3 9 0,5

 0,06876 #ADR!
0,05 0,0113 0,0566 0,1179  

Uwaga - ze względów konstrukcyjnych przyjęto monimalną średnicę kanału deszczowego  PVC315 x 9,2
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Tabela 2/2
OBLICZENIA HYDRAULICZNE PRZEPUSTOWO ŚCI KANAŁÓW W GRANICACH OPRACOWANIA 

z uwzgl ędnieniem dopływów do zlewni spoza granic opracowani a (wg metody granicznych nat ężeń PN-S-02204 z 1997

Nr węzła

F, ha

Zlewnia rzeczywista

ΨF ; ha

Zlewnia zredukowana
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