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Kosztorysowanie FORTE 14.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK
45233140-2 Roboty drogowe
Utwardzenie terenu ptytami azurowymi przy budynku MOPR w Piotrkowie Trybunalskim .
Identyfikator kosztorysu: MOPR
W1 Przedmiar robot wyk.dn.1111-11-11 str. 1
Nr Nazwa Jednostkalllos¢
miary
1 odwodnienie
10 KNNR 1 301-2 m3 4,44
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$é 1 km kat.gruntu I
3+2*0,6%1,2 4,44
20 KNNR 1 208-2 m3 4,44
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat.gruntu I-IV
30 KNNR 4 1424-2 szt 1,00
Studzienka sciekowa uliczna betonowa o $rednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
40u |2-2 szt 1,00
Wiaczenie do istniejacej studni kanalizacyjnej D 160
50 KNNR 4 1308-2 m 2,00
Przykanalik z rur PCV o $rednicy zewnetrznej 160 mm
60 KNNR 1 311-1 m3 2,50
Reczne formowanie nasypow z piasku.
2 roboty ziemne i podbudowy
70 KNNR 1 202-8 m3 117,91
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.60 m3, grunt kat.lll-IV
80 KNNR 1 208-2 m3 117,91
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni
utwardzonej, kat.gruntu I-IV [S=4]
90 KNNR 6 103-3 m2 253,70
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, kat.gruntu II-VI
100 |KNNR 6 106-5 m2 233,00
Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie, gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
110 |KNNR 6 113-2 m2 233,00
Podbudowy pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
gr.warstwy po zageszczeniu 20 cm
3 roboty brukarskie
120 |KNNR 6 403-3 m 44,00
Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-
piaskowa
130 |KNNR 6 404-5 m 53,50
Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na fawie betonowej
140u |KNR 2-25 407-3 m2 233,00
Nawierzchnia z geokraty typu G 5 Max z wypetnieniem wolnych otworéw humusem i
obsianiem trawg,
4 rampa dla niepetnosprawnych
150u |2-1 mb 8,00
Palisada betonowa NOSTALIT 60 cm na fawie betonowej
W1 Przedmiar roboét wyk.dn.1111-11-11  str. 2
Nr Nazwa Jednostkalllos¢
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|miary
160 |KNNR 6 404-5 m 8,60
Obrzeza betonowe o wym.30x8 cm na tawie betonowej z oporem
170u  |1-1 mb 8,00
Balustrada schodowa H 110 cm metalowa spawana z pochwytem dla os6b
niepetnosprawnych .
5 roboty wykonczeniowe
180 |KNNR 6 1305-1 m3 0,20
Regulacja pionowa studzienek urzgdzen podziemnych o objetosci betonu do 0.1 m3 w
jednym miejscu
190 |KNNR 1 503-5 m2 123,00
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypow, grunt kat.|-lll
200 |KNNR 1 507-1 m2 123,00
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm
210 |KNNR 1 507-2 m2 123,00
Humusowanie skarp z obsianiem - dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu [RMS=5]
----- Koniec wydruku --—---
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