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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonalno$ci ul. Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim realizowana jest
budowa obiektu drogowego opartego na zatozeniach dostosowania parametrow geometrycznych jezdni
do maksymalizacji komfortu jazdy oraz poprawienia bezpieczerstwa ruchu. Projekt branzy drogowej
zaktada remont jezdni w szerokosci istniejacej oraz remont chodnikéw i zjazdéw bez zmiany ich
szeroko$ci z uzyciem nowych materiatow. Projektuje sie jeden nowy zjazd do dz. nr ewid. 79/1 obreb
0021 Piotrkow Trybunalski.

Ulica Zamurowa potozona jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego srédmiescia
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewddzkie]
Rady Narodowej w todzi, Wydziatlu Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
14 wrzesnia 1967 roku, znak KL.IV-680/482/67 oraz czeSciowo w obszarze dzielnicy staromiejskiej
wpisanej do rejestru zabytkow decyzjg Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w todzi, Wydziatu
Kultury, Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 1 lutego 1962 roku, znak KL.I1I-52/34/62.

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
9-300 Piotrkow Trybunalski
Adres inwestyc;ji: ul. Zamurowa w Piotrkowie Trybunalskim

dz. nrewid.: 74, 127, 183 obreb 0021
Parametry inwestyciji

- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek AB 94,89mb
- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek BC 52,26mb
- Dtugos¢ projektowanej drogi odcinek CD 73,08mb
- Dtugos¢ linii o$wietlenia ulicznego 78,63 mb
- llos¢ lamp oswietlenia ulicznego 5 szt.
- Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej 163,06 mb
- Dtugos¢ remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej 71,65 mb
- Dtugos¢ przebudowywanej sieci wodociggowej 24584 mb
- Drzewa do nasadzen 2 szt.
- Powierzchnia remontowanej jezdni 991,16 m?
- Powierzchnia remontowanego chodnika 1098,72 m2
- Powierzchnia remontowanych zjazdéw 93,54 m2
- Powierzchnia projektowanego zjazdu 9,84 m2
- Powierzchnia projektowanej zieleni 9,00 m2

2. PODSTAWA OPRCOWANIA

— Umowa o wykonanie dokumentaciji projektowo — kosztorysowej zawarta z inwestorem.

— Mapa do celdw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementdw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Badania geotechniczne gruntu wraz opinig geotechniczna.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — O szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz.U.03.80.721 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. 0 Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujace normy i przepisy,

— wizja lokalna w terenie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1. Zakres opracowania

d

Przedsiewziecie polega¢ bedzie na remoncie ulicy Zamurowej na tacznej dtugosci 220,23 mb.
Remont ulicy Zamurowej realizowany bedzie z pominigciem skrzyzowan z ulicami poprzecznymi.
Odcinek AB — od ul. Wojska Polskiego do ul. Zamkowej. Odcinek BC od ul. Zamkowej do
ul. Staromiejskiej. Odcinek CD od ul. Staromiejskiej do ul. Garncarskie;j.

Projektuje sie droge klasy L przystosowang do obcigzenia ruchem KR2, w tym jezdnia z betonu
asfaltowego o szerokosci 4,5m oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokosci dostosowane;j
do granicy istniejacego pasa drogowego, istniejacych budynkéw i ogrodzen.

W zakresie opracowania projektowego znajduje si¢ wykonanie remontu istniejacych zjazdéw do
przylegtych posesji 0 nawierzchni z kostki betonowe;j.

Ze wzgledu na przebieg ul. Zamurowej wzdtuz zabytkowego muru obronnego projektuje
si¢ odwzorowanie jego przebiegu w nawierzchni chodnika poprzez zastosowanie cegly
klinkierowej na wzér stosowanych juz rozwiagzan na terenie miasta (np. na ul. Zamkowej).

W zakresie geometrii wigczenia przedmiotowej ulicy z innymi ulicami pozostaje ona niezmieniona.

Projektuje sie jednostronny spadek poprzeczny jezdni o nachylaniu 2%. Projektuje sie 2%
poprzeczne pochylenie chodnika w kierunku jezdni.

Pochylenie zjazdow w kierunku jezdni ze spadkiem 2% zlicowane z nawierzchnig chodnika.

3.2. Konstrukcja jezdni

Projektuje si¢ jezdnie o nawierzchni bitumicznej z jednostronnym spadkiem poprzecznym 2%.
Ponizej przyjete warstwy konstrukcyjne zaprojektowano z uwzglednieniem no$nosci gruntu dla
wykonywanego koryta — G4.

— W-wa Scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 KR2 50/70 gr. 5¢cm

— W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR2 50/70 gr. 7cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 25cm

— Warstwa mrozoodporna z pospétki gr. 10cm — ze wzgledu na odziarnienie podfoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

¥ aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji — 67¢cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie kategorii ruchu (KR2) oraz grupy no$noéci podioza (G4) i gtebokosSci przemarzania
hz=1,0m minimalna grubo$¢ nawierzchni wynosi:

Hk=0,65*h,=0,65*1,0=0,65m < 0,67m — warunek spetiony
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Kruszywa powinny spetnia¢ norme PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. Warstwy
bitumiczne powinny spetnia¢ norme PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie
asfaltowe. Wymagania.

Potaczenia warstwy Scieralnej z istniejagcymi nawierzchniami ulic wojska Polskiego, Zamkowe;
i Garncarskiej nalezy wykona¢ przy uzyciu taSmy bitumicznej o nastepujacych parametrach: gestos¢
1,1-1,4 glcm3, temperatura migknienia >90°C

Nawierzchni¢ jezdni nalezy zablokowa¢ kraweznikiem ulicznym betonowym wibroprasowanym
20x30x100 na tawie betonowej z oporem (C12/15) wystajagcym +2cm. Krawezniki powinny spetniaC
nastepujacg norme BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

3.3. Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

Projektuje sie remont zjazdéw indywidualnych oraz budowe nowego zjazdu indywidualnego na
posesje przylegte do pasa drogowego jako utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej. Kolorystyka
zjazdow oraz rodzaj zastosowanej kostki powinna by¢ dostosowana do materiatow zastosowanych na
ul. Zamkowe;j.

W przypadku sasiedztwa terenéw zielonych - trawnikow - nawierzchnie zjazdu nalezy
zablokowa¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100. Projektuje sie spadek podtuzny w
kierunku jezdni 2%.

Konstrukcja zjazdow — nawierzchnia z kostki betonowej

— W-wa Scieralna z kostki betonowej w kolorze grafitowym gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

— Warstwa mrozoodporna z pospotki gr. 25cm — ze wzgledu na odziarnienie podfoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

¥ aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji — 66cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie kategorii ruchu (dla zjazdéw KR2) oraz grupy nosnosci podioza (G4) i gtebokosci
przemarzania hz=1,0m minimalna grubo$¢ nawierzchni wynosi:

Hk=0,65*h,=0,65*1,0 =0,65m < 0,66m — warunek spetiony

Konstrukcja zjazdéw — nawierzchnia z kostki granitowej

— W-wa Scieralna z kostki granitowej pfomieniowanej w kolorze ciemno-szarym 8x8 gr. 10cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

— Warstwa mrozoodporna z pospotki gr. 25cm — ze wzgledu na odziarnienie podfoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci
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¥ aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji — 68cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie kategorii ruchu (dla zjazdéw KR2) oraz grupy nosnosci podioza (G4) i gtebokosci
przemarzania hz=1,0m minimalna grubo$¢ nawierzchni wynosi:

Hk=0,65*h,=0,65*1,0=0,65m < 0,68m — warunek spetiony

Konstrukcja zjazdow — nawierzchnia z cegty klinkierowej

— W-wa Scieralna z cegly klinkierowejj w kolorze czerwonym 25x6,5 cm gr. 6cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

— Warstwa mrozoodporna z pospotki gr. 26cm — ze wzgledu na odziarnienie podfoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

¥ aczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji — 65¢cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie kategorii ruchu (dla zjazdéw KR2) oraz grupy nosnosci podioza (G4) i gtebokosci
przemarzania hz=1,0m minimalna grubo$¢ nawierzchni wynosi:

Hk=0,65*h,=0,65*1,0 =0,65m < 0,65m — warunek spetiony

3.4. Konstrukcja chodnika

Dla podkre$lenia przebiegu ul. Zamurowej wzdtuz dawnych muréw miejskich po stronie
wschodniej od muru projektuje sie nawierzchnie chodnika z kostki betonowej a po stronie zachodniej od
muru z kostki granitowej. W celu odwzorowania przebiegu muru w nawierzchni chodnika projektuje sie
cegte klinkierowa na wzor stosowanych juz rozwigzan na terenie miasta (np. na ul. Zamkowej).

W przypadku sasiedztwa terenow zielonych — trawnikow - nawierzchnie nalezy zablokowac
obrzezem betonowym 8x30x100. Projektuje sie spadek poprzeczny w kierunku jezdni 2%.

Poniewaz na chodniku dopuszczony bedzie post6j samochoddw jego konstrukcja jest analogiczna
jak dla zjazdéw indywidualnych.

Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej

— W-wa Scieralna z kostki betonowej w kolorze oliwkowym gr. 8cm

— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

— Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

— Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

— Warstwa mrozoodporna z pospétki gr. 25cm — ze wzgledu na odziarnienie podfoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z kostki granitowej

— W-wa Scieralna z kostki granitowej pfomieniowanej w kolorze jasno-szarym 8x8 gr. 10cm
— Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
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Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o0 Rm=2,5 MPa gr. 10cm

Warstwa mrozoodporna z pospotki gr. 25cm — ze wzgledu na odziarnienie podtoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

Konstrukcja chodnika — nawierzchnia z cegly klinkierowej

3.5.

W-wa $cieralna z cegty klinkierowej w kolorze czerwonym 25x6,5 ¢cm gr. 6cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm

Grunt stabilizowany spoiwem cementowym o Rm=2,5 MPa gr. 10cm

Warstwa mrozoodporna z pospdtki gr. 26cm — ze wzgledu na odziarnienie podtoza materiatem
niewysadzinowym z uwzglednieniem warunku mrozoodpornosci

Rekultywacja terendw zieleni

W ramach inwestycji planuje sie nasadzenia 2 drzew z zachowaniem wolnych przestrzeni wokot

drzew o wym. 1,5mx1,5m.

4. KOLIZJE
W  projektowanym pasie drogowym zlokalizowane sg nastepujace sieci infrastruktury
podziemnej:

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
sie¢ wodociggowa,

sieC o$wietlenia ulicznego,
teletechniczna linia napowietrzna,
sieC gazowa,

sie energetyczna.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ - CZESC RYSUNKOWA

— plan sytuacyjny rys. nr D-1
— profil podtuzny rys. nr D-2
— przekroje normalne rys. nr D-3
— szczegoty konstrukcyjne rys. nr D-4
— przekroje poprzeczne rys. nr D-5

Biuro Projektowo-Inwestycyjne MEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 9



