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PRZEKRÓJ NORMALNY  ULICA
ZAMUROWA

 -1.5

zmienna

krawężnik bet.chodnik/zjazd

45020

warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10cm

kruszywo łamane stabil. mechaniczne 0/63 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC16W KR2 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej

SMA11 KR2 50/70 5 cm

grunt stabilizowany spoiwem cementowym

o Rm=2,5 MPa 25 cmwarstwa mrozoochronna z pospółki gr. 25cm

grunt stabilizowany spoiwem cementowym

o Rm=2,5 MPa 10 cm

kostka betonowa typu "Stare Miatsto"

w kolorze oliwkowym/grafitowym 8 cm

kruszywo łamane stabil. mechaniczne 0/63 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm
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zmienna

krawężnik bet. chodnik/zjazd

20

2%

warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 25cm

grunt stabilizowany spoiwem cementowym

o Rm=2,5 MPa 10 cm

kostka granitowa płomieniowana

w kolorze jasno-szarym /ciemno szarym 8x8cm 10cm

kruszywo łamane stabil. mechaniczne 0/63 20cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4  3cm


