
Szczegół obrzeża betonowego
skala 1:10

obrzeże betonowe 8x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C12/15

zieleń
konstrukcja
chodnika

konstrukcja
istniejącej
jezdni poza
zakresem
opracowania

0.0
0

Szczegół połączenia nowej
nawierzchni ze starą

skala 1:10

taśma bitumiczna

warstwa mrozoochronna z pospółki gr. 10cm

kruszywo łamane stabil. mechaniczne 0/63 20cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

AC16W KR2 50/70 7 cm

warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej

SMA11 KR2 50/70 5 cm

grunt stabilizowany spoiwem cementowym

o Rm=2,5 MPa 25 cm

krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
zjazdu

Szczegół
krawężnik jezdniowy normalny

skala 1:10

zieleń

krawężnik betonowy 20x30x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
jezdni

Szczegół
krawężnik jezdniowy normalny

skala 1:10

konstrukcja
chodnika lub zjazdu


