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Szczegot

kraweznik jezdniowy normalny

skala 1:10

—— kraweznik betonowy 15x22x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
—— tawa betonowa z oporem C 12/15

zielen
konstrukcja
Zjazdu
350 ]
Szczegot obrzeza betonowego
skala 1:10
___obrzeze betonowe 8x30x100
—— podsypka cem.-piaskowa 1:4
—— tawa betonowa z oporem C12/15
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Szczegot

kraweznik jezdniowy normalny
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konstrukcja
chodnika lub zjazdu

skala 1:10

— kraweznik betonowy 20x30x100
odsypka cem.-piaskowa 1:4
—— tawa betonowa z oporem C 12/15
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Szczegot potaczenia nowej
nawierzchni ze starg
skala 1:10

tasma bitumiczna

\
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warstwa §cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej
SMA11 KR2 50/70 5 cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego
AC16W KR2 50/70 7 cm

kruszywo tamane stabil. mechaniczne 0/63 20cm

grunt stabilizowany spoiwem cementowym
0 Rm=2,5 MPa 25 cm

warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10cm

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYUNE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, DKUCHARCZYK UL. |KRASICKIEGO 2
tel /fax: 0(44)738-12-01

, e—mail: biuro@—-mega.pl, www.o—meqa.pl

OBIEKT

ULICA' ZAMUROWA

ADRES INWESTYCJL:

PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. ZAMUROWA
DZNR EWID.: 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2
OBREB 0021 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

INWESTOR:

URZAD MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
UL. SZKOLNA 28, 97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI

TEMAT:

PRZEBUDOWA UL ZAMUROWEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TEC
W RAMACH ZADANIA PN.: "TRAKT WELU KULTUR - ETAP IlI®

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY \ BRANZA: \ DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: M | NAZWISKO : NR UPRAWNIEK: PODI
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA:  |mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK L0D /0842 /POCD /07
SPRAWDZAIACY SPEC. DROGOWA: [inz. DARIUSZ KUCHARCZYK L0D,/0843/POCD /08
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: D.
Szczeqdty konstrukeyje 1:10 | D—4 |PADIER




