Spis zawarto sci opracowania:

Oswiadczenie zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Wstep.

2. Opis techniczny:

2.1. wykonanie robot.

2.2. uwagi ogolne

3. Obliczenia techniczne.

4. Rysunki :
Mapka w skali 1:500 z lokalizacjg linig o$wietlenia ulicznego 0,4kV - (rys.1)

Schemat pogladowy budowy linii kablowej oswietlenia ulicznego - (rys.2)

ZAL ACZNIKI:

1) Warunki przytgczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £6dz-Teren
Rejon Energetyczny Piotrkow Tryb. z dnia 08.02.2014 r.

2) kserokopia uprawnien oraz aktualne zaswiadczenie przynaleznosci do LIIB
projektanta



OSWIADCZENIE

W zwigzku z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,prawo budowlane
(Dz. U. Z dnia 25.08.1994r. z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Dotyczy:
Inwestora Miasto Piotrkow Tryb.,
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.
Adres obiektu dz. nrewid. 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2, ob r. 21, Miasto

Piotrkéw Tryb.

Przedmiot projektu linia kablowa @éwietlenia ulicznego 0,4 kV,



INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:  Oswietlenie uliczne w ulicy Zamurowej na odcinku od
ul. Garncarskiej do ul. Starowarszawskie]

ADRES: dz. nrewid. 74, 127, 183, 47/1, 87, 138, 193/2, ob r. 21, Miasto
Piotrkéw Tryb.
INWESTOR: Miasto Piotrkow Tryb.,

Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb.

PROJEKTANT:



CZESC OPISOWA

1. Informacje z zakresu bezpiecagstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z ,ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY” z dnia 23 czerwcal®3 r.
w sprawie informacji dotyegej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. 0 poz. 1126) Na podstawie art. 21a ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (@zz 2000 r. Nr 106, poz. 1126, zzp0
zm.) zaradza s¢, co nasjpuje:

Kierownik budowy jest zobowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie przed rozpogeziem
budowy, plan bezpiecastwa i ochrony zdrowia ,Plan bioz” w ktérym najeuwzgkdni¢
ponizsze zagrgenia dla zdrowia kycia ludzi.

Plan Bioz nalgy wykona& przy uwzgédnieniu podanych po#mej uwag po wczaniejszym
zapoznaniu si z terenem budowy i magymi wysgpi¢ tam zagraeniami. Plan Bioz naky
uzgodné z inwestorem robot.

2. Zakres robot oraz kolejngé realizaciji:

. wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej 0,4kV,

. wykonanie wykopow kablowych pod projektowanelkaim ;

. utozenie kabla nn w wykopach i natenie rur ostonowych;

. zasypanie wykopéw kablowych z zagczeniem,;

. demonta istniegcych przewodow linii nn wraz z konstrukcjami wsponai;
. wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia stupa;

. przeprowadzenie odbioru technicznego wykonanyahk przez Urzd Miasta;
. zahczenie linii 0,4kV pod napcie;

. pomiary i proby pomoniawe;

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

linia elektro-energetyczna napowietrzna 0,4kVzxzapravg sodovy;
wodochg;

kanalizacja

droga asfaltowa;

budynki mieszkalne i gospodarcze ;

4. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas prowadzenia rob6t budowlanych:
. upadek z wysok@i powyzej 3m przy pracach mortawych na stupach linii
napowietrznej 0,4kV - zagtenie upadkiem z podéoika samochodowego;

. prace wykonywane w pobli czynnej linii napowietrznej 0,4kV — zagemie poraeniem
pradem przy wykonywaniu wykopow pod uenie linii kablowej nn;
. prace ziemne zwzane z wykopem pod ligikablows nn w zblizeniu i skrzgowaniu do

istniejgcych uradzer uzbrojenia podziemnego;

5. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow.

Kazdorazowo przed przygtieniem do realizacji robot kierownik budowy lubygadzista
zespotu pracownikdw powinien przeprowadmstrukta pracownikdw. W czasie instrukia
nalezy omowi nastpujace tematy:

. zakres robot przewidziany do realizacji, ze sgohgym uwzgédnieniem prac
stwarzajcych zagraenie;

. zapozné pracownikéw z dokumentagcprojektows dotyczca zakresu robot;

. zwrocik uwag na metody pracy pozwadge na uniknicie mogcych wysgpi¢c w czasie

wykonywania pracy zagzen;



sposOb pogpowania w przypadku wygbienia zagreenia, ze szczegolnym
uwzgkdnieniem stosowania zabezpiegze srodkOdw ochrony przy poszczegolnych
rodzajach prac;

SposOb pogpowania przy ewentualnym wygieniu wypadku przy pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom wynikajacym z
wykonywania robot w strefach szczegolnego zagtenia zdrowia i zycia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniagce bezpieczg i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka
ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen :

stosowanie spetu i srodkOw ochrony osobistej ze szczegolnym uwdgieniem
asekuracji przy pracach na wysé&io

przestrzeganie zasad BHP i organizacji pracyragdaeniach energetycznych zgodnie z
»INstrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w energetyce”;

wydzielenie, oznakowanie i ogrodzenie miejscacypravykopow, stref prac spgt
ciezkiego itp.;

przestrzeganie zasad BHP przywaniu elektronarazi;

przestrzeganie zasad BHP przy pracach na wysolmraca na podriaiku, drabinie itp.)
przestrzeganie zasad BHP przy pracach transpgectowi montaowych z
wykorzystaniem gwigu;

stosowanie maszyn i wdzen posiadajcych certyfikat na znak bezpiedstwa lub
deklarac} zgodndci z PN;

rozpoczcie prac na sieci 0,4kV (prace przy demantgprzewodow gotych) natg
bezwzgédnie poprzedzi wytaczeniem i dopuszczeniem do prac przezlsjuruchowe
wiasciwego terytorialnie zakladu energetycznego;

pracownicy wykonujcy prace montsowe i instalacyjne mugzposiada odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania pracuragdzeniach do 1,0kV potwierdzone
stosownym dokumentem ;

prac nie wykonywapo zmroku, ani w warunkach ztej widoczop

prace w pasie drogowym drogi gminnej rpdy¢ wykonywane po uzyskaniu od zadzy
drogi decyzji o zaciu pasa drogowego oraz po odpowiednim oznakowaniu
wygrodzeniu terenu robot — zgodnie z opracowanyojegtem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot ;

bezpiecza i sprawn komunikacg zapewnia ulica Garncarska w pabli ktérej leda

wykonywane prace.



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest :

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy odcinkanii li napowietrznej 0,4kV
zasilapcej awietlenie uliczne w ulicy Zamurowej od ulicy Garmsle] do ulicy
Starowarszawskiej w Piotrkowie Tryb. Opracowaniejofuje swoim zakresem dziatki nr ewid.
138, 1830brb 21, Miasto Piotrkéw Tryb.

Projekt budowlano wykonawczy opracowano na pods&awi

» zlecenia Inwestora — Miasto Piotrkow Tryb.;

* Pismo Wojewddzkiego Uedu Ochrony Zabytkow w todzi Delegatura w Piotrkowis/b.,
znak: WUOZ-PT.5142.53.2014.RF z dn. 17.02.2014r.;

* mapy sytuacyjno-wysokciowej w skalil:500do celow projektowych ;

* inwentaryzacji istniejcych uradzen elektroenergetycznych ;

* normyPN-76/E-05125 i N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie

budowa. ;

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudasiniegcego dwietlenia ulicznego ulicy Zamurowej
na odcinku od ulicy Garncarskiej do ulicy Starowzarsskiej, polegara na budowie nowego
oswietlenia na stupach stalowych zasilanego kableamaym w pasie proj. chodnika wzdtu
ulicy. Istniepce oprawy éwietlenia ulicznego na istnigych stupach betonowych najle

zdemontowa.

2. Opis techniczny.
2.1. Wykonanie robot

Analogicznie jak dla zrealizowanychzjetapow przebudowy Starego Miast&yitlenie
uliczne ledzie zrealizowane latarniami ulicznymi stylowymiskimi o wysokdci ok. 4m z
dwoma oprawami @vietleniowymi z sodowynzrodiemswiatta o mocy 70W. Latarnie i oprawy
z elementami ozdobnynteliwnymi wedtug zaczonego rysunku lub rownowae. Latarnie
montowane na typowym prefabrykowanym fundamencietortmavym, zabezpieczone
antykorozyjnie i malowane na kolor czarny.

Zasilanie éwietlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35 0,6/1kVp&db utaenia kabla
zgodny z norm PN-76/E-05125 na gbokasci 0,7m dla poboczy i chodnikbw oraz 1m dla



jezdni i wjazdow, na podsypce piaskowej z przylaytifolia koloru niebieskiego. Wykopy z
utozonymi kablami zasygasamum piaskiem z wymaganym stopniem ¢sagzenia. Grunt
rodzimy wywiez¢. Trasy kabli i rozmieszczenie stupow zgodnie znBha zagospodarowania
terenu. Uktad pakczen zgodnie ze schematendvaetlenia. Stupy uziendroporngé uziemienia
nie wicksza od 10 omoéw. Uziom wykoé&gako poziomy przez ufenie w wykopie kablowym
bednarki ocynkowanej FezZn 25x4mm. Przy stupach axaétzapasy kabla diugoi 1,5m.
Przefcie kablem przez ulicZamurowg wykona w rurze ostonowej.

Oswietlenie uliczne zaprojektowano jako przedinie oddzielnego obwodu zasilanego ze
skrzynki gwietleniowej SO SKR 520/800/2 zamontowanej weoe

Z listwy zaciskowej stupa swietleniowego ozn. S4 w ulicy Starowarszawskiej emal
wyprowadzé kabel YAKXS 4x35mm i wprowadzido przygotowanej rury ostonowej pod wlic
Starowarszawsk Zakaczenie rury ostonowe] znajduje¢siv po stronie wschodniej ulicy
Zamurowej. Dalej, Kabel natg uklada w proj. rurze ostonowej pod ul. Zamurgwvzasilajc
kolejno projektowane stupyswietleniowe L1, L2, L3, L4, L5.

Istniejgce oprawy éwietleniowe na stupach linii napowietrznej nn zogtademontowane w
ramach przebudowy samej linii ktéra jest przedmmoteddzielnego opracowania. Materialy z

demontau oswietlenia winny by przekazane do odpowiednich duJrzedu Miasta.

2.2. Uwagi ogdlne

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z dokumentagjobowbzujacymi przepisami PBUE i normami.
Wbudowane materialy powinny posi&daaktualne deklaracje zgodiwp i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania. Roboty prowadzi porozumieniu ze s#bami RE Piotrkow
Tryb. i Urzdu Miasta. Kable przed zasypaniem zinwentaryzowaodezyjnie i zgtosi do
odbioru przez Inwestora. Po zalkaeniu roboty zgtosido Inwestora do kacowego odbioru. W
rejonie istniegcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyiveylko recznie. Podczas wykonania

robot zwracé szczeglla uwag na przestrzeganie przepiséw BHP.



Latarnia oswietleniowa - latarnia uliczna stylizowana o wys. okoto 4,4m wdkee RAL7021
wedtug porniszego opisu i zatzonych rysunkow.

Stup dwietleniowy - Stup @gwietleniowy aluminiowy w przekroju poprzecznym ziolhy do 4-
listnej koniczyny, wykonany z odlewow aluminiowyetzmocnionych rdzeniem stalowym z
elementami ozdobnymi wedlug zetonych rys. Wysok@& stupa ok. 3,1m. Baza stupa
wysokasici ok. 1,2m wypossmna w zamykam wneke z tabliczk bezpiecznikowo-
przylaczeniovs. Glowica stupa przystosowana do mantapodwojnej korony-wysgnika.
Korona dwuramienna o rozposci ok. 1m w osiach, przystosowana do mauataa stupie,
wykonana z odlewéw aluminiowych w przekroju zblych ksztattem do 4-listnej koniczyny z
elementami ozdobnymi. Stup montowany na fundamebetenowym F100 za pomé srob
stalowych M20, w rozstawie 190x190mnsruby mocujce zamaskowane ozdobnymi
naktadkami. Stup i wsgnik zabezpieczone antykorozyjnie i malowane nak®&®AL 7021.
Stupy wykonane w wersji z degtem do tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej od sgron
wschodniej po ustawieniu stupa.

Oprawa oswietleniowa - oprawa stylizowana, s@®okatna, o wymiarach ok. 860x530mm
wykonana z aluminium, z ozdobnymi elementami w gasbdlewow wedtug zatzonych
rysunkéw. Czapa oprawy wykonana z aluminium. Klopzawy sktada siz poliweglanowych
szybek w ksztalcie trapezu, umieszczonych w alumaigm koszu. Oprawa przystosowana do
montau lampy sodowej o mocy 70W 230V/50Hz. Oprawa zaleezipna antykorozyjnie i
malowana na kolor RAL 7021 przystosowana do mantza koronie stupa. Klasa szczelcio
oprawy IP65.

Rura ochronna DVK fi50 - rura ochronna dwégienna fi50 do uktadania w ziemi, z polietylenu

HDPE, odporna na uderzenia mechaniczne, kolor es&bi



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1 Obliczenia spadku napgcia

W projektowanej linii kablowelf AKXs 4x35mm’ maksymalny spadek nagpia na drodze od

stupa dwietleniowego S4 do proj. stupa L5 - najdalszegokbu linii kablowej:
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Spadek napicia jest mniejszy od dopuszczalnego.

3.2 Obliczenia obetalnasci dlugotrwatej (nagrzewanie) :
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Projektowany kabel typM AKXs 4x35 mm3petnia wymagania obzialnasci pradowe;.




