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Przebudowa ul. Zamurowej wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng w ramach zadania pn.: "Trakt Wielu Kultur - etap III"

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
Przebudowa ul. Zamurowej wraz z niezb edna infrastruktur g techniczn g w ramach zadania pn.: "Trakt Wielu Kultur - etap | 11"
1/45100000-8 Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog |km
d.1/0111-01 w terenie rowninnym.
0.095+0.053+0.073 km 0.2210
RAZEM 0.2210
2|45111200-0 Rozbidrki
2|KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.2/0813-03 mentowo-piaskowej
95.28+94.48+56.99+58.05+73.08+74.39 m 452.2700
RAZEM 452.2700
3|KNR 2-31 D.01.02.04. |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-| m2
d.2|0803-03 micznych o grubosci 3 cm
991.16 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
4/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2
d.2/0815-02 pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1098.72+9.84+2*1.5*1.5 m?2 1113.0600
RAZEM 1113.0600
5/KNR 2-31 D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlo- |m?2
d.2|0807-01 wej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem - rozebranie nawierzchni zjazdow z plyt szesciokatnych
93.54 m?2 93.5400
RAZEM 93.5400
6/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2/0109-19 nych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 1
km
poz.2*0.15*0.3+p0z.3*0.09+p0z.4*0.07+po0z.5*0.12 m3 198.6956
RAZEM 198.6956
7/KNR-W 4-01 |D.01.02.04. |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2/0109-20 nych konstrukcji na kazdy nastepny 1 km. Dodatek za wywoz po-
analiza indy- nad 1km wedtug indywidualnej wyceny Wykonawcy
widualna
poz.6 m3 198.6956
RAZEM 198.6956
8 D.01.02.04. |Przyjecie materiatow z rozbiorki przez lokalne sktadowisko odpa- |t
d.2|analiza indy- dow
widualna
poz.6*2.2 t 437.1303
RAZEM 437.1303
3/45111200-0 Roboty ziemne
9/KNR 2-01 D.02.01.01. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3/0206-03 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegtosé do 1 km. Zgodnie z tabelag rob6t ziemnych z uwzgled-
nieniem rozbidrek i zdjecia humusu
(196.93+103.84+139.92)-poz.6 m3 241.9944
RAZEM 241.9944
10/KNR-W 2-01 |D.02.01.01. |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km trans- |m3
d.3/0210-03 portu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
analiza indy- utwardzonych ziemi kat. I-1l. Dodatek za wyw6z ponad 1km wed-
widualna tug indywidualnej wyceny Wykonawcy
poz.9 m3 241.9944
RAZEM 241.9944
4145233000-9 Kraw ezniki i obrze za
11/KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm na pod- m
d.4/0403-04 sypce cementowo-piaskowej
analogia
452.27 m 452.2700
RAZEM 452.2700
12|/KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
poz.11*0.07 m3 31.6589
RAZEM 31.6589
13|KNR 2-31 D.08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.4/0403-03 sypce cementowo-piaskowej - krawezniki oporowe
analogia
3.5+3.0+3.7 m 10.2000
RAZEM 10.2000
14/KNR 2-31 D.08.01.01. |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4/0402-04
poz.13*0.065 m3 0.6630
RAZEM 0.6630
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15/KNR 2-31 D.08.03.01. |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m
d.4|0407-05 wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
1.2+1.1+2.0 m 4.3000
RAZEM 4.3000
16|KNR 2-31 D.08.03.01. |tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.4/0402-03
analogia
poz.15*0.025 m3 0.1075
RAZEM 0.1075
5|45220000-5 Jezdnia
17/KNR 2-31 D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m2
d.5/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.29 m2 991.1600
RAZEM 991.1600
18/KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ |m?2
d.5/0106-03 po zageszczeniu
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
19/KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal-  |m2
d.5/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé = 4
poz.18 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
20|KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m2
d.5/0111-01 rolniczym - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
poz.29 m2 991.1600
RAZEM 991.1600
21|KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m?2
d.5|0111-02 rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$¢ podbudowy po zagesz-
czeniu
Krotnosé = 13
poz.20 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
22|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.5/0114-05 zageszczeniu 15 cm
poz.29 m2 991.1600
RAZEM 991.1600
23|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.5|0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = -3
poz.29 m2 991.1600
RAZEM 991.1600
24|KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.5/0114-07 zageszczeniu 8 cm
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
25|KNR AT-03 |D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.5/0202-01 zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego ce-
mentem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
26|KNR 2-31 D.05.03.05b. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.5/0310-01 warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm
poz.29 m2 991.1600
RAZEM 991.1600
27|KNR 2-31 D.05.03.05b. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.5/0310-02 warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$c¢ po za-
geszcz.
Krotnosé = 3
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
28/KNR AT-03 |D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na m2
d.5/0202-02 zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie
emulsji 0,5 kg/m2
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
29|KNR 2-31 D.05.03.13. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -  |m2
d.5/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - SMA grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
analogia
991.16 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
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30/ KNR 2-31 D.05.03.13. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - |m2
d.5/0310-06 warstwa $cieralna asfaltowa - SMA kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
analogia zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.29 m?2 991.1600
RAZEM 991.1600
6/45233000-9 Zjazdy i chodniki
6.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
31/ KNR 2-31 D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
poz.39 m?2 968.3700
RAZEM 968.3700
32|/KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ |m2
d.6/0106-03 po zageszczeniu
A
poz.37 m?2 968.3700
RAZEM 968.3700
33/KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal-  |m2
d.6/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
1 Krotnosé = 19
poz.37 m?2 968.3700
RAZEM 968.3700
34 KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m2
d.6/0111-01 rolniczym - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1
poz.39 m?2 968.3700
RAZEM 968.3700
35/KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m2
d.6/0111-02 rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrubosé podbudowy po zagesz-
1 czeniu
Krotnosé = -2
poz.39 m2 968.3700
RAZEM 968.3700
36/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m?2
d.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
A
poz.39 m2 968.3700
RAZEM 968.3700
37 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- |m2
d.6/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
A Krotnosé = -3
poz.39 m2 968.3700
RAZEM 968.3700
38/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.6/0114-07 zageszczeniu 8 cm
A
poz.39 m2 968.3700
RAZEM 968.3700
39/ KNR 2-31 D.05.03.23. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.6/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
A
895.04+63.49+9.84 m?2 968.3700
RAZEM 968.3700
6.2 Nawierzchnia z kostki granitowej
40 KNR 2-31 D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy — |m2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2
poz.48 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
41 KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ |m2
d.6/0106-03 po zageszczeniu
2
poz.46 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
42|/ KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m2
d.6/0106-04 szy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
.2 Krotnosé = 19
poz.46 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
43| KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m2
d.6/0111-01 rolniczym - grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
2
poz.48 m?2 68.7100
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RAZEM 68.7100
44 KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m?2
d.6/0111-02 rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$¢ podbudowy po zagesz-
2 czeniu
Krotnos¢ = -2
poz.48 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
45/ KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
2
poz.48 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
46 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- | m2
d.6/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -3
poz.48 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
47 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po |m?2
d.6/0114-07 zageszczeniu 8 cm
2
poz.48 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
48 KNR 2-31 D.05.03.01. |Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce m2
d.6/0501-06 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
57.66+11.05 m?2 68.7100
RAZEM 68.7100
6.3 Nawierzchnia z kostki bazaltowej
49|KNR 2-31 D.04.01.01. |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy  |m2
d.6/0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
poz.57 m2 165.0200
RAZEM 165.0200
50|KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ |m?2
d.6/0106-03 po zageszczeniu
3
poz.55 m2 165.0200
RAZEM 165.0200
51|KNR 2-31 D.04.02.01. |Warstwa odcinajaca zageszczana mechanicznie - za kazdy dal- |m?2
d.6/0106-04 szy 1 cm grubosé po zageszczeniu
3 Krotnosé = 19
poz.55 m2 165.0200
RAZEM 165.0200
52|KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m?2
d.6/0111-01 rolniczym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
3
poz.57 m2 165.0200
RAZEM 165.0200
53|KNR 2-31 D.04.05.01. |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem |m?2
d.6/0111-02 rolniczym - za kazdy dalszy 1 cmgrubos$¢ podbudowy po zagesz-
3 czeniu
Krotnos¢ = -2
poz.57 m?2 165.0200
RAZEM 165.0200
54 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2
d.6/0114-05 zageszczeniu 15 cm
3
poz.57 m?2 165.0200
RAZEM 165.0200
55/KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dal- | m2
d.6/0114-06 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -3
poz.57 m?2 165.0200
RAZEM 165.0200
56 KNR 2-31 D.04.04.02. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po |m2
d.6/0114-07 zageszczeniu 8 cm
3
poz.57 m?2 165.0200
RAZEM 165.0200
57 KNR 2-31 D.05.03.01. |Chodniki z klinkieru drogowego na ptask na podsypce m2
d.6/0501-02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
3
146.02+19.0 m?2 165.0200
RAZEM 165.0200
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7145220000-5 Zielen i mata architektura
58|KNR 2-21 D.09.01.01. |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych z catkowi- |szt.
d.7/0301-07 tg zaprawg dotéw
kalk. wtasna 2 szt drzewa
2 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
59|KNR 2-21 D.09.01.01. |Pielegnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.7/0701-03
poz.58 szt. 2.0000
RAZEM 2.0000
60|KNR 2-31 D.07.02.01. |Montaz oston drzew szt
d.7/0704-04
kalk. wtasna
4 szt 4.0000
RAZEM 4.0000
61|KNR 2-31 D.07.02.01. |Montaz koszy szt
d.7|0704-04 16 szt
kalk. wlasna
16 szt 16.0000
RAZEM 16.0000
62|KNR 2-31 D.07.02.01. |Montaz kosza na psie odchody szt
d.7/0704-04 1szt
kalk. wtasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
63|KNR 2-31 D.07.02.01. |Demontaz koszy szt
d.7|0704-04 1 szt
kalk. wlasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
64|KNR 2-31 D.07.02.01. |Montaz stojaka na rowery szt
d.7/0704-04 1szt
kalk. wtasna
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000
8/45233150-5 Czasowa organizacja ruchu
65 D.07.02.01. |Montaz i demontaz Oznakowania na czas robét kpl
d.8 kalk. wtasna
1 kpl 1.0000
RAZEM 1.0000
9|45233150-5 Regulacje
66 DM.00.00.00 |Regulacja pionowa istniejacych stupéw oswietlenia ulicznego szt.
d.9 kalk. wiasna
7 szt. 7.0000
RAZEM 7.0000
10/45100000-8 Mapa powykonawcza
67 D.01.01.01. |Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ha
d.1kalk. wiasna
0
221*60/10000 ha 1.3260
RAZEM 1.3260
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