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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie remont istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, dtugosci 71,65 m, na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej.
Przedmiotowy remont sieci kanalizacji sanitarnej wykonany bedzie z rur kamionkowych glazurowanych taczonych kielichowo z zastoso-
waniem uszczelki gumowej. Wiaczenie rur kamionkowych do projektowanych oraz istniejagcych studni rewizyjnych wykonaé przy pomocy
kré¢cow przystudziennych oraz przejs¢ dostudziennych. Przedmiotowy remont sieci kanalizacji sanitarnej poprowadzony zostanie w $la-
dzie istniejgcej sieci.

Przy projektowanym remoncie sieci kanalizacji sanitarnej zaktada sie montaz studni rewizyjnych DN1000 mm wykonanych z prefabryko-
wanych elementéw zelbetowych, zgodnych z normg PN-EN1917 w ilosci 2 szt. .Studnie zelbetowe wykonane beda z betonu o parame-
trach min. C?35/45 W-8 F?150 oraz taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety betonowe studni wyprofilowane beda w formie kanatu
dostosowanego szerokoscig i gtebokoscig do srednic wiaczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na wysokosci potowy
Srednicy rury dolotowej i mie¢ spadek 2 do 5% w kierunku kanatu sciekowego studni. Wszystkie projektowane studnie rewizyjne beda
wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe umieszczone, we wszystkich studniach, po tej samej stronie wzgledem osi istniejgcego oraz pro-
jektowanego kanatu deszczowego. Stopnie zamontowane beda naprzemiennie w dwdch rzedach oddalonych od siebie 0 26 cm w odste-
pach poziomych oraz o 25 cm w odstepach pionowych. Projektowane studnie rewizyjne bedg przykryte prefabrykowanymi ptytami beto-
nowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregow studni poprzez uszczelke elastome-
rowg lub silikonowa. Plyty nastudzienne muszg byé wyposazone w otwor wtazowy $rednicy 625 mm. Zwienczenie projektowanych studni
stanowi¢ beda wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkoéw z trwale zamontowang uszczelkg DN600 mm klasy D400 (nos-
nosc¢ 40 t) wg PN87/H-74052 z wentylacjg jak i bez. Podczas montazu studni nalezy przewidzie¢ mozliwo$é pionowej regulacji wkazéw
nastudziennych w granicach 5 do 25 cm. Do regulacji potozenia wtazéw projektowanych studni rewizyjnych zastosowaé nalezy betonowe
pierscienie wyréwnujace $rednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokosci wykonane z betonu o parametrach min. C25/30 W-8 F-150, co
zapewni odpornos¢ na czynniki zewnetrzne i naprezenia wynikajgce z obcigzenia ruchem kotowym.

2. Remont przylaczy kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie remont przytgczy kanalizacji sanitarnej, do granic przylegtych dziatek, na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej w
ilosci 5 szt.. Przedmiotowy remont wykonany bedzie z rur PCV-U DN200 mm typu Lite SDR 34 SN 8 klasy S taczonych kielichowo z za-
stosowaniem uszczelki gumowej lub elastomerowej. Wigczenia rur do studni rewizyjnych nalezy wykona¢ jako przejscia szczelne z wy-
korzystaniem wktadki ,in situ” z kielichem dla rur DN200 mm. Potgaczenia rur kielichowe z uszczelnieniem uszczelkg gumowa lub elasto-
merowa,.

3. Przebudowa sieci wodociaggowej

Projektuje sie przebudowe istniejacej sieci wodociggowej, wykonang z rur PE 100 SDR 11 PN 16 DN125x11,4 mm, dlugosci
245,84 m. Przewody z rur PE nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru zewnetrznych przewodéw z PE oraz norma,
BN-

78/9192-02 przewody cisnieniowe.

Trase przebiegu przebudowywanej sieci wodociggowej oznakowaé tasma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wtopionym dru-
tem metalowym z napisem ,UWAGA WODA", utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem.

Na tukach projektowanej sieci wodociggowej wymagane jest zastosowanie blokéw oporowych w celu zabezpieczenia wodociggu pod-
czas pracy.

Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy zamontowac zasuwy kotnierzowe, bezgniazdowe z gtadkim przelotem DN125 mm PN16

z obudowami, kluczami i skrzynkami typu ,WODA”. Zasuwy powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materiatw:

korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne GGG - 50,

ochrona antykorozyjna - na zew. i wew. powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie,

trzpien - stal nierdzewna,

uszczelnienie trzpienia - Oring,

klin - zeliwo sferoidalne GGG - 50 nawulkanizowane powtoka z gumy EPDM.

Zasuwy odcinajace ha sieci wodociggowej powinny by¢ oznakowane w miejscach widocznych tabliczkami orientacyjnymi D zgodnie

z normg PN?86/B-09700-3.

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacego nadziemnego, zeliwnego hydrantu ppoz. DN2100 mm zlokalizowanego w obrebie
skrzyzowania ul. Zamurowej z ul. Zamkowa - zgodnie z planem sytuacyjnym. Projektuje sie zasuwe odcinajacg hydrantu
ppoz. jako kotnierzowa, bezgniazdowsg z gtadkim przelotem DN125 mm PN16 z obudowa, kluczem i skrzynka typu ,WODA". Przedmio-
towa zasuwa wykonana bedzie z tych samych materiatéw co zasuwy na sieci wodociggowe;.

Wszystkie ksztattki, zasuwy i urzadzenia o potaczeniach kotnierzowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Armature wodocig-
gowa, ksztaltki kotnierzowe, w tym zasuwy odcinajace nalezy posadowié¢ na betonowych blokach podporowych o dtugosci poszczegdl-
nych elementéw miedzy kotnierzami. Skrzynki uliczne hydrantéw i zasuw odcinajacych nalezy zabezpieczyé¢ przez uszkodzeniami po-
przez wykonanie pierscieni betonowych. Armature na sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi zgodnie z normg
PN-86/B-09700-3. Tabliczki informacyjne umiesci¢ w miejscu fatwo dostepnym, na wysokosci 1,2-1,8 m powyzej poziomu terenu.

4. Przebudowa Przytaczy Wodociggowych
Projektuje sie przebudowe, istniejacych przytaczy wodociggowych, w ilosci 13 szt. oraz przepiecie do przebudowywanej sieci wodocia-
gowej przytacza oznaczonego jako P11 wykonanego z PE 100 SDR 11 PN 16 DN63x5,8 mm. Przebudowa istniejacych przytaczy wyko-
nana bedzie z rur PE 100 SDR 11 PN 16 DN40x3,7 mm. Przylacza wodociggowe wyposazone beda, na wtaczeniu do przed-
miotowej sieci wodociagowej, w zeliwne zasuwy bezgniazdowe PN 16 z obudowami w wersji teleskopowe, kluczami i skrzynkami typu ,,
WODA". Laczenia rur wykona¢ przy pomocy ztgczek przejsciowych oraz ksztattek elektrooporowych.

Trase przebiegu przebudowywanych przytaczy wodociggowych oznakowac¢ tasma z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wtopio-
nym drutem metalowym z napisem ,UWAGA WODA", utozong w gruncie 20 — 30 cm ponad rurociggiem

5. Wykonywanie prac ziemnych

W pasie drogowym ul. Zamurowej prace ziemne prowadzi¢ stosujac wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy gtebokosci ponad 1,0
m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gesto-
ra sieci.

W miejscach skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacq infrastrukturg podziemna nalezy zamontowa¢ dwudzielne rury ostonowe
diugosci L=3,0 m na istniejacej infrastrukturze podziemnej.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

uziarnienie materiatu 0 - 20 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony,
materiat nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ 15 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o uziarnieniu powyzej 60 mm, wowczas
wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ 20 cm. Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, wéwczas nie musi by¢ wykonywany
wykop do poziomu podsypki. Poziom dna wykopu moze by¢ wykonany tak, by rurociag magt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

Przed zasypaniem projektowanych sieci nalezy zgtosic je do inwentaryzacji przez uprawnionego geodete i zgtosi¢ do odbioru w PWiK w
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Piotrkowie Trybunalskim.

Obsypka przewodu musi byé prowadzona az do uzyskania warstwy o grubosci przynajmniej 30 cm powyzej rury po wymaganym zagesz-
czeniu. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza pod rurociagiem.
Wypetnienie wykopu po obu stronach rurociggu moze by¢ wykonane gruntem z wykopu, jesli grunt ten spetnia powyzsze wymagania. In-
ne materiaty spoiste, takie jak glina oraz materialy silnie nawodnione nie moga by¢ uzyte ze wzgledu na brak mozliwosci osiggnigcia wy-
maganego stopnia zageszczenia. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt uszkodzeniu, zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Wymagane jest doktadne zageszczenie obsypki, po obu stronach przewodu, do uzyskania stopnia zageszczenia
0,97 w skali Proctora.

Zasypka musi by¢ wykonana z odpowiednich materiatow i w taki sposéb, by spetniata wymagania struktury nawierzchni nad rurociagiem,
odpowiednio dla jezdni, pobocza itp. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien mie¢ w swym skfadzie czastek o ziarnieniu wiek-
szym niz 300 mm. Nie mozna uzywac¢ duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Zageszczenie materiatu zasypki nie jest wymagane na te-
renach zielonych.
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 REMONT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYL ACZAMI - CPV 45230000-8
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - CPV 4510000-8
1|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokosé 5 cm - mecha- |m
d.1./0323-01 nicznie
1/D.01.02.04.
34.16 m 34.160
RAZEM 34.160
2|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.1./0323-02 mechanicznie
1/D.01.02.04. |Krotno$¢ =5
poz.1 m 34.160
RAZEM 34.160
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1./0803-01 cm
1/D.01.02.04.
17.08 m?2 17.080
RAZEM 17.080
4/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1./0803-02 1 cm grub.
1/D.01.02.04. |Krotnos¢ =7
poz.3 m2 17.080
RAZEM 17.080
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.1./0801-01
1/D.01.02.04.
poz.3 m2 17.080
RAZEM 17.080
6/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o $r.nom. 200 mm uszczel- |m
d.1.|0314-01 nionego smotg z pakiem - analogia
1/D.03.02.02.
93.21 m 93.210
RAZEM 93.210
7|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.|0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1/D.03.02.02.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o §r. 1000 mm w gotowym | 0.5m
d.1.|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m r6znicy gtebok.
1/D.03.02.02.
-5 0.5m -5.000
RAZEM -5.000
9/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-06
1/D.05.01.00.
poz.3 m2 17.080
RAZEM 17.080
10/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.1./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1/D.05.01.00.
poz.3 m2 17.080
RAZEM 17.080
11/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1/D.05.01.00.
poz.3 m2 17.080
RAZEM 17.080
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1/DM.00.00.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2|ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8
13|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - km
d.1./0111-01 analogia
2/D.03.02.01.
0.09982 km 0.100
RAZEM 0.100
14/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2/D.02.01.01.
(68.2*1.0*1.92+23.6*1.0*1.52-68.2*3.14*0.1/2-17.5*3.14*0.08"2)*80% m3 131.458
RAZEM 131.458
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
2/D.02.01.01.
(68.2*1.0*1.92+23.6*1.0*1.52-68.2*3.14*0.1"2-17.5*3.14*0.08"2)*20% m3 32.865
RAZEM 32.865
16|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio  |m3
d.1.|0212-02 poj.dyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 11l
2/D.02.01.01.
(2*2.2*2.2*1.85-2*1.4*3.14*0.6)*80% m3 10.106
RAZEM 10.106
17/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 11I-1V
2/D.02.01.01.
(2*2.2*2.2*1.85-2*1.4*3.14*0.6)*20% m3 2.527
RAZEM 2.527
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.1.|0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|D.02.01.01. |[nowanej w hatdach; grunt kat. 111
poz.24+p0z.25+6.61*3.14*0.08"2 m3 53.894
RAZEM 53.894
19/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2|D.02.01.01. |Krotnos¢ =4
poz.18 m3 53.894
RAZEM 53.894
20|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2|D.02.01.01. |m; grunt kat. -1V
(68.2%2.47+23.6*2.07)*2 m?2 434.612
RAZEM 434.612
21|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do3,0m |m?2
d.1.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2|D.02.01.01. |kat.l-IV wraz z rozbiérkg
(2*2.2*1.8)*2 m?2 15.840
RAZEM 15.840
22|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1./0416-02
2/D.03.02.01.
2*0.2 m3 0.400
RAZEM 0.400
23|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1./0416-04
2/D.03.02.01.
poz.22 m3 0.400
RAZEM 0.400
24|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
2/D.03.02.01.
((71.65+28.17)*0.5+2*1.4*1.4)*0.15 m3 8.075
RAZEM 8.075
25|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
2/D.03.02.01.
71.65*(1.0*0.5-3.14*0.172)+28.17*(1.0*0.45-3.14*0.08"2) m3 45.686
RAZEM 45.686
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1I - m3
d.1.|0236-01 analogia
2/D.03.02.01.
poz.25 m3 45.686
RAZEM 45.686
27|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|D.02.01.02. |[luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.14+p0z.15+p0z.16+p0z.17-poz.18 m3 123.062
RAZEM 123.062
1.3/ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
28|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|D.01.03.02.
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
29|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
3/D.01.03.02.
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12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
30|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3/D.01.03.02.
poz.28 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
31/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
d.1./0529-06 4m
3|D.01.03.02.
poz.29 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
32|KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu "HEPWORTH" o §r. nominal- |\m
d.1./1305-03 nej 200 mm taczone na mufe-ztaczke
3/D.03.02.01.
71.65 m 71.650
RAZEM 71.650
33|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
3|D.03.02.01.
28.17 m 28.170
RAZEM 28.170
34|/KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe do rur typu "HEPWORTH" o ér. nominalnej 200 mm tg- |szt
d.1./1317-03 czone na mufe-ztaczke
3/D.03.02.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm
3|D.03.02.02.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
36/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1./0219-01 - analogia
3/D.03.02.01.
p0z.32+p0z.33 m 99.820
RAZEM 99.820
37/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m
3|D.03.02.01.
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
3/D.03.02.01.
-5 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
39/ KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.|0208-01 go o grubosci do 10 cm
3/D.03.02.01.
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |szt.
d.1./0206-01 do 10 cm
3|D.03.02.01.
poz.39 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
3/D.03.02.01.
2 odc. -1 2.000
prob.
RAZEM 2.000
42|/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
3
5 odc. -1 5.000
préb.
RAZEM 5.000
43|Kalkulacja Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej m
d.1.\wlasna
3|D.03.02.01.
poz.32 m 71.650
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RAZEM 71.650
2|KANALIZACJA DESZCZOWA - CPV 45230000-8
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - CPV 4510000-8
44|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$é 5 cm - mecha- |m
d.2./0323-01 nicznie
1/D.01.02.04.
140.68 m 140.680
RAZEM 140.680
45|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - |m
d.2./0323-02 mechanicznie
1/D.01.02.04. |Krotno$¢ =5
poz.44 m 140.680
RAZEM 140.680
46 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m?2
d.2.|0803-01 cm
1/D.01.02.04.
22.01+48.33 m2 70.340
RAZEM 70.340
47 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.2.|0803-02 1 cm grub.
1/D.01.02.04. |Krotnos¢ =7
poz.46 m2 70.340
RAZEM 70.340
48|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.2./0801-01
1/D.01.02.04.
poz.46 m2 70.340
RAZEM 70.340
49|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu kamionkowego kielichowego o §r.nom. 200 mm uszczel- |m
d.2.|0314-01 nionego smotg z pakiem - analogia
1/D.03.02.02.
11.37 m 11.370
RAZEM 11.370
50/KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2./0409-01 wykopie o gteb. 3 m
1/D.03.02.02.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | 0.5m
d.2.|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m roznicy gtebok.
1/D.03.02.02.
-2 0.5m -2.000
RAZEM -2.000
52|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.2.|0411-02 nikiem bez syfonu
1/D.03.02.01.
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.2./0113-06
1/D.05.01.00.
poz.46 m2 70.340
RAZEM 70.340
54| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.2./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1/D.05.01.00.
poz.46 m2 70.340
RAZEM 70.340
55|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.2.|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1/D.05.01.00.
poz.46 m2 70.340
RAZEM 70.340
56|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2./1406-02
1/DM.00.00.00
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2|ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8
57|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - km
d.2./0111-01 analogia
2/D.03.02.01.
0.26779 km 0.268
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RAZEM 0.268
58/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V
2/D.02.01.01.
(146.6*1.15*2.0+7.65*1.0*1.3+(69.58+5.37)*1.0*1.15-11.37*3.14*0.08"2)*80% |m3 346.471
RAZEM 346.471
59|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2/D.02.01.01.
(146.6*1.15*2.0+7.65%1.0%1.3+(69.58+5.37)*1.0*1.15-11.37*3.14*0.08"2)*20% |m3 86.618
RAZEM 86.618
60|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebiernymio |m3
d.2.10212-02 poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 111
2/D.02.01.01.
(9*2.2*2.2*2.06+10*1.6*1.6*2.16-1*1.58*3.14*0.6"2-3*2.24*3.14*0.3"2)*80% |m3 113.076
RAZEM 113.076
61|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2/D.02.01.01.
(9*2.2*2.2*2.06+10%1.6*1.6*2.16-1*1.58*3.14*0.6"2-3*2.24*3.14*0.3"2)*20% |m3 28.269
RAZEM 28.269
62|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.2.|0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|D.02.01.01. |[nowanej w hatdach; grunt kat. 111
poz.69+p0z.70+p0z.83*3.14*0.16"2+(p0z.84+p0z.86)*3.14*0.1"2+p0z.85* m3 209.789
3.14*0.08"2+p0z.91*1.91*3.14*0.6"2+p0z.93*2.01*3.14*0.3"2
RAZEM 209.789
63|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.2.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2|D.02.01.01. |Krotnos¢ =4
poz.62 m3 209.789
RAZEM 209.789
64| KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2|D.02.01.01. |m; grunt kat. -1V
(146.6*2.55+7.65*1.85+(69.58+5.37)*1.7)*2 m?2 1030.795
RAZEM 1030.795
65/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi |m2
d.2./0313-08 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3.0 m -dod.za
2 kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IlI-IV
146.6*2.55*2 m?2 747.660
RAZEM 747.660
66| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi nagt. do3,0m |m2
d.2.|0315-04 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych
2|/D.02.01.01. |kat.l-IV wraz z rozbiérkg
(8*2.2*2.46+7*1.6*2.71)*2 m?2 147.296
RAZEM 147.296
67|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2./0416-02
2/D.03.02.01.
13*0.2 m3 2.600
RAZEM 2.600
68|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2./0416-04
2/D.03.02.01.
poz.67 m3 2.600
RAZEM 2.600
69|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2./1411-02
2/D.03.02.01.
((p0z.83+p0z.84+p0z.85)*0.5+p0z.91*1.4*1.4+p0z.93*0.8*0.8)*0.15 m3 23.108
RAZEM 23.108
70|{KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2./0501-05
2/D.03.02.01.
poz.83*(1.15*0.62-3.14*0.16"2)+p0z.84*(1.0*0.5-3.14*0.1"2)+poz.85*(1.0* m3 149.847
0.46-3.14*0.08"2)
RAZEM 149.847
71|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - m3
d.2./0236-01 analogia
2/D.03.02.01.
poz.70 m3 149.847
RAZEM 149.847
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72|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|D.02.01.02. |[luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61-poz.62 m3 364.645
RAZEM 364.645
2.3]ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
73|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|D.01.03.02.
33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
74|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
3/D.01.03.02.
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
75/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
3|D.01.03.02.
poz.73 kpl. 33.000
RAZEM 33.000
76|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpietosci kpl.
d.2./0529-06 4m
3/D.01.03.02.
poz.74 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
77|KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $r.do 110 mm w wykopie m
d.2./0303-02
3|D.01.03.02.
47*3 m 141.000
RAZEM 141.000
78/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o sr.zewnetrznej i m
d.2.|1005-07 grub. $cianek 406/10.0 mm - rura ochronna - analogia
3/D.03.02.01.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
79|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rury stalowe o ztaczach spawanych o $r.zewnetrznej i m
d.2.|1005-06 grub. scianek 323/8.8 mm - rura ochronna - analogia
3|D.03.02.01.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r.do 200 mm w wykopie m
d.2./0305-05
3/D.03.02.01.
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
81|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r.do 150 mm w wykopie m
d.2./0305-04
3|D.03.02.01.
15*3 m 45.000
RAZEM 45.000
82|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych stalowych o $r.do 100 mm w wykopie m
d.2./0305-02
3/D.03.02.01.
5*3 m 15.000
RAZEM 15.000
83|/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2./1308-05
3|D.03.02.02.
163.06 m 163.060
RAZEM 163.060
84|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2./1308-03
3/D.03.02.01.
21.65 m 21.650
RAZEM 21.650
85/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
3|D.03.02.01.
83.08 m 83.080
RAZEM 83.080
86/KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykonanie "stojek" |[m
d.2.|1308-03 - analogia
3/D.03.02.01.
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4.08 m 4.080
RAZEM 4.080
87|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 315 |szt
d.2./1321-05 mm
3/D.03.02.01.
2+7 szt 9.000
RAZEM 9.000
88/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2./1321-03 mm
3|D.03.02.01.
1+2 szt 3.000
RAZEM 3.000
89|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm
3/D.03.02.01.
5+5 szt 10.000
RAZEM 10.000
90|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.2./0219-01 - analogia
3|D.03.02.01.
p0z.83+p0z.84+p0z.85 m 267.790
RAZEM 267.790
91|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 3m
3/D.03.02.01.
8 stud. 8.000
RAZEM 8.000
92|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
3|D.03.02.01.
-15 [0.5m] -15.000
stud.
RAZEM -15.000
93|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2.11424-02
3|D.03.02.01.
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
94|KNNR 4 Osadniki deszczowe zeliwne uszczelniane sznurem i zaprawg cementowg lub |szt.
d.2.|0215-02 folig aluminiowg o $r. 150 mm
3/D.03.02.01.
16 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
95/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2.|0208-01 go o grubosci do 10 cm
3|D.03.02.01.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
96|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy gtgbok. |szt.
d.2./0206-01 do 10 cm
3/D.03.02.01.
poz.95 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
97|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.|1610-04 préb.
3|D.03.02.01.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
98|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.|1610-02 préb.
3|D.03.02.01.
8 odc. -1 8.000
préb.
RAZEM 8.000
99|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2.|1610-01 préb.
3|D.03.02.01.
16 odc. -1 16.000
préb.
RAZEM 16.000
100(|Kalkulacja Inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej m
d.2.|wiasna
3|D.03.02.01.
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po0z.83+p0z.84 m 184.710
RAZEM 184.710
3|PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYtL ACZAMI - CPV 45232150-8
3.1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE - CPV 4510000-8
101|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 5 cm - mecha- |m
d.3./0323-01 nicznie
1/D.01.02.04.
108.94 m 108.940
RAZEM 108.940
102|KNR-W 5-10 |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - | m
d.3./0323-02 mechanicznie
1/D.01.02.04. |Krotno$¢ =5
poz.101 m 108.940
RAZEM 108.940
103|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.3./0803-01 cm
1/D.01.02.04.
54.47 m?2 54.470
RAZEM 54.470
104|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.3./0803-02 1 cm grub.
1/D.01.02.04. |Krotno$¢ =7
poz.103 m?2 54.470
RAZEM 54.470
105/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m2
d.3./0801-01
1/D.01.02.04.
poz.103 m2 54.470
RAZEM 54.470
106|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego uszczelnianego m
d.3./0117-02 otowiem o $r.nom. 100 mm
1/D.01.03.05.
90.35 m 90.350
RAZEM 90.350
107|KNR 4-051  |Demontaz hydrantu nadziemnego o $r.nom. 100 mm kpl.
d.3./0227-04
1/D.01.03.05.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
108/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3./0113-06
1/D.05.01.00.
poz.103 m?2 54.470
RAZEM 54.470
109|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.3./0308-03 cm (warstwa wigzaca)
1/D.05.01.00.
poz.103 m2 54.470
RAZEM 54.470
110/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.3./0309-02 cm (warstwa $cieralna)
1/D.05.01.00.
poz.103 m?2 54.470
RAZEM 54.470
3.2|ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111000-8
111|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym - km
d.3./0111-01 analogia
2/D.03.02.01.
0.25718 km 0.257
RAZEM 0.257
112|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2/D.02.01.01.
(258.18*1.0%1.65+61.33*1.0*1.66-(258.18-90.5)*3.14*0.063"2)*80% m3 420.572
RAZEM 420.572
113|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
2/D.02.01.01.
(258.18*1.0*1.65+61.33*1.0*1.66-(258.18-90.5)*3.14*0.063"2)*20% m3 105.143
RAZEM 105.143
114/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,00 m3 z m3
d.3.|0221-04 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
2|D.02.01.01. [nowanej w hatdach; grunt kat. 111
p0z.119+p0z.120+(p0z.127-p0z.106)*3.14*0.063"2 m3 132.060
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RAZEM 132.060
115|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I1-1V)
2|D.02.01.01. |Krotnos¢ =4
poz.114 m3 132.060
RAZEM 132.060
116|KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérka palami szalunkowymi |m2
d.3./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0
2|D.02.01.01. |m; grunt kat. IlI-IV
((258.18+90.35)*2.20+61.33*2.21)*2 m?2 1804.611
RAZEM 1804.611
117|KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.3./0416-02
2/D.01.03.05.
12*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
118/KNR 2-25 Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.3./0416-04
2/D.03.02.01.
poz.117 m3 2.400
RAZEM 2.400
119/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.3./1411-02
2/D.01.03.05.
(poz.127+p0z.128)*0.5*0.15 m3 19.889
RAZEM 19.889
120|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.3./0501-05
2/D.03.02.01.
poz.127*(1.0*0.43-3.14*0.063"2)+poz.128*(1.0*0.34-3.14*0.02"2) m3 110.092
RAZEM 110.092
121|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I - m3
d.3./0236-01 analogia
2/D.03.02.01.
poz.120 m3 110.092
RAZEM 110.092
122|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|D.02.01.02. |[luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
p0z.112+p0z.113-poz.114 m3 393.655
RAZEM 393.655
3.3]ROBOTY MONTAZOWE - CPV 45231300-8
123|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0527-01 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3/D.01.03.02.
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
124|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.3./0529-01 m
3|D.01.03.02.
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
125/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3/D.01.03.02.
poz.123 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
126|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci [kpl.
d.3./0529-06 4m
3|D.01.03.02.
poz.124 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
127|KNNR 11 Rurociagi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 125 mm - |m
d.3.|0302-02 analogia
3/D.01.03.05.
245.84+11.34 m 257.180
RAZEM 257.180
128|KNNR 11 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.3./0307-01
3|D.01.03.05.
2*4 m 8.000
RAZEM 8.000
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129/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewanych o sr.zewnetrznej 125 mm - analogia
3|D.01.03.05.
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
130|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.3./1105-04
3/D.01.03.05.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.3./1105-03
3|D.01.03.05.
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
132|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.3./1105-01
3/D.01.03.05.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE |szt.
d.3./0304-01 o $r. nominalnej 32 mm - analogia
3|D.01.03.05.
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
134/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.3./1010-05 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3/D.01.03.05.
101 ztacz. 101.000
RAZEM 101.000
135/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.3./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|/D.01.03.05. |wnetrznej 110-140 mm
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
136/KNNR 4 Sieci wodociggowe - spawanie kotnierzy do rur stalowych o sr.nominalnej i szt
d.3./1016-03 grub. $cianek 108/5.0 mm - analogia
3/D.01.03.05.
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
137|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm - hydrant z demontazu - analogia |kpl
d.3./1119-04
3|D.01.03.05.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
138/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1611-01 Om
3/D.01.03.05.
1.6 odc.20 1.600
Om
RAZEM 1.600
139/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3./1612-01 Om
3/D.01.03.05.
1.6 odc.20 1.600
Om
RAZEM 1.600
140/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.3./1608-01 PVC, PE, PEHD o $ér. do 110 mm 1 préb.
3/D.01.03.05.
1.6 200m - 1.600
1 préb.
RAZEM 1.600
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