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OPINIA GEOTECHNICZNA

A Informacje dotyczace obiektu budowlanego i inwestora

1. Obiekt budowlany

Konstrukcja drogowa

N

Lokalizacja

ul. Zamurowa, Piotrkéw Trybunalski

3. Zleceniodawca

Biuro Projektowo — Inwestycyjne OMEGA s.c.
M. Andrysiak, D. Kucharczyk
ul. Ignacego Krasickiego 2, 97-500 Radomsko

B. Konstrukcja obiektu budowlanego
1. Typ obiektu Obiekt liniowy
2. Sposéb posadowienia Bezposredni

3. Rodzaj fundamentéw

tawa kruszywowa

C Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Rodzime podioze analizowanego terenu stanowig grunty
nalezace do trzech serii litologiczno — genetycznych. Sg to
holocenskie osady rzeczne (Qhf), holocenskie osady
zastoiskowe (Qhl) oraz holoceriskie grunty organiczne
(Qhh). Dodatkowo w strefie przypowierzchniowej wystepuje
konstrukcja drogi (asfalt i utozony bezposrednio pod nim
bruk) oraz grunty antropogeniczne (Qhn).

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Do gruntéw stabono$nych zaliczono warstwe nasypow
niebudowlanych o migzszosci od ok. 1,5 m (otwér nr 1) do
ponad 2,2 m (otwér nr 3), a takze warstwe gruntoéw
organicznych o migzszoéci 0,3 m w otworze nr 1 oraz
0 migzszos$ci 0,7 m w otworze nr 3.

3. Grunty w strefie oddziatywania naprezen
generowanych przez obiekt

W strefie oddziatywania naprezen generowanych przez
obiekt wystepuja: holocenskie osady rzeczne, wyksztatcone
w postaci piaskow drobnych, lokalnie zawierajgcych
domieszki zwirbw oraz przewarstwienia glin; holocenskie
osady zastoiskowe reprezentowane przez pyly i gliny pylaste;
holocenskie grunty organiczne wyksztalcone w postaci
namutbw  gliniastych  oraz  grunty  pochodzenia
antropogenicznego, ktdre makroskopowo sklasyfikowano
jako nasypy niebudowlane.

4. Wystepowanie niekorzystnych zjawisk
geologicznych, gruntéw zapadowych,
peczniejgcych efc.

W poditozu (w otworach nr 1 oraz nr 3) wystepuja grunty
organiczne, ktbre sg gruntami Scisliwymi, (procesy
konsolidacji oraz odprezenia przebiegajg w nich bardzo
powoli). Powolnemu odksztatceniu sie tych utwordw, po ich
obcigzeniu, towarzyszy zmiana naprezen efektywnych
w szkielecie gruntowym i ci$nien wody porowe;.

5. Charakterystyka gruntow w poziomie
posadowienia obiektu

Podtoze w rejonie projektowanego obiektu rozpoznano do
maksymainej gtebokosci 50 m ppt W strefie
przypowierzchniowej wystepuje konstrukcja istniejacej drogi
(asfalt oraz utozony bezposrednio pod nim bruk) oraz grunty
antropogeniczne, ktére wtaczono do warstwy geotechnicznej
|. Warstwa asfaltu charakteryzuje sie gruboscig 2-3 cm,
natomiast bruk zalegajacy bezpo$rednio pod nig ma ok. 15
cm grubosci. Nasypy uformowane sg gtownie z piasku
drobnego gruzu oraz piaskow prochnicznych. Makroskopowo
zostaty one zaklasyfikowane jako niebudowlane, ze wzgledu
na zawartos¢ domieszek piaskéw préchnicznych, jak i cechy
wskazujace na niekontrolowany proces ich formowania.
Z uwagi na zawarto$¢ piaskoéw drobnych, a takze na fakt, iz
nasyp wystepuje pod istniejacq infrastrukturg (co wptyneto na
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jego wstepng konsolidacje), niewykluczone, ze po
przeprowadzeniu  dodatkowych sprawdzajacych badan
specjalistycznych (np. ptyta dynamiczng lub VSS), istnieje
mozliwos¢ uznania ich za no$ne grunty antropogeniczne.
taczna migzszo$¢ utworéw antropogenicznych
(z konstrukcjg jezdni) wynosi od 2,0 m (w otworze nr 1) do
3,0 m (w otworze nr 2). Ponizej w otworach nr 1 oraz nr 3
wystepujq mato migzsze utwory organiczne, wyksztatcone
w postaci namutéw gliniastych, grunty te witaczono do
warstwy geotechnicznej Il. Gtebiej dominujg piaszczyste
osady rzeczne, o przyjetej wartodci stopnia zageszczenia
15=0,50, odpowiadajgcej stanowi $redniozageszczonemu,
ktore ujeto w warstwe geotechniczng |Ill. Podrzednie
wystepujg utwory zastoiskowe w stanie twardoplastycznym
11=0,20, wyksztatcone w postaci pytow i glin pylastych, ktére
wiaczono do warstwy geotechnicznej 1V.

6. Grupa no$nosci podfoza okreslona,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. - ,Warunki techniczne,
jakim powinny podlega¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie” (Dz.U.1999.43.430),
z uwzglednieniem zaleceri zawartych
w ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
Opracowanym na zlecenie Generalnej
Dyrekcji drog krajowych i Autostrad.

Utwory niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne
(grunty niewysadzinowe), zostaty zakwalifikowane do grupy
nosnosci podfoza nawierzchni G1. Holoceniskie osady
zastoiskowe, wyksztatcone w postaci pytow i glin pylastych
(grunt bardzo wysadzinowy) zostaty wigczone do grupy
nosnosci G4. Gruntom antropogenicznych i nasypom
niebudowlanym nie przypisano kategorii, ze wzgledu na
stwierdzony brak (na tym etapie badan) przydatnosci
budowlanej.

C2. Warunki wodne

1. Obecno$¢ wod gruntowych w zbadanym
podtozu

W dniu przeprowadzania badan terenowych stwierdzono
obecnosci wdd gruntowych we wszystkich otworach.
Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato si¢ na rzednej od
ok. 192,3 m n.p.m. (w otworze nr 3) do 0k.192,7 m n.p.m.
(w otworze nr 1)

2. Charakter zwierciadfa wdd gruntowych

Swobodne.

3. Przewidywane wahania wod gruntowych

+/-0,5 m od poziomu uchwyconego w dniu badania,
z wylgczeniem okreséw wystepowania ekstremalnych
zjawisk atmosferycznych, tj. powodzi albo dtugotrwatych
susz, podczas ktérych wahania moge znaczaco przekroczy¢

zatozong wartos¢.
4. Agresywno$¢ wod gruntowych wzgledem Nie badano.
betonu
D. Ustalenie kategorii geotechnicznej i warunkéw gruntowo - wodnych

1. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna

2. Warunki gruntowe

proste lub ztozone*

* W przypadku stwierdzenia dodatkowymi badaniami, iz nasypy, wystepujace w obszarze badan, sg gruntami o ko-
rzystnych parametrach geotechnicznych, wystarczajacych dla projektowanych obcigzer od planowanej inwestycii,
mozna przyja¢ proste warunki gruntowo wodne, natomiast warunki ztozone nalezy przyja¢ w przypadku niewykonania
badan lub niekorzystnych ich wynikéw. Ostateczng decyzje musi podja¢ jednak projektant, w oparciu o wyniki badan
przeprowadzonych, w dostosowanej do stwierdzonych warunkdw, ilo$ci punktéw badawczych.

W trakcie wykonania rob6t budowlanych projektant obiektu budowlanego moze zmieni¢ jego kategorie geotechniczng,
po stwierdzeniu innych od przyjetych w badaniach warunkéw geotechnicznych, wg § 4.5 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz.463).
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Whioski koricowe:

1. Warunki gruntowo-wodne podtoza projektowanego obiektu oraz konstrukcje istniejacej drogi rozpoznano
3 otworami geotechnicznymi o gtebokosci od 4,1 m p.p.t.(otwér nr 1) do 5,0 m p.p.t.(otwory nr 2 oraz nr 3).
W trakcie prac prowadzono analize makroskopowg przewiercanych gruntow oraz konstrukcji drogi.

2. Podtoze gruntowe terenu badan rozpoznano do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t., wystepujg w nim:
konstrukcja istniejacej jezdni (asfalt i utozony bezposrednio pod nim bruk), nasypy niebudowlane, grunty
organiczne, niespoiste osady rzeczne holocenu oraz osady zastoiskowe holocenu. Migzszosé gruntéw
antropogenicznych wynosi od 1,7 m (otwor nr 1) do 2,4 m (otwér nr 3), jednak ze wzgledu na punktowe
rozpoznanie terenu, nie mozna wykluczy¢, iz lokalnie migzszo$¢ tych utwordw jest wieksza. Wystepowanie
zastoiskowych pytéw i glin pylastych wieku holocenskiego stwierdzono w otworach nr 1 oraz nr 3, natomiast
gruntéw organicznych wyksztatconych w postaci namutow, w otworach nr 1 oraz nr 3. We wszystkich
otworach wystepujg holocenskie osady rzeczne, wyksztatcone w postaci piaskéw drobnych.

3. Zgodnie z PN-81/B-03020, podtoze gruntowe podzielono na zespoty stratygraficzno - facjalne, a w ich obrebie
wyrdzniono warstwy geotechniczne. Dla warstw |Il i IV ustalono charakterystyczne wartosci parametrow
geotechnicznych, ktdre winny sta¢ sie podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatacznik nr 1).

4. Dla warstwy | i Il nie wyznaczono charakterystycznych wartoci parametréw geotechnicznych, poniewaz
utwory tych warstw sklasyfikowano jako nienosne lub na obecnym etapie nie jest mozliwe stwierdzenie ich
parametrow.

5. Nasypy niebudowlane bez dodatkowych badar nie mogg stanowi¢ podtoza budowlanego. Nalezy zaznaczy¢
jednak, iz nasypy zostaty zaklasyfikowane jako niebudowlane, ze wzgledu na wystepowanie m.in. domieszek
piaskow humusowych, jednak grunty te zbudowane sg réwniez z materiatdw wykorzystywanych do
formowania nasypéw budowlanych (piasek drobny), dlatego po przeprowadzeniu dodatkowych
sprawdzajacych badan specjalistycznych (np. ptytg dynamiczna, lub ptytg VSS), istnieje mozliwos¢ zaliczenia
ich do nosnych gruntéw antropogenicznych.

6. Utwory stabonosne zaleca sie wybraC w catosci i zastapi¢ jednorodnym gruntem niespoistym, zageszczonym
warstwami do wartoSci wskaznika zageszczenia wymaganych w normie, odpowiadajacych obcigzeniom
projektowanego obiektu. Dopuszcza sie jednak wybranie ich jedynie do projektowanego zasiegu naprezen
generowanych w fazie eksploatacji obiektu. Alternatywnie nalezy rozwazy¢, odpowiednie wzmocnienie
nasypdw niebudowlanych (np. poprzez stabilizowanie cementem), w sposob gwarantujacy zapewnienie
odpowiednich parametréw geotechnicznych.

7. Ze wzgledu na punktowe rozpoznanie podioza, nie mozna wykluczyé, iz migzszos¢ utworéw stabono$nych
jest lokalnie wieksza, dlatego na etapie wykonywania rob6t budowlanych, konieczne jest kontrolowanie
warunkéw geotechnicznych, a w przypadku zaobserwowania warunkéw odmiennych niz stwierdzonych
w badaniach, nalezy dostosowac rozwigzania konstrukcyjne do zaistniatej sytuacji. W skrajnym przypadku
konieczna okaza¢ si¢ moze zmiana kategorii geotechnicznej obiektu przez konstruktora oraz wykonanie
dodatkowych badan geotechnicznych.

8. Dla gruntdw wystepujacych w podiozu okreSlone zostaty grupy nosnosci podtoza nawierzchni. Utwory
niespoiste, reprezentowane przez piaski drobne (grunty niewysadzinowe), zostaty zakwalifikowane do grupy
no$nosci podioza G1. Holocenskie osady zastoiskowe, wyksztatcone w postaci pytow i glin pylastych (grunt
bardzo wysadzinowy) zostaty wiaczone do grupy no$nosci G4. Gruntom antropogenicznych i nasypom
niebudowlanym nie przypisano kategorii, ze wzgledu na stwierdzony brak (na tym etapie badan) przydatnosci
budowlanej.

9. W dniu przeprowadzania badar terenowych stwierdzono obecno$ci wéd gruntowych we wszystkich otworach.
Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na rzednej od ok. 192,3 m n.p.m. (w otworze nr 3) do
ok. 192,7 m n.p.m. (w otworze nr 1).

10. Roboty ziemne (wykopy) zaleca sie wykonywac w okresie suchym, bezdeszczowym. W przypadku pojawienia
sie w podtozu pod istniejaca nawierzchnig gruntow spoistych, nalezy chroni¢ przed przedostaniem sie do nich
wod powierzchniowych, opadowych badz roztopowych, gdyz w przeciwnym wypadku doj$¢ moze do
rozmoczenia (uplastycznienia) tych gruntéw i w efekcie do ostabienia ich parametréw wytrzymato$ciowych.
Rozmoczone i rozluznione partie gruntu z podifoza budowlanego nalezy usunaé i zastgpi¢ podsypkaq
piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem.

11. W trakcie robot zaleca si¢ prowadzenie monitoringu obiektu. Realizacja poszczegélnych prac
budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem budowli w podtozu gruntowym, wigze sie z koniecznoscig
przeprowadzenia stosownych odbioréw podioza gruntowego. Zaleca sie, aby odbiér robét zwiazanych
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z realizacja posadowienia obiektu odbyt sie przy udziale projektantow odpowiednich branz oraz
uprawnionego geologa.

12. Granica przemarzania na badanym terenie wynosi 1,0 m p.p.t.

13. Podczas prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych nalezy scile stosowac si¢ do postanowien normy
PN-B-06050/1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.” oraz do pkt. 2.4 PN-81/B-03020
,Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”, PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”, a takze z nimi zwigzanych.

14. W przypadku przyjecia pierwszej kategorii geotechnicznej oraz prostych warunkow gruntowych (w oparciu o
wyjasnienie w punkcie D.2), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012 r., poz. 463) nie ma koniecznosci sporzadzenia dokumentacji badan
podtoza gruntowego, a niniejsza opinia stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektu budowlanego.

Zataczniki tabelaryczne

Zatacznik nr 1 Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych —wg PN-81/B-03020

Zataczniki graficzne:

Zatacznik nr 2 Objasnienia do profili geotechnicznych
Zatacznik nr 3 Profile geotechniczne w skali 1 : 50
Zatgcznik nr 4 Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500
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