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W odpow;edz; na pismo z dma 19.03.2014 r., znak: RIM.7011.4
przesytamy warunki techniczne do zaprojektowania przebudowy sieci wod.-kan,,
w zwigzku z przebudowsg ulicy Zamurowe] w Piotrkowie Tryb.

. WODOCIAGH

1. W ul. Zamurowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. sk

zlokalizowana jest zeliwna sie¢ wodociggowa DN 100 mm wykonana w latach 2§:

tych ubieglego wieku. Ze wzgledu na odnotowane w ostatnich latach awarie na
wodociggach wykonanych w w/w okresie, przebudowie podiega istniejacy wodociag
wraz z armaturg WOdOCiagOWq oraz przytgczami.

Wodociagi powinny zostac zlokalizowane poza jezdnig, w pasie wyznaczonym w

miejscowym planie jako ulica, projektujgc jedynie poprzeczne przej$cia pod jezdnis.

Dla przebudowywanych sieci wodociggowych stosowaé rury:

- z zeliwa sferoidainego zewnetrznie zabezpieczone poprzez powioke
mieszaniny cynk-aluminium oraz powlokg zabezpieczajgcg =z Zywicy
epoksydowej. Wewnetrzna wyktadzina cementowa zgodna z PN-EN 545
potwierdzone certyfikatem niezaleznej jednostki certyfikujgcej,

* polietylenowe tréjwarstwowe (kidrych warstwy ochronne zewnetrzna |
wewnetrzna sg wykonane z tworzywa sztucznego PE o podwyzszone]
wytrzymatosci, natomiast srodkowa z polietylenu klasy PE 100, SDR 11, PN min
12,5).

u%ebokosc utozenia rurociggow powinna by¢ taka, aby warstwa przykrycia wyrosia

nie mniej niz 1,4 m i nie byta wieksza od 1,8 m.

Trase wodociggdw oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno-ostrzegawcza

niebieskiego z napisem ,uwaga woda”.

Celem prawidtowe] eksploatacji wodociggdéw, nalezy przeanalizowaé koniecznoéé

zaprojektowania zaworéw napowietrzajaco-odpowietrzajgcych.

Garncai

kolory

Hydranty
Hydranty p. poz muszg posiadaé dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczegr

Ochrony Przeciwpozarowej — Jozefow, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyir fine
GSk-RAL. Nalezy stosowac hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniern z
dodatkowym zamknigciem kulowym - zabezpieczenie wyptywu wody w przypadku
ztamania. Nalezy stosowal hydranty nadziemne DN 100 mm jednak w migjscach
stwarzajgcych zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego nalezy instalowaé hydranty
podziemne na ciSnienie nominalne 1,6 MPa z podwdjnym odcieciem dophywu i
automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowaé poza osig wodociggu i poza
pasem jezdni.
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Wykonanie hydrantdw powinno by¢ z nastepujgcych materiatow:

- glowica — Zzeliwo szare,

« wrzeciono — stal nierdzewna,

«  uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

« kolumna — zeliwo sferoidalne typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

- stopa montazowa, obudowa kuli — zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

« ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powioka z farby epok ydowe; nNanoszons

elektrostatycznie z dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dzialanie UV,

Do zabezpieczenia doinej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowad
otuling z korpusu PE-HD i wibkniny wykonanej z polipropyienu.

Zasuwy
Zasuwy muszg posiadac atest Pafistwowego Zaktadu Higieny i dopuszczenie Siowarzyszenia
Gchrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé pizy zmianie Srednic przewoddw w
weztach tak aby przewdd rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gidwnego. Zasuwy na
sieci wodociggowe] nalezy projektowaé analizujgc ogéiny plan sieci wodociggowe], uwzgledniajac
kierunki przeptywu wody, przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej $érednicy od
przewodu o wigkszej srednicy.
Lokalizacja zasuw musi zosta¢ uzgodniona z PWiK Sp. z 0.0., celem zminimalizowania obszaru
wytgczenia wody w przypadkach awarii lub modernizacji sieci wod.- kan.
Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatows w
odlegtosci 200 — 400 m.
Wykonanie zasuw klinowych, kotnierzowych bezgniazdowych z gtadkim przelotem powinno bvé z
nastepujgcych materiatow:
- korpus i pokrywa — zeliwo sferoidaine GGG — 50,
+ ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewngtrz powioka z farby epoksydows| nanoszona
elektrostatycznie,
« trzpieh — stal nierdzewna,
« uszczelnienie trzpienia — Oring,
- Kiin — zeliwo GGG-50 nawuikanizowane powlokg z gumiy EPDM

Powyzsze wymogi stosowac rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

II PRZYLACZA WODOCIAGOWE
W projekcie przewidzie¢ wymiang istniejgcych przytaczy wodociggowych z rur polietylenow
SDR 11, PE 100 RC.

2. Przy wigczeniu do wodociagu przytacze uzbroi¢ w zasuwe zeliwng bezgniazdows PN 16 (Zeliwo
sferoidalne) — obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;j.

3. tagczenia rur wykonywac zlgczkami i ksztaitkami elektrooporowyrmi.

4. Trase przytgcza oznaczyé tadmg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z napizem
~uwaga woda”.

5. Nalezy zaprojektowac przytgcza wodociggowe do posesji, ktdre nie sg uzbrojone i przewidzieé ich

wyKonanie w liniach regulacyjnych ulic.

lli. KANALY SANITARNE

1. W ul. Zamurowej na odcinku od ul. Wojska Poiskiego do ul. Zamkowsj, kanat sanitarny w roku 2012
zostat zmodernizowany wyktadzing CIPP 4 mm w ramach projektu: ”Modemizaqa [ ioz.fuuf:?z W E
oczyszczalni $ciekow w Piotrkowie Trybunalskim stanowigcego czesé programu Ogﬂei’mi‘yj”s‘?:g"
infrastruktura i Srodowisko wspélnotowej pomocy strukturainej w ramach funduszu spoéjncsci nr
POis.01.01.00-00-003/07. W projekcie nalezy uwzgledni¢ wylgcznie regulacie wiazdw do
projektowanych rzednych terenu.
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2. Od ul. Zamkowej do ul. Garncarskiej, zlokalizowana jest kamionkowa sieé kanalizacji sanitarns] DR
250 oraz DN 200 mm wykonana w latach 20-tych ubiegtego wieku. Stan tych rurociagdw kwalifikuje
je do wymiany wraz z przytgczami, studniami i armatura.

Przebudowe kanatow zaprojektowa | wykona¢ z rur kamionkowych kielichowych z uszczelka i
glazurowanych. Wodoszczelno$¢ potaczen - woda 2,4 bar w czasie préby cisnieniowej trwajace] 15
min.

w

Studnie kanalizacyjne

Kanat uzbroi¢ w studnie rewizyjne z kiggow zelbetowych, beton B45, tgczonych na uszczelki gumowe.
W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowaé studzienki z PE o §rednicy DN 1,0 m
(materiat nie z recyklingu) lub z polimerobetonu.

Studnie rewizyjne na projektowane]j sieci lokalizowaé tak, aby w miare moziiwosci mogly byé
wykorzystane do podigczenia czesci przytaczy kanalizacyjnych.

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie
kinety zbiorcze.

Przewidzie¢ wiazy studni zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowana
uszczelkg. Dla prawidiowe] wentylacji kanatu sanitarnego stosowaé réwniez wiazy wentylowane.

i‘v"' PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
. Na odcinku od ul, Wojska_Polskiego do rzeki Strawy, przylacza sanitarne w roku 2012 zo
zmodernizowane w ramach projektu:"Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Piotrkowis
Trybunalskim stanowigcego cze$¢ programu operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko wspéinotowei
pomocy strukturainej w ramach funduszu spéjnosci nr POIS.01.01.00-00-003/07. W zwigzku z
powyzszZym na dzien dzisiejszy nie wymagajg przebudowy.

2. Wymianie podlegajg przylacza kanalizacji sanitarnej na odcinku od _ul. Zamkowesi do

ul. Garncarskiej.
3. Nalezy zaprojektowal przyigcza kanalizacji sanitarnej do posesji, ktére nie sg uzbrojone |
- przewidzie¢ ich wyKonanie w liniach regulacyjnych ulic
4. Przytagcza kanalizacji sanitarnych wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju Scianki
rury.

V. KANALIZACJA DESZCZOWA.
W ulicy Zamurowej nie ma kanaiizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych moze
nastgpi¢ do nastepujacych kanatow deszczowych:
- DN 400 w ul. Wojska Polskiego,
—~ DN 315 w ul. Zamkowej,
-~ DN 400 w ul. Starowarszawskie;j.

1. Wielkosci sptywow deszczowych do kalibrowania projektowanej kanalizacji deszczowej obliczyé
na podstawie schematycznej mapy zlewni. Do obliczen przyja¢ deszcz o natezeniu 130 I/s/ha
{prawdopodobiefistwo 50%)

2. Do budowy kanalizacji deszczowej mogg by¢ zastosowane rury z tworzyw sztucznych z PLY

‘ lub z PP lub rury zelbetowe wipro.

3. Studzienki rewizyjne z kregow zelbetowych $rednicy min. 1,0 m z betonu kiasy B45
wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym.

4. Dla utatwienia osuwania namutdw przy konserwacji kanalizacji, przewidzie¢ w niekidrych
studniach rewizyjnych osadnik gtebokosci 0,2 — 0,4 m.

5. Studzienki Sciekowe zaprojektowac jako betonowe z osadmkami bez syfonbw, z wpustami

zeliwnymi.
Podjecie decyzji o sposobie odwodnienia ulicy Zamurows] (powierzchniowo ozy poprzez
kanalizacje ) pozostawiamy Inwestorowi.
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Vi. POUCZENIE.
1.

L

Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacii nalezy o
glowicg w ©si picriowej i poziomej. Z prze;
zapisem na no$niku CD/DVD, kidra winna ¢
biezacy pomiar odleglosci.

Zabrania sie wprowadzania do migjskigj kana
Na etapie projekiowania rozwigzania technicz
Na 7 dni przed przysigpieniem do wykonania
rozpoczeciu robét.

Wykonane sieci oraz przylgcza przed zasypaniem
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyine|.
Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z bud

w evpednts e 1
TEE DB0OY Drawne

5

Projekt budowlany przediozy¢ do uzgodnienia branzowego ¢
ZUDP.

1 egzemplarz kopletnej dokumentacji po
Warunki techniczne wazne ¢g przez okres !




