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Piotrkéw Trybunalski, dnia 17.02.2014 r.
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W zwigzku z pismem znak RIM.7011.4.1. 2014 z dnia 4.02.2014 roku, dor¢czonym dnia
12.02.2014 roku w sprawie przebudowy ulicy Zamurowej planowanej w ramach projektu pn. ,,
Trakt Wielu Kultur — etap III” Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi, Delegatura w
Piotrkowie Trybunalskim przekazuje nastepujace zalecenia do planowanego zamierzenia.

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze zabytkowego uktadu urbanistycznego
srédmiescia miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytkow decyzja
Prezydium Wojewodzkiej Rady Narodowej w lLodzi, Wydzialu Kultury, Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow z dnia 14 wrze$nia 1967 roku, znak KI1..IV-680/482/67 oraz, cze$ciowo
w obszarze dzielnicy staromiejskiej wpisanej do rejestru zabytkow decyzja Prezydium
Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lodzi, Wydzialu Kultury, Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 1 lutego 1962 roku, znak KL.III-52/34/62.

Przebieg dzisiejszej ulicy Zamurowej, zwane] wowczas ,,Za Murami”, widoczny jest na
najwczesniejszych planach Piotrkowa z 1786 roku i 1824 roku. Rozwinela sie od strony
wschodniej miasta, podobnie jak analogiczne ulice wokét pozostatych odcinkéw obwarowan
miejskich z chwilg utraty znaczenia militarnego muréw obronnych. Nieregularny pierwotnie
przebieg ulicy biegnacej wzdluz muréw uzyskat obecny liniowy ksztalt w trakcie regulacji w
latach 60-tych XIX wieku na podstawie projektu Stanistawa Bleszynskiego z 1859 roku.

W ramach planowanej przebudowy ulicy nalezy przewidzie¢ spetnienie nast¢pujacych zalecen:

1. Ze wzgledu na lokalizacje ulicy biegnacej po zewnetrznej stronie dawnych murdéw miejskich,
zatem poza obszarem miasta Sredniowiecznego celowe bedzie podkreslenie tego faktu w
rozwigzaniach przestrzennych i materiatlowych. W zwigzku z tym celowe bedzie np.
odroznienie nawierzchni chodnikéw po wschodniej i zachodniej stronie ulicy oraz
rozmieszczenia lamp oswietlenia ulicznego jedynie po stronie zachodniej.

2. Nalezy zachowa¢ wszelkie odstonigte w trakcie prac relikty muréw obronnych oraz
przewidzie¢ mozliwie wierne uczytelnienie ich przebiegu w nawierzchniach, na wzor
podobnych elementéw zrealizowanych przy ul. Sieradzkiej i Krakowskie Przedmiescie, w
harmonii z fragmentem wykonanym przy ul. Zamkowej i planowanym przy ul.
Starowarszawskiej (z obrysem dawnej miejskiej bramy warszawskiej). Do opracowania
zasiegu zarysu muréw nalezy wykorzystaé wyniki dotychczasowych badan, a ostateczny zakres
skorygowaé ewentualnie w trakcie prac, w zaleznosci od rozpoznania reliktow podziemnych.

3. Instalacje podziemne nalezy zaprojektowa¢ w sposéb mozliwie niekolizyjny z reliktami
muréw obronnych.

4. Roboty ziemne begda wymaga¢ nadzoru archeologicznego lub wykonania poprzedzajacych
badan wykopaliskowych.

5. W zakresie sposobu zagospodarowania ulicy, a zwlaszcza : uktadu nawierzchni, elementow
malej architektury, widocznych elementéw infrastruktury technicznej i materialow
wykonczeniowych nalezy nawigza¢ do rozwigzan zastosowanych w ulicach staromiejskich
przy zatozeniu zachowania kameralnego charakteru ulicy.

6. Wszystkie linie i przewody energetyczne winny zosta¢ skablowane, a wszelkie zlacza kablowe
i przylacza innych instalacji montowane we wnekach $cian budynkéw z ozdobnymi,
stylizowanymi drzwiczkami na wzor realizacji w ulicach staromiejskich.



Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze realizacja omawianego zamierzenia bez przystapienie do sanacji
zabudowy istniejacej i odtworzenia brakujacych budynkéw w pierzejach moze poglebic istniejace
dzi§ dysharmonie w zagospodarowaniu przestrzeni ulicy. Jednoczesne przystgpienie do
rewaloryzacji istniejacej zabudowy i odtworzenia pierzei jest jednym z warunkéw pomyslnej
realizacji przebudowy ulicy.

Zgodnie z art.36, ust.1, p. 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162/2003, poz. 1568) planowane zamierzenie wymagac¢ bedzie pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w formie decyzji. Pozwolenie wydaje si¢ na wniosek
osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadajgcej tytut prawny do korzystania z zabytku
wpisanego do rejestru, wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, trwalego zarzadu
albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego.

Whniosek o wydanie pozwolenia na podjecie prac nalezy ztozy¢ w tutejszym urzedzie wraz z
projektem budowlanym prac uwzgledniajacym powyzsze zalecenia.

Zalecamy dokonanie w tutejszym urzedzie roboczych uzgodnien projektu we wstepnej fazie
koncepcji.
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