Piotrkéw Tryb. dn. 26.04.2012 r.

PREZYDENT MIAS_TA
peinigey funkcje Starosty Mlasta
Piotrkowa Trybunalskiego

(nazwa i adres organu

wydajacego decyzjg)
Ldz 45491

(nr rejestru organu wydajacego decyzijg)
IMA.6740.508.2011
(nr sprawy)

DECYZIA Nr | V{2012
Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 hpca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zmianami) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zmianami)
Po rozpatrzeniu wniosku inwestora z dnia 2011.10.27, uzupelnionego dnia 2011.11.28 oraz dnia
2011.12.15

zatwierdzam projekt budowlany i wydaj¢ pozwolenie
dla
MIASTA PIOTRKOW TRYBUNALSKI
z siedzibg przy ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrkéw Tryb.
(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)

na:

rozbudowe i przebudowg¢ (modernizacje¢) istniejgcej oczyszczalni Sciekéw wraz z rozbiorka
likwidowanych obiektéw, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci polozonej
przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim (dzialka nr ewid. 524/2 obreb 37).

pow. zabudowy obiektow istniejacych ~ 54142 m?

pow. zabudowy obiektow likwidowanych ~ 38931 m?
pow. zabudowy obiektéw nowoprojektowanych ~ 8132 m?
pow. zabudowy obiektéw lgcznie ~ 23343 m?

kategoria obiektu: XXII, XXVI, XXX

wg projektu budowlanego opracowanego przez:

Panig mgr inz. architekt Ewg Mozejko-Rogowska z uprawnieniami projektowymi w specjalnoéci
architektonicznej Nr 522/90 z dnia 15.11.1990 r., wpisana na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby
Architektow pod numerem SL-0463.

Pana mgr inz. architekta Andrzeja Fedak z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr GP.IV-8388/219/77 z dnia 05.09.1977 r., wpisanego na list¢ czlonkow
Malopolskiej Okr¢gowej Izby Architektéw pod numerem MP-0160.

Pana mgr inz. architekta Jerzego Nowosielskiego z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr 399/67 z dnia 13.12.1967 r., wpisanego na liste czlonkéw Mazowieckiej
Okregowej Izby Architektéw pod numerem MA-1100.
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Pana mgr inz. architekta Stanistawa Konopinskiego z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr MA/KK/007/02 z dnia 23.07.2002 r., wpisanego na list¢ czlonkéw
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw pod numerem MA-1282.

Pana mgr inz. architekta Ryszarda Kwosek z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr 219/91 z dnia 23.04.1991 r., wpisanego na liste czlonkéw Slaskiej Oh'qgowej
Izby Architektéw pod numerem SL-0346.

Pana mgr inz. architekta Grzegorza Jagielo z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr AB.II1.7131-131/01 z dnia 25.09.2001 r., wpisanego na list¢ czlonkéw
Mazowieckiej Okrggowej [zby Architektéw pod numerem MP-0240.

Pana mgr inz. architekta Tomasza Wekka z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
architektonicznej Nr St-78/90 z dnia 21.02.1990 r., wpisanego na list¢ czlonkéw Mazowieckiej
Okregowej Izby Architektow pod numerem MA-0895.

Pana mgr inz. bud. Jerzego Taracha z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej Nr 752/64 z dnia 13.11.1964 r., wpisanego na liste czlonkdéw
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/B0O/0937/02.

Pania mgr inz. Elzbiet¢ Kozlowska 2z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie ochrony srodowiska Nr St-708/87 z dnia 10.10.1987 r., wpisana
na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa pod numerem
. MAZ/1IS/0374/02.

Pana mgr inz. FLukasza Cie§lik 2z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr IR/INN/4610/148/04 z dnia 15.10.2004 r., wpisanego na list¢

czlonkéw  Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
MAZ/BO/1389/04.

Panig mgr inz. bud. Grazyng Rydzewska z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr SUW-22/92 z dnia 16.04.1992 r., wpisang na list¢ czlonkow
Mazowieckiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/BO/0376/02.

Pania mgr inz. bud. Elzbieta Choinska z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr Wa-165/90 z dnia 16.10.1990 r., wpisang na list¢ czlonkow
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/BO/0381/02.

Pana mgr inz. Dariusza Syncerz z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr 19/93 Sk-ce z dnia 19.05.1993 r., wpisanego na list¢ czlonkow
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/BO/7028/03.

Paniag mgr inz. bud. Iren¢ Haluch - Barlég z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-inzynieryjnej Nr 566/69, wpisang na list¢ czlonkéw Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/B0O/2754/01.
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Pana mgr inz. bud. Edwarda Szczgsny z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej Nr St-540/89 z dnia 11.09.1989 r., wpisanego na list¢ czionkow
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/B0O/6206/02.

Pana mgr inz. Jacek Stanisz z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych z ograniczeniem do sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieplnych
uzbrojenia terenu oraz instalacji sanitarnych Nr UAN-7342-120/93 z dnia 16.12.1993 r., wpisanego
na liste czlonkéw Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem
MAP/IS/0103/08.

Pana mgr inz. Waclawa Pajdzinskiego z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci inzynierja
sanitarna Nr 1208/73/Ww z dnia 17.05.1973 r., wpisanego na list¢ czlonkéw Mazowieckie)
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/IS/2425/01.

Pana mgr inz. Wlodzimierza Glamkowskiego z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej Nr St-437/86 z dnia 20.08.1986 r., wpisanego na list¢ czlonkow
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/IS/0380/02.

Pania mgr inz. Ewg Kope¢ z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr MAZ/7131-7132/651/10/S z dnia 28.12.2010 r., wpisana na list¢ czlonkéw Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem MAZ/1S/0074/11.

Pania mgr inz. Marzen¢ Konieczna-Dziuba z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych Nr KK/D/7131/919/08 z dnia 04.06.2008 r., wpisana na liste
czlonkéw Lodzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa pod numerem £OD/1S/6402/04.

Pana mgr inz. Fryderyka Klingera z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z dnia 27.12.1995 r.
Nr NB.IV.7342/7/95, wpisanego na list¢ czlonkéw Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/1713/02.

Pana mgr inz. Andrzeja Jareckiego 2z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych z dnia 07.08.1990 r. Nr BA-VII1/8386/66/90,
wpisanego na list¢ czlonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
numerem ewidencyjnym PDK/IS/0618/02.

Pana inz. Andrzeja Klos z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji sanitarnych z dnia 30.11.1984 r. Nr St-609/84, wpisanego na list¢ czlonkéow

Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa  pod numerem ewidencyjnym
MAZ/1S/5888/01.

Panig mgr inz. Ann¢ Misiec z uprawnieniami projektowymi w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
z dnia 30.06.2007 r. Nr MAZ/7131/238/07/S, wpisana na list¢ czlonkéw Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/0671/07.
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Panig mgr inz. Karoling Szymanowska z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych z dnia 28.12.2010 r. Nr MAZ/7131/743/10/S, wpisang na list¢ czlonkéw
Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierébw Budownictwa  pod numerem ewidencyjnym
MAZ/18/0202/11.

Pana mgr inz. Marka Zielinskiego z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w  zakresie instalacji sanitamych =z dnia 13.04.1976 .
Nr St-354/76, wpisanego na list¢ cztonkow Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym MAZ/IS/4890/01.

Pana mgr inz. Andrzeja Popek 2z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Nr St-343/78, wpisanego na liste
czlonkéw Mazowieckiej Okrg¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym
MAZ/IE/5824/01.

Pana mgr inz. Mariusza Pazura z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych Nr MAZ/71 31!576!07/]5 z
dnia 27.12.2007 r.,wpisanego na list¢ czlonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0274/08.

Pana mgr inz. Radoslawa Tomczak z uprawnieniami projektowymi w specjalnosci drogowej
Nr POIIB.KK.7131/026/09 z dnia 14.12.2009 r., wpisanego na list¢ czlonkéw Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL-XXR-W6B-LNN.

Pana inz. Tadeusza Sobstel 2z uprawnieniami projektowymi Nr 210/60 2z dnia
10.03.1960 r., wpisanego na list¢ czlonkéw Maltopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
pod numerem ewidencyjnym MAP/IS/0997/03.

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego , rodzaj/-e obiektu/-6w bgdZ robét budowlanych,
kategoria/~e obiektu/-6w, imig i nazwisko autora projektu oraz specjalno$é, zakres i numer jego uprawnieri
budowlanych oraz informacja o wpisie na listg czionkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego)

z zachowaniem nastepujacych warunkéw zgodnie z trescig art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2 i 3 ustawy
— Prawo budowlane:

1) szczeg6lne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

-Roboty prowadzi¢ w/g planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sporzadzonego przez kierownika

budowy na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
(tekst jednolity: Dz. U. Nr151, poz.1126).

-Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszaé uzasadnionych interesow 0sob
trzecich (w szczeg6lnosci pozbawia¢ osoéb trzecich: dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego, oraz srodkow
lacznosci, dostgpu S$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz
powodowaé¢ ucigzliwoéci spowodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne,
promieniowania, oraz zanieczyszcza¢ powietrza, wody i gleby). :

-Na czas wykonywania robét budowlanych inwestor zabezpieczy teren inwestycji przed dostepem
0s6b trzecich.

-Teren objety inwestycjq nalezy na biezaco porzadkowac.
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-Roboty ziemne w rejonie istniejacej infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegélnej ostrozno$ci. W przypadku zlokalizowania w trakcie prowadzenia prac
wykopowych jakichkolwiek podziemnych instalacji, roboty nalezy bezzwlocznie przerwac, wykop
zabezpieczy¢ oraz skontaktowac si¢ z wilascicielem instalacji (gestorem sieci) celem uzgodnienia
mozliwosci i warunkow dla dalszego prowadzenia robét budowlanych.

-Obiekt nalezy wyznaczy¢ na gruncie przez uprawnionego geodetg, zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami).

-Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi zmianami), decyzja o pozwoleniu na budowe wygasa,
jezeli budowa nie zostanie rozpoczeta przed uplywem 3 lat od dnia, w ktérym decyzja ta stala si¢
ostateczna lub zostala przerwana na czas dluzszy niz 3 lata.

-Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu wg przepisow ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z pOzniejszymi zmianami).

-Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z opiniag ZUDP-187/2011 z dnia 26.04.2011 r. oraz
ZUDP-405/2011 z dnia 29.09.2011 r.

-Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 14.02.2007 r. znak ROP.7627-57/2006 oraz z dnia
27.03.2012 r. znak DOP.6220.4.3.2012.KS przez Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzedu Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego.

-W terminie szesciu miesigcy po zakofczeniu rozruchu rozbudowywanej oczyszczalni nalezy
sporzadzi¢ analiz¢ porealizacyjna w celu okreslenia rzeczywistego zasiggu oddzialywania
oczyszczalni na Srodowisko (pkt. VII ostatecznej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
~ znak DOP.6220.4.3.2012.KS z dnia 27.03.2012 1.).

-Po zakonczeniu robét budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, a w przypadku gdy projekt
budowlany nie przewiduje innego niz dotychczasowe zagospodarowanie - teren nalezy
uporzgdkowaé i doprowadzié do stanu pierwotnego.

2) czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych:

3) terminy rozbiorki:
a)istniejacych obiektéw budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania
. b S RPONION0: AL 8 B R i T T B e AT A A okt
b)tymczasowych oblektéw budowlanych - 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych.
4) szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
ustanowi¢  inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w  specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej bez ograniczen na podstawie § 2.1 pkt. 9 oraz § 2.2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow

budowlanych przy ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego
(tekst jednolity: Dz. U. z 4.12.2001 r, Nr 138, poz.1554).

5) inwestor jest zobowigzany przed przystapieniem do uzytkowania uzyskac¢ ostateczng decyzj¢ o
pozwoleniu na uzytkowanie.

6) inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego, co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania, o zakonczeniu budowy/robot
budowlanych. - skreslono

7) kierownik budowy (robot) jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz
umiesci¢ na budowie lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz
ogloszenie, zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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Obszar oddzialywania obiektu/-6w, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane,
obejmuje nieruchomos$é: polozona przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim
(dziatka nr ewidencyjny 524/2 obrgb 37).

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 27 pazdziernika 2011 roku (uscislony dnia 17.11.2011 r.) - Pan Andrzej Dziuba
(dzialajacy 2z upowaznienia inwestora - Miasto Piotrkéw Trybunalski z siedzibg w
Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Pasaz Karola Rudowskiego 10) - zwrdcil si¢ o wydanie
pozwolenia na rozbudowg i przebudowe (modernizacjg) istniejacej oczyszczalni Sciekow wraz z
rozbiorka likwidowanych obiektow, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci polozonej
przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim (dziatka nr ewid. 524/2 obrg¢b 37).

Organ na wstepie dokonal sprawdzenia kompletnosci wniosku pod wzgledem formalno-prawnym
i w zwigzku z tym, ze przedmiotowy wniosek nie byl kompletny na podstawie art. 64 § 2 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z pdZniejszymi zmianami) wezwano inwestora do uzupelnienia, w terminie siedmiu
dni od daty otrzymania wezwania, nastepujacych brakéw:

- jednoznacznego doprecyzowania nazwy zamierzenia budowlanego, poniewaz w wyniku
analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono rozbieznos¢ (wniosek z dnia 27.10.2011 r.
dot. budowy i rozbudowy istniejqcej oczyszczalni Sciekow z budowq i przebudowq
wewnetrznego ukladu komunikacyjnego z miejscami postojowymi wraz z niezbedng
infrastrukturq technicznq oraz rozhiorkq likwidowanych obiektéw, natomiast ostateczna
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PP.11.73313/1/2011 z dnia
18.02.2011 r. oraz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach znak ROP.7627-57/2006 =z
dnia 14.02.2007 r. dot. modernizacji i rozbudowy istniejqcej oczyszczalni sciekow...),

- uzupelnienia wniosku o wydanie pozwolenia na budowg z dnia 27.10.2011 r., zgodnie z
art. 88 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 2z
pozniejszymi zmianami) o wniosek inwestora o przeprowadzenie ponownej analizy
oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko,

- wyjasnienia dlaczego na zataczniku do opinii ZUDP-187/2011 z dnia 26.04.2011 r. widnieje
data 10 maj 2011 r., 3

- w zwiazku z rozbiérka likwidowanych obiektow nalezy uzupelnié¢ wniosek o zgode
wiasciciela obiektu na wykonanie rozbiorki (zgodnie z trescia art. 33 ust. 4 pkt. 1 Prawa
budowlanego).

Dnia 28 listopada 2011 roku do Referatu Architektury i Budownictwa Urzedu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego wnioskodawca zlozyl na piSmie stosowne uzupelnienia i wyjasnienia odnosnie
przytoczonych wyzej uwag.

W nastepstwie, w toku prowadzonego postepowania administracyjnego, tutejszy organ dokonat
analizy i ustalil, ze obszar oddzialywania obiektu (wyznaczony w mysl art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zzniejszymi
zmianami) ogranicza si¢ do dzialki objetej wnioskiem tj. dziatki nr ewid.: 524/2 obre¢b 37 stanowiacej
wlasnos$¢ Gminy Miasta Piotrkéw Trybunalski. Obszar oddzialywania obiektu ustalony zostal w
oparciu o decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia
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znak ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007 roku, na etapie ktorej przeprowadzono monitoring
ewentualnego oddziatywania oczyszczalni na srodowisko po jej rozbudowie i przebudowie. Z decyzji
tej wynika, ze w/w inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na stan powietrza
atmosferycznego oraz przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci na s$rodowisko. Ponadto
zastosowane w niej nowe technologie spowoduja, iz obszar oddzialywania oczyszczalni $ciekow
zamknie si¢ w granicach nieruchomosci (tj. dzialki nr ewid. 524/2 obreb 37).

W zwiazku z powyzszym pismem znak IMA.6740.508.2011 z dnia 29 listopada 2011 roku
zawiadomiono o wszczgciu postegpowania w przedmiotowej sprawie z informacja, iz w terminie
pigciu dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczgciu strony moga zapozna¢ si¢ z aktami
sprawy, uzyska¢ wyjasnienia, oraz skiada¢ wnioski i zastrzezenia w sprawie.

W toku postgpowania zadna ze stron nie zglosila uwag i zastrzezen do akt prowadzonego
postgpowania. -

Nastepnie tutejszy organ dokonal sprawdzenia w/w wniosku pod wzgledem materialno-prawnym i
w tym zakresie rowniez stwierdzil braki i nieprawidlowosci. W zwiazku z czym dnia
28 listopada 2011 roku postanowienim nr 307/2011 nalozony zostal na inwestora obowiazek o
koniecznosci uzupelnienia w nieprzekraczalnym terminie 21 dni o daty otrzymania postanowienia
nastepujacych brakow:

- uzupelnienia projektu budowlanego, zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zniejszymi zmianami) - Prawo
budowlane o aktualne na dziefi opracowania projektu zaswiadczenie o przynaleznosci do
wlasciwej izby zawodowe] wydane dla Pana mgr inz. arch. Jerzego Nowosielskiego, Pana
mgr inz. arch. Tomasza Wekka,

- uzupelnienia projektu budowlanego, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego o
spis zawartodci projektu budowlanego wraz z wykazem zalaczonych do projektu
wymaganych przepisami szczegOlnymi uzgodniei, pozwoleri lub opinii, takze
specjalistycznych, oraz, stosownie do potrzeb, oswiadczen jednostek organizacyjnych, o
ktérych mowa w art. 34 ust. 3 pkt. 3 Prawa budowlanego we wszystkich tomach
opracowania,

- doprowadzenia lokalizacji na rysunku nr 046/PB/PZ/01 (projekt zagospodarowania terenu)
lokalizacji projektowanego ogrodzenia panelowego do zgodnosci z art. 27 ust. 1 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami) w zakresie minimalnej odleglosci linii ogrodzenia od brzegu rzeki
(min. 1,5 m), w wyniku analizy przedmiotowego rysunku stwierdzono, Ze planowane
ogrodzenie przebiega przez koryto cieku wodnego Srutowy Dotek (pkt. 1.2.c ostatecznej
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2011 z dnia 18.02.2011 r.
znak PP.11-73313/1/2011),

- uzupelnienia projektu budowlanego branzy architektonicznej (TOM II) o podanie spadkéw
potaci dachowych wyrazonych w stopniach, zgodnie z ostateczng decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak PP.11.73313/1/2011 z dnia 18.02.2011 r. we wszystkich
obiektach,

- uzupelnienia czgéci graficznej projektu budowlanego branzy architektonicznej (TOM II,
Czeé¢ 2, Zeszyt 1) o opisanie wszystkich elewacji obiektéw objetych opracowaniem
wzgledem stron $wiata,
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- ustosunkowania si¢ w opisie w/w projektu do zapisu pkt. 1.2c ostatecznej decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak PP.I1.73313/1/2011 z dnia 18.02.2011 r. w zakresie
dotyczacym robdt ziemnych w poblizu urzadzen melioracji wodnych,

- uzupelniania projektu budowlanego - TOM II, Czgs$¢ 2, Zeszyt IV —instalacje elektryczne o
wyjasnienie co oznacza skrot AKPiA, w wyniku analizy przedmiotowej dokumentacji
stwierdzono brak w/w informacji, ;

- ustosunkowania si¢ w opisie projektu budowlanego (TOM II, Czgs¢ 3, Zeszyt II/C) odnosnie
uwagi zawarte] przez rzeczoznawcg do spraw higieniczno-sanitarnych (dot. projektu instalacji
wod.-kan., wody p.poz. oraz wentylacji),

- ustosunkowania si¢ w opisie projektu budowlanego (dot. obiektu 43 - budynek
energetyczny) odnos$nie uwagi zawartej przez rzeczoznawc¢ do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

- w zwiazku z odrgcznymi dopiskami zamieszczonymi na rysunku pn.: ,plan sytuacyjny”
projektu budowlanego (dot. TOM II, Czgé¢ 2, Zeszyt V/C) nalezy uzupehié¢ przedmiotowy
rysunek o czytelny podpis wraz z datg osoby sporzadzajacej,

- doprecyzowania nazewnictwa rysunku nr 046/A/PB/30/21 (rzut dachu czy rzut pigtra —
rozbiezno$¢ zapisu w metryce z rysunkiem),

- uzupelnienia w/w projekt budowlanego, zgodnie z § 206 ust. 2 Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z
pOzniejszymi zmianami) o ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu podloza gruntowego, opracowang dla obiektu < ¥
(magazyn polielektrolitu),

- ustosunkowania si¢ w opisie projektu budowlanego (TOM II, Czgs€ 3, Zeszyt I) odnosnie
uwagi zawartej przez rzeczoznawce do spraw higieniczno-sanitarnych i BHP (dot. budynku
administracyjnego),

- w zwiazku z przebudowa obiektow budowlanych nalezy doprowadzi¢ skale rysunkéw w/w
projektu budowlanego do zgodnosci z § 13 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie szczegdélowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- uzupelnienia projektu budowlanego (dot. TOM II, Czes¢ 2, Zeszyt 11l - technologia), zgodnie
z art. 33 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) - Prawo budowlane o uprawnienia budowlane oraz
aktualne na dzien opracowania projektu zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby
zawodowej wydane dla Pani Krystyny Szarlik, '

- uzupelnienia projektu budowlanego (dot. TOM II, Czgs¢ 2, Zeszyt I - architektura), o
postanowienie lLodzkiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarne) w
Lodzi z dnia 28.03.2011 r. (znak WZ-5595-18/11) opatrzone klauzula ostatecznosci.

Dnia 15 grudnia 2011 roku Pan Andrzej Dziuba (pelnomocnik inwestora) zlozyl w Kancelarii
Ogolnej Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uzupelniony projekt budowlany rozbudowy,
przebudowy (modernizacji) istniejacej oczyszczalni Sciekow wraz z rozbidrka likwidowanych
obiektow, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci polozonej przy ul. Podole 7/9 w
Piotrkowie Trybunalskim, zgodnie z uwagami przytoczonego wyzej postanowienia.

Poniewaz wraz z wnioskem o udzielenie pozwolenia na budowg inwestor zwrdcil si¢ z prosbg o
przeprowadzenie ponownej oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko na etapie
postgpowania o wydanie pozwolenia na budowe, pismem znak IMA.6740.508.2011 z dnia
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16 grudnia 2011 roku tutejszy organ zwrécil si¢ do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Lodzi z siedziba przy ul. Traugitta 25 w Lodzi o ponowne uzgodnienie planowanej inwestycji,
zalaczajac do w/w pisma, zgodnie z wymogiem art. 89 ust. 2 ustawy o ochronie $rodowiska, m.in.:
kopi¢ wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 27 pazdziernika 2011 roku, kopi¢ decyzji o
srodowiskowych uwarunkowanich znak ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego- 2007 roku oraz trzy
egzemplarze raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsigwzigeia pn.: "Modemizacja i
rozbudowa oczyszczalni Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim".

Rownoczesnie na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z p6Zniejszymi
zmianami) oraz art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézniejszymi
zmianami) zawieszono postepowanie do czasu zakonczenia ponownej oceny oddzialywania
planowanego przedsigwzigcia na srodowisko - postanowienie nr 322/2011 z dnia 16 grudnia
2011 roku.

Dnia 23 stycznia 2012 roku do Kancelarii Ogélnej Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
wplynelo postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi znak
W008.4242.390.2011.BM o odmowie uzgodnienia warunkéw realizacji przedsiewzigcia
poelgajacego na "modernizacji i rozbudowie oczyszcalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim",
argumentujgc swe stanowisko tym, ze w decyzji po ponownej ocenie nie mozna dokonaé zmian
tozsamosci przedsigwzigcia, zmian lokalizacyjnych, zmian powodujacych zwigkszenie emisji i innych
charakterystyk, ktore zwigkszajq zakres oddzialywan. W dalszej czesci Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Eodzi podnosi, iz wprowadzone zmiany dotycza tozsamosci i skali
przedsigwzigeia, co moze potencjalnie skutkowa¢ zwigkszeniem emisji i zakresu oddzialywania,
dlatego tez wlasciwg procedurg winna by¢ zmiana decyzji o $rodowiskowych uwarunkowanich
zgody na realizacje inwestycji znak ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007 roku w trybie art. 155
Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Ze uwagi na fakt, ze ustaly przyczyny uzasadniajace zawieszenie postgpowania postanowieniem
Prezydenta Miasta pelniacego funkcj¢ Starosty Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 17/2012 z dnia
27 stycznia 2012 roku podjeto przedmiotowe postgpowanie.

Pismem znak CDM.90/W/2012 z dnia 31 stycznia 2012 roku (data wplywu do Kancelarii Ogélnej
Urzedu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - 06.02.2012 r. nr 5704/02/2012) Pan Andrzej Dziuba -
ustanowiony przez inwestora pelnomocnik w sprawie wystapil z prosba o zawieszenie postgpowania
do czasu uzyskania "prawomocnej decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji". Tutejszy organ admnistracji architektoniczno-budowlanej przychylit si¢ do prosby
wnioskodawcy i na podstawie art. 98 § 1 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z pézniejszymi
zmianami) postanowieniem nr 21/2012 z dnia 02 lutego 2012 roku zawiesil postgpowanie.

W dniu 16 kwietnia 2012 roku do Kancelarii Ogélnej Urzgdu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
wplynelo pismo znak CDM.349/W/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 roku z prosbg o podjecie
zawieszonego postepowania, do ktérego zataczona zostala kopia ostatecznej decyzji (zamiennej) 6
srodowiskowych uwarunkowaniach znak DOP.6220.4.3.2012.KS z dnia 27 marca 2012 roku

Wobec czego postanowieniem Prezydenta Miasta pelnigcego funkeje Starosty Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego nr 86/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 roku podj¢to postgpowanie w przedmiotowe;j
sprawie. ‘ y
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Réwnoczesnie dnia 18 kwietnia 2012 roku na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z
pOZniejszymi zmianami) zawiadomiono zainteresowane strony o zakonczeniu kompletowania
dokumentow niezbednych do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg. ¥
W wyniku w/w zawiadomienia zainteresowane strony takze nie wniosly zadnych uwag i zastrzezen.
Wobec powyzszego organ stwierdza co nastgpuje - inwestor wykazuje prawo do dysponowania
nieruchomosciag  polozong w  Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Podole 7/9
(dziatka nr ewidencyjny 524/2 obrgb 37) na cele budowlane zgodnie z o$wiadczeniem z dnia
21 pazdziernika 2011 roku.
Przed wydanem decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézniejszymi zmianami) -
Prawo budowlane wlasciwy organ sprawdza:
- zgodnos¢ projektu budowlnego z ustaleniami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Do wniosku inwestor dolaczyl kopi¢ ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
znak PP.II-73313/1/2011 z dnia 18 lutego 2011 roku, po przeanalizowaniu ktorej wynika, ze
inwestycja polegajaca na rozbudowie, przebudowie (modernizacji) istniejacej oczyszczalni Sciekow
wraz z rozbiorka likwidowanych obiektow, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci
polozonej przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim (dziatka nr ewid. 524/2 obr¢b 37),
jest zgodna z jej ustaleniami.
- zgodnos¢ projektu budowlanego z wymaganiami ochrony Srodowiska, w szczegélnosci
okreslonymi w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w ustawie z dnia
3 pazdziernika 2008 r. - o udostgepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodwisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z péZniejszymi zmianami).
Do wniosku inwestor dolaczyl kopi¢ ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
znak ROP.7627-572006 z dnia 14 lutego 2007 roku oraz znak DOP.6220.4.3.2012.KS z dnia
27 marca 2012 roku, ktére okreslaja nastgpujace wymagania zwigzane z ochrona srodowiska
konieczne do uwzglednienia w projekcie budowlanym zamierzonej inwestycji:
"Na terenie istniejacej oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podole 7/9 na
dzialce o nr ewid. 524/2 obrgb 37 zaprojektowaé nastgpujace nowe urzadzenia:
a) piaskownik w komorze Zelbetowej pod ziemig o wymiarach w planie 18,3 x 8,4 m wyposazony w
system napowietrzania, w kieszen tluszczowa umieszczong wzdiuz piaskownika, z automatycznym
zgarniaczem, instalacje wentylacji grawitacyjnej, a takze czujniki siarkowodoru i metanu; na
rurociggach doptywowych i odptywowych do piaskownika zaprojektowac zastawki nascienne;
b) hala skratek i separatorow z odprowadzeniem powietrza do biofiltra, w ktérej zlokalizowane bedg
dwa separatory piasku z pluczka piasku i odprowadzaniem odciekéw do kanalizacji zakltadowej oraz
kontenery na skratki i na piasek;
¢) cztery zblokowane osadniki wstepne, jako szczelne zbiorniki zelbetowe podiuzne o szerokosci
komory 4,5 m i dlugosci 45 m oraz glebokosci czynnej 2,5 m z grawitacyjnym odprowadzeniem
osadow sterowanym za pomoca zasuw z napedem elektrycznym zamontowanych na rurociagach
odprowadzajacych osad, wyposazone w zgarniacze lafcuchowe, z rynna do odbioru czgsci
plywajacych, wykonane z materialéw odpornych na korozje;
d) komora rozdzielcza $ciekow na osadniki z dwoma przelewami niezatopionymi i zastawkami
przelewowymi oraz dodatkowo z zastawkami szandorowymi;
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e) dwa reaktory biologiczne zaprojektowane jako zbiorniki zelbetowe o wymiarach w planie
ok. 23,6 x 73,2 m i calkowitej wysokosci ok. 6,6 m, kazdy wyposazony w ruszt napowietrzajacy -
dyfuzytory membranowe podzielone na 3 sekcje z regulowanym stopniem napowietrzania, mieszadla
zatapiane 8 sztuk, mieszadla pompujace 2 sztuki;

f) koryto doplywowe s$ciekow do reaktorow z regulacja rozplywu sclekéw na dwa ciagi
technologiczne za pomocg przelewow z regulowana stalowa krawedzia przelewowa;

g) komora rozdzialu $ciekow na osadniki wtérne jako monolityczny obiekt zelbetowy o wymiarach
ok. 49 x 59 m z rozdzialem $ciekow przez przelewy wyposazone w regulowane zastawki
przelewowe;

h) punkt pomiaru $ciekobw oczyszczonych zapewniajacy ciagly pomiar nastgpujacych parametrow
$ciek6w, temperatura, pH, przewodnos¢, azot azotanowy, amoniak, fosforany, polaczony z systemem
sterowania w centralnej dyspozytorni;

i) budynek stacji dmuchaw z wydzielonym pomieszczeniem dla rozdzielni elektrycznej, w ktorym
zlokalizowane beda trzy dmuchawy (w tym jedna rezerwowa) pracujace w ukladzie automatyki,
zaopatrzone kazda w indywidualny wlot powietrza wraz z tlumikiem i filtrem, obudowe
dzwigkochtonng - izolacyjna obnizajacg halas do poziomu ponizej 80 dB(A), wyposazone w
indywidualne falowniki oraz uklad odprowadzania powietrza chtodzacego na zewnatrz budynku z
mozliwoscia skierowania go w okresie zimowym do wnetrza budynku w celu ogrzewania; budynek
wyposazony w instalacj¢ wentylacyjna;

j) stacja dozowania PIX jako kontenerowe pomieszczenie techniczne, przy ktorym bedzie
usytuowany zbiomik koagulantu o pojemnosci ok 28 m3 oraz pomieszczenie, w ktérym
zamontowane beda trzy pompy dozujace koagulant do: osadnika wstepnego, reaktora biologicznego i
osadnika pokoagulacyjnego;

- k) biofiltr do dezodoryzacji powietrza z budynku krat oraz pomieszczenia skratek piasku, usytuowany
w kontenerze z przylaczami wody, kanalizacji, zasilania elektrycznego i kanalizacji, jako kompletne
urzadzenie o wydajnosci ok. 1200 m3/h skladajace si¢ z natryskowej pluczki, systemu zraszania wraz
z urzadzeniami pomocniczymi;

1) stacja zaggszczania osadu nadmiernego - budynek, w ktéorym =zainstalowane beda dwie
zageszczarki (jedna przeniesiona istniejaca i jedna nowa);

m) komora zasuw przeznaczona do rozdzialu osadu wstepnego do dwoch zageszczaczy osadu
wstepnego, w formie podziemnej komory zelbetowej polaczona z ukladem pomiarowo-sterujacym;
n) zaggszczacze osadu wstgpnego - dwa okragle przykryte zbiorniki o $rednicy 12 m, pojemnosci
czynnej ok. V=340 m3, z odprowadzeniem wod nadosadowych do komory czerpnej zespolonej z
pompownia osadéw, z ujmowaniem zwigzkéw zapachowych na instalacje dezodoryzacji z biofiltrem;
0) zbiornik osadéw zmieszanych zelbetowy, przykryty, o Srednicy 6 m, pojemnosci catkowitej
ok. 113 m3, z przelewem awaryjnym, wyposazony w mieszadlo zatapialne, ze skierowaniem
odgazéw do stacji dezodoryzacji na biofiltrze, z doprowadzeniem nastgpujacych osadéow: osadu
wstgpnego zaggszezonego (po zaggszcezaczach grawitacyjnych), osadu nadmiernego zaggszczonego,
flotatu z zageszczaczy, thuszezy z piaskownika, flotatu z osadnikéw wstepnych, flotatu z osadmkow
wtornych;

p) pompownia wielofunkcyjna wezla osadowego jako podziemna sucha komora zelbetowa o
wymiarach w planie 6,0 m x 8,4 m, zespolona z dwoma komorami mokrymi czerpnymi z
zageszezaczy oraz z zainstalowanymi pompami przetlaczajacymi;

q) biofiltr (szt. 2) do usuwania zwiazkéw zlowonnych z obiektéw hermetyzowanych tj. zageszczaczy
oraz ze zbiornika osadow zmieszanych, skiadajacy si¢ z kontenera, wentylatora, kolumny nawilzacza
systemu sterowania;
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r) zbiornik osadu przefermentowanego zelbetowy, okragly o wymiarach: $rednica wewngtrzna 6,0 m,
pojemnos¢ catkowita ok. 140 m3;

s) stacja odwadniania i higienizacji osadu usytuowana w budynku, wyposazona w dwie prasy
taSmowe zabudowane z podlaczeniem do wentylacji wyciagowej, z odbiorem osadu odwodnionego
do stacji higienizacji osadu lub do magazynu osadu odwodnionego lub na samochdd;

t) osadnik pokoagulacyjny zelbetowy o wymiarach w planie ok. 4,50 m x 4,50 m i wysokosci
catkowitej 5,0 m w ksztalcie odwrdéconego ostrostupa scigtego z usuwaniem osadu pokoagulacyjnego
zgromadzonego w leju osadowym do zbiornika osadu przefermentowanego;

u) pompowania odciekéw z odwadniania osadéw jako zbiornik o srednicy ok. 1,50 m i wysokosci
catkowitej ok. 3,4 m wyposazony w dwie pompy (1 pracujaca + 1 rezerwowa), armatur¢ zwrotng i
uklad sterujacy praca obiektu;

v) pompownia osadu pokoagulacyjnego do przetlaczania osadu pokoagulacyjnego z osadmka do
zbiornika osadu przefermentowanego skladajaca si¢ ze zbiornika pompowni o srednicy ok. 1,50 m i
wysokosci catkowitej ok. 3,4 m, dwoch pomp zatapialnych (1 pracujaca + 1 rezerwa), armatury
Zwrotno-zaporowej, rurociagu ttocznego wewngtrz pompowni oraz uktadu sterowania pracgq pomp;
w) magazyn osadu odwodnionego w postaci wanny zelbetowej szczelnej z betonu wodoszczelnego o
wymiarach w planie ok. 24 x 64 m i wysokosci ok. 2,4 m, z korytem odprowadzania odciekow do
kanalizacji wewngtrznej oczyszczalni, z wydzielong wzdtuz osi skladowiska drogg przejazdowa dla
samochodéw, z mozliwoscig ustawiania demontowanych przegrod "szandoréw" zabezpieczajacych
przed rozplywaniem si¢ osadu na droge przejazdowa, z mozliwoscia mechanicznego zatadunku
osadu odwodnionego przy wykorzystaniu przenosnikéw tasmowych oraz z przejezdnym
stanowiskiem mycia k6t samochodow wyjezdzajacych z magazynu;

X) zbiornik biogazu o objetosci magazynowania V=1000 m3 do 1150 m3 pracujacy w systemie
przeplywowym, zapewniajacy szczelno$¢ magazynowanego czynnika, ognioodpornosé,
zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ci$nienia biogazu, wyposazony w panel sterowania i
sygnalizacji stanu napelnienia, umozliwiajacy wspolprac¢ z pochodnia biogazu w zaleznosci od
zadanych na panelu sterowania objgtosci granicznych;

y) odsiarczania biogazu z wkladem z rudy darniowej;

z) komora rozdzielcza biogazu shuzaca do rozdzialu biogazu, do kotlowni i pochodni biogazu,
wyposazona w licznik pomiaru biogazu na poszczegélne doprowadzenia oraz uklad zasuw
umozliwiajacy zamknigcie przeptywu biogazu na wybranym kierunku przeplywu;

aa) pochodnia biogazu jako wolno stojaca konstrukcja posadowiona na fundamencie automatycznym
zapaleniem pochodni, kontrolg plomienia oraz odcigciem doplywu biogazu, o catkowitej konstrukcji
ok. 6 m i wysokosci punktu emisji spalin: ok. 6,5 m powyzej istniejacego terenu;

bb) studnia kondensatu z krggéw betonowych o Srednicy 1200 mm z przelewem syfonowym do
kanalizacji Sciekowej oczyszczalni;

2. Zaprojektowa¢ przebudoweg, modernizacj¢ i remont nastgpujacych istniejacych obiektow
oczyszczalni:

a) modernizacj¢ budynku krat poprzez wymiane krat oraz zainstalowanie trzech nowych
zautomatyzowanych krat hakowo-taSmowych o wydajnosci max. 2000 m3/h i prze§wicie 3 mm
kazda, demontaz dotychczasowego systemu transportu skratek i montaz dwoéch oddzielnych
zespoléw pras srubowo pluczacych, wyposazenie krat oraz urzadzen do transportu skratek w
obudowy podiaczone do instalacji wentylacyjnej odprowadzajacej powietrze w ilosci ok. 300 m3/h do
projektowanego biofiltra, wymiang zastawek odcinajacych poszczegélne kraty na nowe z napedem
elektrycznym wykonane ze stali nierdzewne;j;
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b) modernizacje istniejacego piaskownika polegajaca na demontazu istniejgcych zgarniaczy piasku,
zaprojektowaniu leja o glgbokosci ok. 1,15 m w czterech komorach piaskownika, od strony doptywu
$ciekéw, montazu w kazdej komorze lopaty zgarniajacej wyposazonej w naped elektromechaniczny,
montazu w lejach piaskownika czterech nowych pomp zatapialnych odprowadzajacych piasek do
separatora pluczki piasku, wymianie wszystkich zastawek kanalowych, montazu czterech
dodatkowych zastawek w celu umozliwienia rozdzialu przeptywu $ciekéw na nowy piaskownik
kompaktowy przy pogodzie suchej oraz skierowanie nadmiarowych woéd opadowych na istniejacy
piaskownik podczas pogody deszczowej, wymianie géornych plyt kanaléw zamknigtych na calej
dlugosci piaskownika oraz innych pracach remontowych;

¢) modernizacj¢ istniejacej pompowni sciekow i osadow polegajacg na zamontowaniu nowych pomp
$ciekéw surowych, pomp $ciekow deszczowych, pomp osadow: wstgpnego, recyrkulowanego,
nadmiernego, deszczowego wyposazonych w falownik, zamontowaniu w komorach $ciekowych
systemu wzruszania $ciekow i zatapiania kozucha, zamontowaniu zasuw i armatury na rurociaggach
ssawnych i tlocznych oraz przeplywomierzy na rurociagach sciekowych i osadowych (osadu
wstepnego i recyrkulowanego);

d) modernizacj¢ istniejacych dwoch osadnikéw wtérnych polegajacq na podwyzszeniu $cian wraz z
bieznig zgarniaczy o ok. 67 cm i podniesieniu zwierciadla zwigkszenie napelnienia) o ok. 50 cm,
podwyzszenie koron komér osadu zlokalizowanych przy osadnikach, wykonaniu nowych kolumn
centralnych, montazu nowych zgarniaczy osadu z instalacja do odprowadzania czgsci plywajacych,
montazu nowych koryt przelewowych z regulowanymi przelewami, zamontowaniu nowych zasuw
na rurociggach odprowadzajacych osad z osadnikow, instalacji gesto$ciomierzy i zasuw na
rurociagach osadu powrotnego;

e) modernizacj¢ pompowni wysokich cisnien polegajaca na przebudowie uktadu pomp i rurociagdéw
wraz z armaturg w obrgbie pompowni, zainstalowaniu pompowni wody technologicznej z pomiarem
przeplywu, wymianie pomp na nowe wyposazone w falownik, zamontowaniu zasuw na przewodach
ssawnych i rurociagach ttocznych;

f) renowacj¢ kanalow na terenie oczyszczalni;

g) zaadaptowanie istniejacych dwéch sztuk komér biologicznych na zbiorniki retencyjne I-go stopnia
o lacznej pojemnosci 8000 m3, oraz wyposazenie zbiornikow w czujniki poziomu $ciekow;

h) zaadaptowanie istniejgcych dwdch sztuk komér biologicznych na zbiorniki retencyjne II-go stopnia
o lacznej pojemnosci 14000 m3, oraz wyposazenie zbiornikéw w czujniki poziomu $ciekow;

i) modernizacj¢ wydzielonych komér fermentacyjnych WKF poprzez wykonanie robot naprawczych,
konstrukeyjnych i budowlanych oraz montaz nowego wyposazenia obejmujacego mieszadla typu
pompujacego, przewody osadowe i armature, ujgcie biogazu z zabezpieczeniem instalacji biogazu
przed nadmiernym nad/lub podcisnieniem, instalacj¢ pomiarowg AKPiA, wykonanie komory odbioru
osadu przefermentowanego;

j) modernizacje budynku operacyjnego WKF poprzez demontaz istniejacych urzadzen
technologicznych i zaprojektowanie nowych urzadzen obstugujacych komory fermentacyjne wraz z
ukladem rurociggéw polaczeniowych i armatury;

k) modernizacje istniejacej kottowni poprzez sukcesywna wymiang¢ wyeksploatowanych urzadzen i
instalacji (kotly wodne na biogaz/olej opalowy, wentylatory wyciggowe spalin, kominy) na nowe z
dwoma agregatami kogeneratoréw o mocy elektrycznej 181 kW i mocy cieplnej 248 kW kazdy
wytwarzajacych w skojarzeniu energi¢ elektryczng i energi¢ cieplna;

1) w celu odprowadzenia spalin z kazdego kogeneratora zaprojektowaé dwa niezalezne kominy o
$rednicy 200 mm i wysokosci 8,5 m kazdy z rury nierdzewnej i montowane do zewnetrznej $ciany

budynku;
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m) w celu odprowadzenia spalin z kotléw zaprojektowa¢ dwa oddzielne kominy ze stali szlachetnej
w technologii dwusciennej z izolacjg termiczng, o Srednicy 250 mm i wysokosci ok. 9,6 m kazdy
montowane do zewngtrznej sciany budynku;

n) termomodernizacj¢ istniejacych obiektow kubaturowych: budynku
administracyjno-laboratoryjnego, budynku MD2, budynku warsztatowego;

0) zlikwidowanie dwdch otwartych basenéw fermentacyjnych OBF o lacznej powierzchni 11340 m2
i objetosci tacznej 43000 m3 poprzez usunig¢cie i odwodnienie zdeponowanych osadéw, usunigcie
istniejacych elementéw betonowych/zelbetowych oraz rurociagéw, zréwnanie skarp basenow z
poziomem terenu i zréwnanie terenu poprzez wypelnienie gruntem piaszczystym oraz warstwg
humusu;

p) zlikwidowanie poletek osadowych o powierzchni 27000 m? poprzez usunigcie, odwodnienie i
wywiezienie zdeponowanych osadéw, demontaz elementéw betonowych, a nastgpnie zasypanie
powstatej niecki i posianie trawy;

q) rozbiérk¢ istniejacych rurociagéw i obiektéw w tym: pompowni oleju, zbiornika biogazu,
zbiornika oleju, kominow;

r) modernizacje sieci elektroenergetycznej oraz AKPiA, o$wietlenia zewngtrznego i ogrodzenia;

s) renowacje i budowe drog na terenie oczyszczalni;

3. Zbiorniki technologiczne oczyszczalni nalezy zaprojektowac z materialu odpornego na korozje¢.

4. Wszystkie obiekty, urzadzenia i1 instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposob zapewniajacy
dotrzymanie pozioméw halasu w srodowisku 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocne;j.

5. Kanaly $ciekowe zaprojektowa¢ w technologii zapewniajacej szczelno$¢ polaczen.

6. Zaprojektowaé wyposazenie oczyszczalni w system sterowania i sygnalizowania awarii pracy
urzadzen.

7. Zaprojektowaé pas zieleni izolacyjnej wokot obiektéw technologicznych oraz przy ogrodzeniu
oczyszczalni skladajgcy si¢ z krzewow 1 drzew o wlasnosciach Kkateriostatycznych i
bakteriobdjczych."

W/w warunki zostaly uwzglednione w projekcie budowlanym planowanej inwestycji, co oznacza, ze
projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowanich
zgody na realizacje iinwetycji znak ROP.7627-57/2006 z dnia 14 lutego 2007 roku oraz
znak DOP.6220.4.3.2012.KS z dnia 27 marca 2012 roku.

- zgodno$é projektu zagospodarowania dzialki z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi.
Szczegdlowo zweryfikowano projekt w tym zakresie i stwierdzono, Ze nie narusza on przepisow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w_ sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), a w szczegblnosci § 12 wust. 1.
Zgodnie z § 12 ust. 1 warunkéw technicznych dopuscza si¢ sytuowanie budynku, sciang bez
otworéw okiennych oraz drzwiowych w odleglosci 3 m od granicy dziatki sgsiedniej, lub 4 m w
przypadku $ciany z otaworami okiennymi lub drzwiowymi.

- kompletnos$é projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien, pozwolen i
sprawdzen oraz informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, a takze
zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7. :

W tym zakresie tutejszy organ réwniez nie stwierdzil nieprawidlowosci, poniewaz zalaczony do
wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 27 pazdziernika 2011 roku projekt budowlany dla
inwestycji polegajacej na: rozbudowie, przebudowie (modernizacji) istniejacej oczyszczalni sciekow
wraz z rozbioérka likwidowanych obiektow, przewidzianych do realizacji na terenie nieruchomosci
polozonej przy ul. Podole 7/9 w Piotrkowie Trybunalskim, opracowany zastal przez uprawnione
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osoby, legitymujace si¢ aktualnym zaswiadczeniem o wpisie na liste czlonkéw izby samorzadu
zawodowego i posiada takze informcj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z wymogiem
art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane.

Ponadto projekt budowlany spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z p6Zniejszymi-zmianami) w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz posiada wymagane przepisami
szczegOlnymi opinie i uzgodnienia (w tym uzgodnienie z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, bhp i sanitarno-higienicznych).

Inwestor spelnia wymogi okreslone w art. 35 ust. 1 oraz art 32 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) - Prawo budowlane.

Zgodme z art. 35 ust. 4 IJrZﬁOCZOHCJ WYZGJ ustawy EZEHMMMMIQMM..E

Majac na wzgledzie powyzsze nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Lédzkiego za moim posrednictwem w terminie
14 dni od dnia dorgczenia

ARCHATT YT MIASTA
“ESrowiin Refeial. W .,hl LY | Bugownichw:
ilglajacy T Upowa it nig r fegudenta Miasts
pemigcego funkci¢ S
Plotrkowa Tr

lamiies KA

piegz&¢ imienna i podpis osoby
aznionej do wydawania decyzji)

O uja:
@ﬂ! Pan Andrzej Dziuba - dzialajqcy z upowainienia inwestora
(Miasta Piotrkoéw Trybunalski)

01-040 Warszawa

2. Referat Gospodarki Nieruchomos$ciami w/m - dzialajqcy w imieniu Gminy Miasta
Piotrkéw Trybunalski

Do wiadomosSci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta Piotrkowa Tryb.
2. Pracownia Planowania Przestrzennego
z siedziba przy ul. Farnej 8
97-300 Piotrkéw Tryb.
3. Urzad Mlasta
Jednostka Realizujaca Projekt w/m
4. a/a
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Pouczenie:

l.Inwestor jest obowiazany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych, na ktére jest
wymagane pozwolenie na budowe, wlasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzér nad
zgodnoscia realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dolaczajgc na pismie:
1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu  bézpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze za$wiadczenie, o
ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
2) w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego- o$wiadczenie mspcktora nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze za§wiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3) informacj¢ zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy -
Prawo budowlane,
2. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich rob6t budowlanych pod warunkiem
usyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wlasciwy organ zadzoru budowlanego,
3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nalozono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do uzytkowania
obiektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie nalozono obowiazku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do
uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 21 dni od dnia dorgczenia do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyzji.
5. Po zakoniczeniu budowy, a przed przystapieniem do uzytkowania obiektu, wiasciwy organ nadzoru budowlanego
przeprowadzi obowiazkowa kontrolg budowy, zgodnie z art.. 59a ustawy - Prawo budowlane.

1. Podanie wraz z zalacznikami oraz pozwolenie i zatwierdzenie projektu w sprawach budownictwa mleszkmwwugo me ppdj.e_ﬁ. oplacie
skarbowej( Ustawa z9.09.2000r poz 960 art.2 ustl pkt2) }.’. t —i

2. Dokonano zaplaty oplaty skarbowej w dniu ... od pozwolenia na budowg i zatwierdzenia prr:g:kiu izin% w
lacznej WySOKOSCI.....ocoiiriccraneracna zl znakami oplaty ska:bawej J’ Nrtdaia pokwitowania

6. Podjecie decyzji o rozpoczgciu budowy na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowg przy okre§bnych
warunkach zaopatrzenia w media i dostgpu do drogi publicznej nalezy do inwestora.

RG




