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Modernizacja | rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCY.JNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

DOKUMENTACJA
| POWYKONAWCZA

OPIS TECHNICZNY S

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Wykonaweca: Konsorcjum firm: CDM Sp. z 0.0. i Biprowod Sp. z 0.0.
Lider konsorcjum. CDM Sp. z 0.0., ul. Stawki 40
01-040 Warszawa,;

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomiedzy w/w Inwestorem, a Wykonawca,
na realizacje prac projektowych pn. ,Modernizacja i rozbudowa Qczyszczalni Sciekow w
Piotrkowie Trybunalskim”.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy architektonicznej i
konstrukcyjnej — istniejacego Budynku warsztatowego ob. 41. Jest to obiekt podlegajacy
termomaodernizacii.

Niniejsze opracowanie poprzedzat Projekt Budowlany ,Modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni
Sciekow w Piotrkowie Trybunalskim” — sierpien 2011.

W projekcie wykonawczym nie wprowadzono zadnych istotnych zmian w stosunku do projektu
budowlanego.

1.3. Zakres opracowania

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje rozwigzanie, ktérego przedmiotowym celem jest
poprawienie charakterystyki ciepinej budynku poprzez ocieplenie go, wymiane slusarki okienne;
i drzwiowe] | zmniejszenie ponadnormatywnej wielkosci przeszklenia.

1.4. Opracowania i dokumenty zwiazane

Do opracowania niniejszej dokumentaciji wykorzystano nastgpujace materiaty:

- Projekt Budowlany: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Piotrkowie
Trybunalskim

— Zatozenia i wymogi do projektowania zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczaini sSciekéw w  Piotrkowie
Trybunalskim” nr POIS.01.01.00-00-003/07 wraz z pOzZniejszymi wyjasnieniami
Zamawiajacego.

— Dokumentacja badan geotechnicznych dla projektu modernizacji Oczyszczalni
Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim opracowana przez mgr geol. Jana Jeziorskiego
upr. geol. nr 070794 - marzec 2011 r

— Dokumentacja archiwalna — architektura i konstrukcja dla budynku warsztatoweg.
— Mapa terenu oczyszczalni
— Ustalenia z Uzytkownikiem KIEROWNIK ROBOT

Mirosig
upr. budowT.

qnatowicz
it [4B.IV.7342/52/97

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 4 wrzesien 2011 rew.00
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

1.5. Zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego
W stosunku do projektu budowlanego nie wprowadza sie g

za istotne w mys| artykutu 36a ust. 5 Prawa Budowianego.

1.6. Charakterystyka opracowan branzowych

Projekt opracowano w nastepujgcych branzach:
— Architektoniczno — konstrukcyjnej

— Wentylacji i co.

1.7. Lokalizacja obiektu

Istniejgca oczyszczalnia zlokalizowana jest w potudniowo-wschodnim rejonie Piotrkowa
Trybunalskiego przy ul. Podole 7/9 na dzialce ewidencyjnej nr 524/2. Teren oczyszczalni
zajmuje powierzchnie ok. 20.24ha i sasiaduje:

— od pétnocy z ul. Podole

— od zachodu z ul. Matopolskg

— od wschodu z rzekg Strawg

— od potudnia z ciekiem wodnym Srutowy Dotek

Obiekt nr 41 - Budynek zlokalizowany jest w $rodkowej czesci zakitadu z droga

dojazdowg wzdiuz dluzszej elewacji i placem manewrowym po przeciwnej stronie
budynku.

F,:r.v.), VAL W

2. WARUNKI GEOLOGICZNE | GRUNTOWO-WODNE _% i

. ] . . o upr. budowlane nr NB.IV /542
QOczyszczalnia polozona jest na obszarze wspétczesnej dolinki rzeczne) . Zasieg kopalnej

doliny wyznacza krawedz glin zwatowych o przebiegu SW-NE nawiercona na rzednej ok.
176 m n.p.m. Sg to gliny glacjatu Odry, starszego z okresu zladowacen srodkowopolskich,
rozciete przez erozje rzeczng na glebokosé przekraczajgca wykonane 8-metrowe
rozpoznanie, wyznaczone przez rzedng 171,8 m n.p.m. Erozyjng doline wypetniajg rézno
frakcyjne piaski od grubych, pospotkowatych po pylaste pochodzenia rzecznego i
rzeczno-zastoiskowego przedzielone mutkowatymi (pyly) osadami zastoiskowymi. W
rejonie potnocno-zachodnim mozna wydzieli¢ co najmniej 3 warstwy mutkéw o metrowej
lub niespeina metrowej migzszosci. W rejonie potudniowo-wschodnim przewazajg piaski
rzeczne, rzadzie] rzecznozastoiskowe, a warstwy mulkéw stwierdzono na wigekszych
giebokosciach, na rzednej 173,6 m n.p.m. i ponizej, lub sporadycznie na giebokosci 2-3m
w postaci nieciggtych, izolowanych warstw. Powyze] opisanego zespotu osadow
rzecznych i zastoiskowych wystepujg utwory organiczne ziozone w dolnej czesci gtdéwnie
z torfow, w goérnej przewaznie z namutow piaszczystych. Czesto z charakterystyczng
domieszkg rozproszonego zZwiru. Wystepuja roéwniez namuty pylasie i gliniaste do
zwiezlych wiacznie.

W podtozu wyrdznic mozna dwie warstwy wodonosne - | - ptytko wystepujgcych wdd typu
zaskornego o wybitnie okresowych wahaniach zwierciadta i by¢ moze okresowym trwaniu,
w $cistym zwigzku ze zjawiskami atmosferycznymi (odwilz, ulewne opady). Woda
wystepuje w piaszczysto — humusowych nasypach oraz najwyzszych warstwach piaskow
rzecznych. Horyzontem utrzymujacym zawieszone wody sg ponizej wystepujace namuty,
a takze gliniaste partie nasypdw o wigkszym rozprzestrzenieniu. Zwierciadtc wod o
opisanym charakterze nawiercono w pétnocno-zachodnim obszarze wiercen - czgsciowo
w okresie krotkotrwatej odwilzy (Il dekada stycznia) - na glebokosci 0,2 — 1,2 m (rzgdne
180,1-181,1 m n.p.m.) i 0,4m do 2,2m powyze] ustalonego lustra drugiej warstwy
wodonosnej w tych wierceniach.

Warstwa wodonoéna o wzglednie statym charakterze wystepuje w piaskach rzecznych

wypetniajacych kopalng doline Strawy. Ustalone zwierciadtc wody w wielu otworach
swobodnych, a w wigkszo$ci naporowe, stwierdzono na gt 1,3-1,6m do 2,8m.

Konsorcjum firm COM/Biprowod 3 wrzesien 2011 rew.00



Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZN
Ob.41 Budynek warsztafowy

Hydroizohipsy lustra ukiadaja si¢ w poziomie 179,5-180,4
doliny (gliny zwatowe) poprzez 178,5-178,1m do 177=178Mh
wschodnim. Poziom wody moze wykazywac¢ dos¢ duze wahania przekraczajgce nawet
1,0m wabec odnotowanego, niskiego stanu w okresie zimowym.

Analizy probek wody pobranych z warstwy wéd zaskérnych oraz aluwialnych waéd
gruntowych nie wykazaty wiasnosci agresywnych srodowiska wodnego wobec betonu.

Dos¢ powszechne wystepowanie na rozpoznanym terenie utworow organicznych
(namuly, torfy) oraz niebudowlanych nasypéw w strefie posadowienia i ponizej, a takze
staly poziom wody gruntowej powyZzej posadowienia, co najmniej jednego obiektu
kwalifikuje stwierdzone warunki gruntowe do 1l kategorii geotechnicznej ziozonosci.

2.1.1. Warunki gruntowo wodne posadowienia obiektu

— Wediug dokumentacji geologicznej opracowanej przez Geoprojekt w grudniu 19711 w
migjscu zlokalizowanego budynku zalegaja piaski srednie i grube nawodnione w stanie
$redniozageszczonym.

~ Najwyzszy poziom wody gruntowej w czasie wykonywania badann znajdowat sig¢ na
rzednej 178,5m npm. Srodowisko wodne silnie agresywne na beton ze wzgledu na
CO,

STAN ISTNIEJACY

3.1.1. Stan istniejacy — rozwigzania budowlano — konstrukcyjne obiektu

Budynek sktada sig z dwoch czeéci: warsztatowe] — hala o rozpigtosci 12,0m z elementow
zelbetowych prefabrykowanych, od strony wschodniej i czesci zapleczowej, socjalnej,
réwniez o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej o rozpigtosci 9,0m od strony
zachodniej.

iy 1= %

Wejscie do budynku

KIEROWN LK ROBOT

\atowics
4 IV.7342/52/97

Miros
upr. b

Konsprcium firm CDM/Biprowod 6 wrzesiefi 2011 rew.00






Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

Widok ogdiny

— Hala dwunawowa — budynek posadowiony na palach drewnianych, impregnowanych.
Paie sosnowe pod stopami fundamentowymi o przekroju 22cm, dlugosci 6-7m. Stopy
fundamentowe zelbetowe, prefabrykowane.

— Na stopach stupy zelbetowe prefabrykowane z betonu zwirowego. Srodkowy rzad
stupéw od strony zachodniej ze wspornikiem, dzwigajacym belki strunobetonowe
cze$ci nizszej — zapleczowe).

— Ruszty usztywniajace zelbetowe prefabrykowane.

— Konstrukcje noéna stropodachu stanowig belki strunobetonowe na ktérych utozone sg
plyty panwiowe o diugosci 6,0m. Belki ulozone s3 ze spadkiem, profilujgcym
jednoczesnie spadek dachu.

— $ciany zewnetrzne ostonowe pomigdzy stupami z cegly ceramicznej petnej gr 25138
cm.

_ $cianki dziatowe grubosci 12cm i 25cm z cegly ceramiczne] petnej oraz Z bloczkdw z
betonu lekkiego. Sciany o dtugosci wigkszej niz 6,0m z cegly petnej zbrojone bednarkg
co druga warstwa.

_ Pod §cianami ostonowymi i dziatowymi fawy fundamentowe zelbetowe.

— Sciany fundamentowe z bloczkow betonowych.

— W hali wyzszej warsztatowej — okna stalowe z szybami klejonymi. W czesci
zapleczowej okna i drzwi zewnetrzne z PCV.

—  Wrota zewnetrzne w obu czesciach budynku stalowe.

— Drzwi wewnetrzne w czesci zapleczowej plytowe.

—  Drzwi faczace czgsé socjaing z warsztatowg stalowe.

— Posadzka w czesci warsztatowej betonowa.

_ Posadzka w czesci zapleczowej lastrykowa i plytki ceramiczne w sanitariatach.

— Tynki wewnetrzne i zewnetrzne cementowo — wapienne.

3.1.2. Ocena stanu technicznego

KIEROWMNIK ROBOT

Mirng
upr. bu

inatowicz
3.1V, 7342/52/97
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

Stwierdzono wyrazne rysy na styku stupéw rodkowych i §cian dziatowych oraz na
$cianach zewnetrznych szczytowych w miejscu potaczenia nawy wyzszej i nizszej. Rysy
pomigdzy stupami i §cianami dziatowymi powstaty w wyniku oddzielnej pracy obu tych
elementdéw oraz nadmiernego osiadania $cian dziatowych. Na $cianie szczytowej w
miejscu styku czesci wyzszej i nizszej powstata samoistna dylatacja.

Pomimo tych rys stan techniczny zelbetowej prefabrykowanej konstrukgji hali ocenia sie
jako dobry. Sciany réwniez w stanie dobrym, a wystepujace rysy powstaty wytgcznie w
wyniku innych parametréw termicznych konstrukgiji i $cian ostonowych oraz pominiecia

wykonania dylatacji.
Elementy wykoriczeniowe w ztym stanie technicznym. ROBO
aw Ignatowic:
upr. butt&wvlane nr NB.IV.7342/5.. 9/

Konsorcium firm CDM/Biprowod 8 wrzesiel 2011 rew.00
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNG - KONSTRUKGCYJNA
Ob.41 Budynek warsztatowy

Budynek nadaje sie do dalszej eksploatacji. Wymaga wykoma@a@iﬁy r@n‘%ﬁ&)

modernizacyjnych i termorenowacyjnych. | P@Wy%@%’%@m !

3.1.3. Planowana modernizacja

Budynek petni i po modernizacji petni¢ bedzie rolg obiektu warsztatowego.

W  mysl umowy 2z zamawiajgcy zakres niniejszego opracowania obejmuje
termomodernizacje budynku t.] ocieplenie $cian i dachu. Niezbedng wymiane drzwi i okien
zewngtrznych. Dostosowanie budynku do aktualnych wymagan przepiséw budowlanych.

3.1.4. Whnioski

Stan techniczny budynku jest dobry. Konstrukcja nie wykazuje zuzycia technicznego co
przedstawiajg zalaczone fotografie. Posadowienie obiektu stabilne.

Planowana termomodernizacja wplynie korzystnie na trwato$é obiektu i poprawi jego stan
techniczny.

Obiekt mozna modernizowac w zakresie przewidzianym w niniejszym Projekcie
Wykonawczym przy zachowaniu obowiazujacych przepiséw i norm polskich oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1. Funkcja obiektu

Budynek peini i bedzie petnit po termomodernizacii role obiektu warsztatowego.
Termomodernizacja nie zmienia jego funkgii.

4.2. Wielkos¢ obiektu

—  Wielkosé w planie — 4266x2193m

— Wysokos¢ (czesé nizsza) ~-350m=+4,40m
(czesé wyzsza) —620m=+7,00m

— Powierzchnia zabudowy —922 m?

—  Kubatura ~ 4404,0 m*

4.3. Instalacje

— Elektryczne oswietlenia, sity i odgromowe
— Instalacja co.

— Wody i kanalizacji

— Wentylacji mechanicznej w laboratorium.

4.4. Zakres rohot modernizacyjnych

4.4.1. Zagadnienia izolacyjnosci ciepinej budynku:

Budynek posiada bardzo niskg izolacyjnosc cieping z uwagi na bardzo duzg powierzchnie
przeszklenia i niedociplenie $cian zewnetrznych i dachu. Z uwagi na oszczedno$é energii
i wymagania zapewnienia wlasciwej izolacyjnosci budynek ociepiono zgodnie =z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002/poz.890/. Przyjeto wymagania
dla budynku produkcyjnego przy ti>16°C gdzie wymagany wspotczynnik przenikania
ciepta (W/m? x K) wynosi dla :

— Sciany zewnetrznej z otworami okiennymi i drzwiowymi — 0,55
— Stropodach — 0.30 KIEROWNI

— Okna- 2,60 Miep# 0 Ignatowicz
_ Bramy ~ 1,40 upe. bidowlane nr NB.IV.7342/52/97

-ROBOT

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 9 wrzesien 2011 rew.00
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W celu uzyskania wymaganych wartosci zaprojektowano:

~ Stropodach - docieplenie styropianem EPS —~ 100 — €
papy.

Pokrycie 2x papa termozgrzewalng

Sciany zewnetrzne murowane docieplone styropianem EPS 70 — 040 ,FASADA” gr. 10

D@H tait v fA@eﬂA

cm, metodg lekkg — mokra, tynk cienkowarstwowy mineralny na siatce z wtopionymi
profilami naroznymi i listwg cokotowg + farba silikonowa.

Zmniejszono powierzchnie okien poprzez wypetnienie czesci otworu okiennego ptytami

warstwowymi Isotherm SCwk o grubosci 12 cm z weing mineralng i wspotczynnikiem
przenikania Uc-0.34

Wymiana okien na aluminiowe z wkiadkg termiczng, uszczelkami obwiedniami,

szklone zestawami dwuszybowymi wartos¢ izolacji termicznej 1.5 w/m? x K. Okna
rozwieralne uchylne i state.

— Drzwi

- aluminiowe ocieplone z przeszkieniem, uszczelkg obwiednig,

samozamykaczem. Zamki bebenkowe, wspdtczynnik = 1.4

— Bramy aluminiowe ocieplone z przeszkleniem na wysokosci wzroku, sterowane
elektrycznie z czujnikiem bezpieczenstwa i mozliwoscig obstugi manualnej oraz
blokadgq zamknigcia.

Cokét od poziomu +0.00 do gtebokosci 1 m ponizej terenu ocieplony styropianem EPS
200 -

Rynny i rury spustowe z czyszczakami wykonaé z pcw

Obrébki blacharskie z blachy powlekane;j

Drabiny stalowe zabezpieczone antykorozyjnie

Do bram podjazdy drogowe z placu manewrowego. Przed wejsciami osobowymi

036. Tynk mozaikowy na siatce do poziomu 15 cm ponizej terenu.

podesty betonowe obtozone pltytkami  ceramicznymi  mrozoodpornymi i
antyposlizgowymi.

Wokot budynku opaska z kostki betonowe;j

UWAGI DO PROJEKTU SLUSARKI ALUMINIOWE. | JEJ MONTAZU.

Przed zamowieniem $lusarki u producenta wymierzyé wszystkie otwory okienne i
drzwiowe przeznaczone do zabudowy.

Wymiary okien i drzwi podano w Swietle konstrukcji budynku. Obejmujac luzy
montazowe dla :

gory 2 cm KIEROWNIK ROBOT

na boki 2 cm na kazda strone
dét 6 cm (ocieplenie parapety)

natowicz
1 NB.IV.7342/52/97

Ostatecznie doprecyzowane wymiary beds mozliwe do podania pod wylonieniu z
przetargu wykonawcy i producenta ( na rynku kilka rodzaji ).

Stupki aluminiowe ocieplone przy drzwiach i miedzy oknami nalezy przyjac
dluzsze, zalezy to od przyjetege sposobu montazu zestawodw. Producent $lusarki
z uwagi na montaz, transport moZze braé pod uwage: elementy scalone dla
kazdego otworu |ub rozcztonkowane na mniejsze elementy np. drzwi i okna.

Drzwi dwuskrzydiowe zewnetrzne skrzydto pierwszego przejécia o minimalnym
Swietle przejscia — 90 cm lub wigkszym, drugie skrzydto ( wymiar wynikowy)
blokowane zapornicg. Zestaw drzwiowy z uszczelka obwiednia,
samozamykaczem, blokada otwartych skrzydet, zamkiem bebenkowym, antaba,

Nad wejSciami w elewacjach szczytowej i zachodniej wykonaé daszki z
poliweglanu na konstrukcji aluminiowej.

Kolor slusarki podany na rysunkach elewacii.

Kensorcjum firm CDM/Biprowod 10 wrzesien 2011 rew.00
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- Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie. :
Zamocowanie okien i drzwi. Nowoczesne okna=i A - lfa
swaoje bardzo dobre witasciwosci eksploatacyjne pod warunklem ze zostanie
prawidiowo wykonany montaz elementéw do $cian budynku. Na prawidtowe
wbudowanie okna w mur majg wplyw nastepujgce czynnosci:

~ Przygotowanie otworu w scianie budynku

~ Otwor w murze, w ktérym ma by¢ zamontowane okna [ub drzwi powinien mieé
wymiary odpowiednio wigksze od zewnetrznych wymiaréw oscieznicy okna lub
drzwi. Otwdr powinien by¢ szerszy o 2 — 4 cm od szerokosci oscieznicy ( po 1 —
2 cm ) oraz wyzszy 0 6 —8cm (1 -2 cmna gérze i 5 — 6 cm na dole ) w
przypadku okna i 1 —2 ecm (1 — 2 cm na gérze ) w przypadku drzwi. Katy otworu
powinny mie¢ 80°, a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co
mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub sznurka. Jezeli otwor w murze jest
wigkszy od zalecanego, wowczas zuzywa sie bezzasadnie wigcej materiaiu
izolacyjnego, natomiast jezeli naroza nie zachowujq kata prostego, moze dojéé
do deformacji geometrii oScieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu
powinny by¢ mozliwie gtadkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna
by¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu, na ktérym stabilnie mozna
oprze¢ okno.

— Ustawienia oscieznicy w murze

— Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi rura stalowa i izolujacy
element tworzywowy. Podtozenie okna wzgledem muru powinno byé takie, aby
izoterma 10°C PRZECHODZItA PRZEZ TA KONSTRUKCJE. Tylko wowczas
unikniemy zjawiska skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie ckna w
normainych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym weing
mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje sie w pasie materiaiu
izolacyjnego, dlatego tez na jego gtebokosci powinno byé montowane okno. W
przypadku $ciany ocieplonej od zewnatrz okno zaleca sie montowaé blisko pasa
zewnetrznej izolacji. Okna i drzwi powinny byé wypoziomowane a szczelina
miedzy konstrukcjg aluminiowa, a murem z obydwu stron powinna byé
jednakowa.

-~ Mocowanie okna w murze

— Okna i drzwi zaleca sie montowaé za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i
wkretoéw ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowaé
kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie
konstrukcji nalezy stosowa¢ co najmniej 2 punkty mocowania. Punkty
mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z ponizszym schematem.

KlE?‘\O”‘.':-"’ ROBOT

o atowicz
1B.IV.7342/52/97

Miro,
upr. budowtene i
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Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNG - KONSTRUKCYJNA

Ob.41 Budynek warsztatowy . g . Z
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- Regulacja oku¢ obwiedniowych.

- Nowoczesne okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydia w
kilku miejscach na calym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania
sterowanymi jedng klamka okna. Okucie obwiedniowej jest mechanizmem
bardzo precyzyjnym, posiadajacym jednak tolerancje kilku milimetréw na ich
regulacjg w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokonaé pod zamontowaniu
skrzydet w oscieznicy.

— Wykonanie izolacji okna

- Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje sie wysoka izolacyjnoécig cieplng i
catkowita szczelnoscig na przenikanie wody i wiatru. Cheac te parametry
zachowa¢ dla catego otworu okiennego, nalezy takze uszczelnié szczeline
pomigdzy oscieznica a murem tak, aby byta ona odporna na przenikanie ciepta |
wody. W tym celu najcze¢sciej wykorzystuje sie wetne mineralng, pianki
montazowe lub walki polietylenowe, masy silikonowe, tasmy rozprezne oraz folie
wiatroszczelne i paroizolacyjne. Warstwa izolacji wokot oscieznicy powinna byé
jednolita, bez przerw i o jednakowej grubosci. Po zewneirznej stronie
wykonujemy izolacje wiatroszczelna, szczegdinie starannie wzdtuz dolnej ramy,
narozy i styku z obrobka blacharska. Nalezy pamietaé, aby zapewnié bardzo
dobrg izolacje na przenikanie pary po stronie wewnetrznej szczeliny montazowej.
Jesli wneki otworéw okiennych tynkowane sg po zamontowaniu konstrukeji
aluminiowej to okno lub drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat sie z
powierzchnig wyrobu. Wapno oraz cement majg szczegolnie szkodliwy splyw na
ksztattowniki aluminiowe, a zwtaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne.
Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykoriczeniowe roboty ,mokre” do minimum. W
przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnia aluminium nalezy natychmiast
zmy¢ z niej zaprawe ( nie dopuscic¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

KIEROWMIK ROBOT
4.4.2. Oswietlenie dzienne powierzchni warsztatowej M

T Ignatowicz
Wymagana powierzchnia okien w stosunku do powierzchni podiogi wyriosi'®V 4785257
powierzchnia podtogi 495 m?

495:8 = 61.87 m? - przyjeto 62 m?

Zaprojektowana powierzchnia okien wynosi 116 m?, a wiec jest prawie 2 razy wieksza od
wymagane;.

4.4.3. Elementy konstrukcyjne

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 12 wrzesien 2011 rew.00






Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w Piotrkowie Trybunalskim
PROJEKT WYKONAWCZY. BRANZA ARCHITEKTONICZNO - STRUKCYJNA
0Ob.41 Budynek warsztatowy -

Podczas termomodernizacji konstrukcja obiektu nie ulega z

Naprawy wymagajg styki stupéw $rodkowych i $cian dziato
szczytowe w miejscu potaczenia nawy wyzszej i nizsze;.

Projektuje sig nastgpujace elementy konstrukcyjne uzupeiniajgce:

e Rygle Scienne stalowe z profilu zamknietege zimnogietego pod zabudowe czesci
otworéw okiennych w S$cianie zewnetrznej wschodniej. Rygle mocowane do
istniejacych stupéw zelbetowych a przy szczycie do $ciany murowanej oraz oparte na
nowoprojektowanych stupach zelbetowych. Zabudowe od géry stanowié¢ bedzie piyta
warstwowa Isotherm SCwk grubosci 12 cm wypeiniona wetng mineralng utozona w
uktadzie poziomym, od dotu okna aluminiowe.

» Zelbetowe stupy stanowiggce filary bram rolowanych. Stupy z betonu G 20725, zbrojone
stalg A Il N. Stupy potaczone ze $cianami fundamentowymi ( murowane z cegly
petnej) za pomoca pretow wklejanych Zzywica do podtozy murowanych.

» Konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne o masie 200 kg. Konstrukcie z profili
stalowych walcowanych mocowane do $ciany oraz podparte stupami stalowymi
osadzonymi w fundamencie zelbetowym.

s Zasklepienie zbednych otworow w dachu po urzadzeniach wentylacyjnych. Elementem
nosnym bedzie blacha trapezowa T 50 mocowana do piyty dachowej od goéry.
Wypetnienie otworu wedtug detalu na rysunku.

» Przed ociepleniem budynku przewiduje sig naprawe $cian zewnetrznych szczytowych
poprzez usunigcie zmurszatych czesci cegiet a nastgpnie przemurowanie tych miejsc
nowa cegly petng na zaprawie cementowej. Na styku nawy wyzszej i nizszej w
ociepleniu i w tynku zatozy¢ profile dylatacyjne i wykonaé dylatacie pionowa.
Ewentuaine rysy w scianie w innych miejscach nalezy rozkué¢ a nastepnie wypetnic,
wyszpatdowac zaprawa cementowa.

Uwaga: Podczas remontu wewnatrz obiekiu, ktéry nie wchodzi w zakres niniejszego
opracowania nalezy naprawic rysy na styku stupéw ze scianami dziatowymi oraz wykonaé
dylatacie w tynku na polaczeniu réznie pracujacych elementéw konstrukcyjnych np.:
Sciana-stup, stup - dzwigar, ptyty dachowe-$ciana itp.

4.5. Charakterystyka pozarowa obhiektu

- Budynek przemystowy P.M. zaliczony do budynkéw niskich o wysokoéci ponizej 12m.
Parterowy

— Gestos¢ obcigzenia ogniowego Q<500 (Mj/m ?)
— Klasa odpornosci pozarowej ,D"
— Obiekt nie zagrozony wybuchem

— Obiekt wyposazony w podreczny sprzgt gasniczy. Gasnice proszkowe, Kkoce
azbestowe

— Hydrant pozarowy wewnatrz budynku @25 — szt.2 ROBOT

- . .-‘U’u-:- 7.0 Ignatowicz
Droga pozarowa przy budynku. D

4.6. Kolorystyka budynku
Pokazana jest | opisana na rysunkach elewacji.

Konsorcjum firm CDM/Biprowod 13 wrzesiel 2011 rew.00
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4.7. Zaloga ' ?@Mh‘,’“ -W@ZQ

Zatoga obiektu ma w nim zagwarantowane istniejagce nie podlegajace moaermzacf
pomieszczenia socjalne.

UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z normami PN-B dla danej roboty i ze sztukg
budowlang oraz , Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot”
Wszystkie uzyte materialy winny posiada¢ atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Przy wykonywaniu wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

KIEROWN Y 1BOT

. "NCZE
MirossZs” 142/52/97
upr. budovite
Konsorcjum firm CDM/Biprowod 14
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WYKAZ STALI Nr. rysunku : Data : Opracows : f ' A @ &H :
PROFEILOWE. 10 09.11r :iel‘):'r-lnn g mgr in B ika
mes¥R 0B.41 BUDYNEK WARSZTATOWY IV
WSPORNIKI W—-1, W-2 T
Diugosd Masa
Poz. | llosd: Profi jednostc  Tiednoste. | 1 szt | Calkow. Mat Uwagi:
kg / mb. kg
WSPORNIK W—-1
1 1 C180 1080 22,0 | 238 23,8 [swsx
1a ] C180 1080 220 238 238 |sumsx
2 2 L 70x50x7 1288 6,25 8,1 16,2 |st3sx
3 2 bl. 200x12 420 18,8 79 15,8 |stasx
4 2 bl. 80x8 160 5,02 0.8 1,6 |[susx
5 2 bl. 80x8 152 5,02 08 16 |st3sx
6 2 bl. 80x8 180 5,02 09 1,8 |[st3sx
7 2 L 50x50x5 1300 377 49 9,8 |stasx
8 2 L 50x50x5 1000 3,77 38 76 |stasx
9 2 [ 200 800 253 9,3 20,2 |stasx
10 4 PRET 216 350 1,58 0,6 1,2 [stasx
RAZEM 1234
dodatek na spoiny 1,8% 2,2
OGOLEM dla 1szt. 125,6
§ruby M12 L=50 szt6 + podktadki + nakretki
WSPORNIK W-2
1 2 C 100 2712 106 28,7 574 |swBsx
12 1 L 70x50x7 1288 6,25 8,1 B,1 |stasx
13 2 bl. 100x8 150 6,28 0.9 1,8 |stasx
14 2 C100 1000 10,6 10,6 21,2 |sBsx
2 2 L 70x50x7 1288 6,25 8,1 16,2 |sBsx
15 4 bl. 150x8 200 9,42 1.9 7.6 |stasx
7 2 L 50x50x5 1300 3,77 4.9 9.8 |st3sx
8 2 L 50x50x5 1000 3,77 38 76 |s1sx
RAZEM 1297
dodatek na spoiny 1,8% 23
OGOLEM dla 1szt. 1320
Sruby M12 L=50 szt 4 + podkiadki + nakretki
KI§ROWIX BEBUT
I irosﬁ?ﬁ, Sy

upr. 0
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WYKAZ STALI

Nr ewidencyjny rysunku

ZBROJENIOWEJ 10
Inwestycija:
Umanwa: Nr Pracownia: STR.
Obiekt: OH.41 BUDYNEK WARSZTATOWY WSPORNIKI W—1, W—2 archiwalny PB 2
Branza:  konstrukcja
Nr SREDNICA LICZBA | DLUGOSE | DLUGOSCE
PRETA SZKIC PRETA O STAL PRETGW | PRETA (em) | CALK. (m)
1 17+ 12 Alll N 9 174 15,7
74
5
2 44| 5 \44 8 Al 9 246 22,1
74
7 7
34
3 4\ ,, 8 Al 3 106 3,2
29
5
4 29‘ 5129 8 Al 2 126 2.5
29
STAL Alll N Al
SREDNICA @12 28 l-.\ERDWN"W”'
o g towicz
DLUGOSE OGOLNA {(m) 15,7 27,8 uiﬂtggag%:’%igfl‘v%wwm
CIEZAR 1 mb (kg) 0,888 0,385
CIEZAR  (ka) 13,9 11,0
CIEZAR RAZEM (ka) 13,9 11,0




WYKAZ STALI

)

Nr rysunku bfamw "M.Moscicka
ZBROJENIOWEJ 11 ‘
Inwestycja: Oczyszczalnla Sclekéw w Plotrkowie Trybunalskim ata: 0t r
Umowa: N Pracownia: STR
Ob, 41 Shupki pod rygle $cienne ard1iv|rralny PB = 3
Branza: konstrukcia
NR SREDNICA LICZBA | DLUGOSC | DLUGOSG
PRETA SZKIC PRETA & STAL | breTOW PRETA {(cm) | CALK. (m)
StUP S-1 sztb
1 = 12 |AIN| 4 300 12,0
20
200 5.1 2
20°
2 6 Al 23 90 20,7
3 S0 20 AllIN 2 a0 1,8
f
STAL Al AllIN
Srednica 6 @12 @ 20
Dlugos¢ ogdlna (m) 20,7 12,0 1,8
Ciezar 1 mb (kg) 0,222 0,888 2,47
Ciezar Egélny (kg) 4.6 10,6 4.4
RAZEM (kg) 4,6 15,0
x 5 szt 23,0 75,0
StUP S-2szth
300
1 12 AllIN 4 300 12,0
20
28 5% 28
4 20 6 Al 23 106 24 4
3 0 20 AllIN 2 ! 8% | 18
KIERDWNLK RQBOT
Mirasig@gnatopuicz
i TP MET et 1 = MAVAY A2/52/97
STAL Al AllIN
Srednica @6 @12 & 20
Diugos$é ogolna (m) 244 12,0 1,8
Cigzar 1 mb (kg) B 0,222 0,888 2,47
Ciezar ogdiny (kg) 54 10,6 44
RAZEM (ka) 54 15,0
x 5 szt 27,0 75,0
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41 Budynek warsztatowy - rygle $cienne .
f Diugose Masa It . ;
Poz. | lo&s Profil | Jednostk. [agn 1s#t. | calk Mat Uwagi
| mm kg/m kg
RYGLE $CIENNE R-1 szt4 R-1a szt.1
1 1 ‘rura pr. 160x120x6 5674 24,5 1391 139,1| stasx
2 1 bl. 140x8 320 8.8 28 2,8 stasx
3 1 bl.210x8 240 13,2 32 3.2 stisx
4 2 bl.250x12 600 236 14,2 28,3 stasx
5 8 bl.120x8 440 75 3.3 19,9| skesx
6 1 bl.320x12 800 30,1 18,1 18,1| st3sx
7 1 bl.250x12 250 236 59 5,9| stasx
8 1 bl.250x12 320 | 236 7,6 7,6 st3s5%
9 1 bl. 140x5 320 : 5,8 1,8 1,B| 538X
10 1 bl.210x5 240 | 79 19 1,9 stsx
Razem 228,5
dodatek na spainy 1,8% 41
OGOLEM 233 kg
X bszt. 1165 kg
kotwy segmentowe HST M16x140 szt.36
kotwy wklejane M16 HIT HY-150 z tulejg szt.4
RYGLE SCIENNE R-2 szt.2
1 1 ‘rura pr. 160x120x6 5674 i 24,5 1391 138,1| stasx
2 2 bl.140x8 320 1 8,8 28 58| stasx
9 2 bl.140x5 320 l 55 1.8 3,5| st3sx
|
Razem 148,3
dodatek na spoiny 1,8% 2,7
OGOLEM 151 kg
X 2szt. 302 kg

kotwy segmentowe HST M16x140 szt.8

ST
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