KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 21,00 m’
Dlugosc¢ 1,95 m
Szerokos¢ 3,20 m
Wysokos$¢ catkowita 2,40 m
Wysokos$¢ swobodnego upadku 1,30 m
Przedziat wiekowy 1-4/3-12 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009
Dostepnos¢ czesci zamiennych Tak
Masa najciezszej czesci [kg] 28
Wymiar najwiekszej czesci [cm] 300x8x8

Przestrzen minimalna

€

7,50 >

<« 7,95 —»l

1:100

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria swing - bogata oferta hustawek cieszgcych sie najwiekszg popularnoscig wsréd dzieci na placach zabaw.
Wygodne, bezpieczne siedziska zaréwno dla maluchoéw od 1 roku zycia jak i starszych dzieci osadzone na
trwatej konstrukcji stuzy¢ im bedzie przez dtugie lata. Hustawki swing uczg maluchy utrzymania rbwnowagi,
uspokajajg a co najwazniejsze sprawiajg im duzg rados¢.

konstrukcja stalowa o profilu 80x80 mm cynkowana i/lub malowana proszkowo;
brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;
wszystkie $ruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
bezpieczne zaslepki z trwatego materiatu na gorze konstrukc;ji;
zawiesia ze stali nierdzewnej;
tancuch kalibrowany uniemozliwiajgcy zakleszczenie palcow;
wytrzymate certyfikowane siedzisko z oparciem i blokadg przeznaczone dla najmniejszych pociech;
Ze wzgledu na wysokos$¢ swobodnego upadku urzadzenia 0503 norma PN-

EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materiatu sypkiego nalezy uzupetia¢ jego poziom,

DODATKOWE UWAGI konserwacja materiatow syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane sg winstrukcji montazu;
« urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke Material | Opis [mm] irtaiviciid ML 0
akredytowang; Kora | Wielkost ziama 300 A,C
 kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm; Wy || Wilosé Zarna =0 AC
. . . of o 3
+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; o | Wielkost ziama o AC
od 0,2do 2 1)
2| Wetkaa | oo AC

Materiaty | Atestowane dla wys.
symetyczxe swobodnego upadku A, B s C
>1300




