KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 113,20 m*
Dlugosc¢ 9,16 m
Szerokos¢ 10,06 m
Wysokos¢ catkowita 3,50 m
Wysokos¢ swobodnego upadku 1,80 m
Przedziat wiekowy 3-14 lat
Produkt zgodny z normg PN-EN |1176-1:2009
Masa najciezszej czesci [kg] 118
Wymiar najwiekszej czesci [cm] |110x400x110
Dostepnosc¢ czesci zamiennych Tak
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SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria steel - wielofunkcyjne urzgdzenia zabawowe, o nowoczesne;j stylistyce.

Trwate, wandaloodporne, bezpieczne. Ztozone z réznorodnych elementow

zabawowych, ktérych zadaniem poza stworzeniem nieograniczonych mozliwosci

zabawy jest stymulowanie jak najwiekszej partii grup miesniowych

« konstrukcja o profilu 80x80 mm, stal cynkowana i/lub malowana proszkowo;

« daszki,ostonki, sklepik z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie
warunkow atmosferycznych;

- platformy kwadratowe oraz $cianki wspinaczkowe z antypos$lizgowej, trwatej
wodoodpornej ptyty;

« wszystkie Sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

» brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia:
palcow, gtowy i innych czesci ciata;

- stalowe liny w oplocie polipropylenowym, tagczone trwatymi elementami z

tworzywa sztucznego;

zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, burty z polietylenowych ptyt HDPE;

inne elementy metalowe cynkowane i/lub malowane proszkowo;

kolorowe trwate kamienie wspinaczkowe;

tunel z rury dwusciennej wykonanej z polipropylenu PP;

DODATKOWE UWAGI

« urzgdzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana;

- kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 80/70/60 cm;

< urzgdzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

» zjezdzalnia nie powinna by¢ usytuowana w kierunku potudniowym;

ELEMENTY SKLADOWE

zjezdzalnia 1 szt.
zjezdzalnia $rednia 1 szt.
zjezdzalnia wysoka 1 szt.
wieza z dachem dwuspadowym 5 szt.
wieza bez dachu 4 szt.
Scianka wspinaczkowa z ling 1 szt.
Scianka wspinaczkowa pionowa 1 szt.
zjazd strazacki 1 szt.
most linowy skosny 1 szt.
most tubowy 1 szt.
most skosny rbwnowaznia 1 szt.
most réwnowaznia 1 szt.
most linowy rownowaznia 1 szt.
przeplotnia linowa sko$na 1 szt.
sklepik 1 szt.
drazki gimnastyczne podwojne 1 szt.
przeplotnia fukowa pionowa 1 szt.
drabinka fukowa 1 szt.
slalom kpl 1 szt.
gra kotko krzyzyk 1 szt.

Ze wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia 0210 norma PN-
EN 1176-1:2009 dopuszcza nastgpujgce nawierzchnie amortyzujace
upadek. W przypadku materiatu sypkiego nalezy uzupetnia¢ jego poziom,
konserwacja materiatdbw syntetycznych jest wymagana wg. instrukcji
producenta. *Wymiary fundamentowania opisane sg winstrukcji montazu;
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