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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie obejmuje obszar o powierzchni 1680m2, stanowigcej cze$¢ dziatki nr 1/4 w Piotrkowie Trybunalskim.
Zagospodarowanie przewiduje zorganizowanie placu rozrywki na w/w terenie, poprzez wydzielenie nastepujgcych stref:

- do zabaw i éwiczen ruchowych (wraz z urzadzeniami) o nawierzchni bezpiecznej pod urzadzeniami zabawowymi, ktérych uzytkowanie
grozi upadkiem z wysokosci mniejszej niz 200cm o powierzchni -218 m2

- do zabaw i éwiczen ruchowych ( trawniki) o powierzchni 634m2

- tereny zielone (pokryte kora) z nasadzeniami o powierzchni 223m2

- tereny utwardzone dojscia , chodniki o powierzchni - 277m2

Zakres prac obejmuje

- wytyczenie

- usuniecie istniejacej nawierzchni

- humusowanie i wywo6z materiatu

- wykonanie makroniwelacji terenu

- fundamentowanie urzadzen

- wykonanie podbudowy dla nawierzchni bezpiecznej
- montaz ekobordéw

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- lokalizacje elementow "matej architektury": urzadzen do zabaw dla dzieci wraz z elementami towarzyszacymi takimi jak: kosze na
$mieci, faweczki i tablica informacyjna

- wykonanie nawierzchni zielonej

- zasadzenie krzewow

- wykonanie ogrodzenia

Dojscie do placu zabaw zaprojektowano od strony potudniowej, od istniejgcego chodnika, oraz od strony zachodniej -historyczne wej$cie
na cyklodrom.

Plac zabaw zostat umiejscowiony w istniejacym kompleksie w taki sposob aby zapewni¢ mu nastonecznienie przynajmniej 4 godziny, li-
czone w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach od 10.00 do 16.00. odlegtos¢ projektowanego placu zabaw od miejsca
gromadzenia odpadéw statych, parkingu oraz linii rozgraniczajgcej jezdnie wynosi minimum 10 m.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania placu zabaw nalezy warstwy humusu

Teren nalezy pozbawi¢ wszystkich elementéw betonowych, gruzu, oraz innych niewskazanych elementéw terenu mogacych stanowi¢
zagrozenie dla uzytkownikéw kompleksu - odkrytych podczas robét budowlanych.

Teren wokét systemu korzeniowego drzew i krzewéw, oraz w sasiedztwie elementéw budowlanych (instalacja wody, studnia teletech-
niczna) i podziemnej infrastruktury nalezy wykorytowa¢ recznie.

Nawierzchnie (oznaczenia zgodne z przekrojem a-a oraz projektem zagospodarowania terenu; podane od géry)

A
GRUNT RODZIMY

B

-TRAWNIK DYWANOWY Z SIEWU

-10CM WARSTWE ZIEMI URODZAJNEJ
-WARSTWA ODSACZAJACA-5CM- PIASEK
-GRUNT RODZIMY

Cc
-500X500X55 MM Z PLYTY GUMOWE Z NAKtADKA EPDM

-GEOWLOKNINA

-50 MM KRUSZYWO O FRAKCJI 0 - 4 MM

-150 MM KRUSZYWO O FRAKCJI 31,5 - 63 MM
-100 MM PODSYPKA PIASKOWA

-GRUNT RODZIMY

Dopuszcza sie zmiane nawierzchni bezpiecznej wskazanej w projekcie - na nawierzchnie wylewang - przy zachowaniu rygoru parame-
trow podobnych, lecz nie gorszych - jak wskazane w niniejszym projekcie. W przypadku gdy zainstalowane urzagdzenia wymagajg innej
wysokosci upadku nalezy zwiekszy¢ grubos¢ nawierzchni dopasowujac jg do okreslonej wysoko$ci upadku.

Nawierzchnia winna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére posiadajg dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych, technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu i posiada¢ stosowne certyfikaty oraz atesty PZH.

Nawierzchnia typu C musi charakteryzowac¢ sie:
- jednolita nawierzchnig po utozeniu,

- doskonatg amortyzacja upadku,

- przepuszczalno$cia dla wody,

- by¢ odporna na zuzycie, dtugotrwata,

- higieniczna, tatwa do utrzymania w czystosci,
- niskie koszty konserwacji,

Zastosowana nawierzchnia musi odpowiada¢ standardom europejskim, w tym by¢ zgodna z normg PN-EN 1177, ISO 9001:2001, ISO
14001 oraz posiada¢ udokumentowane wyniki badan oraz atesty potwierdzajgce brak szkodliwosci podfoza dla uzytkownikow. Wyko-
nawca powinien rowniez okazac¢ karte techniczng produktu potwierdzajaca parametry nawierzchni oraz dostarczy¢ gwarancje na 36 mie-
siecy potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela.

Grubo$¢ nawierzchni syntetycznej w odniesieniu do wysoko$ci swobodnego upadku

Grubo$¢ nawierzchni nalezy dostosowa¢ do maksymalnej wysoko$ci upadku z urzadzenia, pod ktérym sie ta nawierzchnia znajduje. W
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zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest do dostosowania stref bezpieczenstwa do montowanych urzadzen oraz musi dysponowaé
badaniami dotyczgcymi krytycznej wysoko$ci upadku wg normy PN-EN 1177.

D

-KOSTKA BRUKOWA TRAPEZOWA-KOL. MIX-6CM W SZCZELINACH SUCHY PIASEK
-PODSYPKA 3-5CM KRUSZYWO O FRAKCJI 0-2 MM

-PODBUDOWA 20CM FRAKCJA ZIAREN 30-60MM, STABILIZOWANE CEMENTEM
-WARSTWA ODSACZAJACA-10 CM PODSYPKA PIASKOWA

-GRUNT RODZIMY

Jako obrzeza stosowaé Eko-bordy MAX na podbudowie betonowej
Wysoko$¢

(£ 2mm) 58 mm

Dtugos¢

(£ 5mm) 1000 mm

Szeroko$¢

(£ 2mm) 85 mm

E

-KORA DRZEW IGLASTYCH

-10 CM WARSTWE, ZIEMI URODZAJNEJ
-GRUNT RODZIMY

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek 1% w kierunku pétnocnym.

Ogrodzenie

Projektuje sie ogrodzenie o konstrukcji stalowej wysokoéci 1,1m ztozone ze stupkdw stalowych o przekroju prostokatnym w rozstawie co
2,42m i przeset ogrodzeniowych zakonczonych gtadko. Furtka szeroko$ci min. 1,0m. Stupki fundamentowa¢ w stopach betonowych ?
25cm, wylewanych z betonu C16/20, w otworach wykonanych w gruncie nawiertnicg do gtebokosci min. 0,5m lub w prefabrykatach beto-
nowych. Uwaga krawedzie fundamentéw zaokragli¢. Przewiduje sie zastosowanie rozwigzan systemowych. Ogrodzenie ocynkowane .

Posadowienie, kotwienie i montaz urzadzen zabawowych

- montaz mechaniczny wykonuje producent urzadzen rekreacyjnych

- urzadzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych ktére sa obetonowane

- wykona¢ wykop pod fundament o wielko$ci zaleznej od urzadzenia, nasigkliwo$¢ fundamentéw nie powinna przekracza¢ 5%, stopien
mrozo-odporno$ci nie mniejszy niz F25, beton wytrzymatosci C16/20 mozliwe jest rowniez stosowanie fundamentéw w postaci elemen-
téw prefabrykowanych

- ustali¢ kolejno$¢ montazu tak, aby byto mozliwe montowanie poszczeg6inych elementédw w odpowiedniej kolejnosci, poszczegdine ele-
menty taczone w sposéb trwaty stanowigce dla siebie podparcie

- sprawdzi¢ i wypoziomowaé wszystkie elementy przed zalaniem fundamentéw, zwréci¢ szczegélna uwage na pomosty, podesty i pozio-
me belki, na ktérych mocowane sg hustawki przeplotnie lub ruchome belki

- wykopy pod fundamenty zla¢ betonem C16/20 i uksztattowa¢ wierzch fundamentu, nastepnie uzupetni¢ gruntem oraz nawierzchnig
(wszystkie elementy mocujace np. prety zbrojeniowe ?16 urzadzenia z fundamentami powinny by¢ usytuowane min 50mm ponizej po-
ziomu gleby, czy innej uzytej nawierzchni), przestrzen w wykopie wokét stopy fundamentowej przed zabetonowaniem wypeti¢ pospétka
i zagesci¢ przez ubijanie lub polanie woda

Nawierzchnia z trawy

Trawnik dywanowy z siewu zaprojektowany zostat po stronie wschodniej placu zabaw. Teren pod trawnik powinien by¢ wyprofilowany ze
spadkiem 1 %, utatwiajacym powierzchniowy odptyw wody. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usunie-
cie kamieni, $mieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu, oczyszczeniu podioza z zanieczyszczen i uksztattowaniu terenu nawiez¢ 10cm
warstwe ziemi urodzajnej i wykonac¢ trawniki dywanowe siewem z nawozeniem.

Wyposazenie placu zabaw:

Wymagania ogélne:

Zamontowany sprzet powinien spetnia¢ nastepujace wymogi:

- Powinien posiada¢ minimum 36 miesiecy okres gwaranciji.

- Powinien by¢ wykonany z bezpiecznych i trwatych materiatow.

- Powinien by¢ zgodny z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre$lonymi w szczegdélnosci w przepisach o ogéinym bez-
pieczenstwie produktéw oraz przepisach w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach oraz
posiadac¢ certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

- Powinien by¢ rozmieszczony w sposéb umozliwiajacy zachowanie bezpiecznych stref pomiedzy urzadzeniami, okre$lonymi w doku-
mentacji oraz przez producenta.

- Na palcu powinna znajdowac¢ sie tablica informacyjna zawierajgcy regulamin okre$lajgcy zasady i warunki korzystania ze szkolnego
placu zabaw, wskazujacy na wypadek zaistnienia sytuacji zagrazajacej bezpieczenstwu os6b korzystajacych ze szkolnego placu zabaw,
numer telefonu do dyrektora szkoty lub osoby przez niego upowaznionej, a ponadto numery telefonéw alarmowych. Wg wzoru okre$lo-
nego przez MEN

- Powinien by¢ wyposazony w tabliczki informujgce o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i przestrzeganiu zasad bezpie-
czenstwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére spetniajg wymogi bezpieczenstwa. Lokalizacja i wzér wg wytycznych MEN.

Elementy wyposazenia :

. Bujak pies - 1szt.

. Bujak auto policja - 1 szt.

. Kosz na $mieci z daszkiem - 5 szt.
. Karuzela z siedziskiem - 1 szt.

. Hustawka wagowa - 1 szt.

. Zestaw zabawowy - 1 szt.

. Hustawka dwuosobowa mix - 1 szt.
. tawka - 2 szt.

O~NOODRWN-=
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9. Lawka z oparciem - 2 szt.

10. Zestaw zabawowy - 1 szt.

11. Stojak na rowery 5 miejsc

12. Wyciskanie_wyciag - 1 szt
13. Surfer_twister - 1 szt.

14. Biegacz_orbitek - 1 szt.

15. Tablica z regulaminem - 2 szt.
16. Stolik - 1 szt.

Montaz elementéw placu zabaw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta wyrobu oraz zgodnie z obowigzuja-
cymi normami.

Nasadzenia - Tuja kulista -w momencie nasadzenia H~60cm-12szt.
Tuja stozkowa -w momencie nasadzenia H~150cm-6szt.
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Piotrkéw - Plac rozrywki CYKLODROM - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
"CYKLODROM - PLAC ROZRYWKI DLA DOROSLYCH | DZIECI" PRZY UL. BUDKI W PIOTRKOWIE TYBUNALSKIM
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy - przyjeto 4 m3
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
2/KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
3|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 14 km
Krotnoé¢ = 14
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
4 Optata za utylzacje materiatéw budowlanych m3
d.1|kalk. wlasna
poz.3 m3 4,000
RAZEM 4,000
5|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1/0119-01 spycharek
634+277+223+218 m2 1352,000
RAZEM 1352,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokoéci 30 cm
0101-02
277+218 m2 495,000
RAZEM 495,000
7|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km grunt.kat. [m3
d.1/0108-05 -1l
0108-08
p0z.5*0,15+p0z.6*0,3-p0oz.9-p0oz.29 m3 265,600
RAZEM 265,600
2 WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWNIKOW (B)
8|KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é m?2
d.2|/0105-01 warstwy po zageszczeniu
0105-02
634 m2 634,000
RAZEM 634,000
9|KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej - wspoétczynnik 0,5 - przyjeto jednokrotny prze- |m3
d.2/0109-04 siew
poz.8*0,1 m3 63,400
RAZEM 63,400
10|KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.2|/0218-03
po0z.8*0,1 m3 63,400
RAZEM 63,400
11/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. -1l z nawozeniem |m2
d.2/0401-04
poz.8 m2 634,000
RAZEM 634,000
3 WYKONANIE NAWIERZCHNI TERENU PLACU ZABAW DLA DZIECI (C)
12|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.3/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
218 m2 218,000
RAZEM 218,000
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-05 geszczeniu 15 cm
218 m2 218,000
RAZEM 218,000
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/4 - warstwa gérna o grubo$ci po za- m?2
d.3/0114-03 geszczeniu 5 cm
218 m2 218,000
RAZEM 218,000
15/KNR 9-11 Utozenie geowtdkniny na gruncie sposobem recznym m?2
d.3/0101-02
analiza indy-
widualna
218 m2 218,000
RAZEM 218,000
16| KNR 2-23 Wykonanie posadzek na terenie placu zabaw z ptyt gumowych z naktadka m?2
d.3/0303-05 EPDM o wymiarach 500 x 500 mm
218 m2 218,000
RAZEM 218,000
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Piotrkéw - Plac rozrywki CYKLODROM - przedmiar PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26670 Uzytkownik: Firma budowlana RASZEWSKI

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|KNR 2-31 Rowki pod fawy dla Eko - boardéw m
d.3/0401-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
18/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 m3
d.3/0402-03
poz.17*0,1*0,1 m3 0,400
RAZEM 0,400
19/KNR 2-31 Obrzeza wykonane z Eko - bordéow MAX o wym. h=58 mm, w=85 mm, |=1000 |m
d.3/0407-02 mm
poz.17 m 40,000
RAZEM 40,000
4 WYKONANIE NAWIERZCHNI CHODNIKOW (D)
20{KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubo$¢ warst- |m?2
d.4/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
277 m2 277,000
RAZEM 277,000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.4/0114-05 20 cm
0114-06
poz.20 m2 277,000
RAZEM 277,000
22|KNR 2-31 Stabilizacja podbudowy cementem wyk. sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbu- |m?2
d.4/0111-01 dowy po zageszczeniu 20 cm
0111-02
analogia
poz.20 m2 277,000
RAZEM 277,000
23|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z kruszywa stabilizowa- |m?2
d.4/0118-01 nego cementem
poz.20 m2 277,000
RAZEM 277,000
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.4/0105-03 po zageszczeniu
0105-04
poz.20 m2 277,000
RAZEM 277,000
25|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4/0511-01 wej
poz.20 m2 277,000
RAZEM 277,000
26|KNR 2-31 Rowki pod fawy dla Eko - boardéw m
d.4/0401-01
228 m 228,000
RAZEM 228,000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 m3
d.4/0402-03
poz.26*0,1*0,1 m3 2,280
RAZEM 2,280
28|KNR 2-31 Obrzeza wykonane z Eko - bordéw MAX o wym. h=58 mm, w=85 mm, |=1000 |m
d.4/0407-02 mm
poz.26 m 228,000
RAZEM 228,000
5 WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KORY (E) | NASADZENIA KRZEWOW
29|KNR 2-21 Przesiewanie ziemi urodzajnej - wspoétczynnik 0,5 - przyjeto jednokrotny prze- |m3
d.5/0109-04 siew
223%0,1 m3 22,300
RAZEM 22,300
30|KNR 2-21 Roz&cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
223%0,1 m3 22,300
RAZEM 22,300
31/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.5/0322-04 prawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.5 m - TUJE KULISTE w momencie nasa-
dzenia H~60 cm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
32|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z za- |szt.
d.5/0322-06 prawg dotéw; $rednica/gteboko$é : 1.0/0.7 m TUJA STOZKOWA - w momen-
cie nasadzenia h ~150 cm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
33|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie warstwy kory iglastej na terenie ptaskim grubos¢ warstwy |ha
d.5/0209-01 okoto 7 cm




Piotrkéw - Plac rozrywki CYKLODROM - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0,023 ha 0,023
RAZEM 0,023
34| KNR 2-31 Rowki pod fawy dla Eko - boardéw m
d.5/0401-01
107 m 107,000
RAZEM 107,000
35/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta C12/15 m3
d.5/0402-03
poz.34*0,1*0,1 m3 1,070
RAZEM 1,070
36/ KNR 2-31 Obrzeza wykonane z Eko - bordéw MAX o wym. h=58 mm, w=85 mm, |=1000 |m
d.5/0407-02 mm
poz.34 m 107,000
RAZEM 107,000
6 ELEMENTY WYPOSAZENIA
37 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - BUJAK PIES
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - BUJAK AUTO POLICJA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wtasna |montazem - KOSZ NA SMIECI Z DASZKIEM
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
40 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - KARUZELA Z SIEDZISKAMI
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wtasna |montazem - HUSTAWKA WAGOWA
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wtasna |montazem - ZESTAW ZABAWOWY DUZY
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wtasna |montazem - HUSTAWKA DWUOSOBOWA MIX
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - tAWKA BEZ OPARCIA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - tAWKA Z OPARCIEM
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - ZESTAW ZABAWOWY MNIEJSZY
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - STOJAK NA ROWERY 5 STANOWISK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - WYCISKANIE / WYCIAG
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - SURFER / TWISTER
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - BIEGACZ / ORBITEK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 Dostarczenie elementéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - TABLICA Z REGULAMINEM
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Piotrkéw - Plac rozrywki CYKLODROM - przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
52 Dostarczenie elementdéw wyposazenia wraz z posadowieniem, kotwieniem i szt.
d.6|kalk. wlasna |montazem - STOLIK
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 OGRODZENIE
53|KNNR 2 Ogrodzenie gotowych z przeset ogodzeniowych o wysokosci 1,1 m ocynkowa- |m
d.7/1603-01 nych
136 m 136,000
RAZEM 136,000
54/KNR 2-25 Furtki wej$ciowe na plac zabaw kpl
d.7/0313-01
analogia
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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