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PRZYtACZE KANALIZACII SANITARNEJ

‘o onvaki

Inwestor:

Adres inwestycji: ul. Twardostawicka 25
dziatka nr ew. 146 obr. 25
97-300 Piotrkow Tryb.

Oswiadczenie:

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,Prawo Budowlane”
(Dz. U. 22003 r. nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt
niniejszy sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Bogdan Adamus ol
upr. bud. nr LOD/2035/PWOS/12 i

Piotrkéw Tryb., marzec 2014 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Warunki przytaczeniowe
Opinia ZUDP
Uprawnienia projektanta
Opis techniczny
Informacja BIOZ

Czg$¢ rysunkowa

Rys. 1. Plan sytuacyjny 1:500

Rys. 2. Profil podtuzny przytgcza kanalizacji sanitarnej 1:100
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OPINIA nr ZUDP- 143/2014
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykulu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. 22010 r. Nr 193, poz 1287 z p6Zniejszymi zmianami) , §11 ust. 1 rozporz.qdzema Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12.11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2014-04-08

otrzymanego dnia 2014-04-08, na posiedzeniu Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu: 2014-04-10
opiniuje si¢ pozytywnie:

przedmiot uzgodnienia:  przylgcze kanalizacji sanitarnej

o Asortyment ZUDP: Uzgodnienie usytilowania projektowanych przylaczy
zlokalizowanego: Piotrkow Tryb., ul. Twardostawicka 25
inwestor:

Uwagi i zalecenia:

_- UM Referat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Na usunigcie drzew kolidujacych z planowang inwestycjg nalezy uzyska¢ zezwolenie w Referacie
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzgdu Miasta w Piotrkowie Tryb.

- UM Referat Geodezji Kartografii i Katastru

W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ r¢cznie z zabezpieczeniem.

Pouczenie:

Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
w jegnostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnos$ci. realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedlozyé

mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania

opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).
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Nie podlega oplacie skarbowej na podstawie nw&_,\;: Craia ¢ sl e b
art.3 ustawy zdnia 16.11.2006 r. o oplacie Boxumentaci Piojektowc

skarbowej (Dz.U.z 2006r. Nr 225, poz.1635) & ’
Anna Kotakowska

SPRAWE PROWADZI: Malgorzata Badek-Gieworkian ,
NR TELEFONU: (044) 732-18-12 he
ULICA/NR POKOIJU: Szkolna 28 / parter/Obsluga ZUDP .

ADRES E-MAIL: m.badek@piotrkow.pl




Biotrkowski2 Wodaziggi 1+ Lanatizacia 5poika t o0,
ul. Przemysiowa 4, 37-300 Pisurkdw Trybunalsic

NIP: 771-28-75-81! RECGON: 126752056 Kapitei wakladowy 3 363 186,09 PLM
viww.pwik.piotrkaw.pl; sekratariat@prvik.piotrkow.pl; nwik@pictrkow.ok; rel./fax {42) 846-18-5¢
! KRS Ni BO0V343051 - Sgdf Rejonowy tédi-Srodmieécie

PWIK Sp. z o.0. Konto: NORDEA BANK POLSKA 5.A. Nr 03 144C 1257 0060 0000 1034 1502

Oferujemy:

Piotrkow Trybunalski, 21-10-2013 r.

¥ uslugi sprzetem

specjalistycznym
(np. czyszczenie 6
kanatéw) g

L.dz. TW/PWR/SY../2013

v ustugi sprzetem

budowlanym WARUNKI TECHNICZNE
v uslugi do celéw projektowych i wylfpnan_ia przytaczenia do miejskiej sieci
projektowania kanalizacji sanitarnej posesiji
i budowy sieci przy ul. Twardostawicka 25 w Piotrkowie Tryb.
oraz przylaczy :
v spekcje i
- zewodow Whioskodawca:
rurowych
v" badania . . .
laboratoryjne Charakter zabudowy: - dom jednorodzinny.
wody, Sciekdéw '
i osaddw. I. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.
B 1. Przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé do odcinka przytgcza
l 6 } . PCV @ 160 mm wykonanego w trakcie budowy kanalizacji w
ulicy Twardostawickie;.

duladid LD LS bt Sp 2tk S LR
WOOLLCIAGE pOLSKIE

2. Przylacze wykona¢ z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i

Cazlonek IGWP uzbroi¢ w studnie rewizyjne wlazowe Zelbetowe (beton B-45) Ilub =z
polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400

PCA n

" toraen 3. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg

ANREDYTACH

przekracza¢ dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen - Rozporzadzenie

‘ % Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.
"BADARIA

AB 1098

Il. Pouczenie.

Labaratorib 1. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym
POLLAB zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jedn. Dz. U. z
_ 2006 r nr 123, poz. 858) za zapewnienie niezawodnego  dziatania (w
c"°K':°""°°‘VW"‘V szczegolnosci usuwania awarii) przylacza wodogiggowego lub przylacza
ubu Poilab . . . .
nr 925 kanalizacyjnego odpowiada odbiorca ustug. '

2. Zabrania sig¢ wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wod opadowych i
drenazowych,

3. Wskazane jest, aby na etapie .projektowania rozwigzania techniczne
konsultowane byty z naszym zaktadem.

Telefony calodobowe: (44) 645-16-00; {44) 645-16-01; 603 665 554;
3
BOK-{44) 646-15-67; Zaklad Sieci Wodociggowo-Kanalizacyjnej-(44) 645-16-01; Sekcja Transportu-{44) 645-16-06;
Zaklad Oczyszczalni Sciekow-(44) 645-16-12; Dziat Ochrony $rodowiska/taboratorium-(44) 645-16-13




4. Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przylgcza nalezy pisemnie powiadomié¢ PWiK Sp. z
0. 0. 0 rozpoczeciu robét.

5. Wykonane przytacze przed zasypaniem podlega odbiorowi technicznemu przez PWiK Sp. z o. o.,
oraz inwentaryzacji geodezyjne;j.

6. Odbiédr Sciekéw nastapi po zawarciu umowy z PWIK Sp. z 0. o.

7. Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowa przylacza mogg byé wykonywane przez
osoby prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepiséw.

8. Projekt budowlany przylacza przediozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu ZUDP.

9. Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszezeri w budynku, potoZzonych ponizej poziomu, z
ktdrego krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw $ciekéw, moze byé wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach fatwo dostepnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznosci publicznej — zamkniecie samoczynne.

10. Warunki techniczne wazne s3 przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZJA:S 2 n/ADU
':Mé <HicASY rones

Telefany calodobowe: {44) 645-16-00; {44) 645-16-01; 603 665 55;
BOK-{44) 646-15-61; Zaklad Sieci Wodociagowo-Kanalizacyjnej-{44) 645-16-01; Sekcja Transportu-(44) 645-16-06;
2aktad Oczyszczalni Sciekéw-{44) 645-16-12;-Dzial Ochrony Srodowiska/Laboratosium-(44) 645-16-13




4 . WUULRU VRIgYUWY
_ Izba Inzynletéw Budownictwa
91425 ¥.6d4, ul. Péinocna 39 6-39 _ .. . .
- tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 6305 E . , . Do e
NIP 725:1849-050, REGON 473043630 e L6d2, dnia 14 grudnia 2012 1.
Lédzka Okregowa Izba Indynieréw Budownictwa ’
Okre¢gowa Komigja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/IV7131-2/2035/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inZzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r., Nr S, poz. 42 z p6in. n.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, 2,3, 45,
art. 13 ust. I pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), ordz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz U. 22000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Bogdanowi Wlodzimierzowi Adamusowi
magistrowi inZzynierowi ‘
kierunek inZynieria $rodowiska .
urodzonemu dnia 10 sierpnia 1960 r. w Piotrkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2035/PWOS/12

~ do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczes
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzef
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
' saczcgbiowy zakres nprawnied Jest clredlony 6a odwrocis siniejsee] decyzji
. UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6w ziozonych w dniu 20 sierpnia 2012-r. stwierdzila, 2e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokol6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, 2¢ Pan Bogdan Adamus posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskamia uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac_powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji. ; . ) .

Pouczenie . ' )

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZyniersw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem E.Gdzkiej Okrggowej Izby In2ynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji. . .
Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB, | ; é g .
mgr in2. Zbigniew Cichofiski
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB A, O
: mgr inz Jan Galgzka

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK E.O
mgr in2, Tomasz Kluska

1z2




Pan Bogdan Adamus jest upowazniony do: ' A ' ' .

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlarfych i.sprawowania nadzoru autorskiego Graz

kierowania budowg lub innymi robotami budowlan i, .zwigzanymi z obiektem budowldnyni takim jak-
sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzadzes

w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 1i3 -

Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;
2) sporzadzania projektu zagospedarowania dziatki lub tereau, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

.3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nddzorowania i kontroli technicznej -

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
2 zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego. .

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa;

Przewodniczacy Skiadu Orzeksjacego OKK LOIB /& Wg’(ﬁl

mgr inZ. Zbigniew-Cichofiski

Cazlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB L
megr inZ. Jan Galazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB,
mgr inz Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Bogdan Adamus
ul..9. Maja 8/11
97-300 Piotrkéw Trybunalski;
2. Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
3. Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala

222
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-HP4-GQG-CUZ *

Pan Bogdan ADAMUS o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9804/13

adres zamieszkania Piotrkéw Trybunalski ul. 9-go Maja 8 m. 11, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-31 roku przez:

Grzegorz Ciedliriski, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe;j Izby Iniynierdw

Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

Do projektu przylacza kanalizacji sanitarnej PCV @160
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Twardostawickiej 25,
dz. nr ewid. 146, obr. 25,

1. Okreslenie tematu
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny odprowadzenia éciekow socjaino -

bytowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest zlecenie inwestora.
3. Materialy wyjSciowe
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,
- warunki techniczne wydane przez Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Spétka z 0. 0.
ul. Przemystowa 4, 97 - 300 Piotrkéw Tryb.

4.Projektowane rozwigzania techniczne

Projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitamej z rur PCV o srednicy 160mm, typu cigzkiego.
Wlaczenie nalezy wykonaé do istnigjacego odcinka kanatu sanitarnego PCV @160 zlokalizowanego na
dzialce inwestora. Na trasie przylacza projektuje sie wykonanie studni rewizyjnej @400 PCVIPP w
odlegtosci 0,8 metra od granicy dziatki z pasem drogowym(zgodnie z rys. nr 1). Odcinek przytacza od
studni rewizyjnej nalezy potaczy¢ z istniejacym przylaczem za pomoca facznika PCVikamionka., Istniejgce
szambo oraz pien drzewa na trasie projektowanego przylacza kanalizacyjnego nalezy usung¢. Przytacze
prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku sieci. Rury nalezy ukfadaé luzno na podsypce z Zageszczonego
piasku w temp. 5-30 stopni C.

Uwaga:

Nie dopuszcza sie doprowadzenia wéd deszczowych do kan. sanitarnej.

Po zakonczeniu robét montazowo - budowlanych teren nalezy

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.




5.0. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze Zwigzane

z przejeciem placu budowy, wykonaniem pomiaréw, wytyczeniem geodezyjnym trasy rurociggow
| ustaleniem miejsc do odkladania ziemi z zapewnieniem dojazdu do budynkow.

5.1.Roboty ziemne

Przylgcza ukiada¢ w wykopie na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Po ufozeniu rurociagu
| jego odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm. ponad wierzch przewodu.
Obsypke nalezy wykonac warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazda warstwe. Po wykonaniu
peinej obsypki mozna przystapié do zasypki wykopu gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami co
15 ecm. W trakcie wykonywania zasypki nalezy umieécic nad przewodem taSme sygnalizacyjng
z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i ,Warunkami Technicznymi Wykonania

| Odbioru Robét Budowlano - Montazowych,
5.2.Préby i odbiory

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przed zakryciem

sieci przeprowadzi¢ préby szczelnosci i ujgé je w formie protokotu,

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw szczelnosci nalezy przewody poddac plukaniu uzywajac

%05/‘/7"

w tym celu czystej wody wodociagowe;.




OPRACOWANIE GEODEZYJNE

Dla projektu przytacza kanalizacji sanitarnej
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Twardostawicka 25, dz. nr ewid. 146 obr. 25

Lp. X y

K1 | 5698803,39 | 7406524,27
K2 | 5698804,39 | 7406253,79
K3 | 5698807,29 | 7406524,98

UWAGI KONCOWE

Uzgodni¢ termin realizacji z Eksploatatorem sieci.

Nad catoscig zapewni¢ nadzér techniczno-budowlany.

Przed przystapieniem do robot zapoznac si¢ z trescig protokotu ZUD.

Przed zasypaniem, przylacze zglosi¢ do odbioru technicznego |

///4 G

inwentaryzacji geodezyjne;.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat: Przylacze kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Piotrkéw Trybunalski,
ul. Twardostawicka 25
dz. nr ewid. 146,
obr. 25,

Inwestor:

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Wykonanie wykopdéw waskoprzestrzennych;

Podsypka z kruszywa naturalnego;

Ulozenie projektowanego odcinka rur instalacyjnych i polaczenie z istniejgcymi;
Zasypanie wykop6w i oznaczenie instalacji tasmami ostrzegawczymi,

Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi :
* wspdlpraca pracownikéw z cigzkim sprzgtem drogowym jak: koparki i srodki
transportu,
* natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi),
* kolizje z istniejgcymi instalacjami kanalizacyjnymi i elektrycznymi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
- potracenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany ,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Instruktaz nalezy prowadzi¢ przed rozpoczeciem robot, w oparciu o0 opracowana przez
wykonawce robdt instrukcje bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997r.
z p6zn. zm. ), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.Nr47z2003 r. z pézn. zm. ).

Instruktaz pracownikéw winien obejmowag:

- zapoznanie pracownikéw z projektem wykonawczym w celu okreslenia zakresu




inwestycji i rodzaju robot,

- zapoznanie pracownikow z technologia wykonywania i rozwigzaniami materialowymi,

- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szezegdlnym zagrozeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania si¢
podczas zagrozen,

- poinformowanie kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac,

- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,

- oSwiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawna komunikacje , umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ istniejgce trasy przebiegu urzadzen
infrastruktury technicznej ( mediéw ) i zapozna¢ z nimi osoby wykonujace roboty. Roboty
oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym . przez zarzadzajacego ruchem, projektem czasowej
organizacji ruchu . Srodki transportu, maszyny 1 urzadzenia techniczne oraz narzedzia
zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
mechanicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 )
oraz instrukcja DTR.

Srodki techniczne :

- praca w odziezy ochronne;j.

- stosowanie kaskow ochronnych okularéw ochronnych,

- zapewnienie rgkawic antywibracyjnych przy obsludze stopy wibracyjnej.
- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzetu mechanicznego,

- rozciggniecie tasm zabezpieczajacych , ustawienie barier, tablic i znakéw
ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ladunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga.

Srodki organizacyjne :

- kwalifikacje pracownikow,

- aktualne swiadectwa zdrowia,

- aktualne swiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robét,

- nadz6r nad pracownikami przez imiennie wyznaczona osobg . posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i doswiadczenie,

- zgloszenie rozpoczgcia prac w zaleznosci od warunkach zawartych w uzgodnieniach,
- praca z asekuracja innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia cigzkich urzadzen lub materialow, nalezy zapewnic¢ taka liczbe
ludzi, aby cigzar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczal 50 kg.
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