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OPIS TECHNICZNY

OBIEKT: KANALIZACJ SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULIC GOLEBIEJ | ZAWH.EJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Radomsko, dn. 15.12.2011r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.) o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej:

»Budowa kanalizacji sanitarnej z przytaczami

w pasie drogowym ulic Zawitej i Golebiej w Piotrkowie Trybunalskim”

Zlokalizowana :

Piotrkowie Trybunalskim obreb 18 dz. nr ewid. 1, 41/2, 4613, 47/2, 47/4, 487, 488, 48/9,
49/2, 49/4, 49/5, 4916, 49/7, 49/8, 49/9, 50/7, 50/19, 50/20, 50/21, §0/22, 50/23, 50/24, 50/25,
50/26, 51/4, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11, 51/12, 52/4, 52/9, 52/1 0, §2/11, 52/13, 52/14, 52/15, 53/8,
53/9, 53/10, 53/12, 53/13, 54/6, 54/7, 54111, 54/12, 54/13, 54/14, 54/15, 5§5/12, 55/14, 55/22,
55/24, 55/25, 5616, 56/7, 56/8, 56/10, 57/9, 57/10, 5711, 57/15, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7,
59/6, 5917, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9, 61/10, 61/11, 61112, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21,
61/22, 61/23, 61/28, 61/29, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 7812, 78/3, 7911, 79/2, 80/2, 81/2,
81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 8317, 83/9, 83/11, 83/14, 84/2, 86,
8711, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1, 91/10, 91/11, 91/1 2,448 ’

wykonany na zlecenie Miasta Piotrkow Trybunalski: Pasaz Karola .
Rudowskiego 10; 97-300 Piotrkéw Trybunalski zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: KANALIZACJ SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAMI

W PASIE DROGOWYM ULIC GOLEBIEJ ) ZAWREJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

1.

INFORMACJE OGOLNE

Inwestor: Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Adres inwestyciji: Piotrkéw Trybunalski obreb 18 dz. nr ewid. 1, 41/2, 46/3, 47/2, 47/4, 4817,
48/8, 48/9, 49/2, 49/4, 49/5, 49/6, 49/7, 49/8, 49/9, 50/7, 50/19, 50/20,
50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 51/4, 51/7, 51/8, 51/10, 51/11,
5112, 52/4, 52/9, 52/10, 52/11, 52/13, 52/14, 52/15, 53/8, 53/9, 53/10,
53/12, 53/13, 54/6, 54/7, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 5411 5, 55/12, 55/14,
55/22, 55/24, 55/25, 56/6, 56/7, 56/8, 56/10, 57/9, 57/1 0, 57/11, 57/15,
58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 59/6, 59/7, 59/11, 59/12, 60/3, 61/8, 61/9,
61710, 61/11, 61112, 61/17, 61/19, 61/20, 61/21, 61/22, 61/23, 61/28,
61729, 62/14, 62/15, 62/19, 63/6, 78/1, 78/2, 78/3, 79/1, 79/2, 80/2, 81/2,
81/5, 81/6, 81/8, 82/6, 82/7, 82/9, 82/10, 82/11, 83/5, 83/6, 83/7, 83/9,
83/11, 83/14, 84/2, 86, 87/1, 87/2, 87/3, 88/2, 88/3, 89/34, 89/35, 90/1,
91/10, 91/11, 91/12, 448

PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa o wykonanie prac projektowych z Miastem Piotrkéw Trybunalski

aktualna na dzieri 10.10.2011 r. mapa do celéw projektowych wykonana przez
Geodete Uprawnionego Grzegorza Kwapisza

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
zpdzn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych.

Polska Norma PN-EN 752-4 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko”

obowigzujgce normy i przepisy

wizja lokalna w terenie

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Dziatki i teren na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane

rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w pasie

drogowym ul. Gotebiej i Zawitej w Piotrkowie Trybunalskim na dwéch odcinkach:

~ w pasie drogowym ulicy Gotebiej diugosci 458,4 m z wigczeniem do istniejgcej
studni na kanalizacji sanitamej 8200mm w rejonie skrzyzowania z ulica
Sasanek; dziatka nr ewid. 61/19 obreb 18,
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: KANALIZAC. SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAD
W PASIE DROGOWYM ULIC GOLEBIEJ | ZAWILY
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSK)

- W pasie drogowym ulicy Zawitej dlugosci 581.8 m z wigczeniem do istniejgcej
studni na kanalizacji sanitarnej 2200mm w obrebie skrzyzowania z ulicy
Bosmariska; dziatka nr ewid. 61/29 obreb 18;

3.2. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sig dwa odcinki sieci kanalizagji sanitarne;j:

- pierwszy w ul. Gotebiej o tacznej dlugosci 458,4m z odgatezieniem na dziatce
nr ewid. 61/12 SG07-SG32 DN 200 mm o dt. 44,3m. Projektowany kangt
sanitamy z ul. Golgbiej wlaczy¢ do istniejacej studni ( SG01) na kanale
sanitarnym @200 w ul. Sasanek dziatka nr ewid. 61/19.

~ drugi odcinek sieci sanitarnej projektuje sie w ul. Zawitej o tacznej 581,8m :
odgatezieniem w rejonie ul Regatowej od studni SZ26-S229 dtugosci 98,0m
Ze studni SZ26 projektuje sie réwniez wykonanie odcinka do planowane
studni rozpreznej SZ30, ktéra umozliwi w przysziosci  polaczenie
przepompowni $ciekéw z ul. Regatowej od strony zachodniej z projektowana
obecnie kanalizacjg sanitarng w ul. Zawitej. Projektowany odcinek kanalizacj
sanitarnej z ul. Zawitej zaplanowano wigczyé do istniejacej studni ( SZ01) na
kanale sanitarnym 2200mm w rejonie ul. Bosmaniskiej na dziatlce nr ewid.
91/29 obreb 18.

Projektowana kanalizacja wykonana bedzie z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34

o Sciance litej o tacznej diugosci 1040,2 m taczonych kielichowo Z zastosowaniem
uszczelki gumowej i elastomerowej. Zastosowane rury muszg odpowiadaé Polskim
Normom oraz posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Badawczego Drog i Mostow
dopuszczajgcy je do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Projektowane odcinki
kanalizacji sanitarnej zostana utozone pod nawierzchnig planowanego chodnika
I czeSciowo pod jezdnig na gtebokosciach: 1,58 — 3,09 m p.p.t. i wprowadzone do
istniejgcych studni rewizyjnych na w/w dziatkach.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm przy zagtebieniu i
spadkach zgodnych z profilami podtuznymi kanalizacji sanitarnej. Przejscie rur przez
Scianke studni winno by¢ wykonane przy wykorzystaniu przej$¢ szczelnych
dostosowanych do $rednic wiaczonych do studni rur. Polaczenia rur odpowiednio
uszczelni¢ poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowe;j
lub elastomerowej do potaczen kielichowych. Prawidiowe polaczenie wymaga, aby bosy
- koniec rury byt pokryty srodkiem poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio
przed wcisnigciem w kielich. Niedozwolone jest stosowanie olejow lub smaréw. jako
srodka poslizgowego. W systemie faczenia rur kielichowych zaleca sie wykonywanie
potaczen w ten sposob, aby bose korice rur wciskane byly wkielichy zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekow.

Na projektowanych odcinkach kanatu sanitamego zaktada si¢ montaz 32 szt.
studni rewizyjnych, w tym 14 szt. na odcinku prowadzonym w pasie drogowym
ul. Gotgbiej i 18 szt. na odcinku prowadzonym w pasie drogowym ul. Zawitej. Studnia
8230 planowana z mozliwoscia docelowego wiaczenia kanalizacji sanitarnej z ul.
Regatowej od strony zachodniej na glebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, tj.
‘przy zachowaniu przykrycia przewodu min. 1,4 m.

Zaklada sie wigczenie projektowanych odcinkow kanalizacji sanitarnej do
istniejacych studni rewizyjnych. Miejsce wiaczenia kanafu nalezy po zamontowaniu rury
zabezpieczy¢ powtokowa zaprawg uszczelniajaca (np. Ceresit CR 65 lub Budoszczel-H)
. W sposéb pozwalajacy zapobiegaé infiltracji wéd gruntowych oraz eksfiltracji Sciekow
Z kanatu.

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA s.c. M. Andrysiak, D. Kucharczyk 5



OPIS TECHNICZNY OBIEKT: KANALIZAC) SANITARNA WRAZ Z PRZYLACZAMI
W PASIE DROGOWYM ULIC GOLEBIES | ZAWIE
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
INWESTOR: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI

Projektuje sie studnie konstrukcji zelbetowej z elementéw prefabrykowanych
radialnych DN 1000 mm, z kinetg zelbetowa prefabrykowang, wykonane z betonu
o parametrach min. C-35/45 W-8 F-100 taczone poprzez uszczelki gumowe. Kinety
zelbetowe studni beda wyprofilowane w formie kanatu dostosowanego szerokoscig
i glebokoscig do $rednic wiaczonych do studni rur. Spoczniki powinny znajdowac sie na
wysokosci potowy Srednicy rury dolotowej i mieé spadek 2 do 5% w kierunku kanatu
Sciekowego studni. Studnie rewizyjne beda wyposazone w stalowe stopnie zlazowe w
otulinie poliamidowej koloru zéttego, umieszczone we wszystkich studniach po tej same;
stronie wzgledem osi kanalu sanitarnego. Zaleca si¢ w fazie wykonywania elementéw
prefabrykowanych studni montaz stopni naprzemiennie w dwoch rzedach oddalonych
od siebie o 26 cm w odstepach pionowych 25 cm. Wiaczenia rur do studni wykonaé
poprzez przejscia szczelne faczone kielichowo na uszczelke.

Projektowane studnie rewizyjne zlokalizowane poza jezdnig przykryte bedg
prefabrykowanymi ptytami Zzelbetowymi wyposazonymi w odpowiednie odsadzki
pozwalajgce na szczelne dopasowanie do kregéw studni poprzez uszczelke
elastomerowa lub silikonowa. Zwiericzenie studni stanowi¢ bedg wentylowane wlazy
zeliwne z wypetnieniem betonowym bez zamka DN 600 mm klasy B 125 (no$nosé 12,5
t). Plyty nastudzienne muszg by¢ wyposazone w otwér wtazowy $rednicy 625 mm.

Projektowane studnie rewizyjne w pasie jezdnym bedg przykryte
prefabrykowanymi plytami zelbetowymi wspartymi na pierscieniach odcigzajacych
posadowionych na zageszczonym gruncie wokét studni. Piyty nastudzienne muszg by¢
wyposazone w otwor wlazowy srednicy 625 mm. Zwiericzenia studni stanowié bedg
wlazy zeliwne DN 600 mm klasy C250 (noénos¢ 25 t) z trwale zamontowang uszczelkg
gumowa na styku pokrywy z rama, zgodne z PN-EN 124:2000. Klasa wytrzymatosci
wiazow studni zostata okreslona wg PN87/H-74052. Podczas montazu studni nalezy
przewidzie¢ mozliwo$¢ pionowej regulacji wiazéw nastudziennych w granicach 5 do 25
cm. Do regulacji pofozenia wlazu zastosowaé nalezy zelbetowe pierscienie
wyréwnujace Srednicy 865/625 mm i odpowiedniej wysokoéci wykonane z betonu
o parametrach min. C-25/30 W-8 F-100, co zapewni odporno$¢ na czynniki Zewnetrzne
i naprezenia dynamiczne zwigzane z ruchem pojazdéw.

Pod projektowanymi studniami wykona¢ 20 cm podsypke piaskowg zageszczong
mechanicznie.

3.3. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje si¢ 31 szt. przytaczy sanitarnych w pasie drogowym ul. Gotebigj
126 szt. przytaczy sanitarnych w pasie drogowym ul. Zawitej, ktére nalezy
zrealizowa¢ od projektowanego kanalu sanitarnego 2200 mm do granicy pasa
drogowego (opracowania). Zgodnie z zatgczonymi rysunkami profili potaczenie
kazdego przytacza z kanatem zbiorczym dokonaé poprzez projektowang studnie
rewizyjno-potaczeniowa, badz tez poprzez tréjnik 8 200/160/200mm.

Do wykonania przytgczy sanitarnych zastosowano rury DN 160 mm PVC-U
klasy S SN8 SDR34 o $ciance litej, taczone kielichowo z zastosowaniem uszczelki
gumowej lub elastomerowej do potaczen kielichowych, ktére nalezy uktadaé na
podsypce piaskowej gr. 15 cm. Pozostale zalecenia dla montazu rur j.w. dla sieci
kanalizacji sanitarne;j. '

Na projektowanym przylaczu sanitarnym SZ27-PZ24 do budynku na dzialce
79/2 zaktada sig wykonanie studni rewizyjnej SZ27 w miejscu 0znaczonym na planie
sytuacyjnym. Studnia bedzie wykonana jako prefabrykowana systemowa z tworzyw
sztucznych o $rednicy DN 600 mm. Studnie nalezy wykonaé¢ w taki sposéb, aby
dopasowac¢ jej dno (wiot) do rzednej istniejacego odptywu z instalaci kanalizacyjnej
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OPIS TECHNICZNY OBIEKT: KANALIZACJ SANITARNA WRAZ 2 PRZYRACZAE
W PASIE DROGOWYM ULIC GOLEBIEJ ) ZAWILY
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istniejacego budynku i wpigé do niej przewod odplywowy. Pod projektowang studnig
wykona¢ 20 cm podsypke piaskowa zageszczong mechanicznie. Zwiericzenie studti
stanowi¢ bedzie wiazy Zeliwny klasy B 125 (nosnos$¢ 12,5 t) zgodne z PN-EN
124:2000.

Pozostate przytacza planuje sie wykona¢ do granicy pasa drogowegn
z zamknigciem przewodu na kielichu rury PVC korkiem z uszczelnieniem gumowa
lub elastomerowg uszczelkg do polaczen kielichowych. Zabezpieczenie jest
konieczne w zwigzku z mozliwosciq przedostawania sie do wnetrza rur wod
gruntowych.

Docelowo poza pasem drogowym zaplanowano wykonanie na korcu
kazdego przytacza sanitarnego studni rewizyjnej DN 600 jako systemowej t
tworzywa sztucznego podobnie jak dla studni SZ27.

4. URZADZENIA OBCE

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq zlokalizowane sg nastepujace sieci:
- odcinki kanalizacji sanitarnej z przytaczami,
- wodociggowa z przytagczami,
- nadziemna i podziemna elektroenergetyczna NN i WN,
- nadziemna i podziemna teletechniczna.

UWAGA:

Przed rozpoczgciem robdt dokona¢ nalezy odkrywek istniejacego uzbrojenia,
w miejscach skrzyzowan i zblizeri z projektowanymi sieciami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem przewoddw elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. .

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ usytuowania oraz rzedne w terenie z mapa.

5. KOLIZJE

Planuje sig wykonanie zabezpieczenia istniejacych przewodoéw teletechnicznych
na odcinku kolidujgcym z projektowanymi sieciami i planowang nawierzchnig drogi
zgodnie z oddzielnym opracowaniem.

Nalezy zabezpieczy¢ podziemne przewody sieci elektroenergetycznej
w miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami uzbrojenia podziemnego. Na kazdy
przewéd energetyczny NN oddzielnie nalezy natozyé dwudzielng rure ostonowa
A110/PS dtugosci 3 m. Na kazdy przewdd energetyczny WN oddzielnie nalezy natozyé
dwudzielng rure ostonowg A160/PS diugosci 3 m. ‘

Prace w poblizu skrzyzowan z istniejgcy infrastruktura podziemng prowadzié pod
nadzorem gestora odpowiedniej sieci. W miejscach tych bezwzglednie nalezy
prowadziC reczne roboty ziemne. Nie nalezy prowadzié zageszczania gruntu
bezposrednio nad przewodami teletechnicznymi i energetycznymi.

6. ZASADY PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wytyczyé trase projektowanego
uzbrojenia terenu zgodnie z tabelami tyczenia oraz planem sytuacyjnym poprzez
uprawnionego geodete.
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Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru rurociagéw. Wykopy powinny byé w nalezyty sposéb zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich poprzez:

- wygrodzone tasmami ostrzegawczymi terenu prowadzonych robét

— umieszczenie odpowiednich tablic ostrzegawczych z dopiskiem ,UWAGA
GLEBOKIE WYKOPY”

- o$wietlenie terenu budowy w nocy A

— zastosowanie kladek na trasie ruchu pieszych z barierkami ochronnymi
0 wysokosci 1 m,

W miejscach skrzyzowan badz tez zblizeri do istniejacych elementéw uzbrojenia
podziemnego prace prowadzi¢ recznie przy bezposrednim nadzorze gestora sieci
stosujac wykopy waskoprzestrzenne oszalowane przy glebokoéci powyzej 1 m.
Pozostale prace dopuszcza sig¢ wykonywaé przy uzyciu sprawnego sprzetu
mechanicznego. Nie nalezy przekraczaé¢ projektowanej giebokosci wykopow.

W miejscach, gdzie brak uzbrojenia terenu w bliskiej odlegtosci projektowanych
odcinkdw sieci przewiduje sie wykopy szerokoprzestrzenne skarpowane.

Pod uktadane przewody nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosci 15 cm.
Powierzchnia zageszczonego mechanicznie piasku do wymaganego wspéiczynnika
zageszczenia 0,9 powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem
i stanowi¢ podioze nosne dla rury. Zasypke zagescié mechanicznie do wsp.
zageszczenia 0,97 warstwami po 0,3 m.

Inwestor przewiduje wywéz nadmiaru ziemi z wykopéw do 1 km.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy betonowe studni kanalizacyjnych oraz betonowych blokéw oporowych
i podporowych zabezpieczy¢ na powierzchniach majgcych kontakt z gruntem wg normy
PN-61/B-06253 ,Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania ochrony w $rodowisku
agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to wykonaé w postaci powloki ochronnej
skladajacej si¢ z emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych podiozy wilgotnych
i suchych. Na warstwe podktadowg natozy¢ powloke asfaltu izolacyjnego.

Wykonywanie izolacji powinno odbywa¢ sie w miejscu wykluczajacym skazenie
wod gruntowych $rodkiem izolujgcym i nie moze odbywagé sie na terenie budowy.

8. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakoriczenia i odbioru robot. Przed
przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony
z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkg istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

9. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
¢ utrzymanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojace;j,
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e zabezpieczenie przed przedostaniem si¢ do wéd gruntowych substancji szkodliwych,
w tym skiadnikéw powtok antykorozyjnych,

¢ podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdw majacych na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dia oséb trzecich.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej,
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materialy
tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreSlonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzZyte do rob6t bedg mialy aprobate
techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materialy szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjg, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje ponosi Zamawiajgcy.

Odpady powstajgce podczas prowadzenia prac montazowo-budowlanych
pozostajg wilasnoscia Wykonawcy robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
zagospodarowanie odpadoéw, ich utylizacja, badz zapewnienie transportu na miejsce
skiadowania zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001
nr 62 poz. 628) z pdzn. zm.

12. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych

przez Zamawiajgcego.
13. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapltacie.

Projektowane elementy kanalizacji sanitamej nie bgdg mialy wplywu na statyke
Zlokalizowanych w sasiedztwie istniejgcych ogrodzen.
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SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny ul. Golebiej rys. nr1
2. Plan sytuacyjny ul. Zawilej rys. nr2
3. Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej w ul. Gofebiej rys. nr3
4. Profile podiuzne przylaczy kan. sanitarnej w ul. Gotebiej rys. nr4
5. Profile podtuzne kanalizacji sanitarnej w ul. Zawitej rys.nr5
6. Profile podtuzne przylaczy kan. sanitarnej w ul. Zawitej rys.nr6
7. Schemat budowy studni kanalizacyjnej zelbetowej rys.nr7
8. Przekréj poprzeczny przez wykop rys.nr8
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Tabela tyczen geodezyjnych kanalizacji
sanitarnej w zakresie ulicy Zawitej
Nr W. wschodnia W. péinocna
SZ02 4544040.34 5555498.59
SZ03 4544036.84 5555517.08
SZ04 4544031.70 5555544 .23
SZ05 4544022.31 5555578.83
SzZ06 4544016.84 5555607.09
SZ07 4544012.91 5555627.37
SZ08 4544010.83 5555636.52
SZ09 4544009.39 5555642.79
SZ10 4544005.39 5555660.47
SZ12 4544000.38 5555683.19
SZ14 4543994.39 5555709.12
SZ15 4543991.27 55655723.15
SZ16 4543989.21 5555731.91
Sz1¢é' 4543990.08 5555728.30
SZ17 4543983.06 5555759.35
SZ18 4543979.14 5555776.63
SZ19 4543973.98 5555799.28
SZ20 4543970.71 5555813.04
SZ21 4543963.80 5555837.96
Sz22 4543960.69 5555849.20
SZ24 4543953.52 5555877 .42
SZ25 4543948.79 5555894 .49
SZ26 4543935.69 5555940.13
Sz27 4543955.32 5555946.77
SZ28 4543987.18 5555950.32
SZ29 4544031.99 5555944 .47
SZ30 4543920.89 5555941.33
SZ01 4544048.56 5555486.59
SZ02 4544040.34 5555498.59
PZ01 4544051.75 5555508.60
PZ02 4544029.93 5555520.05
PZ03 4544034.35 5555585.40
PZ04|  4544009.86 5555605.72
PZ05 4544019.93 5555638.60
PZ06 4544018.47 55655644 .91
Pz07 4544000.27 55655659.31
PZ08 4543995.11 5555682.00
PZ09 4544003.37 5555711.04
PZ10 4543972.36 5555718.64
PZ11|  4543984.45 5555730.83
PZ11' 4543998.45 5555730.36

Biuro Projektowo-inwestycyjne OMEGA s.c M. Andrysiak, D. Kucharczyk
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PZ12 4543978.02 5555758.23
PZ13 4543992.05 9555761.43
PZ14 4543964.48 5555782.84
PZ15 4543953.03 5555810.18
PZ16 4543979.41 5555819.88
PZ17 4543989.05 5555821.25
PZ18 4543959.49 5555836.76
PZ19 4543971.74 5555854.30
PZ20 4543910.45 5555882.56
PZ21 4543974.73 5655883.48
PZ23 4543960.11 5555897.74
PZ24 4543951.46 5655961.50
PZ25 4543957.02 5555941.74
PZ26 4544002.76 5555963.65
PZ26' 4544002.19 5555966.24
PZ27 4544031.29 5555939.12
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Tabela tyczen geodezyjnych kanalizacji
sanitarnej w zakresie ulicy Gofebiej
Nr W. wschodnia W. péinocna

SG02 4543929.45 5555518.18
SG03 4543911.17 5555514.42
SG04 4543904.2 5555512.98
SG05 4543880.59 5555526.88
SGo7 4543876.34 5555536.65
SGO08 4543872.81 5555549.61
SG11 4543860.35 5655595.89
SG12 4543859.58 5555619.47
SG13 4543859.54 5555620.47
SG14 4543859.28 5555628.61
SG15 4543859.07 5555634.95
SG16 4543858.92 5555639.45
SG17 4543858.99 5555676.31
SG18 4543859.04 5555703.21
SG18’ 4543859.03 5555707.18
SG19 4543859.01 5555707.17
SG20 4543859.01 5555738.55
SG21 4543858.99 5555743.01
SG22 4543858.93 5555763.89
SG23 4543855.35 5555773.08
SG24 4543852.80 5555779.65
SG25 4543847.69 5655792.80
SG26 4543841.63 5555808.35
SG27 4543840.44 5555811.02
SG28 4543836.02 5555820.94
SG29 4543822.91 5555850.34
SG30 4543816.38 5555866.07
SG31 4543849.47 5555528.56
SG32 4543833.86 5555524.01
PG01 4543914.38 5555498.79
PGO1' 4543893.54 5555504.96
PG02 4543874.38 5555514.44
PGO3 4543886.05 5555530.97
PGO04 | = 4543857.98 5555645.20
PGO07 4543843.40 5555618.93
PGO08 4543863.15 55565620.59
PGO9 4543847.74 5555628.23
PG10 4543863.06 5555635.08
[PG11 4543847.70 5555639.98
PG12 4543863.04 5555639.66
PG13 4543845.08 5555678.14
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PG14 4543863.02 5555676.30
PG15 4543862.95 5655703.20
PG16 4543847.48 5555707.26
PG17 4543862.89 2655738.57
PG18 4543847 .47 5555742.98
PG19 4543847.5 5555763.78
PG20 4543862.87 5555763.93
PG21 4543862.84 9555775.99
PG22 4543846.68 5568777.27
PG23 4543856.00 5655796.03
PG24 4543835.66 5555806.08
PG25 4543850.06 55565811.58
PG26 4543813.28 5555813.85
PG27 4543844.96 5555824.93
PG28 4543817.24 5555848.94
PG29 4543815.67 5555868.5

PG30 4543851.56 55565621.38
PG31 4543823.73 5555515.42
PG32 4543833.21 5555530.02
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Piotrkéw Trybunalski, 17.¢5.2011 1.

URZAD MIASTA

Biuro Inwestycji i Remontow
ul. Szkolna 28

97-300 Piotrkow Tryb.

WARUNK! TECHNICZNE

do celow projektowych i wykonania sieci wodociagowej oraz sanitarnej
w ulicach: ZAWILEJ (od ul. Regatowej do ul. Zawitej), GOLEBIEJ oraz
ZEGLARSKIEJ (od ul. Koralowej do granicy dziatki nr ew. 24/2 obr. 18)
w Piotrkowie Tryb.

- Urzad Miasta Biuro Inwestycji i Remontow

Whioskodawca:
ul. Szkolna 28; 97-300 Piotrkéw Tryb.

I. WODOCIAGI
1. Nalezy zaprojektowa¢ sie¢ wodociagowq z rur polietylenowych tréjwarstwowych (ktérych warstwy

. ochronne zewnetrzna i wewnetrzna sg wykonane z niezwykle wylrzymalego tworzywa sztucznego PE,
natomiast §rodkowa z polietylenu klasy PE 100 RC). Wodociag Iokalizowa¢ poza jezdnia, w pasie

wyznaczonym w miejscowym planie jako ulica.
2. Gleboko$é utozenia rurociagéw powinny by¢ takie, aby warstwa przykrycia wynosila nie mniej niz 1,4 m

i nie byta wigksza od 1,8 m.
3. taczenie rur wykonywaé za pomoca zgrzewania doczotowego lub elekiroporowego.
4. Trase wodociagéw oznaczy¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z napisem ,uwaga

woda”.
5. Celem prawidiowej eksploatacji wedociagéw, nalezy zaprojektowaé zawory napowietrzajaco-

odpowietrzajace.

Hydranty

Hydranty p. poz muszg posiada¢ dopuszczenie Centrum Naukowo-Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej — Jozeféw, oraz Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL. Nalezy stosowaéd
hydranty mrozoodporne z automatycznym odwodnieniem z dodatkowym zamknigciem kulowym -
zabezpieczenie wyplywu wody w przypadku zlamania. Nalezy stosowaé hydranty nadziemne typ
staromiejski(kolor uzgodniony z konserwatorem zabytkéw) jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie
dla ruchu kolowego i pieszego nalezy instalowat hydranty podziemne na ciénienie nominalne 1,6 MPa z
podwbjnym cdcieciem doptywu i automatycznym odwodnieniem. Hydranty lokalizowac poza osig wodociggu

i poza pasem jezdni.

Ofervjemy usiugd w zakresie: projektowania, budowy wodociqgdw & kanalizacjl saniiarnych, eksploatacjt ujeé wodnyeh, badasi laboratoryjn pch wody

1 $clekdw, transportu i sprigtu specjalisty g0, priewljania sitnikéw i uslug remontowe budowianych.




2-

Wykonanie hydrantow powinno by¢ z nastgpujacych materialdéw:
. gtowica — zeliwo szare,
wrzeciono - stal nierdzewna,

uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

kolumna — zeliwo sferoidaine typu GGG 400 lub stal nierdzewna,

stopa montazowa, cbudowa kuli - zeliwo sferoidalne typu GGG 400,

ochrona antykorozyjna - na zewnatrz powtoka z farby epoksydowej nanoszona elektrostatycznie z

dodatkowym lakierem nawierzchniowym odpornym na dziatanie UV.

3 . o e -

Do zabezpieczenia dolnej czesci korpusu hydrantéw nadziemnych i podziemnych nalezy stosowac otuling z
korpusu PE-HD i wiékniny wykonanej z polipropylenu.

Zasuwy
Zasuwy musza posiada¢ atest Paristwowego Zakiadu Higieny i dopuszczenie Stowarzyszenia Ochrony

Antykorozyjnej GSK-RAL. Zasuwy nalezy stosowaé przy zmianie Srednic przewodéw w wezlach tak aby
przewod rozdzielczy byt odciety od magistrali lub przewodu gtéwnego. Zasuwy na sieci wodociggowe
nalezy projektowac analizujac ogéiny plan sieci wodociagowej, uwzgledniajac kierunki przeptywu wody,
przestrzegajac zasady oddzielenia przewodu o mniejszej srednicy od przewodu o wigksze] Srednicy.

Na sieciach rozdzielczych na diugich ciggach nalezy zastosowaé zasuwy podziatowe w odlegtosci 200 -

400 m.
Wykonanie zasuw Klinowych, kryzowych, bezgniazdowych z giadkim przelotem powinno byé z

nastepujacych materiatow:
. korpus i pokrywa — zeliwo sferoidaine GGG - 50,
. ochrona antykorozyjna - na zewnatrz i wewnatrz powloka z farby epoksydowej nanoszona
elektrostatycznie,
. trzpien — stal nierdzewna,

. uszczelnienie trzpienia — Oring,
. Klin — zeliwo GGG-50 nawulkanizowane powloka z gumy EPDM

Powyzsze wymogi stosowad rowniez do zasuw odcinajgcych hydranty p.poz.

Il. KANALY SANITARNE
1. Kanaly sanitarne lokalizowaé w przekroju ulic w taki sposéb, aby pozostawic wolne miejsce pod

chodnikami dla trasy przyszlego gazociggu oraz kabli energetycznych i telekomunikacyjnych.

2. Kanaly sanitarne zaprojektowa¢ z rur PCV o litym przekroju §cianki rury.

3. Przed oddaniem kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kamerg TV z obrotowg
glowica w osi pionowej i poziomej. Z przeprowadzonej inspekcji nalezy wykona¢ dokumentacje z
zapisem na nosniku CD/DVD, ktéra winna pokazywaé m.in. polaczenia rur, wykres spadkow, biezacy
pomiar odlegtosci. ‘

4. Przy projektowaniu kanalizacji nelezy bezwzglednie wykorzystaé profile podtuzne kanalow

zaprojektowane przez Hydroserwis t6dz w roku 2007 dia catego osiedla Jeziorna l.

Studnie kanalizacyjne
Kanat uzbroié w studnie rewizyjne z kregow zelbetowych, beton B45, laczonych na uszczelki gumowe,

stopnie zlazowe stalowe w otulinie poliamidowej koloru zéitego.

W miejscach o wysokim poziomie wody gruntowej stosowaé studzienki z PE o $rednicy DN 10m
(materiat nie z recyklingu) fub z polimerobetonu.

Studnie rewizyjne na projektowanej sieci lokalizowa¢ tak, aby w miare mozliwosci mogly byc
wykorzystane do czesci przyiaczy kanalizacyjnych. '

Dno studzienek betonowych powinno mie¢ plyte fundamentowa oraz gotowe wykonane fabrycznie

kinety zbiorcze.
Przewidzie¢ witazy studni zeliwne z wypelnieniem betonowym bez zamkéw z trwale zamontowang

uszczelka. Dla prawidlowej wentylacji kanalu sanitarnego stosowad réwniez wiazy wentylowane.

Oferujemy uslupl w akresie: budowy wodociqgdw i kanalizacjl sanitarnych, eksploatacjl ujed wodnych, badai labarawbjaych wody | Sclekdw,
" transportu 1 sprigtu specfalistycznego, pre {jania silnikdw i uslug towo budowlanych.
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ll. PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ.
1. Przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac do projektowanych Kkanaldow sanitarnych

2.

w

&

o

grawitacyjnych.
Przylacza sanitarne zaprojektowaé z rur PCV o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢ w studrie

rewizyjne wiazowe zelbetowe (beton B-45) fub z polimerobetonu lub studnie inspekcyjne PCV/PF o
§rednicy kinety min. @ 400 mm.

Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikow zanieczyszczen - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dria
14.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 136 poz. 964.

W przypadku posesji zabudowanych przytacza kanalizacji sanitarnej projektowaé¢ do Sciay
budynku w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomosci. Na profilu podiuznym przylacza oznaczy¢
ciane budynku, poziom posadzki parteru budynku lub piwnicy i parteru o ile budynek jest
podpiwniczony. :

W przypadku posesji niezabudowanych przylacze projektowaé do Sciany budynku na podstanie
planu zagospodarowania dziatki, o ile taki plan posiada wiasciciel nieruchomosci, a w przypadku
gdy brak jest planu zagospodarowania dziatki przylacze zakoriczy¢ studzienka inspekcyjnag na
posesiji, w uzgodnieniu z wiascicielem nieruchomo$ci.

V. Pouczenie.

1
2
3

4.

[$)]

7.

8.

9

. Zabrania sie wprowadzania do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.

Na etapie projektowania rozwiazania techniczne konsultowac z PWIiK Sp. z o.0.

Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania nalezy pisemnie powiadomi¢ PWIK Sp. z 0. 0. ©
rozpoczeciu robét.

W przypadku gdy dziatka jest zaopatrywana w wode ze studni wilasnej do rozliczen z PWiK Sp. z
0.0. i okredlenia ilosci odprowadzanych éciekéw konieczne bgdzie zamontowanie wodomierza na
studni. W projekcie uwzglednic miejsce i sposéb montazu wodomierza. Koszt zakupu,
zainstalowania oraz utrzymania wodomierza spoczywaja na wlascicielu.

Zgodnie § 124 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 Poz.
690) skanalizowanie piwnic i innych pomieszczet w budynku, polozonych ponizej poziomu, 2z
ktérego krétkotrwale nie jest moziiwy grawitacyjny splyw Sciekéw, moze by¢ wykonane pod
warunkiem zainstalowania w miejscach tatwo dostgpnych urzadzen przeciwzalewowych o
konstrukeji umozliwiajacej ich szybkie zamkniecie reczne lub samoczynne, a w budynkach
uzytecznoéci publicznej — zamknigcie samoczynne.

Wykonane sieci oraz przylacza przed zasypaniem podlegaja odbiorowi technicznemu przez PWIK
Sp. z 0. 0., oraz inwentaryzacji geodezyjnej. - | '

Roboty instalacyjno-inzynieryjne zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane przez osoby prawne i

fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujacych przepisow. ‘
Projekt budowlany przediozy¢ do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na posiedzeniu

ZUDP.
1 egzemplarz kopletnej dokumentaciji po uzgodnieniu branzowym pozostaje w PWiK Sp. z o.0.

16. Warunki techniczne wazne sa przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PREZES ZARZADU

mgr inZf M¥hki Rzanek

Warunki techniczne otrzymatam ({em) s

Ofenjemy‘nsl’ugi w iakresie: ﬁra}ektnivania. budowy wodociqgow | kanalizacji sanitarnych, eksploatacji ujeé ‘wbiinych.’ badas laboratoryjnych wody

y‘.fciekgi w, transportu i sprigtu specjalistycznego, preewijania silnikdw i uslug remontowo Sudowlanych.
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Referat Geodezyl, Kartagralii Katastr: .
97-300 Piotkon ‘}f;‘,b e PIOTRKOW TRYBUNALSKI 2011-12-27
ul.S=kotra 29

Znak sprawy IMG.6630- 508/2011

OPINIA nr ZUDP- 508/2011
Zespolu. Uzgadniania. Dokumentacji Projektowej w Piotrkowie Tryb.

Dzialajac na podstawie artykutu 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjnej kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz 1086 z pézniejszymi zmianami), §11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz.455) oraz zarzadzenia Prezydenta Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego z dnia 12,11.2001 r. nr 166 w sprawie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2011-12-13

otrzymanego dnia 2011-12-13, na posiedzeniu Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w dniu 2011-12-15
opiniuje si¢ pozytywnie:
przedmiot uzgodnicnia:  projekt drogowy (dotyczy powierzchni jezdni, chodnikéw i
zjazd6éw oraz wycinki drzew)
sie¢ telekomunikacyjna (dotyczy przelozenia rur kanalizacji

pierwotnej, przebudowa i budowa nowych studni )
sie¢ energetyczna napowietrzna nn — przebudowa slupéw

przylacza energetyczne kablowe nn
linie energetyczna kablowa nn — wewngtrzne linie zasilajgce

sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami
sie¢ wodociggowa

zlokalizowanego: Piotrkow Tryb.,
ulice: Zawila, Golgbia, Regatowa, Marynarska

inwestor: MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, Pasaz Karola Rudowskicgo 10

- Miejski Zarzad Droég i Komunikacji Dzial Utrzymania Obiektéw Drogowych i Inzynierii Ruchu
Przed rozpoczgeiem robdt w pasie drogowym nalezy w Miejskim Zarzadzie Drog i Komunikacji w Piotrkowie
Tryb. uzyska¢ zezwolenie na zajgcie odcinka pasa drogowego oraz przediozy¢ Projekt Organizacji Ruchu na
czas trwania robét. Przejécie poprzeczne przez ulice o nawierzchni twardej wykonaé przewiertem.

Wraz z wnioskiem o zajecie pasa drogowego nalezy przediozy¢ projekt odtworzenia przekopéw oraz
konstrukc;ji jezdni, chodnika i zieleni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ze stycznia 1998r.

a konstrukeje jezdni i chodnikéw w oparciu o rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z-1999r-Nr 43, poz. 430).

Zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym nalezy uzyskac w Miejskim Zarzqdzne Drég

i Komunikacji w Piotrkowie Tryb .

- UM Referat. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Roboty ziemne prowadzone w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewow muszq by¢ wykonywane
recznie. Zakaz usuwania korzeni szkieletowych o $rednicy wigkszej niz2,5 cm. Wszystkie zranienia oraz
powierzchnie cigcia korzeni nalezy zabezpleczyc w sposéb analogiczny jak galezie. System korzeniowy

zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarzaniem.
Zakaz uzywania sprz¢tu mechanicznego w obrebie rzutu korony drzewa.
* W obrebie systemu korzeniowego nie wolno sktadowac: materialow chemicznie i fizycznie szkodliwych dla

korzeni i-gleby Jak np. cement, wapno, oleje, Srodki impregnujqce, paliwa ciekle, itp. Sktadowanie materiatow
budowlanych nie zanieczyszczajacych gleby, takich jak: deski (nie impregnowane), stal, stawianie
Aysaczasowych obiektéw kubaturowych w obrgbie systemu korzeniowego wymaga zezwolenia inwestora.



Protokdt koncowy (opinia)

Uzgodnienie usytiowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznoéé przez okres 3 lat od dnia wydania

opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci wazno§¢ w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38, poz 455).
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